TELEFONOS UTILES
A TENER A MANO
DURANTE LA OBRA

DIRECCION

Carrer de CA L'ARDIACA
PALMA DE MALLORCA N9

Db LA OBRA

HORCA
formada por

tubo O100x50 mm.

DETALLE DE HORCA
|

DETALLE DB RED PARA CAIDAS Db ALTURA

Posicion en
sequnda puesta

RED
formada por malla de /x/ cm.
ennudada con cuerda

de poliamida de @ 5 mm.

Posicion en
primera puesta

CUERDA PERIMETRAL
MODULO DE RED

ELEMENTO DE AMARRE

ELEMENTO DE ENSAMBLAJE

ELEMENTO DE AMARRE

DETALLE DE RED DE SEGURIDAD PARA CAIDAS DE ALTURA

Nudo

DETALLE MALLA

TRENCILLA

Lado de lg malla = 100 mm.

Nudo

PELDANO DE SEl

PERNO ROSCADO

URIDAD

ZANCA DE ESCALERA

ANILLA DE SUJECCION

CUNA METALICA

BARANDILLA DE TABLONES DE MADERA

SOPORTE TIPO SARGENTO

DETALLE AMDAMIO

h< 2 metros

Altura de trabajo inferior

Ancho minimo
de tablones 0.60 metros.

FSQUEMA DE PLATAFORMA
EN BORDE DE CUBIERTA

a 7 metros.
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TABLONES DE_MADERA
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N N Las picas de acero galvanizado seran como minimo de 25 mm. de diametro.
2.0 Las picas de cobre seran como minimo de 14 mm. de diametro.
Si se colocan perfiles de acero galvanizado, estos tendran como minimo
A VENTANA 60 mm. de lado.
Los cables de union entre electrodos o entre electrodos y el cuadro elec—
trico de obra, no tendran una seccion inferior a 16 mm?2.
Los conductores de proteccion estaran incluidos en la manguera que alimenta
las maquinas a proteger y se distinguira por el color de su aislamiento, es
1 @ decir amarillo/verde
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VALLA MOVIL DE PROTECCION Y PROHIBICION DE PASO S5 3 $/2 como minimo 4 mm2.
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