TELEFONOS UTILES
A TENER A MANO
DURANTE LA OBRA

DIRECCION DE LA OBRA

Carrer General Riera, 115
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GUARDIA
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CENTRO DE SALUD

S’ESCORXADOR Qm 971 202 112
CENTRO DE SALUD \§
CREU ROJA 971 751 445

AMBULANCIAS

Qm 971 204 111

i 971 736 694
Qm 871 205 000

HORCA
formada por
tubo C100x50_mm.

DETALLE DE BARANDLLA EN HUECOS DE ASCENSOR

DETALLE PROTECCION VIANDANTES

1
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DETALLE

DE HORCA

ELEMENTD DE AVARRE

CUERDA PERNETRAL
MODULO DE RED

POSICIONES INCORRECTAS DE ESCALERAS DE HAND

Pasicion en

segunda puesta

ELEMENTO DE ENSANBLAJE

ELEMENTD DE AVARRE

"

g

q

RED
formada por malla de 7x7 cm.
ennudada con cuerda

de poliamida de @ 3 mm.

DETALLE MALLA

Posicion en
rimera_puesta

DETALLE DE RED PARA CAIDAS DE ALTURA

DETALLE DE RED DE SEGURIDAD PARA CADAS DE ALTURA

@wwﬁm la malla < 100 mm.

DETALLE DE BARANDILLA
EN HUECOS DE FACHADA

DETALLE MARQUESINA L] & i

THBLONES DE MADERA
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SOPORTE WETALD
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VALLA MOVIL DE PROTECCION Y PROHIBICION DE PASO

|

AMARRES A FACHADA

A PUNTAL

DETALLE DE ARQUETA O REGISTRO DE LA TOMA DE TIERRA

1 - TUBO DE LONGITUD VARIABLE.

2 — ABRAZADERA

3 - BRIDA

4~ TUBO DE EXTRENOS APLASTADOS

L ®

5 — PUNTAL WETALICO

E=1/25

Las picas de acero
Las picas de cobre

AVENTANA

60 mm. de lado.
Los cables de union
trico de obra, no ter

nd
siguientetabla, para

Tubo de Hemo qubanizato o obre

Si se colocan perfiles de acero galvanizado, estos tendran como minimo.

ESQUEMA DE PLATAFORMA
EN BORDE DE CUBIERTA

TABLONES DE WADERA

ANDAMO DE SEGURDHD

PEZAS ESPECALES
DE SUECTION

s _ |

PUNTALES

e

TABLONES DE WERA

galvanizado seran como minimo de 25 mm. de diametro.
seran como minimo de 14 mm. de diametro.

entre elecirados o entre electrodos y ¢l cuadro elec—
fon inferior 0 16 mm2.

en o monguera que dimenta

por e color de su cislamiento, es

trabajo
DETALLE AMDAMIO DE BORRIQUETA

Ancho minimo
de tablones 0.60 metros.

BARADILA DE PROTECCON 7

i
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h< 2 metros

inferior @ 2 metros.

POSICION CORRECTA DE ESCALERAS DE WAND
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ESCALERAS DE WANO
(PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA)

Sl

ESCALERSS OF WAV
(PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA
EN U SUBIDA Y BAAD)
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PRECAUCIONES EN EL USO DE ESCALERAS DE ANO
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s SENALIZACION OBLIGATORIA EN OBRA
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BALIZAS LUMINOSAS

PROTECCIONES INDMDUALES (CASCO DE SEGURIDAD)

o)/

Bondo de canforn

uctor de proteccion sera como minimo la indicada en lo

un conductor del mismo metal que el de los conductores

Seccion

de fase
de la instalacion
§ (mm2)

de los conductores

activos y que este ubicado en

mismo cable que los conduc—
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tores actives, lo seccion minima|
obtenida en lo tabla debera ser
como minimo 4 mm2.

VALLA CON POSTES Y CHAPA GALVANIZADA

Chapa_ondulada galvanizada

2.00

252

1l
ARRANQUE
TERRENO TERRENO TERRENO
IRREGULAR CONSISTENTE NATURAL

BARANDILLA CON SOPORTE TIPO "SARGENTO”

VERTIDO DE ESCOMBROS

Nerigo

NIVELACION

SOPORTE " TPO - 3" SOPORTE " TPO - 2

SOPORTE ™ TPO - 1~

PROTECCIONES INDVIDUALES (GAFAS DE SEGURIDAD )

OCULARES
PATLLA DE SWECCION TPO ESPATULA

Aando

DETALLE A

PATLLA DE SWECCION TPO CABLE.

PROTECCIONES INDIVIDUALES (GAFAS DE SEGURIDAD 1)

S

Ao

PROTECCIONES INDNVIDUALES (BOTAS DE SEGURIDAD -REFUERZOS - )

PUNTERA

AQ

SERALIZACION TRAFICO

PAR DE GUANTES DE CUERO

Puntera de sequridad
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Centra_de Referencio
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A\ ATENCION
OBRAS
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SALIDA DE

CAMIONES

ESCALERAS DE MANO
(PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA
EN SUBIDAS A PLANTAS)
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Gropos artogonoks

ANDAMIOS METALICOS

Guitamiedos

——a. 10—

Moducd de ondorio.

T

Hooyes requnles

RED DE MARQUESINA HORZONTAL O DE \OLADIZO

ALZADO

PERFIL

A.- COMO LEVANTAR Y TRANSPORTAR EN DISTANCIAS CORTAS.

2

C.- COMO RECOGER DEL SUELO Y TRANSPORTAR

1° 2°

MANEJO CORRECTO DE CARGAS PARA PROTEGER LA ESPALDA

(MANEJO DE SACOS DE PAPEL Y TELA) (1)

C.- COMO LEVANTAR Y CARGAR SOBRE EL HOMBRO.

SRRIRLIILIIN

Posicién de inicio 1° 20

1° 2
MANEJO CORRECTO DE CARGAS PARA PROTEGER LA ESPALDA
(MANEJO DE SACOS DE PAPEL Y TELA) (Il)

A.- COMO LEVANTAR Y TRANSPORTAR.

iy

vista en Planta

&

Guantes

Botas
de seguridod

R AT IRIILLILILE
3 AR AR

Posicién de inicio 1° pad 3

B.- COMO DEPOSITAR SOBRE UNA MESA O BANCO.

1° 2 3

MANEJO CORRECTO DE CARGAS PARA PROTEGER LA ESPALDA
(MANEJO DE CAJAS CON ASAS)

A.- COMO LEVANTAR Y TRANSPORTAR.

Botas Guantes

de seguridad

R R R
RIS

Posicién de inicio 1° 20

B.- COMO PONER SOBRE EL HOMBRO Y TRANSPORTAR

Posicién de inicio  1° s 3 4

MANEJO CORRECTO DE CARGAS PARA PROTEGER LA ESPALDA
(MANEJO DE TUBOS Y BARRAS) ()

A.- COMO ELEVAR.

Botas de seguridad

5 IR
Posicion de inicio 1
Guantes

5

MANEJO CORRECTO DE CARGAS PARA PROTEGER LA ESPALDA
(MANEJO DE BIDONES POR UNA PERSONA) (1)

B.- COMO TUMBAR.

Guantes

Botas de seguridad

Posicién de inicio 1

MANEJO CORRECTO DE CARGAS PARA PROTEGER LA ESPALDA
(MANEJO DE BIDONES POR UNA PERSONA) (1)
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ESQUEMA UNIFILAR DEL CUADRO ELECTRICO DE OBRA

FUERZA MAQ. FIJA
FUERZA MAQ. FIJA

PROJECTE BASIC |
PL.

ANTONIA PIZA VIDAL

SERVEI D'"ARQUITECTURA

INSTITUT MALLORQUI D'AFERS SOCIALS C. Gene

FUERZA MAQ. MOVIL

EXECUTIU DE REFORMA
PIS 3 PAVELLO C RESIDENCIALLAR D'ANCIANS

SEGURETAT i SALUT
DETALLS SEGURETAT - PROTECCIONS COL LECTIVES

ral Riera,é67. TM Palma

FUERZA MAQ. MOVIL

) B3
— e

PORTATIL ALUMB.
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ALUMBRADO FIJO

PORTATIL {220 V.)
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