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SERVICIO DE ARQUITECTURA.

ASUNTO: INFORME DE NECESIDADES DE REPARACION DE VIGUETAS DE
HORMIGON EN TECHO DE PLANTA SEGUNDA E IMPERMEABILIZACION DE LA
CUBIERTA.

Antecedentes y objeto:

El objeto del presente trabajo es la reparacién de la cubierta de la Residéncia de Felanitx
situada en la carretera de Campos-Felanitx , s/n, en el término municipal de Felanitx.

Actualmente existen problemas de filtraciones de agua en la cubierta lo cual ha provocado
problemas de humedades en las vigas del techo de la planta segunda.

Las filtraciones se producen debido a una mala impermeabilizacién de la cubierta por lo
que se procedera a retirar la existente y se colocard una nueva capa debidamente
reforzada y estanca.

Figura 1. Cubierta plana Figura 2. Detalle de la falta de impermeabilizacion
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Figura 3. Detalle de viguetas de hormigén.

Como puede apreciarse en la figura 3. el deterioro en la viguetas es generalizado en todo
su perimetro y en su seccion lo que indica que la humedad se lleva produciendo durante
mucho tiempo.

Figura 4. Detalle de fisura de flexién en cara inferior de la vigueta de hormigén.

Se observa una fisura de flexién en la cara inferior de la viga lo que nos indica que puede
haber corrosién y pérdida de secciéon del armado inferior de las vigas de acero (positivos)
embebidos en el hormigdn.

Las fisuras por corrosién de la armadura, se suelen producir en forjados de cubierta
cuando el agua penetra y somete a la estructura a ciclos de humedad y sequedad.
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Conclusion:

Se propone la reparacion de la cubierta plana de la segunda planta siguiendo la ejecucion
y las partidas previstas en el presupuesto que se adjunta.

Una vez acabada la reparacién de la cubierta y eliminada la causa de los dafios en las
viguetas, se procedera al saneamiento de las mismas tal y como se especifica en el
presupuesto.

Se prevé una duracién aproximada de las obras de 2 meses y los trabajos a realizar no
afectan a la estabilidad, seguridad ni estanqueidad del edificio. No obstante se
recomienda realizar los trabajos lo antes posible para que los dafios no sigan
agravandose.
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INSTITUT MALLORQUI D'AFERS SOCIALS
OBRA: RESIDENCIA FELANITX

TRABAJOS A REALIZAR: REPARACION DE
HUMEDADES E IMPERMEABILIZACION DE LA
CUBIERTA

DESCRIPCION CANTIDAD

REPARACION DE VIGUETAS DE HORMIGON EN TECHO DE
LA PLANTA SEGUNDA

UD. Picoteado de hormigon hasta descubrir armadura

para posterior aplicacion de epoxy bicomponente para
proteccién de armaduras y puente de uniény

posteriormente aplicacion de mortero de reparacién 1
estructural, incluso andamiaje y parte proporcional de

apeos. Se incluye el desmontaje y la colocacién de las

placas del falso techo.

TOTAL Ol...ceiviieerieeresnssnssensasnsssssssess e sassanesanssaassssstasnssssansasssessasnes

REPARACION DE LA CUBIERTA PLANA DE LA PLANTA
SEGUNDA

M2. Retirada de grava, aislamiento y tela geotextil,
incluso transporte de residuos a vertedero autorizado. 116
La grava se acopiara para su colocacién posterior.

M2. Comprobar el estado de las pendientes de la
cubierta y ejecutar la pendiente necesaria en caso de 116
necesitarlo.

ML. Repicado del perimetro de los muros de la terraza,
dejandolos preparados para recibir la nueva

impermeablizacidn e incluso formacién de media caiia y 35
retirada de escombros y transporte de residuos a

vertedero autorizado.

M2. Impermeabilizacién mediante la imprimacién

asfaltica de 0,3-0,4 kg/m2. Colocacién de ldmina

oxiasfalto LO-40-FV-60 con armadura de fibra de vidrio

de 60 gr/m2 totalmente adherida al soporte

debidamente solapada y soldada.Colocacién de una 116
ldmina impermeabilizante de betin modificado LBM-40-

FP-160 con armadura de poliéster de 160 gr/m2

totalmente adherida a la anterior. Los solapes

longitudinales y transversales de las l[dminas serdn de 10

¢m como minimo.

UD. Prueba de estanqueidad de la cubierta seguin 1
normativa vigente levantando acta de la misma.
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PRECIO

550,00

10,00

6,00

25,00

30,00

150,00

TOTAL
IMPORTE

550,00

550,00

1.160,00

696,00

875,00

3.480,00

150,00
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UD. Colocacidn de cazoletas en sumideros de desagiie.

ML. Refuerzo de lamina de impermeabilizacién LBM-40-
FP-160 en juntas de dilatacién.

M2. Colocacion de ldmina geotextil sobre la tela de 150
gr/m2 con solape de 10 ¢cm sobre la que se colocars el
aislamiento térmico mediante placas de poliestireno
extrusionado machihembradas de 60 mm de espesor.
Sobre el aislamiento se colocara una lamina geotextil
antipunzonamiento de 200 gr/m2 con solape de unos 10
cm,

M2. Colocacién de proteccion pesada mediante grava de
un grueso de 5 cm. La grava que se utilizara serd la que
ya existia y se ha mantenido debidamente acopiada.

ML. Enfoscado de pretiles de fabrica de bloque con
mortero impermeabilizante y posterior pintado en color
similar al existente.

UD. Ejecucién de encuentro de cubierta con shunts de
ventilacién. Se incluyen aperturas de rozas, refuerzos de
impermeabilizacién, enfoscado y pintado en color similar
al existente.

14

116

116

35

60,00

20,50

21,50

5,00

25,00

50,00
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SEGURIDAD Y SALUD

UD. Medidas de seguridad y salud necesarias para la
ejecucion de los trabajos.
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TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL......covceerrisercnmnssnassensasesnasssnsons
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA.......ccceeeereensmsensasesnsessesssnsessssens
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TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA .......cccvenvisneas

Canon por gestién de residuos tarifa aplicable E/th MAC
Insular

IVA 10%

TOTAL GESTION DE RESIDUOS
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60,00

287,00

2.494,00

580,00

875,00

150,00

10.807,00

350,00

350,00

11.707,00
1.521,91
702,42

13.931,33
2.925,58

16.856,91

43,89
4,39

48,28
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TOTAL PRESUPUESTO 16.905,19

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCO
EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

Palma, 12 de Julio de 2018

El Promotor Arquitecto Técnico
Institut Mallorqul d’Afers Socials Rafael Lopez Becerril
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