
1.- SECCIÓ SI 1. PROPAGACIÓ INTERIOR

1.1.- Compartimentació amb sectors d’incendi:

Segons es va indicar al projecte d’activitats la llar d’ancians es considerarà com a ús hospitalari  a efectes d’aplicació de la
normativa contra incendis, excepte en les zones d’us subsidiari al principal, en les quals s’aplicaran les corresponents a dites
zones.

El pavelló C és un edifici destinat a l’allotjament dels residents de la llar d’ancians; tenint en compte que els residents poden
precisar atenció continuada i a l’estar supervisats les 24 hores del dia, s’ha considerat tractar dit pavelló com a ús hospitalari.

El pavelló C es tracta d’un edifici amb una superfície construïda inferior a 2.500 m2 (1.931,95 m2), es pot considerar un sol
sector d’incendis, encara que cada planta s’ha compartimentat en dos sectors d’incendi independents, tal com es justifica a
continuació.

L’escala  principal,  al  disposar  l’edifici  de més de dues plantes (Planta  baixa  + 3 plantes pis),  haurà de ser  una escala
protegida,  per  la  qual  cosa  s’haurà  de  sectoritzar  de  la  resta  de  l’edifici  mitjançant  portes  i  parets  EI-120  i  EI2-60-C5
respectivament.

L’ascensor, al trobar-se a fora del sector de l’escala principal, i comunicar les zones d’allotjament del pavelló, no comunica
sectors d’incendi diferents, per la qual cosa no requereix estar compartimentats amb portes o vestíbuls d’independència.

Es  compartimentarà  cada  planta  d’habitacions  en  dos  sectors  d’incendi  independents  (zona  d’allotjament  i  passadís  -
menjador) amb espai suficient per albergar als residents; dita compartimentació es realitzarà amb portes i parets EI-90 i EI2-45-
C5 respectivament. D’aquesta manera la zona d’allotjament de les quatre plantes formaran un sol sector ja que la superfície és
inferior a 1.500 m2.

Dins del pavelló no existeixen locals de risc especial.

La compartimentació contra incendis entre sectors tindrà continuïtat en els fals sostre.

El pas d’instal·lacions per elements de compartimentació d’incendis es realitzarà mitjançant elements passants que aportin
una resistència al foc al menys igual a la de l’element travessat o amb elements que, en cas d’incendi, obturin automàticament
la secció de pas i garanteixin la mateixa resistència al foc de l’element travessat.

Cada habitació disposarà d’un registre d’accés al pas vertical d’instal·lacions; aquest registre es realitzarà mitjançant elements
de compartimentació resistent al foc durant 45 minuts (EI  45).

La reacció al foc dels elements constructius compliran les condicions que s’indiquen a la taula següent:

Situació de l’element
Revestiments(1)

De sostres i parets(2)(3) De terres(2)

Zones ocupables(4) C-s2, d0 EFL

Aparcaments A2-s1, d0 A2FFL, s1
Passadissos i escales protegides B-s1, d0 CFL, s1
Recintes de risc especial B-s1, d0 BFL-s1
Espais  ocults  no  estancs:  “patinillos”,  falsos  sostres,  terres
elevats, etc.

B-s3, d0 BFL-s2(5)

(1) Sempre que es superin el 5% de les superfícies totals del conjunt de les parets, del conjunt dels sostres o del conjunt dels
terres del recinte considerat.

(2) Inclou les canonades i conductes que transcorren per les zones que s’indiquen sense recobriment resistent al foc. 
Quan es tracti de canonades amb aïllament tèrmic lineal, la classe de reacció al foc serà la que s’indica, però incorporant el
subíndex L.
(3) Inclou aquells materials que constitueixin una capa continguda en l’interior del sostre o paret i que no estigui protegida per
una capa que sigui EI 30 com a mínim.

(4) Inclou, tant les de permanència de persones, com les de circulació que no siguin protegides. Exclou l’interior de vivendes.
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1.2.- SECCIÓ SI 2. PROPAGACIÓ EXTERIOR

Els punts de la façana que separin horitzontalment sectors d’incendi o entre aquests i l’escala protegida no siguin al menys EI
60 han d’estar separats per una distància mínima de 0,5 metres, per tal d’evitar el risc de propagació exterior horitzontal de
l’incendi.

Els punts de la façana que separin verticalment sectors d’incendi o, entre aquests i l’escala protegida, no siguin al menys EI 60
han d’estar separats una franja mínima de 1 metre d’alçada, per tal d’evitar el risc de propagació exterior vertical de l’incendi. 

Aquesta situació no es pot donar a l’edifici, ja que els sectors d’incendis es mantenen verticalment.

La  coberta de l’edifici complirà  amb la  condició de disposar d’una resistència al foc  REI-60, com a mínim, en separar-se
respecte de la tercera planta mitjançant un forjat de formigó; per altra banda el passos verticals d’instal·lacions travessen dit
forjat fins sortir verticalment a l’exterior de l’edifici; aquests punts, al trencar la condició de compartimentació exigida, hauran de
perllongar-se 0,6 metres per damunt de l’acabat de la coberta.

1.3.- SECCIÓ SI 3. EVACUACIÓ D’OCUPANTS

A continuació s’adjunta la taula de les dependències del pavelló C amb indicacions de les superfícies i densitats d’ocupació
segons la taula 2.1 de la Secció SI 3, Evacuació d’ocupants, en funció de la superfície útil de cada una d’elles; s’ha tingut en
compte el caràcter simultani de les diferents zones de l’edifici.

DEPENDÈNCIES m2 OCUPACIÓ (m2/pers) Cabuda (persones)

PLANTA BAIXA

PASSADÍS 69,05 Alternativa 0

VESTÍBUL 18,55 Alternativa 0

SALA TV MENJADOR 51,35 2 26

OFICE PERSONAL 7,30 10 1

DORMITORI 1 21,85 - 2

DORMITORI 2 22,80 - 2

DORMITORI 3 15,00 - 1

DORMITORI 4 23,50 - 2

DORMITORI 5 21,70 - 2

DORMITORI 6 14,60 - 1

DORMITORI 7 23,50 - 2

DORMITORI 8 30,70 - 2

DORMITORI 9 12,50 - 1

PLANTA PRIMERA

PASSADÍS 68,95 Alternativa 0

SALA TV MENJADOR 50,60 2 26

OFICE PERSONAL 7,30 10 1

DORMITORI 1 21,85 - 2

DORMITORI 2 22,80 - 2

DORMITORI 3 15,00 - 1

DORMITORI 4 23,50 - 2

DORMITORI 5 21,70 - 2

DORMITORI 6 14,60 - 1

DORMITORI 7 23,50 - 2

DORMITORI 8 30,70 - 2

DORMITORI 9 12,50 - 1

PLANTA SEGONA

PASSADÍS 68,95 Alternativa 0

SALATV MENJADOR 50,60 2 26

OFICE PERSONAL 7,30 10 1

DORMITORI 1 21,85 - 2
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DORMITORI 2 22,80 - 2

DORMITORI 3 15,00 - 1

DORMITORI 4 23,50 - 2

DORMITORI 5 21,70 - 2

DORMITORI 6 14,60 - 1

DORMITORI 7 23,50 - 2

DORMITORI 8 30,70 - 2

DORMITORI 9 12,50 - 1

PLANTA TERCERA

PASADÍS 68,95 Alternativa 0

SALATV MENJADOR 50,60 2 26

OFICE PERSONAL 7,30 10 1

DORMITORI 1 21,85 - 2

DORMITORI 2 22,80 - 2

DORMITORI 3 15,00 - 1

DORMITORI 4 23,50 - 2

DORMITORI 5 21,70 - 2

DORMITORI 6 14,60 - 1

DORMITORI 7 23,50 - 2

DORMITORI 8 30,70 - 2

DORMITORI 9 13,6 - 1

BAIXA 422,55 persones 20,00

PRIMERA 392,50 persones 42,00

SEGONA 392,50 persones 42,00

TERCERA 392,50 persones 42,00

TOTAL PAVELLÓ  C 1.600,05 persones 146,00

L’edifici disposa de 2 sortides de planta vàlides a través de l’escala principal de l’edifici i de l’escala d’emergència, al superar-
se les 100 persones d’ocupació i al ser la longitud dels recorreguts d’evacuació superior a 25 metres.

Com es pot comprovar als plànols adjunts, la longitud dels recorreguts des de l’origen fins arribar a qualque punt des del qual
existeixin al menys dos recorreguts alternatius no excedeix de 15 metres a les plantes.

El dimensionament del mitjans d’evacuació es realitzarà de la següent forma:

1) L’amplada mínima dels passadissos serà de 2,20 metres.

2) L’amplada mínima de les portes serà de 1,05 metres.

3) L’amplada de l’escala principal de l’edifici (escala protegida) es de 1,20 metres.

Les  portes d’evacuació de l’edifici, situades a la planta baixa, tenen  1,20 metres, amplada suficient per a l’evacuació de la
totalitat d’ocupació màxima de l’edifici, que és de 146 persones.

Les escales de l’edifici  han d’estar  protegides ja  que es tracta d’un edifici  considerat  com a  ús hospitalari a  efectes de
compliment del DB-SI amb alçada d’evacuació inferior a 14 metres.

Les portes previstes com a sortida de planta i les previstes per a l’evacuació de més de 50 persones de l’edifici seran abatibles
d’eix vertical i  el  sistema de tancament o no, actuarà mentre hi hagi activitat   a les  zones a evacuar,  o consistirà  en un
dispositiu de fàcil i ràpida obertura.

Cal comentar que en el cas de l’accés al recinte de l’escala principal de l’edifici en planta primera, i per tal d’evitar possibles
caigudes dels residents a l’escala, ja que el tipus d’usuari de l’edifici es d’edat avançada, i a l‘estar tutelat per treballadors del
centre  durant  les  24 hores  del  dia,  aquesta  porta  romandrà  permanentment  tancada i   es  disposarà  les  claus  dins  un
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portaclaus  al  costat  de  dita  porta  que  es  procedirà  a  trencar  per  part  dels  propis  treballadors  en  cas  d’emergència  o
necessitat.

Obriran en sentit de l’evacuació totes les portes de sortida de l’edifici, excepte les d’accés al menjador i farmàcia, a l’aprofitar-
se les portes actuals que obren en el sentit contrari al d’evacuació i que es pretenen mantenir.

Tal com es pot comprovar als plànols adjunts, es disposarà de les senyals d’evacuació necessàries; els accessos a l’escala
principal i la sortida principal de l’edifici en planta baixa disposaran de la senyal amb la retolació “Sortida” i els accessos a
l’escala d’emergència disposaran de la senyal amb el rètol “Sortida d’emergència”; es disposaran també senyals indicatives
de direcció dels recorreguts, visibles des de tot origen d’evacuació. 

En els recorreguts d’evacuació les portes que no siguin sortida i puguin induir a error disposaran del rètol “Sense sortida”

Les senyals seran visibles, fins i tot en cas de fallida en el subministrament a l’enllumenat normal.

1.4.- SECCIÓ SI 4. INSTALACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

L’edifici disposarà de la següent dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis:

A) Extintors portàtils 

Es disposa en l’edifici d’un extintor portàtil d’eficàcia 21A-113B cada 15 m de recorregut real com a màxim, des de tot origen
d’evacuació.

En total es disposaran a l’edifici de 16 extintors de pols eficàcia 21A-113B.

B) Sistema d’alarma i detecció

Totes les dependències del pavelló disposaran de sistema de detecció d’incendi, concretament de detectors òtics, els quals
es troben ubicats en el sostre, tal com es pot comprovar als plànols adjunts.

La centraleta de detecció i alarma es troba centralitzada a l’edifici de recepció. 

Es disposa en els  passadissos de les diferents plantes del pavelló de  polsadors de alarma, de manera que la distància
màxima a recórrer, des de qualsevol punt fins arribar a un polsador, no superi els 25 metres.

En total es disposaran a l’edifici de 81 detectors òptics d’alarma, 8 sirenes d'alarma i 8 polsadors d'alarma.

Es disposa en tots els passadissos de les plantes de 2 sirenes de alarma para garantir l’audició de l’alarma en tot l’establiment
a un nivell superior a 60 dB. D’acord amb el punt 3 de l’Apèndix 1 del Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis,
les sirenes emetran senyals òptiques i acústiques.

C) Enllumenat d’emergència i senyalització

Es disposa en les diferents dependències de la llar de lluminàries d’emergència autònomes, amb la finalitat d’aconseguir un
nivell mínim d’il·luminació d’1 lux en les  vies d’evacuació, i de  5 lux en els punts en els que estiguin situats els equips de
seguretat, les instal·lacions de protecció contra incendis d’utilització manual i en els quadres de distribució de l’enllumenat. 

En total es disposaran a l’edifici de 68 blocs d’emergència de 95 i 300 lúmens aproximadament, la ubicació dels quals es pot
comprovar a la documentació gràfica annexa.

D)  Boques d’incendi equipades

S’instal·laran en cada planta del pavelló 2 BIE’s de 25 mm i 20 metres de longitud de mànega.

En total es disposaran a l’edifici de 8 boques d’incendi equipades.

La separació màxima entre cada BIE i la seva més propera serà de 50 m i la distància des de qualsevol punt del local protegit
fins la BIE més propera no excedeix de 25 m.

E) Senyalització instal·lacions manuals de protecció contra incendis

Els mitjans de protecció contra incendis d’utilització manual (extintors, boques d’incendi, polsadors manuals d’alarma, etc...)
se senyalitzaran mitjançant senyals visibles inclòs en cas de falta de subministrament  a l’enllumenat normal.
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1.5.- SECCIÓ SI 5. INTERVENCIÓ DELS BOMBERS

Els vehicles de bombers podran accedir a l’edifici a través del jardí que hi ha entre el c/ General Riera i els pavellons de la llar,
a través de l’aparcament exterior. L’amplada d’aquest accés és suficient per a garantir l’accés dels vehicles.

L’accés a 3 de les 4 façanes de l’edifici, excepte la façana d’accés principal a l’edifici és franca i no existeix cap impediment
per a la seva aproximació, al no haver arbrat,  mobiliari  o altres obstacles que impedeixen l’accés a dit pavelló, i el vehicle
d’extinció d’incendis podrà fer les maniobres necessàries per a facilitar la seva intervenció.

El pavelló disposa d’obertures a nivell de planta baixa i plantes superiors, a través de les finestres de les habitacions o de
l’escala d’emergència per accedir al pavelló.

1.6.- SECCIÓ SI 6. RESISTENCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA

RESISTÈNCIA AL FOC EXIGIBLE ALS ELEMENTS CONSTRUCTIUS

A.- ELEMENTS ESTRUCTURALS PRINCIPALS

La resistència al foc dels elements principals i estructurals del  pavelló C serà superior als indicats a la taula següent:
Resistència al foc suficient dels elements estructurals

Ús del sector d’incendi considerat (1)
Plantes

sota
rasant

Planta sobre rasant.
Alçada d’evacuació de l’edifici

< 15 m < 28 m ≥ 28 m

Comercial, Pública concurrència, Hospitalari. R 120(3) R 90 R 120 R 180
(1) La resistència al foc suficient d’un sòl és la que resulti al considerar-ho com sostre del sector d’incendi situat sota aquest 
sòl.
 (3) R 180 si l’altura d’evacuació de l’edifici excedeix els 28 m.

En concret,  al  tractar-se el  pavelló  C  d’un  edifici  amb alçada d’evacuació  inferior  a  15  metres,  la  resistència  al  foc  de
l’estructura principal serà superior a R 90

L’estructura de l’edifici és existent i es tracta d'un forjat unidireccional realitzat amb peces d'entrebigat de formigó de 25 cm. de
secció, per la qual cosa es compleix sobradament amb les exigències de la taula anterior al forjat.

La tabaqueria de separació entre sectors d'incendis es realitzarà mitjançant fàbrica de bloc de formigó buit enlluït per ambdós
costats d’un gruix superior a 29 pel que la resistència al foc serà superior  a EI-120, tal com indica la taula F.1. l'annex F,
superior a l'exigim-te que és de 90 minuts.

B.- ELEMENTS ESTRUCTURALS SECUNDARIS

Al pavelló C no hi ha elements estructurals secundaris tals com entre plantes d’un local o escales de construcció lleugera, que
puguin ocasionar danys personals o comprometre l’estabilitat global, l’evacuació o la compartimentació entre sectors d’incendi
del edifici.
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