
1.- SUA 1 SEGURETAT ENFRONT AL RISC DE CAIGUDES

1.1.- LLISCAMENT DEL TERRA

Els terres del pavelló C tindran la següent classificació segons el seu lliscament:

Classe 0 si Rd ≤ 15
Classe 1 si 15 < Rd ≤ 35
Classe 2 si 35 < Rd ≤ 45
Classe 3 si Rd > 15

On Rd és el valor de resistència al lliscament.

En concret, les diferents dependències del pavelló tindrà la següent classificació:

Classe 0: 

Classe 1: 

Classe 2: Escales d’evacuació, entrada a l’edifici des de l’exterior, terrasses cobertes, banys i cuines

Classe 3: Dutxes

1.2.- DISCONTINUITATS EN EL PAVIMENT

El terra del pavelló en cada una de les seves plantes i dependències no tendra desnivells, discontinuïtats, perforacions o forats
de més de 1,5 mm de diàmetre, ni escalons aïllats.

1.3.- DESNIVELLS

Els  balcons  de les  habitacions  i  les  finestres  de l’edifici  que tinguin  una  diferència  de cota  superior  als  55 centímetres
disposaran de baranes de protecció.

El sòl d’abans del primer graó de l’escala principal de l’edifici en cada planta es senyalitzarà com a mínim a 25 centímetres del
caire per tal de que es faciliti la percepció visual i tàctil del desnivell.

Les baranes i  barreres de protecció tindran, com a mínim, una alçada mesurada fins al límit  superior d’aquestes, de 0,90
metres quan la diferència de cota que protegeix no superi de 6 metres, i de 1,10 metres en la resta de casos; en tot cas, al ser
la diferència de cotes de l'escala principal superior als 6 metres en les dues plantes superiors, i per tal de mantenir la mateixa
uniformitat de barrera protectora en tot el seu recorregut, es disposarà aquesta a una alçada superior als 1,10 metres.

Las barreres de protecció, incloses les de les escales, no tindran obertures que puguin ser travessades per una esfera de 15
centímetres de diàmetre, excepte les obertures triangulars que formen la petjada i la contrapetjada dels esglaons amb el límit
inferior de la barana, sempre que la diferència entre aquest límit i la línia d‘inclinació de l’escala no excedeixi de 5 centímetres.

1.4.- ESCALES I RAMPES

Al pavelló C, totes les escales es consideraran com a d’ús general, excepte el tram d’escala que arriba a la coberta de l’edifici
(sala de màquines de l’ascensor).

La petjada mesura 30 centímetres (més de 28 centímetres), la contrapetjada estarà compresa entre 13 i 17,5 centímetres,
complint amb la següent relació 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm. 

Cada tram de l’escala disposa de més de 3 esglaons i la màxima alçada que salvarà un tram serà de 1,13 metres, inferior als
2,25 metres permisos. Els trams d’escala són rectes i les mides de petjada i contrapetjada es mantenen a totes les plantes.

L’amplada útil  dels trams de l’escala principal  de l’edifici  és de 1,10 metres sense descomptar el passamans, ja  que no
sobresortirà més de 12 centímetres i  estarà lliure d’obstacles

Els replans de l’escala tenen una amplada de 1,10 metres i una longitud de 1,10 metres, que es manté en els canvis de
direcció entre els trams, i no serà escombrada degut al gir d’obertura de cap porta, excepte les d’ocupació nul·la.
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Tal com s’ha comentat abans, es disposarà en els replans de l’escala d’una franja de paviment visual i tàctil en l’arrencada
dels trams. No existiran portes a menys de 40 cm de distància del primer esgraó d’un tram.

L’escala disposarà de passamans a un sol costat al no excedir la seva amplada de 1,20 metres i disposar d’ascensor com
alternativa a l’escala.

Els  passamans  es  perllongaran  30  centímetres  en  els  seus extrems i  es  trobarà  a un  alçada compresa  entre  90  i  110
centímetres; el passamans serà ferm i fàcil d’agafar, es trobarà separat de la paret almenys 4 centímetres i el seu sistema de
subjecció no interferirà el pas continu de la ma.

2.- SUA 2 SEGURETAT ENFRONT AL RISC D’IMPACTE O D’ATRAPAMENT

L’alçada lliure de pas en zones de circulació serà, com a mínim, de 2,10 metres en zones d’ús restringit i de 2,20 metres en la
resta de zones (habitacions, zones d'ús comú, etc...).

Els elements  de la façana situats per sobre de zones de circulació es trobaran a una alçada de 2,20 metres, com a mínim.

A les zones de circulació, els elements sortints de la paret que no arranquin del sòl i que presentin risc d'impacte (p. ex: BIE's),
no volaran més de 15 cm a una alçada compresa entre 15 cm i 2,20 m, mesurada a partir del sòl.

Es limitarà el risc d'impacte amb elements volats  amb una alçada inferior  als 2 metres (replans,  d'escala,  trams d'escala,
rampes, etc...), disposant elements fixes que restringeixin l'accés fins a ells i que permetin la seva detecció pels bastons de
persones amb discapacitat visual.

Les portes del recintes que no siguin d'ocupació nul·la, tals com les portes d'habitacions, accés al menjador i/o farmàcia, etc...
situats en els passadissos de circulació, obriran cap a l'interior d'aquelles, i, per tant, el gir de la porta no envairà el passadís.

No es disposaran a l'edifici de portes amb vaivé ni amb parts transparents o translúcides.

Els vidres existents en les àrees amb risc d'impacte que no disposin de barrera de protecció, tindran una classificació de
prestacions  X(Y)Z determinada  segons  la  normativa  UNE EN 12600:2003,  els  paràmetres  dels  quals  han de complir  els
següents requisits:

Els valors dels paràmetres en les plantes 1, 2 i 3 seran els següents: 

X: Qualsevol Y: B ò C  Z: 1 ò 2

Els valors dels paràmetres a la planta baixa seran els següents: 

X: 1, 2 ò 3 Y: B ò C  Z: Qualsevol

On: A. Recuit, B: Laminar i C: Temperat

*: Els vidres els quals la seva major cota sigui inferior a 30 cm, no precisen complir amb dites condicions.

 

3.- SUA 2 SEGURETAT ENFRONT AL RISC D’EMPRESONAMENT

Quan les portes d'un recinte  tinguin  dispositiu  pel bloqueig des de l'interior  i  les persones puguin quedar accidentalment
atrapades dins del mateix, hi haurà algun sistema de desbloqueig de les portes des de l'exterior del recinte. Excepte en el cas
dels banys o els lavabos d'habitatges, aquests recintes tindran il·luminació controlada des del seu interior.

En zones d'ús públic, els lavabos accessibles i cabines de vestidors accessibles disposaran d'un dispositiu a l'interior fàcilment
accessible,  mitjançant el qual es transmeti  una trucada d'assistència perceptible des d'un punt de control i  que permeti a
l'usuari  verificar  que  la  seva  crida  ha  estat  rebuda,  o  perceptible  des  d'un  pas  freqüent  de  persones.

La força d'obertura de les portes de sortida serà de 140 N, com a màxim, excepte en les situades en els itineraris accessibles,
en les que s'aplicarà el que estableix la definició dels mateixos en l'annex A Terminologia (com a màxim 25N,en general, 65 N
quan siguin resistents al foc).
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Per determinar la força de maniobra d'obertura i tancament de les portes de maniobra manual batents / pivotants i lliscants
equipades amb pestells de mitja volta i destinades a ser utilitzades per vianants (excloses portes amb sistema de tancament
automàtic  i  portes equipades amb ferratges especials,  com ara els dispositius  de sortida d'emergència)  s'ha d'utilitzar  el
mètode d'assaig especificat en la norma UNE-EN 12046-2:2000

4.- SUA 4 SEGURETAT ENFRONT AL RISC D’IL·LUMINACIÓ INADEQUADA

4.1- ENLLUMENTAT NORMAL EN ZONES DE CIRCULACIÓ

A cada zona es disposarà una instal·lació d'enllumenat capaç de proporcionar, una  luminància mínima de 20 lux en zones
exteriors i de 100 lux en zones interiors .

El factor d'uniformitat mitjana serà del 40% com a mínim .

4.2.- ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA

4.2.1 Dotació

L'edifici  disposarà d'un  enllumenat  d'emergència  que,  en cas  de fallida  de l'enllumenat  normal,  subministri  la  il·luminació
necessària per a facilitar la visibilitat als usuaris de manera que puguin abandonar l'edifici, eviti les situacions de pànic i permeti
la  visió  dels  senyals  indicatives de les  sortides  i  la  situació  dels  equips i  mitjans  de protecció  existents.  La ubicació  de
l’enllumenat d’emergència es pot observar als plànols corresponents de contra incendis

4.2.2.- Posició i característiques de les lluminàries

Per tal de proporcionar una il·luminació adequada les lluminàries compliran les següents condicions:

a) se situaran almenys a 2 m per sobre del nivell del sòl;
b) es disposarà una a cada porta de sortida i en posicions en que sigui necessari destacar un perill potencial o 
l'emplaçament d'un equip de seguretat. Com a mínim es disposaran en els següents punts:

i) a les portes existents en els recorreguts d'evacuació;
ii) a les escales, de manera que cada tram d'escales rebi il·luminació directa;
iii) en qualsevol altre canvi de nivell;
iv) en els canvis de direcció i en les interseccions de passadissos;

S’adjunta l’ annex justificatiu II.I amb el compliment de les prescripcions esmentades

4.3.-  CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ

La instal·lació serà fixa,  estarà proveïda de font pròpia d'energia i ha d'entrar automàticament en funcionament en produir-se
una  fallida d'alimentació en la instal·lació d'enllumenat normal  en les zones cobertes per l'enllumenat d'emergència.  Es
considera com a fallida d'alimentació el descens de la tensió d'alimentació per sota del 70% del seu valor nominal.

L'enllumenat d'emergència de les vies d'evacuació ha d'assolir almenys el 50% del nivell d’il·luminació requerit al cap dels 5 si
el 100% als 60 s.

La instal·lació complirà les condicions de servei que s'indiquen a continuació durant  una hora,  com a mínim, a partir  del
moment en que tingui lloc la fallida:

a) En les vies d'evacuació que l’amplària no excedeixi de 2 m, la luminància horitzontal a terra ha de ser, com a mínim, 1 lux al
llarg de l'eix central i 0,5 lux en la banda central que comprèn almenys la meitat de l'amplada de la via. Les vies d'evacuació
amb amplada superior a 2 m poden ser tractades com diverses bandes de 2 m  d'amplada,  com  a  màxim.
b)  En els punts en que estiguin situats els equips de seguretat,  les instal·lacions de protecció contra incendis d'utilització
manual i els quadres de distribució de l'enllumenat, la luminància horitzontal serà de 5 Iux, com a mínim.
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c) Al llarg de la línia central d'una via d'evacuació,  la relació entre la luminància màxima i la mínima no ha de ser major que
40:1.

d) Els nivells d’il·luminació establerts s'han d'obtenir considerant nul el factor de reflexió sobre parets i sostres i contemplant un
factor de manteniment que englobi la reducció del rendiment lluminós a causa de la brutícia de les lluminàries i a l'envelliment
de les làmpades.

e) Per tal d'identificar els colors de seguretat dels senyals, el valor mínim de l'índex de rendiment cromàtic Ra de les làmpades
serà 40. 

A l‘annex V.III del DB HE 3 queden justificades les característiques esmentades

4.4.- CARACTERÍSTIQUES DE LES SENYALS DE SEGURETAT

La il·luminació dels senyals d'evacuació indicatives de les sortides i dels senyals indicatives dels mitjans manuals de protecció
contra incendis i dels de primers auxilis, han de complir els següents requisits:

a) la luminància de qualsevol àrea de color de seguretat del senyal ha de ser almenys de 2 cd/m2 en totes les direccions de
visió importants;

b) la relació de la luminància màxima a la mínima dins del color blanc o de seguretat no ha de ser major de 10:1, havent evitar
variacions importants entre punts adjacents;

c) la relació entre la luminància Lblanca, i la luminància Lcolor> 10, no serà menor que 5:1 ni més gran que 15:1.

d) les senyals de seguretat han d'estar il·luminades almenys al 50% de la luminància requerida, al cap de 5 s, i al 100% al cap
de 60 s.

5.- SUA 5 SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER SITAUCIONS D’ALTA OCUPACIÓ

No procedeix el seu compliment en l’edifici objecte del present projecte.

6.- SUA 6 SEGURETAT ENFRONT AL RISC D’OFEGAR-SE

No procedeix el seu compliment en l’edifici objecte del present projecte.

7.- SUA 7 SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER VEHICLES EN MOVIMENT

No procedeix el seu compliment en l’edifici objecte del present projecte.
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8.- SUA 8 SEGURETAT ENFRONT AL RISC DELS LLAMPS

S’adjunta justificació del parallamps instal·lat, existent a l’edifici

9.- SUA 9 ACCESSIBILITAT

Es justifica als plànols annexes.
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