
1.- AMBIT D’APLICACIÓ
És d’aplicació aquest document al tractar-se l’actuació que es vol realitzar com a rehabilitació integral.

2.- DEFINICIONS
Unitats d’ús: Edifici o part d’un edifici que es destina a un ús específic, i que els seus usuaris estan vinculats entre ells, bé per pertànyer a una
mateixa unitat familiar, empresa, corporació, o bé per formar part d’un grup o col·lectiu que realitza la mateixa activitat. En qualsevol cas es
consideren unitats d’ús les següents:

a) en edificis de vivenda, cada una de les vivendes;
b) en edificis d’ús hospitalari i residencial públic, cada habitació inclosos els seus annexes.

En el cas que ens ocupa es distingiran les següents unitats d’ús:
- Habitacions (inclosos serveis higiènics)
- Resta (passadissos, menjadors - sala d’estar, serveis higiènics, control infermeria, ...)

Recinte habitable: Recinte interior destinat a l’ús de persones amb densitat d’ocupació i temps d’estança que exigeixen unes condicions
acústiques, tèrmiques i de salubritat adequades. 
Recinte protegit: Recinte habitable amb millors característiques acústiques.
Recinte  d’instal·lacions: Recinte  que  conté  equips  d’instal·lacions  col·lectives  de  l’edifici,  entenent  inclòs  tot  equipament  o  instal·lació
susceptible d’alterar les condicions ambientals  d’aquest  recinte.  A efectes d’aquest  DB el  recinte de l’ascensor no es considera recinte
d’instal·lacions a menys que la maquinaria es trobi dins del mateix.
En la següent taula es detalla la classificació dels recintes en funció de l’ús:

Recinte Habitable Recinte Protegit Recinte d’instal·lacions
Dormitoris X
Serveis higiènics X
Menjadors – Sales d’estar X
Passadissos i distribuïdors X
Control infermeria X
Farmàcia X
Vestuari X
Escala X
Magatzem farmàcia X
Office roba bruta
Office roba neta
Patinets d’instal·lacions X
Sala de màquines ascensor

Banda  elàstica: Banda  de  material  elàstic  de  com  a  mínim  10  mm  de  gruix  utilitzada  per  a  interrompre  la
transmissió de vibracions en les trobades d'una partició amb sòls, sostres, pilars i altres particions.
Es consideren materials adequats per a les bandes aquells que tinguin una rigidesa dinàmica, s ', menor que 100 MN/m3 com ara el poliestirè
elastificat, el polietilè i altres materials amb nivells de prestació anàlegs.
L'aïllament acústic a soroll aeri està definit en el DB HR com la diferència de nivells estandarditzada ponderada A, DnT, A, que és un índex que
avalua l'aïllament a soroll aeri entre recintes i no únicament l'aïllament dels elements constructius que s'interposen entre ells. El mateix succeeix
amb l'aïllament  a soroll d'impactes,  que està definit com el nivell global de pressió de soroll de impactes estandarditzat,  L'nT,  w, que  també
avalua el nivell de pressió de soroll d'impactes entre recintes i no únicament el del sostre.
L'aïllament exigit en la norma bàsica NBE CA 88 corresponia amb el valor obtingut en laboratori dels elements constructius, per a soroll aeri es
tractava de l'índex de reducció acústica ponderat A, RA, i per soroll d'impactes del nivell de pressió de soroll d'impactes de laboratori, Ln. 
Per a qualsevol element constructiu,  el  seu  aïllament acústic final en obra (a què  fa referència el  DB HR),  difereix del valor obtingut en
laboratori (al qual feia referència la NBE CA 88). Això és degut a que en obra, la transmissió de soroll entre dos recintes (o des de l'exterior) es
produeix per dues vies. De manera molt simplificada es pot dir que la transmissió es produeix:

1.  Per  via  directa a  través de l'element  constructiu de separació.  Aquesta transmissió depèn bàsicament  del tipus d'element
constructiu i és el que  realment es mesura en laboratori,  ja que  allà les transmissions indirectes són menyspreables.
2. Per via indirecta o de flancs a causa de les vibracions dels elements de flanc connectats a l'element de separació principal.

Per a un mateix element constructiu, l'aïllament obtingut in situ, sempre és menor que l’aïllament teòric o de laboratori
Per aconseguir un determinat valor d'aïllament acústic entre recintes (DnT, A, L'nT, w, D2m, nT, Atr) no és suficient que els elements de separació entre
ells tinguin un valor d'aïllament acústic en laboratori (RA,  Ln o RA,  tr)  igual a aquest valor,  sinó que ha de ser necessàriament superior.  La
diferència,  derivada de la transmissió per flancs,  ve condicionada per les característiques constructives i geomètriques dels elements de
separació, el  tipus de connexió entre aquests i les característiques geomètriques del recinte.  Aquesta diferència pot variar sensiblement en
funció dels tipus constructius, però de manera orientativa, es pot dir que en edificació convencional és generalment superior a 5dBA.

3.- PROCEDIMENT DE VERIFICACIÓ
Per a satisfer el CTE s’ha de:

a) Assolir els valors límit d’aïllament acústic a soroll aeri de l’apartat 4 i no superar els valors límit de pressió de soroll d’impactes de
l’apartat 5

b) No superar els valors límit de temps de reverberació de l’apartat 6
c) Complir les especificacions de l’apartat 7 referents al soroll i a les vibracions de les instal·lacions

Per a la correcta aplicació d’aquest document ha de seguir-se la seqüència de verificacions següent:
a) compliment  de les condicions de disseny i  dimensionament  de l’aïllament  acústic  a  soroll  aeri  i  de l’aïllament  acústic a soroll

d’impactes dels edificis. S’ha optat per la verificació pel  mètode simplificat,  comprovant que s’adopta alguna de les solucions
d’aïllament  proposades a l’apartat 8. S’hauran de complir  les condicions de disseny de les unions entre elements constructius
especificades a l’apartat 9.
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b) compliment de les condicions de disseny i dimensionament del temps de reverberació i d’absorció acústica dels recintes afectats
per aquesta exigència per mitjà de l’aplicació del mètode de càlcul especificat a l’apartat 8.2

c) compliment de les condicions de disseny i dimensionat de l’apartat 1.7 referent al soroll i a les vibracions de les instal·lacions
d) compliment de les condicions relatives als productes de construcció exposades a l’apartat
e) compliment de les condicions de construcció exposades a l’apartat
f) compliment de les condicions de manteniment i conservació exposades a l’apartat 

Per a satisfer la justificació documental del projecte s’han de complimentar les fitxes justificatives de l’annex.
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4.- VALORS LÍMIT D’AÏLLAMENT

4.1- AÏLLAMENT ACÚSTIC A RENOU AERI
Els elements constructius interiors de separació, així com les façanes, les cobertes, les mitjanaries i els terres en contacte amb l’aire exterior 
que conformen cada recinte d’un edifici han de tenir en conjunció amb els elements constructius adjacents, unes característiques donades 
que compleixin:

a) Recintes protegits: 

Font del Renou
Índex global de reducció acústica

RA

dBA

Aïllament acústic a renou aeri
DnT,A

dBA
Mateixa unitat d’ús (Tabiqueria) 33 
Altre unitat d’ús que no sigui recinte
d’instal·lacions o activitat

50 el tancament i 
30 portes i finestres compartides

50 si no comparteixen portes ni finestres

Recintes d’instal·lacions o activitat 55

Font del Renou
Índex de soroll de dia

Ld

dBA

Aïllament acústic a renou aeri degut al trànsit rodat
D2m,nT,Atr

dBA
Exterior         

Ld ≤ 60
60 < Ld ≤ 65
65 < Ld ≤ 70
70 < Ld ≤ 75
         Ld > 75

Dormitoris       estances
30                30

32            30
37                32       
42                37       

47                42

b) Recintes habitables: 

Font del Renou
Índex global de reducció acústica

RA

dBA

Aïllament acústic a renou aeri
DnT,A

dBA
Mateixa unitat d’ús (Tabiqueria) 33 
Altre unitat d’ús que no sigui recinte
d’instal·lacions o activitat

50 el tancament i 
20 portes i finestres compartides

45 si no comparteixen portes ni finestres

Recintes d’instal·lacions o activitat 50 el tancament i 
30 portes i finestres compartides

45 si no comparteixen portes ni finestres

Font del Renou
Índex de soroll de dia

Ld

dBA

Aïllament acústic a renou aeri degut al trànsit rodat
D2m,nT,Atr

dBA
Exterior         

Ld ≤ 60
60 < Ld ≤ 65
65 < Ld ≤ 70
70 < Ld ≤ 75
         Ld > 75

Dormitoris       estances
30                30

32            30
37                32
42                37
47                42

S’han realitzat mesures de nivell sonor en totes les plantes del edifici en las finestres més properes al carrer resultant un valor màxim de
65 dBA

5- AÏLLAMENT ACÚSTIC A RENOU D’IMPACTES
Els elements constructius horitzontals de separació han de tenir, en conjunció amb els elements constructius adjacents, unes característiques 
donades que compleixin:

a) Recintes protegits: 

Font del Renou
Nivell global de pressió de renou de impactes

L’nT,w

dB
Altre unitat d’ús i que no sigui recinte d’instal·lacions o activitat
ni escala

65

Recintes d’instal·lacions o activitat 60

b) Recintes habitables: 

Font del Renou
Nivell global de pressió de renou de impactes

L’nT,w

dB
Recintes d’instal·lacions o activitat 60

6- VALORS LÍMIT DEL TEMPS DE REVERBERACIÓ
En conjunt els elements constructius, acabats superficials i revestiments que delimiten el menjador tindran una absorció acústica suficient de
forma que el temps de reverberació no serà superior a 0,9 s.
Per a limitar el soroll reverberant a les zones comuns els elements constructius, els acabats superficials i els revestiments que delimiten una
zona  comú  adjacent  amb recintes  protegits  amb els  que  comparteixen  portes  (passadís  d’habitacions i  distribuïdor  menjador),  tindran
l’absorció acústica suficient de forma que l’àrea d’absorció acústica equivalent, A, sigui almenys de 0,2 m2 per cada metre cúbic de recinte.
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7- RENOU I VIBRACIONS DE LES INSTAL·LACIONS 
Es limitaran els nivells de soroll i de vibracions que les instal·lacions puguin transmetre als recintes protegits i habitables de l'edifici a través de
les subjeccions o punts de contacte d'aquestes amb els elements constructius, de manera que no s'augmentin perceptiblement els nivells
deguts a la resta de fonts de soroll de l'edifici.
El nivell de potència acústica màxim dels equips generadors de soroll estacionari (com els cremadors, les calderes, les bombes d'impulsió, la
maquinària  dels ascensors, els compressors, grups electrògens, extractors, etc) situats en recintes d'instal·lacions, així  com les reixetes i
difusors terminals d'instal·lacions d'aire  condicionat, serà tal que es compleixin els nivells d'immissió en els recintes confrontants, expressats
en el desenvolupament reglamentari de la Llei 37/2003, del Soroll.
El nivell de potència acústica màxim dels equips situats en cobertes i zones exteriors annexes, serà tal que en l'entorn de l'equip i en els
recintes habitables i protegits no se superin els objectius de qualitat acústica corresponents.
A més es tindran en compte les especificacions dels apartats 3.3, 3.1.4.1.2, 3.1.4.2.2 i 5.1.4 del DB-HR.

8- DISSENY I DIMENSIONAMENT  

8.1- AÏLLAMENT ACÚSTIC A RENOU AERI I A RENOU DE IMPACTES 
8.1.1- DADES PREVIES 
Per a la definició dels elements constructius que proporcionen l'aïllament acústic a soroll aeri, s'han de conèixer els seus valors de massa per
unitat de superfície, m, i d'índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, i, per al cas de soroll d'impactes, a més dels anteriors, el nivell
global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w. Els valors de RA i de Ln,w es poden obtenir mitjançant mesures en laboratori, segons els
procediments  indicats  en  la  normativa  corresponent  continguda  en  l'annex  C del  DB-HR,  del  Catàleg  d'Elements  Constructius  o  altres
documents reconeguts o mitjançant altres mètodes de càlcul sancionats per la pràctica.
8.1.2- CONDICIONS D’APLICACIÓ 
L’opció simplificada és vàlida per a edificis de qualsevol ús, amb una estructura horitzontal resistent formada per forjats de formigó massissos
o alleugerats, o forjats mixtes de formigó i xapa d’acer.
8.1.3- PROCEDIMENT D’APLICACIÓ 
Per al disseny i dimensionat dels elements constructius, s'han d'elegir:

a) els envans;
b) els elements de separació horitzontals i els verticals (vegeu apartat 8.1.4):

i) entre unitats d'ús diferents o entre una unitat d'ús i qualsevol altre recinte de l'edifici que no sigui d'instal·lacions o 
d'activitat;

ii) entre  un  recinte  protegit  o  un  recinte  habitable  i  un  recinte  d'activitat  o  un  recinte  de
instal·lacions;

c) les mitgeres (no aplica);
d) les  façanes,  les  cobertes  i  els  sòls  en  contacte  amb  l'aire  exterior.  (vegeu  apartat

8.1.5)
8.1.4- ELEMENTS DE SEPARACIÓ 
Els elements de separació verticals són aquelles particions verticals que separen una unitat d'ús de qualsevol recinte de l'edifici o que separen
recintes protegits o habitables de recintes d'instal·lacions o d'activitat (Vegeu figura 8.1). En aquesta opció es contemplen els següents tipus:

a) tipus 1: Elements compostos per un element base d'una o dues fulles de fàbrica, formigó o panells prefabricats pesants (Eb), sense
extradossat o amb un extradossat per ambdós costats (Tr);
b) tipus 2: Elements de dues fulles de fàbrica o panells prefabricat pesants (Eb), amb bandes elàstiques en el seu perímetre disposades
en les trobades de, almenys, un dels fulls amb forjats, sòls, sostres, pilars i façanes;
c) tipus 3: Elements de dues fulles d'entramat autoportant (Ee).

En  tots  els  elements  de  dues  fulles,  la  cambra  ha  d’anar  farcida  amb  un  material  absorbent  acústic
o amortidor de vibracions.

Figura 8.1
Els elements de separació horitzontals són aquells que separen una unitat d'ús, de qualsevol altre recinte de l'edifici o que separen un recinte
protegit o un recinte habitable d'un recinte d'instal·lacions o d'un recinte d'activitat. Els elements de separació horitzontals estan formats pel
forjat (F), el sòl flotant (Sf) i, en alguns casos, el sostre suspès (TS). (Vegeu figura 8.1).
Els envans està format pel conjunt de particions interiors d'una unitat d'ús. En aquesta opció es contemplen els tipus següents (vegeu figura
8.2):

a) envans de fàbrica o de panells prefabricats pesats amb suport directe en el forjat, sense interposició de bandes elàstiques;
b) envans de fàbrica o de panells prefabricats pesats amb bandes elàstiques disposades a menys en les trobades inferiors amb els
forjats, o recolzada sobre el terra flotant; 
c) envans d'entramat autoportant.

4



Figura. 8.2. Tipus d’envans
Les  solucions  d'elements  de  separació  d'aquest  apartat  són  vàlides  per  als  tipus  de  façanes
i parets mitgeres següents:

a) d'un full de fàbrica o de formigó;
b) de dues fulles: ventilada i no ventilada:

i) amb fulla exterior, que pot ser:
- pesada: fàbrica o formigó
- lleugera: elements prefabricats lleugers com panell sandvitx o GRC.

        ii) amb full interior, que pot ser de:
- fàbrica, formigó o panells prefabricats pesats, ja sigui amb suport directe en el forjat, a terra flotant o
amb bandes elàstiques;
- entramat autoportant.

8.1.4.1- Condicions mínimes dels envans 

Tipus
m

kg/m2
RA

dBA

Fàbrica o panells prefabricats pesats amb suport directe 70 35

Fàbrica o panells prefabricats pesats amb bandes elàstiques 65 33

Entramat autoportant 25 43

Es proposa la següent solució:

Envans Gruix Densitat
cm kg/m3

Enlluït de perliescaiola 1 850
Fàbrica de totxo buit de formigó (Geroblok tabic acústic 38 dBA) 6,5 1376
Morter 0,3 2100
Enrajolat 0,9 2300

Element base resultant Eb gruix m RA(1)
cm kg/m2 dBA

Enlluït+Gero+Enrajolat 8,7 98 38
(1) Valor obtingut segons llei de massa expressió A.16 del annex A del DB-HR
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8.1.4.2- Condicions mínimes dels elements de separació verticals
Com a elements de separació vertical s’utilitzarà:

Gruix m RA

SEPARACIÓ UNITATS D’ÚS. TIPUS 1. cm kg/m2 dBA
Enlluït de perliescaiola 1,5 850
Totxo de formigó buit (Geroblok cambra acústica 55 dBA marca dbBlok) 15,5 1500
Enlluït de perliescaiola 1,5 850

Gruix m RA
(1)

cm kg/m2 dBA
R+Bloc de formigó+R 18,5 330 55
Nota: Els envans disposaran de bandes elàstiques verticals en l’encontre amb aquesta paret.

(1) Valor obtingut segons llei de massa expressió A.17 del annex A del DB-HR

A la taula 8.1 s'expressen els valors mínims que ha de complir cada un dels paràmetres acústics que defineixen els elements de separació
verticals.  Entre tots els valors de la taula, aquells que figuren entre parèntesis són els valors que han de complir els elements de separació
verticals que delimiten un  recinte d'instal·lacions o un  recinte d'activitat.  Les caselles ombrejades es refereixen a elements constructius
inadequats. Les caselles amb guió es refereixen a elements de separació verticals que no necessiten extradossats.
En el cas d'elements de separació verticals de tipus 1, l’extradossat s'ha d'aplicar per ambdues cares de l'element constructiu base. Si no fos
possible extradossar per ambdues cares i la transmissió de soroll es produís principalment a través de l'element de separació vertical, es
podrà extradossar l'element constructiu base només per una cara, incrementant en 4 dBA la  millora ∆RA del extradossat especificada a la taula
8.1.
En el cas que una unitat d'ús no tingués envans interiors, com per exemple una aula, pot
triar qualsevol element de separació vertical de la taula 8.1.
Amb caràcter general, els elements de la taula 8.1 són aplicables juntament amb forjats de massa per unitat de superfície, m, de com a mínim
300 kg/m2. No obstant això, es poden utilitzar amb forjats de menor massa sempre que es compleixin les condicions recollides en les notes
indicades a peu de taula per a les diferents solucions.
En el cas que un element de separació vertical emprengui a un mur cortina, es pot utilitzar la taula 3.2 assimilant la façana a alguna de les
previstes en la taula, en funció del tipus específic d'unió entre el mur cortina i l'element de separació vertical.
Per tal de limitar les transmissions indirectes per flancs, les façanes o parets mitgeres, a les quals emprenguin cada un dels diferents tipus
d'elements de separació verticals, han de complir les condicions següents:

a) Elements de separació verticals de tipus1:
i) per a la façana o paret mitgera d'un full o ventilada de fàbrica o de formigó ha de  complir:

- La massa per unitat de superfície, m, del full de fàbrica o de formigó, ha de ser almenys 135kg/m2;
- L'índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, del full de fàbrica o de formigó, ha de ser almenys 42dBA.
- Aquesta façana no es pot utilitzar en el cas de recintes d'instal·lacions.

ii) per a la façana o paret mitgera pesada de dues fulles, no ventilada, la massa per unitat de superfície, m, del full
exterior ha de ser almenys 130 kg/m2;

iii)  per  a  la  façana  o  paret  mitgera  ventilada  o  lleugera  no  ventilada,  que  tingui  el  full  interior  d'entramat
autoportant:
-  La  massa  per  unitat  de  superfície,  m,  del  full  interior  ha  de  ser  com  a  mínim  26  kg/m2;
- L'índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, del full interior ha ser almenys 43 dBA;

A la taula 8.1 no es contempla el cas d'elements de separació de tipus 1 i façanes lleugeres no ventilades amb full interior
de fàbrica.
Tampoc es contempla el cas de façanes de dues fulles, amb full interior de fàbrica, de formigó o de panells prefabricats
pesats  utilitzats  conjuntament  amb  envans  d'entramat  autoportant,  ni  el  de  façanes  de  dues  fulles  amb  full  interior
d'entramat autoportant utilitzats conjuntament amb envans de fàbrica o de panells prefabricats pesats.

b) Elements de separació verticals de tipus 2:
i) per a la façana o paret mitgera de dues fulles pesada, no hi ha restriccions;
ii)  per a la façana o paret mitgera d'una sola fulla o ventilades amb el full interior de fàbrica o de formigó:
- Si la massa per unitat de superfície, m, de l'element de separació vertical és menor que 170 kg/m2, no està  permès que
aquests escometen a aquest tipus de mitgeres o façanes;
- Si la massa per unitat de superfície, m, de l'element de separació vertical és més gran que 170 kg/m2, l'índex global de
reducció acústica, ponderat A, RA, de la mitgera o la façana a la qual escometen ha de ser almenys 50 dBA i la seva
massa per unitat de superfície, m, almenys 225 kg/m2.
A la taula 8.1 no es contempla el cas d'elements de tipus 2 que escometen a façanes de dues fulles, ventilades o no, amb
full interior d'entramat autoportant. Tampoc es contempla el cas d'elements de tipus 2 que escometen a façanes lleugeres
de dues fulles.

c) Elements de separació verticals de tipus 3:
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i) per a la façana o paret mitgera pesada de dues fulles, amb full interior d'entramat autoportant:
- la massa per unitat de superfície, m, del full exterior ha de ser com a mínim 145kg/m2;
- l'índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, del full exterior ha de ser almenys 45dBA.

ii) per a la façana o paret mitgera ventilada o lleugera no ventilada, que tingui el full interior d' entramat 
autoportant:
- la massa per unitat de superfície, m, del full interior ha de ser com a mínim 26 kg/m2;
- l'índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, del full interior ha ser almenys 43dBA.

A la taula 8.1 no es contempla el cas d'elements de separació verticals de tipus 3 que entronquin amb façanes d'un full o
façanes de dues fulles, ventilades o no, amb full interior de fàbrica, formigó o panells prefabricats pesats.
Independentment del que s'indica en aquest apartat, les façanes han de complir el que estableixen els apartats 8.1.5.

Càlcul de la millora de l’aïllament amb extradossat a una cara:
 RA = RA,EB+·∆R A, T 

Càlcul de la millora de l’aïllament amb extradossat a les dues cares:
RA = RA,EB+·1,5·∆RA, T 

Tipus
Element base(1)(2)

(Eb - Ee)

Extradossat(3) (Tr)
(en funció dels envans)

Envans de fàbrica o panells prefabricats
pesats (4) Envans d’entramat autoportant

m RA ,EB ∆RA ,T ∆RA ,T

kg/m2
dBA dBA dBA 

TIPUS 1
Una fulla o dos fulles de fàbrica

amb extradossat

67 33 16(8) (11)

120 38 14(8) (11)

150(7) 41(7) 16(8) 13(11)

180 45 13
9(11) 

(12)(11)

200 46 11(11) 10(13) 

(10)(11)

250 51 6(13) 4(13) 

(8)(13)

300 52
3(13) 

8
(9)

3(13) 

(8)(13)

300(7) 55(7) - -

350 55
5 (13)

 (8)(11)
0(13) 

(6)(13)

400 57
0(13) 
2 (13) 

(6)(13)

0 (13) 

(6)(13)

TIPUS 2
Amb dues fulles de fàbrica amb
bandes elàstiques perimètriques

130(5) 54(5) - -

170(5) 54(5) - -

(200)(6) (61)(6) - -

TIPUS 3
Entramat autoportant

44(12) 58(12)

(52)(9) (64)(9)

(60)(10) (68)(10)

Taula 8.1
(1) En el cas d'elements de separació verticals de dues fulles de fàbrica, el valor de m correspon al de la suma de les masses per unitat de 
superfície de les fulles i el valor de RA correspon al del conjunt.
(2) Els elements de separació verticals han de complir simultàniament els valors de massa per unitat de superfície, m i d'índex global de 
reducció acústica, ponderat A, RA.
(3) El valor de la millora de l'índex global de reducció acústica, ponderat A, ∆RA, correspon al d'un extradossat instal·lat sobre un element base 
de massa major o igual a la que figura a la taula 8.1
(4) La columna envans de fàbrica o panells prefabricats pesants s'aplica indistintament a tots els tipus d'envans de fàbrica o panells 
prefabricats pesants inclosos en l'apartat 8.1.4.
(5) La massa per unitat de superfície de cada full que tingui bandes elàstiques perimètriques no serà més gran que 150 kg/m2 i en el cas dels
elements de tipus 2 que tinguin bandes elàstiques perimètriques únicament en una de les seves fulles, el full que recolza directament sobre el 
forjat ha de tenir un índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, de com a mínim 42 dBA.
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(6) Aquesta solució és vàlida únicament per a envans d'entramat autoportant o de fàbrica o panells prefabricats pesants amb bandes 
elàstiques a la base, disposades tant en els envans del recinte d'instal·lacions, com en la del recinte protegit immediatament superior. D'altra 
banda, aquesta solució no és vàlida quan entronquin amb parets mitgeres o façanes d'un sol full ventilades o que tinguin en aïllament per 
l'exterior.
La massa per unitat de superfície de cada full que tingui bandes elàstiques perimètriques no serà més gran que 150 kg/m2 i en el cas dels 
elements de tipus 2 que tinguin bandes elàstiques perimètriques únicament en una de les seves fulles, el full que recolza directament sobre el 
forjat ha de tenir un índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, de com a mínim 45 dBA.
(7) Aquesta solució és vàlida si es disposen bandes elàstiques en les trobades de l'element de separació vertical amb els  envans de fàbrica 
que emprèn l'element, ja sigui aquesta amb suport directe o amb bandes elàstiques.
(8) Aquestes solucions no són vàlides si entronquen amb una façana o paret mitgera d'un full de fàbrica o ventilada amb el full
interior de fàbrica o de formigó.
(9) Aquesta solució de tipus 3 és vàlida per a recintes d'instal·lacions o d'activitat si es compleixen les condicions següents:

- Es disposa en el recinte d'instal·lacions o recinte d'activitat i al recinte habitable o recinte protegit confrontant horitzontalment un sòl 
flotant amb una millora de l'índex global de reducció acústica, ponderat A, ∆RA superior o igual a 6dBA;
- A més, s'ha de disposar en el recinte d'instal·lacions o recinte d'activitat un sostre suspès amb una millora de l'índex global de 
reducció acústica, ponderat A, ∆RA superior o igual a: 

i. 6dBA, si el recinte d'instal·lacions és interior o l'element de separació vertical entronca 
amb una
façana lleugera, amb fulla interior d'entramat autoportant;

ii. 12dBA, si l'element de separació vertical de tipus 3 escomet a una paret mitgera o 
façana pesada
amb full interior d'entramat autoportant.

Independentment del que s'especifica en aquesta nota, els sòls flotants i els sostres suspesos han de complir el que especifica en 
l'apartat 8.1.4.3

(10) Solució vàlida si el forjat que separa el recinte d'instal·lacions o recinte d'activitat d'un recinte protegit o habitable té una massa per unitat 
de superfície superior a 400 kg/m2.
(11) Valors aplicables en combinació amb un forjat de massa per unitat de superfície, m, de com a mínim 250kg/m2 i un terra flotant, tant en el 
recinte emissor com en el recinte receptor, amb una millora de l'índex global de reducció acústica, ponderat A, ∆RA superior o igual a 4dBA;
(12) Valors aplicables en combinació amb un forjat de massa per unitat de superfície, m, de com a mínim 200kg/m2 i un terra flotant i un sostre 
suspès, tant en el recinte emissor com en el recinte receptor, amb una millora de l'índex global de reducció acústica, ponderat A, ∆RA major o 
igual que 10dBA i 6dBA respectivament;
(13) Valors aplicables en combinació amb un forjat de massa per unitat de superfície, m, de com a mínim 175kg/m2.
Independentment dels especificat en les notes 10, 11 i 12, els terres flotants i els sostres suspesos han de complir que especifica l'apartat 
8.1.4.5.
8.1.4.5- Condicions mínimes dels elements de separació horitzontals

A la taula 8.2 s'expressen els valors mínims que ha de complir cada un dels paràmetres acústics que defineixen els elements de separació
horitzontals.
L’edifici  disposa d’un forjat unidireccional  amb peces d’entrebigat  de formigó amb un canto de 250 mm. Segons el  catàleg d’elements
constructius del CTE les seves característiques són:

m = 332 kg/m2

RA = 52 dBA
Ln,w = 80 dB

Segons la taula 8.2 per aquest forjat i envans de fàbrica amb suport sobre terra flotant es pot disposar un terra flotant amb ∆Lw = 16 dB i ∆RA

= 4 dBA i no s’exigeix sostre suspès. S’ha escollit el següent terra flotant del catàleg d’elements constructius del CTE:
Capa de poliestirè expandit elastificat de 20 mm de gruix
Capa de morter de 50 mm
Capa d’acabat gres
∆Lw = 21 dB i ∆RA = 12 dBA

Els sostres que  delimiten superiorment una unitat d'ús han de disposar d'un sòl flotant i, si és el cas, d'un sostre suspès amb els que es
compleixin els valors de millora de l'índex global de reducció acústica, ponderat A,  ∆RA i de reducció del nivell global de pressió de soroll
d'impactes, ∆Lw especificats a la taula 8.2.
Els sostres que delimiten inferiorment una unitat d'ús i la separen de qualsevol altre recinte de l'edifici han de disposar d'una combinació de
terra flotant i sostre suspès amb els quals es compleixin els valors de millora de l'índex global de reducció acústica, ponderat A, ∆RA.
A més, per limitar la transmissió de soroll d'impactes, en el forjat de qualsevol recinte confrontat horitzontalment amb un recinte pertanyent a
unitat d'ús o amb una aresta horitzontal comuna amb el mateix,  s'ha de disposar un terra flotant la reducció del nivell global de pressió de
soroll d'impactes, ∆Lw, sigui  l'especificada a la taula 8.2. De la mateixa manera, en el forjat de qualsevol recinte d'instal·lacions o d'activitat que
sigui confrontant horitzontalment amb un recinte protegit o habitable de l'edifici o amb una aresta horitzontal comú amb els mateixos, s'ha de
disposar d'un sòl flotant la reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, ∆Lw, sigui l'especificada a la taula 8.2
En el cas que una unitat d'ús no tingués envans interiors, com per exemple una aula, es pot triar qualsevol element de separació horitzontal de 
la taula 8.2
Entre parèntesis figuren els valors que han de complir els elements de separació horitzontals entre un recinte protegit o habitable i un recinte 
d'instal·lacions o d'activitat.
A més de l'especificat en les taules, els sostres suspesos dels recintes d'instal·lacions s’han d’instal·lar amb amortidors que evitin la 
transmissió de les baixes freqüències (preferiblement d'acer). Així mateix els sòls flotants instal·lats en els recintes d'instal·lacions, poden 
comptar amb un material aïllant a soroll d'impactes, amb amortidors o amb una combinació de ambdós de manera que eviti la transmissió de 
les baixes freqüències.
Amb caràcter general, la taula 8.2 és aplicable a façanes lleugeres ventilades i no ventilades amb la fulla interior d'entramat autoportant. El full
interior de la façana ha de complir les condicions següents:

a) La massa per unitat de superfície, m, ha de ser almenys 26kg/m2;
b) L'índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, ha de ser almenys 43dBA
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Formula de càlcul de l'índex global de reducció acústica, ponderat A, RA:
Si ∆RA,TS < ∆RA,SF :

RA = RA,SR +∆RA,SF+0,5·∆RA,TS

Si ∆RA,TS > ∆RA,SF :
RA = RA,SR +∆RA,TS +0,5· ∆RA,SF
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Taula 8.2

Forjat(1)

(F)

Terra flotant i sostre suspès (Sf) y (Ts) en funció dels envans

Envans de fàbrica o de panells
prefabricats pesats amb suport

directe al forjat

Envans de fàbrica o de panells prefabricats
pesats amb bandes elàstiques o suportats

sobre el terra flotant.
Envans d’entramat autoportant

Terra flotant (2)(3) Sostre suspès (5) Terra flotant (2)(3) Sostre suspès (5) Terra flotant (2)(3) Sostre
suspès (5)

Tera flotant (2)

(3)

m kg/m2
RA,SR dBA ∆Lw dB ∆RA,SF dBA ∆RA,TS

dBA
∆Lw dB ∆RA,SF dBA ∆RA,TS

dBA
∆Lw dB ∆RA,SF dBA ∆RA,TS

dBA

0 10 
0
2

2
 0 

2H 

22 2 9 5 0 21 0
2

9
5 1H 

250 49 9 0 

(27) 
(6)
(9)

(15)
(10)

(26) 

(0)
 (2)
 (6) 

(9) (11) 

(11) 
(9) 
(5)
 (2)
 (0) 

2H

1H 

3 15 0 4 0 0 2H 

300(4) 52 

18 8 
9 

5 
4 

16 2 
4 

1 
0 

16 0
2

2 
0 1H 

(21) 

(3) 
(7)
 (8)
 (9) 

(15) 
(6)
 (5)
 (4) 

(21) 

(0) 
(2) 

(5) (10)(7) 

(5) 
(4) 
(0) 

(0)(7) 

2H

(7) 
(9) 

(15) 
(11) 1H

0 12 
1 8 0 0 

16 2 5 15 0 0 14 0 5 1H ó 2H 
8 1 5 0 

350(4) 54 12 0 

(19) 

(1)
 (4) 
(5)
 (8) 

(11)
 (5)
 (4)
 (2) 

(19) 

(0)
 (2)

 (3) (8)(7) 

(3)
 (2) 
(0) 

(0)(7) 

2H 

(5) 
 (7)
 (8) 

(7)
 (5)
 (4)

1H

0 2 
2 0 

14 9 2 12 0 0 11 0 0 1H ó 2H 
5 5 

400(4) 57 2 15 

(17) 

(0)
 (4)
 (6)

 (10)(7) 

(6)
 (1) 
(0) 

(0) (7) 

(16) 

(0) 
(5)(7) 

(0) 
(0)(7) 2H

(0) 
(1)
 (4) 
(6)
 (8)

 (9)(7) 

 (9) 
(7)
 (3)
 (1)
 (0)

 º(0)(7) 

1H

(1) Els sostres han de complir simultàniament els valors de massa per unitat de superfície, m, i de índex global de reducció acústica ponderat A, RA.
(2) Els terres flotants han de complir simultàniament els valors de reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, ∆Lw, i de millora de l'índex global de
reducció acústica, ponderat A, ∆RA.
(3)  Els  valors  de millora  de l'aïllament  a soroll  aeri,  ∆RA,  i  de reducció  de soroll  d'impactes,  ∆Lw,  corresponen a un  únic  terra flotant,  l'addició  de millores
successives, una sobre l'altra, en un mateix costat no garanteix l'obtenció dels valors d’aïllament.
(4) En el cas de sostres amb peces d'entrebigat de poliestirè expandit (EPS), el valor de ∆Lw corresponent s'ha d'incrementar a 4dB. 
(5) Els valors de millora de l'aïllament a soroll aeri, ∆RA, corresponen a un únic sostre suspès, l'addició de millores successives, una sota una altra, en un mateix
costat no garanteix l'obtenció dels valors d'aïllament. 
(6) Per limitar les transmissions per flancs, en el cas dels envans d'entramat autoportant, a la taula 8.2 apareixen els símbols: 
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- 1H, per a façanes o parets mitgeres d'1 fulla o façanes ventilades de fàbrica o de formigó, que han de complir; 
i. la massa per unitat de superfície, m, del full de fàbrica o de formigó ha de ser com a mínim 135kg/m2;
ii. l'índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, del full de fàbrica o de formigó ha de ser almenys 42dBA.

- 2H, per a façanes o parets mitgeres de dues fulles, que han de complir: 
i. per les façanes pesades no ventilades o ventilades per l'exterior del full principal amb el full interior d'entramat autoportant o adherit: 

- La massa per unitat de superfície, m, del full exterior ha de ser com a mínim 145kg/m2; 
- L'índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, del full exterior ha de ser almenys 45dBA. 

ii. per les façanes o parets mitgeres pesades ventilades per l'interior del full principal o lleugeres ventilades o no ventilades, amb el full interior d'entramat
autoportant: 

- La massa per unitat de superfície, m, del full interior ha de ser com a mínim 26kg/m2; 
- L'índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, del full interior ha de ser almenys 43dBA;

Les solucions per a façana de dues fulles també són aplicables en el cas que els recintes siguin interiors.
(7) Solucions d'elements de separació horitzontals específiques per al cas de garatges.

8.1.4.6- Condicions mínimes de les façanes
A la taula 8.3 s'expressen els valors mínims que han de complir els elements que formen els buits i la part cega de la façana, la coberta o el sòl
en contacte amb l'aire exterior, en funció dels valors límit d'aïllament acústic entre un recinte protegit i l'exterior indicats a la taula 4.1 i del
percentatge de buits expressat com la relació entre la superfície del buit i la superfície total de la façana vista des de l'interior de cada recinte
protegit.
Es proposa la següent composició de finestres:
Finestres batents sense persiana amb unitats de vidre aïllant amb cambra d’aire, s’ha escollit segons el catàleg d’elements constructius del
CTE: 
6-6-6 (vidre-cambra-vidre)  Rw = 33 dB i RA,Tr = 29 dBA
Es realitzaran les següents composicions de façana, escollides del catàleg electrònic d’elements constructius del CTE:

FAÇANA SUD gruix densitat
cm kg/m3

Aterracat de morter de resistència mitja a la filtració (R1) 1,5 2100

Paret d’obra de fàbrica Bloc semi-alemany àrids densos (50x20x15) (*) 14,5 1200
Aïllament de conductivitat tèrmica 0,033 W/mK no hidròfil XPS 4
Paret d’obra de fàbrica Bloc italià d’àrids densos (50x20x8) 7,9 1514
Enlluït de perliescaiola 1,5 825
Resultat gruix m RA,Tr

(1)

cm kg/m2 dBA
Façana 28,9 331 46
Grau impermeabilitat segons DB-HS 2 GI 3 Exigit >= 3
U (DB HE1) (W/m2K) 0,59 Exigit <= 0,82
(*) El bloc de formigó ha d’estar curat amb autoclau, o tenir un valor d’absorció d’aigua de com a màxim 0,32 g/cm3 segons assaig

de UNE 41170:1989EX
(1) Valor obtingut segons catàleg informàtic d’elements constructius del CTE
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FAÇANA EST I NORD HABITACIONS gruix densitat
cm kg/m3

Aterracat de morter de resistència mitja a la filtració (R1) (**) 1,5 2100

Paret d’obra de fàbrica Bloc d’àrids densos buit (*) (**) 20 1100
Aïllament de conductivitat tèrmica 0,033 W/mK no hidròfil XPS 4
Placa de guix laminat fixat mecànicament a un entramat de perfils omega de xapa
d’acer galvanitzat

1,5 825

Resultat gruix m RA,Tr
(1)

cm kg/m2 dBA
Façana 27 266 46
Grau impermeabilitat segons DB-HS 2 GI 3 Exigit >= 3
U (DB HE1) (W/m2K) 0,61 Exigit <= 0,82

(*) El bloc de formigó ha d’estar curat amb autoclau, o tenir un valor d’absorció d’aigua de com a màxim 0,32 g/cm3 segons
assaig de UNE 41170:1989EX

(**) Existent
(1) Valor obtingut segons catàleg informàtic d’elements constructius del CTE

FAÇANA OEST I NORD gruix densitat
cm kg/m3

Aterracat de morter de resistència mitja a la filtració (R1) (**) 1,5 2100

Paret d’obra de fàbrica Bloc d’àrids densos buit (*) (**) 20 1100
Cambra d’aire no ventilada 7
Aïllament de conductivitat tèrmica 0,033 W/mK no hidròfil XPS 4
Placa de guix laminat fixat mecànicament a un entramat autoportant de perfils de
xapa d’acer galvanitzat

1,5 825

Resultat gruix m RA,Tr
(1)

cm kg/m2 dBA
Façana 35 266 53
Grau impermeabilitat segons DB-HS 2 GI 4 Exigit >= 3
U (DB HE1) (W/m2K) 0,48 Exigit <= 0,82

(*) El bloc de formigó ha d’estar curat amb autoclau, o tenir un valor d’absorció d’aigua de com a màxim 0,32 g/cm3 segons
assaig de UNE 41170:1989EX

(**) Existent
(1) Valor obtingut segons catàleg informàtic d’elements constructius del CTE

El paràmetre acústic que defineix els components d'una façana, una coberta o un sòl en contacte amb l'aire exterior és l'índex global de
reducció acústica, ponderat A, per soroll exterior dominant d'automòbils o d'aeronaus, RA, tr, de la part cega i dels elements que formen el buit. 
Aquest índex, RAtr, caracteritza el conjunt format per la finestra, la caixa de persiana i el airejador si n'hi ha.
En el cas que el airejador no estigués integrat en el buit, sinó que es col·loqués en el tancament, s'ha d'aplicar l'opció general.
En el cas que la façana del recinte protegit fora en cantonada o tingués quiebros, el percentatge de buits es determina en funció de la 
superfície total del perímetre de la façana vista des del interior del recinte.
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Taula 8.3

Nivell límit exigit 
(Taula 4.1) 

D2m,nT,Atr 

dBA 

Part cega
100 % RA,tr

Part cega
dBA 

Part cega
≠ 100 %
RA,tr Part

cega dBA

Buits
Percentatge de buits

 RA,tr dels components del buit(2) 
dBA 

Fins 15 % De 16 a 30% De 31 a 60% De 61 a 80% De 81 a 100% 

D2m,nT,Atr = 30 33 

35 26 29 31 32 

3340 25 28 30 31 

45 25 28 30 31 

D2m,nT,Atr = 32 35 

35 30 32 34 34 

3540 27 30 32 34 

45 26 29 32 33 

40 30 33 35 36 

D2m,nT,Atr = 34(1) 36 45 29 32 34 36 36 

50 28 31 34 35 

40 33 35 37 38 

D2m,nT,Atr = 36(1) 38 45 31 34 36 37 38 

50 30 33 36 37 

D2m,nT,Atr = 37 39 

40 35 37 39 39 

3945 32 35 37 38 

50 31 34 37 38 

45 39 40 42 43 

D2m,nT,Atr = 41(1) 43 50 36 39 41 42 43 

55 35 38 41 42 

D2m,nT,Atr = 42 44 

50 37 40 42 43 

4455 36 39 42 43 

60 36 39 42 43 

50 43 45 47 48 

D2m,nT,Atr = 46(1) 48 55 41 44 46 47 48 

60 40 43 46 47 

D2m,nT,Atr = 47 49 
55 42 45 47 48 

49 
60 41 44 47 48 

D2m,nT,Atr = 51(1) 53 
55 48 50 52 53 

53 
60 46 49 51 52 

(1) Els valors d'aquests nivells límit es refereixen als que resulten d'incrementar 4 dBA els exigits en la taula 4.1, quan el soroll exterior dominant 
és el d'aeronaus.
(2) L'índex RA, tr dels components del buit expressat en la taula 3.4 s'aplica a les finestres que disposen d’airejadors, sistemes de 
microventilació o qualsevol altre sistema d'obertura d'admissió d'aire amb dispositius de tancament en posició tancada.
A l’annex es presenten les fitxes justificatives del compliment de l’opció simplificada d’aïllament acústic.
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8.2- CÀLCULS DEL COEFICIENT D'ABSORCIÓ ACÚSTICA DELS SOSTRES
S’ha utilitzat la formulació del mètode general per a calcular el temps de reverberació, T, i l’àrea d’absorció acústica equivalent, A.:T = temps
de reverberació del recinte que es pot calcular segons:

On,

V = volum del recinte, [m3]; A = absorció acústica total del recinte, [m2];

On,αm,i = coeficient d'absorció acústica mitjà de cada parament, per a les bandes de terç de vuitena centrades en les freqüències de 
500, 1000 i 2000 Hz; la dispersió dels tres valors del temps de reverberació obtinguts usant la citada fórmula de Sabine 
independentment per a cadascuna de les tres bandes de freqüència citades respecte al seu valor mig no ha de superar el 35 %; Si = 
àrea de parament el coeficient del qual d'absorció és αi, [m2]; AOm,j = àrea d'absorció acústica equivalent mitja de cada moble fix 
absorbent diferent [m2]; V = volum del recinte, [m3];αm = coeficient d'absorció acústica mitjà en l'aire, per a les freqüències de 500, 1000
i 2000 Hz i de valor 0,006 m-1. 

En la següent taula es detallen els coeficients acústics mitjos mínims que han de tenir els sostres en funció del local:

LOCAL Superfície Volum T A S   terra S sostre S finestra S  paret S cortina S mobles
αm,t

sostre
Compleix DB-HR

 m2 m3 s m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2   
Passadis

habitacions
68,95 179,4 0,78 36,7 74,77 74,77 6,95 70,9 0,4

Compleix A / V > 0,2
m2/m3

Menjador - sala
estar

50,60 144,5 0,89 25,9 53,52 53,52 15,84 391,1 8,0 20,3 0,27 Compleix T < 0,9 s

Distribuidor escala,
menjador,..

7,9 21,3 0,79 4,3 7,9 7,9 1,80 24,9 0,42
Compleix A / V > 0,2

m2/m3

Tipus d'acabat α m

Terra Microterrazo 0,02

Vidre vidre 0,04

Cortina Textil 0,17

Mobles fusta 0,05

Paret enlluït de guix 0,01
Segons el catàleg d’elements constructius del CTE, amb un sostre de panell aglomerat de llana mineral o de fibres sintètiques s’aconsegueix
un αm de 0,45 suficient en els tres casos.
Es proposa:
Fals sostre Eurocoustic Minerval de Isover 15mm de gruix amb coeficient d’absorció acústica   α w = 0,75 (>0,45). Classe de reacció al foc A1.
Segons assaig de laboratori.
A l’annex es presenta les fitxes justificatives del compliment pel mètode general del temps de reverberació i de l’absorció acústica.
9.- CONDICIONS DE DISSENY DE LES UNIONS ENTRE ELEMENTS CONSTRUCTIUS
Han de complir-se les següents condicions relatives a les unions entre els diferents elements constructius, per a que junt amb les condicions
establertes anteriorment y les condicions d’execució de l’apartat 5 es satisfacin els valors límit d’aïllament especificats.
9.1- ELEMENTS DE SEPARACIÓ VERTICAL
9.1.1.- TROBADES AMB ELS FORJATS, LES FAÇANES I ELS ENVANS
En les trobades dels elements de separació verticals de dues fulles de fàbrica amb façanes de dues fulles, s'ha d'interrompre el full interior de
la façana, ja sigui aquesta de fàbrica o d'entramat i en cap cas, el full interior ha de tancar la cambra de l'element de separació vertical o
connectar els dos fulls.
En les trobades amb els envans, aquests s'han d'interrompre de manera que l'element de separació vertical sigui continu. En el cas d'elements 
de separació verticals de dues fulles de fàbrica, els envans no connectarà les dues fulles de l'element de separació vertical, ni interromprà la 
càmera. Si cal ancorar o travar l'element de separació vertical per raons estructurals,
només es travarà els envans a una sola de les fulles de l'element de separació vertical de fàbrica o s'unirà a aquesta mitjançant connectors.
9.1.2.- TROBADES AMB ELS CONDUCTES D’INSTAL·LACIONS
Quan un conducte de instal·lacions col·lectives s'adossi a un element de separació vertical, es revestirà de tal manera que no disminueixi
l'aïllament acústic de l'element de separació i es garanteixi la continuïtat de la solució constructiva
9.2- ELEMENTS DE SEPARACIÓ HORITZONTAL
9.2.1- TROBADES AMB ELS ELEMENTS DE SEPARACIÓ VERTICAL
S'han d'eliminar els contactes entre el terra flotant i els elements de separació verticals, pilars i envans amb suport directe, per això, s'ha
d'interposar entre ambdós una capa de material elàstic o del mateix material aïllant a soroll d'impactes del sòl flotant.
Els sostres suspesos o els terres registrables no seran continus entre dos recintes pertanyents a unitats d'ús diferents. La càmera d'aire entre el
forjat i un sostre suspès o un terra registrable s'ha d'interrompre o tancar quan el sostre suspès o el terra  registrable escometi a un element de
separació vertical entre unitats d'ús diferents.
9.2.2.- TROBADES AMB ELS CONDUCTES D’INSTAL·LACIONS
En el  cas que un conducte  d'instal·lacions,  per  exemple,  d'instal·lacions  hidràuliques o  de ventilació,  travessi  un  element  de separació
horitzontal, es recobrirà i es segellaran les folgances dels buits efectuats en el forjat per al pas del conducte amb un material elàstic que
garanteixi l'estanquitat i impedeixi el pas de vibracions a l'estructura de l'edifici.
S'han d'eliminar els contactes entre el terra flotant i els conductes d'instal·lacions que discorrin sota ell. Per això, els conductes es revestiran
d'un material elàstic.

14



10. SOROLL I VIBRACIONS DE LES INSTAL·LACIONS
10.1 DADES A APORTAR ELS SUBMINISTRADORS
Els subministradors dels equips i productes inclouran en la documentació dels mateixos els valors de les magnituds que caracteritzen els
sorolls i les vibracions procedents de les instal·lacions dels edificis: 

a) el nivell de potència acústica, LW, d'equips que produeixen sorolls estacionaris, com bombes impulsores, reixetes d'aire condicionat, 
calderes, cremadors, etc.; 

b) la rigidesa dinàmica, s’, i la càrrega màxima, m, dels jaços elàstics utilitzats en les bancades d'inèrcia;

 c) el amortiment, C, la transmissibilitat, τ, i la càrrega màxima ,m, dels sistemes antivibratoris puntuals utilitzats en l'aïllament de 
maquinària i conductes; 

d) el coeficient d'absorció acústica, α, dels productes absorbents utilitzats en conductes de ventilació i aire condicionat; 

i) l'atenuació de conductes prefabricats, expressada com pèrdua per inserció, D, i l'atenuació total dels silenciadors que estiguin 
interposats en conductes, o encastats en façanes o en altres elements constructius. 

10.2 CONDICIONS DE MUNTATGE D’EQUIPS GENERADORS DE SOROLL ESTACIONARI

- Els equips s'instal·laran sobre suports antivibratoris elàstics quan es tracti d'equips petits i compactes o sobre una bancada d'inèrcia quan 
l'equip no posseeixi una base pròpia suficientment rígida per a resistir els esforços causats per la seva funció o es necessiti l'alineació dels 
seus components, com per exemple del motor i el ventilador o del motor i la bomba. 

- En el cas d'equips instal·lats sobre una bancada d'inèrcia, tals com bombes d'impulsió, la bancada serà de formigó o acer de tal forma que 
tingui la suficient massa i inèrcia per a evitar el pas de vibracions a l'edifici. Entre la bancada i l'estructura de l'edifici s'interposaran elements 
antivibratoris.

- Es consideren vàlids els suports antivibratoris i els connectors flexibles que compleixin la UNE 100153 IN. 

- S'instal·laran connectors flexibles a l'entrada i a la sortida de les canonades dels equips. 

- En les xemeneies de les instal·lacions tèrmiques que duguin incorporats dispositius electromecànics per a l'extracció de productes de 
combustió s'utilitzaran silenciadors. 

- Les bombes d'impulsió s'instal·laran preferiblement submergides. 

- S'evitaran suspensions complementàries a la general, quan les bombes s'instal·lin en la coberta.

10.3 CONDUCCIONS I EQUIPAMENTS 

10.3.1 HIDRÀULICS

- Les conduccions col·lectives de l'edifici han d’anar per conductes aïllats dels recintes protegits i dels recintes habitables. 

- En el pas de les canonades a través dels elements constructius s'utilitzaran sistemes antivibratorios tals com maneguets elàstics estancs, 
coquilles, passa murs estancs, abraçaderes i suspensions elàstiques. 

- L'ancoratge de canonades col·lectives es realitzarà a elements constructius de massa per unitat de superfície major que 150 kg/m2 . 

- La velocitat de circulació de l'aigua es limitarà a 1 m/s en les canonades de calefacció i els radiadors dels habitatges. 

- Les aixetes situades dintre dels recintes habitables seran de Grup II com a mínim, segons la classificació d'UNE EN 200 . 

- S'evitarà l'ús de cisternes elevades de descàrrega a través de canonades i d'aixetes d'emplenat de cisternes de descàrrega a l'aire. 

- No s’han de suportar els radiadors en el paviment i fixar-se a la paret simultàniament.

10.3.2 AIRE ACONDICIONAT

- Els conductes d'aire condicionat han d'estar revestits d'un material absorbent acústic i han d'utilitzar-se silenciadors específics. 

- S'evitarà el pas de les vibracions dels conductes als elements constructius mitjançant sistemes antivibratoris, tals com abraçaderes, 
maneguets i suspensions elàstiques.

10.3.3 VENTILACIÓ
- S’han d'aïllar els conductes i conduccions verticals de ventilació que discorrin per recintes habitables i protegits dintre d'una unitat d'ús,
especialment els conductes d'extracció de fums dels garatges, que es consideraran recintes d'instal·lacions.
- En el cas d'instal·lacions de ventilació amb admissió d'aire per impulsió mecànica, els difusores han de complir amb el nivell de potència
màxim especificat en la formula anterior. 
10.3.4 ELIMINACIÓ DE RESIDUS
Per a instal·lacions de trasllat de residus per baixant, s'han de complir les condicions següents: 

a) els  conductes  s'han  de  tractar  adequadament  perquè  no  transmetin  sorolls  i  vibracions  als  recintes  habitables  i  protegits
confrontants.

b) El magatzem de contenidors es considera un recinte d'instal·lacions i el terra del magatzem de contenidors ha de ser flotant
10.3.5. ASCENSORS I MUNTACÀRREGUES
Els sistemes de tracció dels ascensors i muntacàrregues s'ancoraran als sistemes estructurals l'edifici  mitjançant elements amortidors de
vibracions. El recinte de l'ascensor, quan la maquinària estigui dins d'aquest, es considerarà un recinte d'instal·lacions a efectes d'aïllament
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acústic. Quan no sigui així, els elements que separen un ascensor d'una unitat d'ús, han de tenir un índex de reducció acústica, RA més gran
que 50 dBA.
Les portes d'accés a l'ascensor en els diferents pisos tindran límits elàstics que assegurin la pràctica anul • lació del impacte contra el marc en
les operacions de tancament. 
El quadre de comandaments, que conté els relés d'arrencada i parada, es muntarà elàsticament assegurant un aïllament  adequat dels sorolls
d'impactes i de les vibracions.
11. PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ
11.1 CARACTERÍSTIQUES EXIGIBLES ALS PRODUCTES 
Els productes utilitzats en edificació i que contribueixen a la protecció enfront del soroll es caracteritzen per les seves propietats acústiques,
que ha de proporcionar el fabricant. 
Els productes que componen els elements constructius homogenis es caracteritzen per la massa per unitat de superfície kg/m2.
Els productes utilitzats per a aplicacions acústiques es caracteritzen per: 
a) la resistivitat al flux de l'aire, r, en kPa s/m2, obtinguda segons UNE EN 29053, i la rigidesa dinàmica, s ', en MN/m3, obtinguda segons UNE
EN 29052-1 en el cas de  productes de farciment de les càmeres dels elements constructius de separació. 
b) la rigidesa dinàmica, s ', en MN/m3, obtinguda segons UNE EN 29052-1 i la classe de compressibilitat, definida en les seves pròpies normes
UNE, en el cas de productes aïllants de soroll d'impactes utilitzats en sòls flotants i bandes elàstiques. 
c) el coeficient d'absorció acústica, α, si més no, per a les freqüències de 500, 1000 i 2000 Hz i el coeficient d'absorció acústica mitjà αm, en el
cas de productes utilitzats com absorbents acústics. En cas de no disposar del valor del coeficient d'absorció acústic mitjà αm, es pot utilitzar el
valor del coeficient d'absorció acústica ponderat, αw

En el plec de condicions del projecte s’especifiquen les característiques acústiques dels productes utilitzats en els elements constructius de
separació.
11.2 CARACTERÍSTIQUES EXIGIBLES ALS ELEMENTS CONSTRUCTIUS
Els elements de separació verticals es caracteritzen per l'índex global de reducció acústica  ponderat A, RA, en dBA;
Els extradossats es caracteritzen per la millora de l'índex global de reducció acústica, ponderat A, ∆RA, en dBA. 
Els elements de separació horitzontals es caracteritzen per:
a) l'índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, en dBA; 
b) el nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln, w, en dB. 
Els sòls flotants es caracteritzen per: 
a) la millora de l'índex global de reducció acústica, ponderat A, ∆RA, en dBA; 
b) la reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, ∆Lw, en dB. 
Els sostres suspesos es caracteritzen per: 
a) la millora de l'índex global de reducció acústica, ponderat A, ∆RA, en dBA; 
b) la reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, ∆Lw, en dB. 
c) el coeficient d'absorció acústica mitjà, αm, si la seva funció és el control de la reverberació.
La part cega de les façanes i de les cobertes es caracteritzen per: 
a) l'índex global de reducció acústica, RW, en dB; 
b) l'índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, en dBA;
c) l'índex global de reducció acústica, ponderat A, per soroll d'automòbils, RA, tr, en dBA;
d) el terme d'adaptació espectral de l'índex de reducció acústica per soroll rosa incident, C, en dB;
e) el terme d'adaptació espectral de l'índex de reducció acústica per soroll d'automòbils i d'aeronaus, Ctr, en dB. 
El conjunt d'elements que tanca el buit (finestra, caixa de persiana i airejador) de les façanes i de les cobertes es caracteritza per: 
f) l'índex global de reducció acústica, RW, en dB; 
g) l'índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, en dBA;
h) l'índex global de reducció acústica, ponderat A, per soroll d'automòbils, RA, tr, en dBA;
i) el terme d'adaptació espectral de l'índex de reducció acústica per soroll rosa incident, C, en dB;
j) el terme d'adaptació espectral de l'índex de reducció acústica per soroll d'automòbils i d'aeronaus, Ctr, en dB;
k) la classe de finestra, segons la norma UNE EN 12207;
En el cas de façanes, quan es disposin com obertures d'admissió d'aire, segons DB-HS 3, sistemes amb dispositiu de tancament, com ara
airejadors  o  sistemes  de microventilació,  la  verificació  de l'exigència  d'aïllament  acústic  davant  soroll  exterior  s'ha  de fer  amb aquests
dispositius tancats.
Els airejadors es caracteritzen per la diferència de nivells normalitzada, ponderada A, per soroll de automòbils, Dn, i, Atr, en dBA. Si aquests
airejadors disposessin de dispositius de tancament, aquest índex caracteritza el airejador amb aquests dispositius tancats.
Els  sistemes,  com ara sostres suspesos o conductes d'instal·lacions d'aire condicionat  o ventilació,  a  través dels  quals  es produeixi  la
transmissió aèria indirecta, es caracteritzen per la diferència de nivells acústica normalitzada per a transmissió indirecta, ponderada A, Dn, s, A,
en dBA.
Cada moble fix, com ara una butaca fixa en una sala de conferències o una aula, es caracteritza per l'àrea d'absorció acústica equivalent mitjà,
AO, m, en m2.
En  el  plec  de  condicions  del  projecte  s'’expressen  les  característiques  acústiques  dels  productes  i  elements  constructius  obtingudes
mitjançant assajos en laboratori. Si aquestes s'han obtingut mitjançant mètodes de càlcul, els valors obtinguts i la justificació dels càlculs
s'inclouen en la memòria del projecte i es consignen en el plec de condicions.
En les expressions A.16 i A.17 de l'annex A del DB-HR es facilita el procediment de càlcul de l'índex global de reducció acústica mitjançant la
llei de massa per a elements constructius homogenis referits per ambdós costats. En l'expressió A.27 es facilita el procediment de càlcul del
nivell global de pressió de soroll de impactes normalitzat per a elements constructius homogenis.
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K.1  Fitxes justificatives de l’opció simplificada d’aïllament acústic DB-HR
Les taules següents recullen les fitxes justificatives del compliment dels valors límit d’aïllament acústic per mitjà de l’opció simplificada.

Envans. (apartat 3.1.2.3.3)

Tipus
Característiques

de projecte exigides
(1) Envà de fàbrica sobre terra flotant amb bandes elàstiques verticals amb l’encontre amb 
els elements de separació vertical. 

m (kg/m2)= 98 ≥ 65
RA 

(dBA)=
38 ≥ 33

Elements de separació verticals entre recintes (apartat 3.1.2.3.4)

S’ha de comprovar que es satisfaci l’opció simplificada per als elements de separació verticals situats entre:
a) un recinte d’una unitat d’ús i qualsevol altre del edifici;
b) un recinte protegit o habitable i un recinte d’instal·lacions o un recinte d’activitat.

S’ha d’omplir una fitxa como aquesta per a cada element de separació vertical diferent, projectats entre a) i b) 

Solució d’elements de separació verticals entre:…unitats d’ús (recintes protegits) i unitats d’ús i zones comuns ………

Elements constructius Tipus
Característiques

de projecte exigides 

Element de separació vertical
Element base

(2) Tipus 1. Una fulla de fàbrica 
sense extradossat

m
(kg/m2)=

330 ≥ 300

RA (dBA)= 55 ≥ 55

Trasdossat per 
ambdós costats

∆RA 
(dBA)=

≥

Elements de separació vertical amb
portes i/o finestres

Porta o finestra Porta de fusta habitacions, Porta 
EI menjador i control infermeria

RA (dBA)= 30 ≥ 30

Tancament
(2) Tipus 1. Una fulla de fàbrica 
sense extradossat

RA (dBA)= 55 ≥ 50

Solució d’elements de separació verticals entre:…serveis higiènics i zones comuns (recintes habitables)……………

Elements constructius Tipus
Característiques

de projecte exigides 

Element de separació vertical
Element base

(2) Tipus 1. Una fulla de fàbrica 
sense extradossat

m
(kg/m2)=

330 ≥ 300

RA (dBA)= 55 ≥ 45

Trasdossat per 
ambdós costats

∆RA 
(dBA)=

≥

Elements de separació vertical amb
portes i/o finestres

Porta o finestra Porta bany geriàtric (fusta) RA (dBA)= 20 ≥ 20

Tancament
(2) Tipus 1. Una fulla de fàbrica 
sense extradossat

RA (dBA)= 55 ≥ 50

Condicions de les façanes a les que escometen els elements de separació verticals

Façana Tipus
Característiques

de projecte exigides 
SUD (3) De dos fulls de fàbrica de formigó sense cambra d’aire m full

exterior
(kg/m2)=

252 ≥ 130

RA (dBA)= ≥

EST I NORD HABITACIONS (4) D’un full de fàbrica m (kg/m2)= 331 ≥ 135

RA (dBA)= 46 ≥ 42

Elements de separació horitzontals entre recintes (apartat 3.1.2.3.5)

S’ha de comprovar que es satisfà l’opció simplificada per als elements de separació horitzontals situats entre:
a) un recinte d’una unitat d’ús i qualsevol altre del edifici;
b) un recinte protegit o habitable i un recinte de instal·lacions o un recinte d’activitat.

S’ha d’omplir una fitxa como aquesta per a cada element de separació vertical diferent, projectats entre a) i b)

Solució d’elements de separació horitzontals entre:…………a)…….……………………………………..……………………

Elements constructius Tipus
Característiques

de projecte exigides
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Element de separació horizontal

Forjat

Unidireccional amb peces 
d’entrebigat de formigó amb 
canto de 250 mm

m (kg/m2)= 332 ≥ 332

RA (dBA)= 52 ≥ 52

Terra flotant

S01: EEPS de 20 mm +capa de 
morter de 50mm+microterrazo

∆RA 
(dBA)=

12 ≥ 4

∆Lw (dB)= 21 ≥ 16

Sostre 
suspès ∆RA (dBA)= ≥ 0

Mitjaneres. (apartat 3.1.2.4)

Tipus
Característiques

de projecte exigides
No n’hi han RA (dBA)= ≥ 45

Façanes, cobertes i terres en contacte amb l’aire exterior (apartat 3.1.2.5)

Solució de façana, coberta o terra en contacte amb l’aire exterior:…….…Façana Sud….……………………………………
Elements 
constructius

Tipus
Àrea (1)

(m2)
% Buits

Característiques
de projecte exigides

Part cega
(4) De dos fulls de fàbrica de 
formigó sense cambra d’aire 

445,27 =Sc

10%

RA,tr(dBA)
= 46 ≥ 45

Buits

Finestres batents sense 
persiana amb unitats de vidre
aïllant amb cambra d’aire (6-
6-6)

44,54 =Sh

RA,tr(dBA)

= 29 ≥ 26

Solució de façana, coberta o terra en contacte amb l’aire exterior:…….…Façana Est….……………………………………
Elements 
constructius

Tipus
Àrea (1)

(m2)
% Buits

Característiques
de projecte exigides

Part cega (3) D’un full de fàbrica 113,33 =Sc

4,8%

RA,tr(dBA) = 46 ≥ 45

Buits

Finestres batents sense 
persiana amb unitats de vidre
aïllant amb cambra d’aire (6-
6-6)

5,47 =Sh

RA,tr(dBA)

= 29 ≥ 26

Solució de façana, coberta o terra en contacte amb l’aire exterior:…….…Façana Nord Habitacions……………………
Elements 
constructius

Tipus
Àrea (1)

(m2)
% Buits

Característiques
de projecte exigides

Part cega (3) D’un full de fàbrica 43,97 =Sc
0%

RA,tr(dBA) = 46 ≥ 35

Buits 0 =Sh RA,tr(dBA) = ≥
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Solució de façana, coberta o terra en contacte amb l’aire exterior:…….…Façana Nord………………………………
Elements 
constructius

Tipus
Àrea (1)

(m2)
% Buits

Característiques
de projecte exigides

Part cega

(5) De dos fulls amb cambra 
d’aire no ventilada. Full 
exterior de fàbrica de formigó
i interior d’entramat 
autoportant

357,43 =Sc

14,2%

RA,tr(dBA)

= 53 ≥ 45

Buits

Finestres batents sense 
persiana amb unitats de vidre
aïllant amb cambra d’aire (6-
6-6)

50,86 =Sh

RA,tr(dBA)

= 29 ≥ 26

Solució de façana, coberta o terra en contacte amb l’aire exterior:…….…Façana Oest ………………………………
Elements 
constructius

Tipus
Àrea (1)

(m2)
% Buits

Característiques
de projecte exigides

Part cega

(5) De dos fulls amb cambra 
d’aire no ventilada. Full 
exterior de fàbrica de formigó
i interior d’entramat 
autoportant

84,29 =Sc

18,7%

RA,tr(dBA)

= 53 ≥ 45

Buits

Finestres batents sense 
persiana amb unitats de vidre
aïllant amb cambra d’aire (6-
6-6)

15,79 =Sh

RA,tr(dBA)

= 29 ≥ 29

(1) Area de la part cega o del buit vist des de l’interior del recinte considerat.
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K.2  Fitxes justificatives del mètode general del temps de reverberació i de l’absorció acústica 
Les taules següents recullen les fitxes justificatives del compliment dels valors límit del temps de reverberació i d’absorció acústica per mitjà del
mètode de càlcul general

Tipus de recinte:....Passadís habitacions........................................................ Volum, V (m3): 188,02

Element Acabat
S

Area,
(m2)

αm

Coeficient d’absorció acústica mig
Absorció acústica

(m2)
αm · S500 1000 2000 αm

Terra Microterrazo 78,34 0,01 0,02 0,02 0,02 1,57

Sostre Fals sostre 600x600 Eurocoustic 
Minerval

69,74 0,68 0,78 0,81 0,75 58,76

Paraments Enlluït de perliescaiola 80,1 0,01 0,01 0,02 0,01 0,8
Finestres 6,95 0,05 0,04 0,03 0,04 0,28

Objectes(1) Tipus Nº
Area d’absorció acústica equivalent mitja,

AO,m (m2) AO,m · N

500 1000 2000 AO,m

Absorció aire (2)

Coeficient d’atenuació del aire, mm  (m-

1)
Annex I Vmm ⋅⋅4

500 1000 2000 mm
0,003 0,005 0,01 0,006

A, (m2) 
Absorció acústica del recinte resultant

mASA m

N

j
jmO

n

i
iim ⋅++= ∑∑

==
4·

1
,,

1
,α

61,4

T, (s) 
Temps de reverberació resultant A

V16,0
T =

0,49

Absorció acústica resultant de la zona comú Absorció acústica exigida 
A (m2)= 61,4 ≥ 37,6 =0,2·V

Temps de reverberació resultant Temps de reverberació exigit
T (s)= ≤
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Tipus de recinte:....Menjador sala d’estar........................................................ Volum, V (m3): 144,5

Element Acabat
S

Area,
(m2)

αm

Coeficient d’absorció acústica mig
Absorció acústica

(m2)
αm · S500 1000 2000 αm

Terra Microterrazo 53,52 0,01 0,02 0,02 0,02 1,07

Sostre Fals sostre 600x600 Eurocoustic 
Minerval

53,52 0,68 0,78 0,81 0,75 40,14

Paraments Enlluït de perliescaiola 80,8 0,01 0,01 0,02 0,01 0,81

Finestres 15,84 0,05 0,04 0,03 0,04 0,63

Objectes(1) Tipus Nº
Area d’absorció acústica equivalent mitja,

AO,m (m2) AO,m · N

500 1000 2000 AO,m

Absorció aire (2)

Coeficient d’atenuació del aire, mm  (m-

1)
Annex I Vmm ⋅⋅4

500 1000 2000 mm
0,003 0,005 0,01 0,006

A, (m2) 
Absorció acústica del recinte resultant

mASA m

N

j
jmO

n

i
iim ⋅++= ∑∑

==

4·
1

,,
1

,α
42,7

T, (s) 
Temps de reverberació resultant A

V16,0
T =

0,54

Absorció acústica resultant de la zona comú Absorció acústica exigida 
A (m2)= ≥ =0,2·V

Temps de reverberació resultant Temps de reverberació exigit
T (s)= 0,54 ≤ 0,9

(1) Tant sols per a sales de conferencies fins a 350 m3 
(2) Tant sols per a volums més grans que a 250 m3
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Tipus de recinte:....Distribuïdor del menjador, escala, passadís habitacions Volum, V (m3): 21,3

Element Acabat
S

Area,
(m2)

αm

Coeficient d’absorció acústica mig
Absorció acústica

(m2)
αm · S500 1000 2000 αm

Terra Microterrazo 7,9 0,01 0,02 0,02 0,02 0,16

Sostre Fals sostre 600x600 Eurocoustic 
Minerval

7,9 0,68 0,78 0,81 0,75 5,93

Paraments Enlluït de perliescaiola 24,9 0,01 0,01 0,02 0,01 0,25

Finestres 1,8 0,05 0,04 0,03 0,04 0,07

Objectes(1) Tipus Nº
Area d’absorció acústica equivalent mitja,

AO,m (m2) AO,m · N

500 1000 2000 AO,m

Absorció aire (2)

Coeficient d’atenuació del aire, mm  (m-

1)
Annex I Vmm ⋅⋅4

500 1000 2000 mm
0,003 0,005 0,01 0,006

A, (m2) 
Absorció acústica del recinte resultant

mASA m

N

j
jmO

n

i
iim ⋅++= ∑∑

==

4·
1

,,
1

,α
6,4

T, (s) 
Temps de reverberació resultant A

V16,0
T =

0,53

Absorció acústica resultant de la zona comú Absorció acústica exigida 
A (m2)= 6,4 ≥ 4,27 =0,2·V

Temps de reverberació resultant Temps de reverberació exigit
T (s)= ≤
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PLEC DE CONDICIONS

CARACTERÍSTIQUES ACÚSTIQUES DELS PRODUCTES I ELEMENTS CONSTRUCTIUS

PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ

Elements constructius homogenis FORJATS FAÇANES ENVANS PARETS  

Tipus

Forjat unidireccional peces
d’entrebigat de formigó amb un

canto de 250 mm Façana d'1 fulla Envans Parets separació d'ús  

m 332 266 98 330 kg/m2

RA 53 51 38 55 dBA

Obtenció del valor
Segons Catàleg d'elements

constructius del CTE
Segons Catàleg informàtic

d'elements constructius del CTE
Llei de massa (Formula A.16 de

l'annex A del DBHR)
Llei de massa (Formula A.17 de

l'annex A del DBHR)  

Productes per aplicacions acústiques Aïllament façanes Aïllament terra flotant Fals sostre acústic Bandes elàstiques  

Tipus XPS EEPS Minerval06 EEPS 1 cm gruix  

r >5    kPa s/m2

s '  <=30  <100 MN/m3

Classe de compressibilitat      

α 500   0,68   

α 1000   0,78   

α 2000   0,81   

αm      

αw   0,75   

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

Elements de separació horitzontals FORJATS TERRES FLOTANTS SOSTRES SUSPESOS   

RA 53    dBA

Ln, w 80    dB

∆RA  12   dBA

∆Lw  4   dB

αm   0,75   

Obtenció del valor
Segons Catàleg d'elements

constructius del CTE
Segons Catàleg d'elements

constructius del CTE Assaig laboratori   

Part cega de les façanes i elements 
del buit FAÇANA SUD

FAÇANA EST I NORD
HABITACIONS FAÇANA NORD I OEST

Finestres batents sense persiana
amb unitats de vidre aïllant amb

cambra d’aire       (6-6-6)  

RW    33 dB

RA 51 51 58 32 dBA

RA, tr 46 46 53 29 dBA

C    -1 dB

Ctr -5 -5 -5 -4 dB

Obtenció del valor
Segons Catàleg informàtic

d'elements constructius del CTE
Segons Catàleg informàtic

d'elements constructius del CTE
Segons Catàleg informàtic

d'elements constructius del CTE
Segons Catàleg d'elements

constructius del CTE  
1.- CONDICIONS PARTICULARS D’EXECUCIÓ DE L’OBRA
Les obres de construcció de l'edifici  s'executaran amb subjecció al  projecte,  a la legislació aplicable, a les normes de la  bona pràctica
constructiva i a les instruccions del director d’obra i del director d’execució de l’obra, d'acord amb el que indica l'article 7 de la part I del CTE.
En el plec de condicions s'han d'indicar les condicions particulars d'execució dels elements constructius. En especial es tindran en compte les
consideracions següents: 
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1.1.- Elements de separació verticals i envans
Els endolls, interruptors i caixes de registre d'instal • lacions contingudes en els elements de separació verticals no seran passants. Quan es
disposin per les dues cares d'un element de separació vertical, no seran coincidents, excepte quan s'interposi entre ambdós un full de fàbrica
o una placa de guix laminat. 
Les juntes entre l'element de separació vertical  i  les caixes per mecanismes elèctrics han de ser  estanques, per a això es segellaran o
s'utilitzaran caixes especials per mecanismes en el cas de els elements de separació verticals d'entramat autoportant.
1.1.1.- De fàbrica o panells prefabricats pesats i extradossats de fàbrica
S'han d'emplenar les llagues i els tendeles amb morter ajustant-se a les especificacions del fabricant de les peces. 
Han ataconat amb morter les regates fetes per a pas d'instal·lacions de manera que no es disminueixi l'aïllament acústic inicialment previst. 
En el cas d'elements de separació verticals formats per dues fulles de fàbrica separades per una càmera, cal evitar les connexions rígides
entre  les  fulles  que es puguin  produir  durant  l'execució  de l'element,  degudes,  per  exemple,  a  rebaves  de morter  o  restes de material
acumulades a la cambra. El material absorbent acústic o amortidor de vibracions situat a la càmera ha de cobrir tota la seva superfície. Si
aquest no omple tot l'ample de la càmera, s'ha de fixar a un dels fulls, per evitar el desplaçament d'aquest dins de la cambra. 
Quan s'utilitzin bandes elàstiques, aquestes han de quedar adherides al forjat i a la resta de particions i façanes, per a això s'han de fer servir
els morters i pastes adequades per a cada tipus de material.
En el  cas d'elements de separació verticals  amb bandes elàstiques (tipus 2) el  acabat superficial  sigui  un arrebossat,  s'han d'evitar  els
contactes entre el arrebossat del full que porta bandes elàstiques en el seu perímetre i el lliscat del sostre en la seva trobada amb el forjat
superior, per a això, es perllongarà la banda elàstica o s'executarà un tall entre tots dos arrebossats. Per rematar la junta, podran utilitzar cintes
de cel·lulosa microperforada. 
De la mateixa manera, cal evitar:
a) els contactes entre el lliscat de l'envà o del full interior de fàbrica de la façana que portin bandes elàstiques en la seva trobada amb un
element de separació vertical d'un full de fàbrica (Tipus 1) i el referit d'aquesta; 
b) els contactes entre el arrebossat del full que porta bandes elàstiques en el seu perímetre i el lliscat del full principal de les façanes d'un sol
full, ventilades o amb l'aïllament per l'exterior.
1.1.2.- D’entramat autoportant i extradossats d'entramat autoportant
Els elements de separació verticals d'entramat autoportant s'han de muntar en obra segons les especificacions de la UNE 102040 IN i els
extradossats, bé d'entramat autoportant, o bé adherits, s'han de muntar en obra segons les especificacions de la UNE 102041 IN. En ambdós
casos s'han d'utilitzar els materials d'ancoratge, tractament de juntes i bandes d'estanquitat establerts pel fabricant dels sistemes. 
Les juntes entre les plaques de guix laminat i de les plaques amb altres elements constructius s'han de tractar amb pastes i cintes per garantir
l'estanquitat de la solució.
En el cas d'elements formats per diverses capes superposades de plaques de guix laminat, han de contrapartida les plaques, de manera que
no coincideixin les juntes entre plaques ancorades a un mateix costat de la perfileria autoportant.
El material absorbent acústic o amortidor de vibracions lloc a la cambra ha de emplenar- en tota la seva superfície, amb un gruix de material
adequat a l'ample de la perfileria utilitzada. 
En el cas de extradossats autoportants aplicats a un element base de fàbrica, es raspallarà la fàbrica per eliminar rebaves i es deixaran com a
mínim 10 mm de separació entre la fàbrica i els canals de la perfileria.
1.2.- Elements de separació horitzontals
1.2.1.- Terres flotants
Prèviament a la col·locació del material aïllant a soroll d'impactes, el forjat ha d'estar net de restes que puguin deteriorar el material aïllant a 
soroll d'impactes.
El material aïllant a soroll d'impactes cobrirà tota la superfície del sostre i no s'ha d'interrompre la seva continuïtat, per a això es solaparan o
segellaran les capes de material aïllant, d'acord amb el que estableix pel fabricant de l'aïllament a soroll d'impactes.
En el cas que el sòl flotant estigués format per una capa de morter sobre un material aïllant a soroll d'impactes i aquest no fos impermeable,
s'ha de protegir amb una barrera impermeable prèviament a l'abocament del formigó. 
Les trobades entre el terra flotant i els elements de separació verticals, envans i pilars s'han de fer de manera que s'eliminin contactes rígids
entre el terra flotant i els elements constructius perimètrics.
1.2.2.- Sostres suspesos i sòls registrables
Quan discorrin conductes d'instal·lacions pel sostre suspès o per terra registrable, s'ha d'evitar que aquests conductes connectin rígidament el
forjat i les capes que formen el sostre o el terra.
En el cas que en el sostre hagués lluminàries encastades, aquestes no han de formar una connexió rígida entre les plaques del sostre i el forjat
i la seva execució no ha de disminuir l'aïllament acústic inicialment previst. 
En el cas de sostres suspesos disposessin d'un material absorbent a la cambra, aquest ha d’omplir de forma contínua tota la superfície de la
càmera i reposar al dors de les plaques i zones superiors de l'estructura portant.
Han de segellar totes les juntes perimètriques o tancar-se el plennum del sostre suspès o el terra registrable, especialment les trobades amb
elements de separació verticals entre unitats d'ús diferents.
1.3.- Façanes i cobertes
La fixació dels marcs de les fusteries que formen els buits (portes i finestres) i lluernes, així com la fixació de les caixes de persiana, s'ha de fer 
de manera que quedi garantida l'estanquitat a la permeabilitat de l'aire. 
1.4.- Instal.lacions
S'han d'utilitzar  elements elàstics i  sistemes  antivibratoris  en  les subjeccions o punts de contacte  entre  les instal.lacions que produeixin
vibracions i els elements constructius. 
1.5.- Acabats superficials
Els acabats superficials, especialment pintures, aplicats sobre els elements constructius dissenyats per condicionament acústic, no han de
modificar les propietats absorbents acústiques d’aquests.
2.- CONTROL DE L'EXECUCIÓ
El  control  de l'execució  de les  obres  es  realitzarà  d'acord  amb les  especificacions  del  projecte,  els  seus  annexos  i  les  modificacions
autoritzades pel director d'obra i les instruccions del director de l'execució de l'obra, conforme al que indica l'article 7.3 de la part I del CTE i
altres normatives vigents d'aplicació. 
S'ha de comprovar que l'execució de l'obra es realitza d'acord amb els controls establerts en el plec de condicions del projecte i amb la
freqüència indicada en el mateix. 
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S'inclourà en la documentació de l'obra executada qualsevol modificació que pugui introduir durant l'execució, sense que en cap cas deixen de
complir les condicions mínimes assenyalades en el DB-HR
3.- CONTROL DE L'OBRA ACABADA
En el control s'han de seguir els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
En el  cas que es realitzin  mesuraments in situ per comprovar les exigències d'aïllament acústic a soroll  aeri,  d'aïllament  acústic a soroll
d'impactes i de limitació del temps de reverberació, es realitzaran per laboratoris acreditats i de conformitat amb el que estableixen les UNE EN
ISO 140-4 i UNE EN ISO 140-5 per a soroll aeri, a la UNE EN ISO 140-7 per soroll d'impactes i en la UNE EN ISO 3382 per a temps de
reverberació. La valoració global de resultats de les mesures d'aïllament es realitzarà conforme a les definicions de diferència de nivells
estandarditzada per a cada tipus de soroll segons el que estableix l'annex H del DB-HR. 
Per al compliment de les exigències s'admeten toleràncies entre els valors obtinguts per mesures in situ i els valors límit establerts en l'apartat
2.1 del DB-HR, de 3 dBA per aïllament a soroll aeri, de 3 dB per a aïllament a soroll d'impacte i de 0,1 s per temps de reverberació. 
En el cas de façanes, quan es disposin com obertures d'admissió d'aire, segons DB-HS 3, sistemes amb dispositiu de tancament, com ara
airejadors  o  sistemes  de microventilació,  la  verificació  de l'exigència  d'aïllament  acústic  davant  soroll  exterior  s'ha  de fer  amb aquests
dispositius tancats.
4.- MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
L’edifici s’haurà de mantenir de manera que en els seus recintes es conservin les condicions acústiques exigides inicialment. 
Quan  en  un  edifici  es  faci  alguna  reparació,  modificació  o  substitució  dels  materials  o  productes  que  componen  els  seus  elements
constructius,  aquestes  s'han de realitzar  amb materials  o  productes de propietats  similars,  i  de tal  manera que no es  menyscaben les
característiques acústiques d'aquest.
Cal tenir en compte que la modificació en la distribució dins d'una unitat d'ús, com per exemple la desaparició o el desplaçament dels envans,
modifica substancialment les condicions acústiques de la unitat.
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