
1.- OBJECTE

L’objecte del present document, del que forma part aquesta memòria descriptiva, plànols i documents que s’adjunten, és descriure la reforma de la
instal·lació elèctrica de baixa tensió del Pavelló C de la Llar  dels Ancians de Palma de MallorcaL’abast  de la reforma comprèn la totalitat  de la
instal·lació elèctrica interior i l’escomesa des del quadre general de la Llar dels Ancians.

2.- DADES DE L’ESTABLIMENT

Es tracta d’un edifici format per planta baixa i tres plantes pis, que forma part de la Ciutat sanitària-assistencial “Llar dels Ancians” situada al C/ General
Riera núm. 115 de Palma de Mallorca.

Es classifica com a local de pública concurrència al tractar-se d’un establiment amb ocupació superior a 50 persones segons ITC-BT 28 del R.E.B.T.
2002.

3.- NORMATIVA VIGENT

El projecte s’ajusta a la normativa en vigor:

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) segons el R.D. 842/2003, de 2 d’agost i Instruccions Tècniques Complementàries ITC-BT.

• Decret 363/2004 de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa
Tensió.

• Normes UNE d’aplicació.

• Normes particulars de les empreses distribuïdores d’energia elèctrica en Baixa Tensió.

4.- DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI

L’edifici consta de planta baixa i tres plantes pis, distribuïdes de la següent manera
DEPENDÈNCIES m2 OCUPACIÓ (m2/pers) Cabuda (persones)

PLANTA BAIXA

PASSADÍS 87,35 Alternativa 0

VESTÍBUL 18,55 Alternativa 0

SALA TV MENJADOR 51,35 2 26

OFFICE PERSONAL 7,30 10 1

DORMITORI 1 21,85 - 2

DORMITORI 2 22,80 - 2

DORMITORI 3 15,00 - 1

DORMITORI 4 23,50 - 2

DORMITORI 5 21,70 - 2

DORMITORI 6 14,60 - 1

DORMITORI 7 23,50 - 2

DORMITORI 8 30,70 - 2

DORMITORI 9 12,50 - 1

PLANTA PRIMERA

PASSADIS 68,95 Alternativa 0

SALA TV MENJADOR 50,60 2 26

OFFICE PERSONAL 7,30 10 1

DORMITORI 1 21,85 - 2

DORMITORI 2 22,80 - 2

DORMITORI 3 15,00 - 1

DORMITORI 4 23,50 - 2

DORMITORI 5 21,70 - 2

DORMITORI 6 14,60 - 1

DORMITORI 7 23,50 - 2

DORMITORI 8 30,70 - 2

DORMITORI 9 12,50 - 1

PLANTA SEGONA

PASSADIS 68,95 Alternativa 0

SALA TV MENJADOR 50,60 2 26

OFFICE PERSONAL 7,30 10 1

DORMITORI 1 21,85 - 2
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DORMITORI 2 22,80 - 2

DORMITORI 3 15,00 - 1

DORMITORI 4 23,50 - 2

DORMITORI 5 21,70 - 2

DORMITORI 6 14,60 - 1

DORMITORI 7 23,50 - 2

DORMITORI 8 30,70 - 2

DORMITORI 9 12,50 - 1

PLANTA TERCERA

PASSADIS 68,95 Alternativa 0

SALA TV MENJADOR 50,60 2 26

CONTROL INFERMERIA 7,30 10 1

DORMITORI 1 21,85 - 2

DORMITORI 2 22,80 - 2

DORMITORI 3 15,00 - 1

DORMITORI 4 23,50 - 2

DORMITORI 5 21,70 - 2

DORMITORI 6 14,60 - 1

DORMITORI 7 23,50 - 2

DORMITORI 8 30,70 - 2

DORMITORI 9 12,50 - 1

RESUM PLANTES

BAIXA 422,55 persones 42,00

PRIMERA 392,50 persones 42,00

SEGONA 392,50 persones 42,00

TERCERA 392,50 persones 42,00

TOTAL PAVELLÓ  C 1.600,05 persones 168,

5.- DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

5.1.-  RELACIÓ DE RECEPTORS I CÀRREGUES

A la següent taula es relacionen els receptors:

RECEPTORS Nº POTÈNCIA UNITARIA POTENCIA TOTAL

ILUMINACIÓ Ut. W W

Downlight empotrable LED 25W 231 25 5.775

Pantalla fluorescent 2x18W 2 36 72

Focus LED 7W 74 7 518

Balises senyalització LED 2W 36 2 72

Lluminària escales LED 16W 10 16 160

Aplics de paret LED 4W 60 4 240

Luminària suspesa LED 10W 16 10 160

Llum d’emergència 135 8 1.080

TOTAL ILUMINACIÓ 8.077

FORÇA

Plantes refredadores DAIKIN 4 28.900 115.600

Unitats interiors 4 41.300 165.200

Extractor de serveis 36 75 2.700

Recuperador de calor 4 469 1.876

Línies d’endolls 108 1.500 162.000

Ascensor 1 9.000 9.000

Rack 1 1.500 1.500
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Central alarma i telefonia 1 1.500 1.500

Font alimentació CI 1 1.500 1.500

TOTAL FORÇA 461.176

TOTAL 469.253

La potència total instal·lada és de 469.253 W.

Els factors de simultaneïtat considerats per a cada tipus de circuit són els següents:

Coeficient de simultaneïtat d'enllumenat 0,90

Coeficient de simultaneïtat d’endolls 0,40

Coeficient de simultaneïtat d’aparells d'aire condicionat 0,75

Coeficient de simultaneïtat resta circuits 1,00

La potència simultània calculada així resulta ser 300.276,3 W, el que representa un factor de simultaneïtat global de 0,64.

La instal·lació d'enllumenat interior es realitzarà en general utilitzant làmpades LED de diferents tipus i potències, en funció del lloc d'utilització i del
tipus de lluminària. Els valors de referència que s’han pres per al dimensionat de l'enllumenat són els següents:

Zona Nivell (lux)

Vestíbuls, passadissos 200

Zona de venda 500

Magatzem 200

Serveis i vestuari 150

Els diferents tipus de llums utilitzats s'hi troben detallats en el plànols adjunts.

Relació d’instal·lacions auxiliars i aparells subjectes a reglamentacions de seguretat industrial específiques:

Tipus d’instal·lació Nombre

Aparells a pressió 0

Aparells d’elevació i manutenció 0

Gasos Combustibles 0

Emmagatzematge de productes químics 0

Emmagatzematge de productes petroliers 0

Fred industrial 0

Calefacció, Climatització i Aigua Calenta Sanitària 1

5.2.- SUBMINISTRAMENT

5.2.1.- COMPANYIA
La companyia que realitza el subministrament és GESA-ENDESA.
5.2.2.- CARACTERÍSTIQUES
El subministrament en baixa tensió prové de la xarxa elèctrica a una tensió trifàsica de 230/400V i una freqüència de 50 Hz.

5.3.- DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

5.3.1.- CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ
La caixa general de protecció existent no és objecte del present projecte.
5.3.2.- LÍNIA GENERAL D’ALIMENTACIÓ
La línia general d’alimentació parteix de la caixa general de protecció i alimenta la centralització de comptadors existent. 
No és objecte del present projecte el seu càlcul i dimensionament.
5.3.3.- DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE COMPTADORS
No és objecte d’aquest projecte. És existent.
5.3.4.- DERIVACIÓ INDIVIDUAL
No és objecte d’aquest projecte. És existent
5.3.5.- QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ I SUBQUADRES
El quadre general del Pavelló C s’alimentarà des del quadre general existent de la Llar dels Ancians, que es troba ubicat a l’edifici de serveis. 
La ubicació d’aquests quadres elèctrics es pot observar als plànols adjunts.
Des d’aquest quadre general del Pavelló C s’alimentaran els tres subquadres de planta ubicats a cada una de les tres plantes pis del Pavelló C.
Els quadres incorporaran tots els elements i mecanismes de protecció, control i senyalització de la instal·lació d’acord amb el que s’indica a l’esquema 

unifilar de la instal·lació.
Els quadres seran metàl·lics amb capacitat suficient per al muntatge de tots els mecanismes i amb una reserva d’espai del 20%. Les portes seran

metàl·liques. Tant l’armari com les portes disposaran de connexions a terra. També disposaran del corresponent embarrat de terres.
La connexió de les diferents línies es realitzarà a través de regletes de bornes, mai directament als mecanismes del quadre.Els quadres un cop 

instal·lats i provats hauran de quedar totalment tancats de forma que no quedi cap part accessible sota tensió, i es retolarà amb etiquetes 
indelebles de forma clara, on s’indicarà el número i denominació de la línia d’acord amb l’esquema unifilar.
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5.3.6.- LÍNIES INDIVIDUALS

La línia d’alimentació al quadre general del Pavelló C tindrà una longitud de 100 metres i serà del tipus RZ1-K (AS) amb una secció de 4x120mm2+TT,
s’instal·larà sobre safata metàl·lica i amb tapa en tot el seu recorregut.

D’altra banda les línies d’alimentació als subquadres de planta seran del tipus RZ1-K (AS) amb una secció de 4x10mm2+TT, s’instal·laran sobre safata
metàl·lica i anirà prevista de tapa en tot el seu recorregut.

Les línies objecte de la instal·lació es realitzaran segons ITC-BT-19, 20, 21 i 28 i estaran constituïdes per:

- Cables amb conductors de coure, no propagadors del incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Les línees que uneixen quadres
tindran aïllament 0,6/1 kV, denominació comercial RZ1-K (AS) i compliran la norma UNE-EN 21.123-4. Les línies a receptors i el connexionat
interior del quadres de comandament i control tindran aïllament 450/700V, denominació comercial ES07Z1-K (AS) i compliran la norma UNE-
EN 211.002.

- S’instal·laran en safata metàl·lica amb tapa cega segons UNE-EN 50.085 pel fals sostre. Dins tub segons UNE 50.086-2.2 pel fals sostre.
Dins tub empotrat segons UNE-EN 50.086-2.1 i dins canal protectora IP 4X classificada com canal amb tapa d’accés que no pot obrir-se
sense eines. Tots de tipus no propagador de la flama. La secció efectiva de les canalitzacions serà 2,5 cops la secció dels conductors per a
muntatge superficial i de 3 cops per a muntatge encastat.

La  caiguda de tensió màxima permesa serà del  4% per a enllumenat i  del 6% per a la resta de casos, comptant-se des de la centralització de
comptadors fins als receptors finals, és a dir incloent la derivació individual (c.d.t màxima permesa de l’1%). La intensitat de corrent que circula pels
conductors serà menor que la màxima admissible segons ITC-BT-19, aplicant els factors de reducció segons la norma UNE-EN 20.460-5-523. Per a
limitar la intensitat màxima que pugui circular s’han instal·lat als quadres interruptors magneto tèrmics, ajustant el seu amperatge per sota de la màxima
intensitat que el conductor pot suportar segons el punt anterior, no podent en cap cas substituir les proteccions per altres de major amperatge sense
canviar la secció dels conductors del circuit.

La instal·lació d’enllumenat de locals o dependències on es reuneixi públic, es farà de forma que el tall de corrent en qualsevol de les línies no afecti a
més d’una tercera part del total de punts de llum instal·lats.  Cada una d’aquestes línies estarà protegida en el seu origen  contra sobrecàrregues,
curtcircuits i contactes indirectes.

5.3.7.- PROTECCIONS 

PROTECCIÓ CONTRA SOBREINTENSITATS 

En compliment  de la  ITC-BT-22, tots  els  circuits estaran protegits contra els  efectes de les sobreintensitats que puguin produir-se mitjançant  la
instal·lació d'interruptors automàtics magneto tèrmics de tall omnipolar, d'intensitat adequada a la intensitat màxima admissible del circuit a protegir. 

PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

D'acord amb la ITC-BT-24, la protecció de les persones contra els perills que puguin derivar-se d'un contacte directe amb les parts actives dels
materials elèctrics, quedarà assegurada mitjançant la protecció per aïllament de les parts actives i/o envolvents amb un grau de protecció IP XXB
segons UNE 20324, i complementàriament mitjançant l'ús de dispositius de corrent diferencial-residual amb un valor de corrent diferencial assignada
de funcionament de 30 mA.  D'acord amb la ITC-BT-24, la protecció de les persones contra els contactes indirectes quedarà assegurada mitjançant la
posada a terra de totes les masses dels equips elèctrics i la utilització de dispositius de protecció de corrent diferencial-residual. 

PROTECCIÓ DE MOTORS 

D'acord amb la ITC-BT-47, la instal·lació dels motors ha de ser conforme a les prescripcions de la Norma UNE 20460  Els conductors de connexió que
alimenten els motors han d'estar dimensionaments per a una intensitat del 125% de la intensitat a plena càrrega del motor.  

Els motors estaran protegits contra curtcircuits i sobrecàrregues en totes les seves fases.  

CAIXES DE DERIVACIÓ 

En compliment  de la  ITC-BT-21,  totes  les  connexions  entre  conductors  es  realitzaran  en  l'interior  de caixes  apropiades  de material  aïllant  i  no
propagador de la flama. Les dimensions mínimes de les caixes seran les indicades en la citada instrucció.
5.3.8.- INSTAL·LACIÓ GENERAL DE POSADA A TERRA

El càlcul de la resistència de posada a terra de la instal·lació es realitza segons la ITC-BT-18.

La connexió a l’embarrat de terres del quadre general es realitzarà a través d’un born seccionable, per tal de poder mesurar la resistència a terra. La
línea de terra existent és de 25 mm2, es mesurarà la resistència de terra existent haurà de tenir un valor inferior a:

80
3,0

24 ==≤
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c

I

V
R Ohms

On:

• R: Resistència de posada a terra (Ohms).

• Vc: Tensió de contacte màxima (24 V en locals humits i 50 V en els altres casos). 

• Is:  Sensibilitat de d’interruptor diferencial  (valor mínim del corrent de defecte,  en A, a partir  de la  qual l’interruptor diferencial ha d’obrir
automàticament, en un temps convenient, la instal·lació a protegir).
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5.3.9.- PRESCRIPCIONS D’ENLLUMENATS ESPECIALS

Es disposa dels següents enllumenats d’emergència:

• Enllumenat d’evacuació: Tots els locals, inclosos els passadissos i escales que condueixin a l’exterior o fins a les zones generals de l’edifici.
Haurà de proporcionar 1 lux a nivell de terra en l’eix dels recorreguts d’evacuació i 5 lux en els punts on hi hagin els equips de protecció contra
incendis i els quadres d’enllumenat. La relació entre la luminància màxima i mínima en els eixos dels recorreguts serà menor a 40.

• Enllumenat ambient o antipànic. Tots els locals per a permetre la identificació i accés als recorreguts d’evacuació tindran una luminància no
inferior de 0,5 lux en tot punt ocupable, mesurat des del terra fins a una alçada d’1 metre. La relació entre la luminància màxima i mínima en tot
l’espai serà menor a 40.

Els aparells autònoms per a enllumenat d’emergència hauran d’acomplir les normes UNE-EN 60.598-2-2, i UNE 20.392 (per a làmpades fluorescents) i
UNE 20.062 (per a làmpades incandescents). 

5.3.10.- CÀLCUL DE CORRENTS DE CURT CIRCUIT

Per al càlcul de la intensitat de curt circuit (Icc) es tindrà en compte l’annex 3 de la guia tècnica d’aplicació del REBT 2002.

La fórmula per al càlcul de la Icc emprada és:

)(
·8,0

A
R

U
Icc =

A on,

U = Tensió d’alimentació fase-neutre (230V)

R = Resistència dels conductors en curt circuit en el punt considerat i l’alimentació a 20ºC, en Ohms

En l’annex de càlculs es detalla el càlcul realitzat, depreciant la línia general d’alimentació.

6.- CÀLCULS ELÈCTRICS

S’adjunten com a document
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7.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

Qualsevol especificació continguda en alguna de les parts d’aquest projecte i omesa en altre, haurà de ser executada com si fos exposada en totes
elles. En cas d’existir contradiccions prevaldrà el que s’assenyali en el següent orde: plec de condicions, plànols i memòria.

La manca d’indicació de detalls en el projecte que siguin indispensable per a la realització d’aquest de la forma més correcta i que es presenten de
forma usual en l’execució de les instal·lacions i similars, s'hauran d’executar com si haguessin estat completa i correctament especificats, reservant-se
el director de la instal·lació de modificar-les.

8.- QUALITAT DELS MATERIALS

8.1.- GENERALITATS

Tots els materials emprats en l’execució de la instal·lació seran homologats segons les normes UNE citades en la instrucció ITC-BT-02 que els hi siguin
d’aplicació.

8.2.- CONDUCTORS ELÈCTRICS

Les línies d’alimentació a quadres de distribució estaran constituïdes per conductors de coure aïllats de 0,6/1 kV.

Las línies d’alimentació a punts de llum i preses de corrent estaran constituïdes per conductors de coure aïllats del tipus ESH07Z1-K.

Las línies d’enllumenat d’urbanització estaran constituïdes per conductors de coure aïllats de 0,6/1 kV.

8.3.- CONDUCTORS DE NEUTRE

La secció mínima del conductor de neutre per a distribucions monofàsiques, trifàsiques i de corrent continua, serà la que a continuació s’especifica:

Segons la Instrucció ITC-BT-19 en el seu apartat 2.2.2, en instal·lacions interiors, per a tenir en compte les corrents harmòniques degudes a càrregues
no lineals i possibles desequilibris, la secció del conductor del neutre serà com a mínim igual a la de les fases, si no existeix justificació de càlcul que
justifiqui el contrari.

Per al cas de xarxes aèries o soterrades de distribució en baixa tensió, les seccions a considerar seran les següents:

• Amb dos o tres conductors: igual a la dels conductors de fase.

• Amb quatre conductors: meitat de la secció dels conductors de fase, amb un mínim de 10 mm² per a coure i de 16 mm² per a alumini.

8.4.- CONDUCTORS DE PROTECCIÓ

Els conductors de protecció nus no estaran en contacte amb elements combustibles. En els passos a través de parets o sostres estaran protegits per
un tub d’adequada resistència, que serà, a més a més, no conductor i difícilment combustible quan travessin parts combustibles de l’edifici.

Els conductors de protecció estaran convenientment protegits contra el dany mecànic i químic, especialment en els passos a través d’elements de la
construcció.

Les connexions en aquests conductors es realitzaran per mitjà d’unions soldades sense ús d’àcid, o per peces de connexió d’apradar per rosca.
Aquestes peces seran de material inoxidable, i els cargols estaran previstos d’un dispositiu que eviti que s’afluixin.

Es prendran les precaucions necessàries per a evitar  el deteriorament causat per efectes electroquímics quan les connexions siguin entre metalls
diferents.

8.5.- IDENTIFICACIÓ DELS CONDUCTORS

Els conductors de la instal·lació s’identificaran pels colores del seu aïllament:

• Negre, gris, i marró per als conductors de fase o polars.

• Blau clar per al conductor neutre.

• Groc - verd per al conductor de protecció.

• Vermell per al conductor dels circuits de comandament i control.

 8.6.- TUBS PROTECTORS

Classes de tubs a utilitzar

6



 Els tubs hauran de suportar, como a mínim, sense deformació alguna, les següents temperatures:
• 60 °C per als tubs aïllants constituïts per policlorur de vinil o polietilè.

• 70 °C per als tubs metàl·lics amb folres aïllants de paper impregnat.

 Diàmetre dels tubs i número de conductors per a cada un d’ells

Els diàmetres exteriors mínims i les característiques mínimes per als tubs en funció del tipus de instal·lació i del nombre i secció dels cables a portar,
s’indiquen a la Instrucció ITC-BT-21, en el seu apartat 1.2. El diàmetre interior mínim dels tubs haurà de ser declarat pel fabricant.

9.- NORMES D’EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

9.1.- COLOCACIÓ DE TUBS

Es tindran en compte les prescripcions generals següents, tal i com indica la ITC BT 21.

Prescripcions generals

El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies paral·leles a les verticals i horitzontals que limiten el local a on s’efectua la instal·lació.

Els tubs s’uniran entre sí per mitjà d’accessoris adequats a la seva classe que assegurin la continuïtat que proporcionen als conductors.

Els tubs aïllants rígids corbables en calent podran ser ajuntats entre sí en calent, recobrint la unió amb una cola especial quan es desitgi una unió
estanca.

Les corbes practicades en els tubs seran continues i no originaran reduccions de secció inadmissibles. Els radis mínims de curvatura per a cada classe
de tub seran els indicats en la norma UNE EN 5086 -2-2

Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs després de col·locats i fixats aquests i els seus accessoris, disposant per a això
els registres que es considerin convenients, i que en trams rectes no estaran separats entre sí més de 15 m. El número de corbes en angle recte
situades entre dos registres consecutius no serà superior a tres. Els conductors s’allotjaran en els tubs després de col·locats aquests.

Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels conductors en els tubs, o servir al mateix temps com a caixes de
connexió o derivació.

Quan  els  tubs  estiguin  constituïts  per  matèries  susceptibles  d’oxidació,  i  quan  hagin  rebut  durant  el  curs  del  seu  muntatge  algun  treball  de
mecanització, s’aplicarà a les parts mecanitzades pintura antioxidant.

Igualment, en el cas d’utilitzar tubs metàl·lics sense aïllament interior, es tindrà en compte la possibilitat de que es produeixin condensacions d’aigua a
l’interior de les mateixes, per tant s’elegirà convenientment el traçat de la seva instal·lació, prevenint l’evacuació d’aigua en els punts més baixos i, si fos
necessari, establint una ventilació apropiada a l’interior dels tubs per mitjà del sistema adequat, com pot ser, per exemple, l’ús d’una "te" deixant un
dels braços sense utilitzar.

Quan els tubs metàl·lics hagin de posar-se a terra, la seva continuïtat elèctrica quedarà convenientment assegurada. En el cas d’utilitzar tubs metàl·lics
flexibles, és necessari que la distància entre dues posades a terra consecutives dels tubs no excedeixi de 10 m.

No es podran utilitzar els tubs metàl·lics com a conductors de protecció o de neutre.

Tubs en muntatge superficial

Quan els tubs es col·loquin en muntatge superficial s’hauran de tenir en compte, a més a més, les següents prescripcions:

Els tubs es fixaran a les parets o sostres per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i sòlidament subjectes. La distància entre
aquestes serà, com a màxim, 0.50 metres. Es disposaran fixacions d’una i altre part en els canvis de direcció, en les unions i en la proximitat immediata
de les entrades en caixes o aparells.

Els tubs es col·locaran adaptant-se a la superfície sobre la que s’instal·len, corbant-los o usant els accessoris necessaris.

En alineacions rectes, les desviacions de l’eix del tub respecte a la línia que uneix els punts extrems no serà superior al 2%.

Es convenient  disposar els  tubs normals,  sempre que sigui  possible,  a  una altura mínima de 2.5  m sobre el  terra,  amb objecte de protegir-los
d’eventuals danys mecànics.

En els creuaments de tubs rígids amb juntes de dilatació d’un edifici hauran d’interrompre els tubs, quedant els extrems del mateix separats entre sí 5
cm aproximadament, i empalmant-se posteriorment per mitjà de maneguets lliscants que tinguin una longitud mínima de 20 cm.
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Tubs encastats

Quan els tubs es col·loquen encastats es tindran en compte, a més a més, les següents prescripcions:

La instal·lació de tubs encastats serà admissible quan la seva posada en obra s’efectuï desprès d’acabats els treballs de construcció i d’enfoscat de
parets i sostres, podent l’enlluït dels mateixos aplicar-se posteriorment.

Les dimensions de les regates seran suficients per a que els tubs quedin recoberts per una capa de 1 cm de gruix, com a mínim, del revestiment de les
parets o sostres. En els angles la gruixa es pot reduir a 0.5 cm.

En els canvis de direcció, els tubs estaran convenientment corbats, o bé proveïts de colzes o "tes" apropiats, però en aquest últim cas tant sols
s’admetran els proveïts de tapes de registre.

Les tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran accessibles i desmuntables un cop finalitzada l’obra, els registres i caixes quedaran
enrasats amb la superfície exterior del revestiment de la paret o sostre. Quan no s’instal·lin a l’interior d’un allotjament tancat i practicable. Igualment, en
el cas d’utilitzar tubs normals encastats en parets, es convenient disposar els recorreguts horitzontals a 50 cm, com a màxim, del terra o sostre, i els
verticals a una distancia dels angles o cantonades no superior a 20 cm.

Tubs en muntatge a l’aire

Tant sols està permès el seu ús per a l’alimentació de màquines o elements de mobilitat restringida des de canalitzacions prefabricades i caixes de
derivació fixades al sostre, es tindran en compte les següents prescripcions:

La longitud total de la conducció a l’aire no serà superior a 4 metres i no començarà a una altura inferior a 2 metres.

Es posarà especial atenció per a que es conservin en tot el sistema, especialment a les connexions, les característiques mínimes per a canalitzacions
de tubs a l’aire, establertes a la taula 6 de la instrucció ITC BT 21.

9.2.- CAIXES D’UNIÓ I DERIVACIÓ

Les connexions entre conductors es realitzaran a l’interior de caixes apropiades de material aïllant o, si son metàl·liques, protegides contra la corrosió.

Les seves dimensions seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors que hagin de contenir, i la seva profunditat equivaldrà, almenys,
al diàmetre del tub més gran més un 50 % del mateix, amb un mínim de 40 mm per a la seva profunditat i 80 mm per al diàmetre o costat interior.

Quan es vulguin fer estanques les entrades dels tubs en les caixes de connexió, s’hauran d’utilitzar premsaestopes adequats.

En cap cas es permetrà la unió de conductors per simple lligament o enrotllament entre sí  dels mateixos, sinó que haurà de realitzar-se sempre
utilitzant bornes de connexió muntat individualment o constituint bloc o regletes de connexió. Es pot permetre, així mateix, la utilització de brides de
connexió, les unions hauran de realitzar-se sempre a l’interior de caixes d’unió o de derivació.

Si es tracta de cables s’haurà de cuidar al fer les connexions que la corrent es reparteixi per tots els fils components, i si el sistema adoptat és de
cargol de prémer entre una volandera metàl·lica sota el seu cap i una superfície metàl·lica, els conductors de secció superior a 6 mm2 s'hauran de
connectar per mitjà de terminals adequats, comprovant sempre que les connexions, de qualsevol sistema que siguin, no quedin sotmeses a esforços
mecànics.

Per a que no pugui ser destruït l’aïllament dels conductors pel seu fregament amb les cantonades lliures dels tubs, els extrems d’aquests, quan siguin
metàl·lics i penetrin en una caixa de connexió o aparell, estaran proveïts de broquets amb cantonades arrodonides o dispositius equivalents, o bé
convenientment  mecanitzats,  i si  es tracta de tubs metàl·lics amb aïllament interior,  aquest últim sobresortirà uns mil·límetres de la seva coberta
metàl·lica.

9.3.- APARELLS DE COMANDAMENT I MANIOBRA

Els aparells de comandament i maniobra (interruptors i commutadors) seran de tipus tancat i de material aïllant, tallaran la corrent màxima del circuit en
que estan col·locats sense donar a lloc a la formació d’arcs permanents, i no podran prendre una posició intermèdia.

Les peces de contacte tindran unes dimensions que la temperatura no pugui excedir de 65°C en ninguna d’elles.

Hauran de poder realitzar-se de l’ordre de 10.000 maniobres d’obertura i tancament a la intensitat i tensió nominals, que estaran marcades en lloc
visible.

9.4.- APARELLS DE PROTECCIÓ

Protecció contra sobreintensitats

Els conductors actius han d’estar protegits per un o varis dispositius de tall automàtic contra les sobrecàrregues i contra els curtcircuits.
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Aplicació

Excepte  els  conductors  de protecció,  tots  els  conductors  que formen part  d’un  circuit,  inclòs el  conductor  neutre,  estaran  protegits  contra  les
sobreintensitats (sobrecàrregues i curtcircuits).

Protecció contra sobrecàrregues

Els dispositius de protecció han d’estar previstos per a interrompre tota corrent de sobrecàrrega en els conductors del circuit abans de que pugui
provocar un escalfament perjudicial a l’aïllament, a les connexions, a les extremitats o al medi ambient en les canalitzacions.

El límit d’intensitat de corrent admissible en un conductor ha de quedar en tot cas garantit per al dispositiu de protecció utilitzat.

Com a dispositius de protecció contra sobrecàrregues seran utilitzats els fusibles calibrats de característiques de funcionament adequades o els
interruptors automàtics amb corba tèrmica de tall.

Protecció contra curtcircuits

S’han de preveure dispositius de protecció per a interrompre tota corrent de curtcircuit abans de que aquesta pugui resultar perillosa degut als efectes
tèrmics i mecànics produïts als conductors i a les connexions.

A l’origen de tot circuit es disposarà un dispositiu de protecció contra curtcircuits la capacitat de tall d’aquest estarà d’acord amb la intensitat de
curtcircuit que pugui presentar-se en el punt de la seva instal·lació.

S’admeten com a dispositius de protecció contra curtcircuits els fusibles de característiques de funcionament adequades i els interruptors automàtics
amb sistema de tall electromagnètic.

Situació i composició

En general, els dispositius destinats a la protecció dels circuits s’instal·laran a l’origen d’aquests, així com en els punts en que la intensitat admissible
disminueixi per canvis deguts a secció, condicions d’instal·lació, sistema d’execució, o tipus de conductors utilitzats.

Normes aplicables

Petits interruptors automàtics (PIA)

Els interruptors automàtics per a instal·lacions domèstiques i anàlogues per a la protecció contra sobreintensitats s’ajustaran a la norma UNE-EN 60-
898. Aquesta norma s’aplica als interruptors automàtics amb tall a l’aire, de tensió assignada fins a 440 V (entre fases), intensitat assignada fins a 125 A
i poder de tall nominal no superior a 25.000 A.

Els valors normalitzats de les tensions assignades són:

• 230 V per als interruptors automàtics unipolars i bipolars.

• 230/400 V per als interruptors automàtics unipolars.

• 400 V per als interruptors automàtics bipolars, tripolars i tetrapolars.

 Els valors 240 V, 240/415 V i 415 V respectivament, són també valors normalitzats.

Els valors preferencials de les intensitats assignades son: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 i 125 A.

El poder de tall assignat serà: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 i per sobre 15000, 20000 i 25000 A.

La característica de dispar instantani dels interruptors automàtics vindrà determinada per la seva corba: B, C o D.

Cada interruptor haurà de portar visible, de forma indeleble, les següents indicacions:

• La corrent assignada sense el símbol A precedit del símbol de la característica de dispar instantani (B,C o D) per exemple B16.

• Poder de tall assignat en ampers, dins d’un rectangle, sense indicació del símbol de les unitats.

• Classe de limitació d’energia, si és aplicable.

Els bornes destinats exclusivament al neutre, han d’estar marcats amb la lletra "N".

Interruptors automàtics de baixa tensió

Els interruptors automàtics de baixa tensió s’ajustaran a la norma UNE-EN 60-947-2:1996. 
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Aquesta norma s’aplica als interruptors automàtics els contactes principals dels quals estan destinats a ser connectats a circuits la tensió assignada
dels quals no sobrepassa 1000 V en corrent altern o 1500 V en corrent continu. S’aplica siguin quines siguin les intensitats assignades, els mètodes de
fabricació i l’ús previst dels interruptors automàtics.

Cada interruptor automàtic ha d’estar marcat de forma indeleble en lloc visible amb les següents indicacions: 

• Intensitat assignada (In).

• Capacitat per al seccionament, si ha lloc. 

• Indicacions de les posicions d’obertura i de tancament respectivament per O i | si s’empren símbols. 

També duran marcat encara que no sigui visible en la seva posició de muntatge, el símbol de la naturalesa de corrent que s’hagin d'emprar, i el símbol
que indiqui les característiques de desconnexió, o en defecte d’això, aniran acompanyats de les corbes de desconnexió.

Fusibles 

Els fusibles de baixa tensió s’ajustaran a la norma UNE-EN 60-269-1:1998. 

Aquesta norma s’aplica als fusibles amb cartutxos fusibles limitadors de corrent, de fusió tancada i que tinguin un poder de tall igual o superior a 6 KA.
Destinats a assegurar la protecció de circuits, de corrent altern i freqüència industrial, en els quals la tensió assignada no sobrepassi 1000 V, o els
circuits de corrent continu la tensió assignada dels quals no sobrepassi els 1500 V. 

Els valors d’intensitat per als fusibles expressats en ampers han de ser: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315,
400, 500, 630, 800, 1000, 1250. 

Haurien de dur marcada la intensitat i tensió nominals de treball per a les quals han estat construïts. 

Interruptors amb protecció incorporada per intensitat diferencial residual

Els interruptors automàtics de baixa tensió amb dispositius que reaccionin sota l’efecte d’intensitats residuals s’ajustaran a l’annex B de la norma UNE-
EN 60-947-2: 1996. 

Aquesta norma s’aplica als interruptors automàtics els contactes principals dels quals estan destinats a ser connectats a circuits en que la tensió
assignada dels quals no sobrepassa els 1000 V en corrent altern o els 1500 V en corrent continu. S’aplica a qualssevol que siguin les intensitats
assignades. 

Els valors preferents d’intensitat diferencial residual de funcionament assignada són: 0.006A, 0.01A, 0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A. 

Característiques principals dels dispositius de protecció 

Els dispositius de protecció compliran les condicions generals següents: 

• Haurien de poder suportar la influència dels agents exteriors a que estiguin sotmesos, presentant el grau de protecció que els correspongui
d’acord amb les seves condicions d’instal·lació. 

• Els fusibles aniran col·locats sobre material aïllant incombustible estaran construïts de manera que no puguin projectar metall al fondre’s.
Permetran el seu recanvi amb la instal·lació sota tensió sense perill algun. 

• Els interruptors automàtics seran els apropiats als circuits a protegir, responent en el  seu funcionament a les corbes intensitat - temps
adequades. Haurien de tallar el corrent màxim del circuit en que estiguin col·locades, sense donar lloc a la formació d’arc permanent, obrint
o tancant els circuits,  sense possibilitat de prendre una posició intermèdia entre les corresponents a les d’obertura i tancament.  Quan
s’utilitzin per a la protecció contra curtcircuits, la seva capacitat de tall estarà d’acord amb la intensitat de curtcircuit que es pugui presentar
en  el  punt  de  la  seva  instal·lació,  tret  que  vagin  associats  amb  fusibles  adequats  que  compleixin  aquest  requisit,  i  que  siguin  de
característiques coordinades amb les de d’interruptor automàtic. 

• Els interruptors diferencials haurien de resistir els corrents de curtcircuit que puguin presentar-se en el punt de la seva instal·lació, i en cas
contrari haurien d’estar protegits per fusibles de característiques adequades. 

Protecció contra sobretensions d’origen atmosfèric 

Segons l'indicat en la Instrucció ITC-BT-23 en el seu apartat 3.2: 

Quan una instal·lació s’alimenta per, o inclou, una línia aèria amb conductors nus o aïllats, es considera necessària una protecció contra sobretensions
transitòries d’origen atmosfèric a l’origen de la instal·lació. 

El nivell de sobretensions pot controlar-se mitjançant dispositius de protecció contra les sobretensions col·locats en les línies aèries (sempre que
estiguin suficientment pròxims a l’origen de la instal·lació) o en la instal·lació elèctrica de l’edifici 

Els dispositius de protecció contra sobretensions d’origen atmosfèric s’han de seleccionar de manera que el seu nivell de protecció sigui inferior a la
tensió suportada a impuls de la categoria dels equips i materials que es preveu que es vagin a instal·lar. 
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En xarxes TT, els descarregadors es connectaran entre cadascun dels conductors, incloent el neutre o compensador i la terra de la instal·lació. 

Protecció contra contactes directes i indirectes 

Els mitjans de protecció contra contactes directes i indirectes de la instal·lació s’executaran seguint les indicacions detallades en la Instrucció ITC  -BT-
24, i en la Norma UNE 20.460 -4-41

La protecció contra contactes directes consisteix a prendre les mesures destinades a protegir les persones contra els perills que poden derivar-se d’un
contacte amb les parts actives dels materials elèctrics. Els mitjans a utilitzar són els següents: 

• Protecció per aïllament de les parts actives. 

• Protecció per mitjà de barreres o envoltants. 

• Protecció per mitjà d’obstacles. 

• Protecció per posada fora d’abast per allunyament. 

• Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial residual. 

S’utilitzarà el mètode de protecció contra contactes indirectes per tall de l’alimentació en cas de fallida, mitjançant l’ús d’interruptors diferencials.

El corrent a terra produïda per un sol defecte franc ha de fer actuar el dispositiu de tall en un temps no superior a 5 s 

Una massa qualsevol no pot romandre en relació a una presa de terra elèctricament distinta, a un potencial superior, en valor eficaç, a: 

• 24 V en els locals o emplaçaments humits o mullats. 

• 50 V en els altres casos. 

Totes les masses d’una mateixa instal·lació han d’estar unides a la mateixa presa de terra. 

Com a dispositius de tall per intensitat de defecte s’empraran els interruptors diferencials. 

Ha de complir-se la següent condició:

s

c

I

V
R ≤

On:

• R: Resistència de posada a terra (Ohm).

• Vc: Tensió de contacte màxima (24 V en locals humits i 50 V en els altres casos). 

• Is:  Sensibilitat  de d’interruptor diferencial  (valor mínim del corrent  de defecte,  en A, a  partir  del  com d’interruptor diferencial  ha d’obrir
automàticament, en un temps convenient, la instal·lació a protegir).

9.5.- INSTAL·LACIONS EN CAMBRES DE BANY O LAVABOS

La instal·lació s’executarà segons l'especificat en la Instrucció ITC-BT 27.

Per a les instal·lacions en cambres de bany o lavabos es tindran en compte els següents volums i prescripcions: 

• VOLUM 0: Comprèn l'interior de la banyera o dutxa. En un lloc que contingui una dutxa sense plat, el volum 0 està delimitat pel terra i per un
plànol horitzontal a 0.05 m per damunt el terra. 

• VOLUM 1: Està limitat pel plànol horitzontal superior al volum 0, és a dir, per sobre de la banyera, i el plànol horitzontal situat a 2,25 metres
per sobre del terra. El plànol vertical que limita al volum 1 és el plànol vertical al voltant de la banyera o dutxa.

• VOLUM 2: Està limitat pel plànol vertical tangent a les vores exteriors de la banyera i el plànol vertical paral·lel situat a una distància de 0,6 m;
i entre el terra i el pla horitzontal situat a 2,25 m per sobre del terra.

• VOLUM 3: Aquest està limitat pel plànol vertical límit exterior del volum 2 i el plànol vertical paral·lel situat a una distància d’aquest a 2,4
metres. El volum 3 està comprès entre el terra i una altura de 2,25 m.

Per al volum 0 el grau de protecció necessari serà el IPX7, i no està permesa la instal·lació de mecanismes.

En el volum 1, el grau de protecció habitual serà IPX4, s’utilitzarà el grau IPX2 per sobre del nivell més alt d’un difusor fix, i el IPX5 en els equips de
banyeres d’hidromassatge i en banys comuns en els quals es puguin produir dolls d’aigua durant la seva neteja. Podran ser instal·lats aparells fixos
com escalfadors d’aigua, bombes de dutxa i equip elèctric per a banyeres de hidromassatge que compleixin amb la seva norma d’aplicació, si la seva
alimentació està protegida addicionalment amb un dispositiu de corrent diferencial de valor no superior a 30 mA.
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En el volum 2, el grau de protecció habitual serà IPX4, s’utilitzarà el grau IPX2 per sobre del nivell més alt d’un difusor fix, i el IPX5 en els banys comuns
en els quals es puguin produir dolls durant la seva neteja. Es permet la instal·lació de blocs d’alimentació per a màquines d’afaitar que compleixin amb
la UNE EN 60.742 o UNE EN 61558-2-5. Es podran instal·lar també tots els aparells permesos en el volum 1, lluminàries, ventiladors, calefactors, i
unitats mòbils d’hidromassatge que compleixin amb la seva normativa d’aplicació, i  que a més estiguin protegits amb un diferencial de valor no
superior a 30 mA.

En el volum 3 el grau de protecció necessari serà el IPX5, en els banys comuns quan es puguin produir dolls d’aigua durant la seva neteja. Es podran
instal·lar bases i aparells protegits per un dispositiu de corrent diferencial de valor no superior a 30 mA.. 

9.6.- RED EQUIPOTENCIAL

Es realitzarà una connexió equipotencial  entre les canalitzacions metàl·liques existents (aigua freda, calenta, desguàs, calefacció,  gas, etc.) i  les
masses dels aparells sanitaris metàl·lics i tots els altres elements conductors accessibles, tal i  com marcs metàl·lics de portes, radiadors, etc. El
conductor que asseguri  aquesta protecció haurà d’estar preferentment soldat a les canalitzacions o als altres elements conductors, o si  no, fixat
solidàriament als mateixos per collarets o altre tipus de subjecció apropiat a força de metalls no ferris, establint els contactes sobre parts metàl·liques
sense pintura. Els conductors de protecció de posada a terra, quan existeixin, i de connexió equipotencial han d’estar connectats entre si. La secció
mínima d’aquest últim estarà d’acord amb el disposat en la Instrucció ITC-BT-19 per als conductors de protecció.

9.7.- INSTAL·LACIÓ DE POSADA A TERRA

Estarà composada de presa de terra, conductors de terra, born principal de terra i conductors de protecció. Es portaran a terme segons l'especificat en
la Instrucció ITC-BT-18 

Naturalesa i seccions mínimes 

Els materials que assegurin la posada a terra asseguraran que:

El valor de la resistència de posada a terra estigui conforme amb les normes de protecció i de funcionament de la instal·lació, tenint en compte els
requisits generals indicats en la ITC-BT-24 i els requisits particulars de les Instruccions Tècniques aplicables a cada instal·lació.

Els corrents de defecte a terra i els corrents de fuga puguin circular sense perill,  particularment des del punt de vista de sol·licitacions tèrmiques,
mecàniques i elèctriques. 

En tots els casos els conductors de protecció que no formin part de la canalització d’alimentació seran de coure amb una secció almenys de: 2,5 mm 2

si disposen de protecció mecànica i de 4 mm2 si no en disposen. 

Les seccions dels conductors de protecció, i dels conductors de terra estan definides en la Instrucció ITC-BT-18 

Estesa dels conductors 

Els conductors de terra enterrats estesos al terra es considera que formen part de l’elèctrode. 

El recorregut dels conductors de la línia principal de terra, les seves derivacions i els conductors de protecció, serà el més curt possible i sense canvis
bruscs de direcció. No estaran sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits contra la corrosió i el desgast mecànic. 

Connexions dels conductors dels circuits de terra amb les parts metàl·liques i masses i amb els elèctrodes 

Els conductors dels circuits de terra tindran un bon contacte elèctric tant amb les parts metàl·liques i masses que es desitja posar a terra com amb
l’elèctrode. A aquests efectes, les connexions haurien d’efectuar-se per mitjà de peces d’unió adequades, assegurant les superfícies de contacte de
manera que la connexió sigui efectiva per mitjà de cargols, elements de compressió, rebladures o soldadura d’alt punt de fusió. Es prohibeix l’ús de
soldadures de baix punt de fusió, com estany, plata, etc. 

Els circuits de posada a terra formaran una línia elèctricament contínua en la qual no es podran incloure en sèrie ni masses ni elements metàl·lics
qualsevol que siguin aquests. La connexió de les masses i els elements metàl·lics al circuit de posada a terra s’efectuarà sempre per mitjà del born de
posada a terra. Els contactes han de disposar-se nets,  sense humitat i de forma que no sigui  fàcil  que l’acció del temps destrueixi  per efectes
electroquímics les connexions efectuades. 

S’haurà de preveure la instal·lació d’un born principal de terra, al que aniran units els conductors de terra, de protecció, d’unió equipotencial principal i
en cas que fossin necessaris, també els de posada a terra funcional.

Prohibició d’interrompre els circuits de terra 

Es prohibeix intercalar en circuits de terra seccionadors, fusibles o interruptors. Només es permet disposar un dispositiu de tall en els punts de posada
a terra, de manera que permeti mesurar la resistència de la presa de terra. 

9.8.- ENLLUMENAT
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Enllumenats especials 

Els punts de llum de l’enllumenat especial s’haurien de repartir entre, almenys, dues línies diferents, amb un nombre màxim de 12 punts de llum per
línia, estant protegits aquests circuits per interruptors automàtics de 10 A de intensitat nominal com a màxim. Les canalitzacions que alimentin els
enllumenats especials es disposaran a 5 cm com a mínim d’altres canalitzacions elèctriques quan s’instal·lin sobre parets o encastades en elles, i quan
s’instal·lin en buits de la construcció estaran separades d’aquesta per envans incombustibles no metàl·lics.Haurien de ser proveïts d’enllumenats
especials els següents locals: 

• Amb enllumenat d’emergència: Els locals de reunió amb ocupació superior a 100 persones o més, els locals d’espectacles i els establiments
sanitaris, els establiments tancats i coberts per a més de 5 vehicles, inclosos els passadissos i escales que condueixin a l’exterior o fins a les
zones generals de l’edifici. 

• Amb  enllumenat  de  senyalització:  Els  estacionaments  subterranis  de  vehicles,  teatres  i  cinemes  en  sala  fosca,  grans  establiments
comercials, casinos, hotels, establiments sanitaris i qualsevol altre local on puguin produir-se aglomeracions de públic en hores o llocs que la
il·luminació natural de llum solar no sigui suficient per a proporcionar en l’eix dels passos principals una il·luminació mínima de 1 lux.

• Amb enllumenat de substitució: En quiròfans, sales de cura i unitats de vigilància intensiva d’establiments sanitaris. 

Enllumenat general 

Les xarxes d’alimentació per a punts de llum amb llums o tubs de descàrrega haurien d’estar previstes per a transportar una càrrega en voltampers
almenys igual a 1.8 vegades la potència en watts dels llums o tubs de descàrrega que alimenta. El conductor neutre tindrà la mateixa secció que els de
fase. Si s’alimenten amb una mateixa instal·lació llums de descàrrega i d’incandescència, la potència a considerar en voltampers serà la dels llums
d’incandescència més 1.8 vegades la dels llums de descàrrega.Haurà de corregir-se el factor de potència de cada punt de llum fins a un valor major o
igual a 0.90, i la caiguda màxima de tensió entre l’origen de la instal·lació i qualsevol altre punt de la instal·lació d’enllumenat, serà menor o igual que
3%.Els receptors consistents en llums de descàrrega seran accionats per interruptors previstos per a càrregues inductives, o en defecte d’això, tindran
una capacitat de tall no inferior al doble de la intensitat del receptor. Si l'interruptor acciona alhora llums d’incandescència, la seva capacitat de tall serà,
com a mínim, la corresponent a la intensitat d’aquestes més el doble de la intensitat dels llums de descàrrega.En instal·lacions per a enllumenat de
locals on es reuneixi públic, el nombre de línies haurà de ser tal que el tall de corrent en una d’aquestes línies no afecti a més de la tercera part del total
de llums instal·lats en aquest local. 

10.- PROVES REGLAMENTÀRIES

10.1.- COMPROVACIÓ DE LA POSADA A TERRA

La instal·lació de presa de terra serà comprovada pels serveis oficials en el moment de donar d’alta la instal·lació. Es disposarà d'almenys un punt de
posada a terra accessible per a poder realitzar el mesurament de la posada a terra.

10.2.- RESISTÈNCIA D’AÏLLAMENT

Les instal·lacions elèctriques haurien de presentar una resistència d’aïllament, expressada en ohms, almenys igual 0,25MOhms per a instal·lacions a
molt baixa tensió, 0,5MOhms per instal·lacions amb tensió nominal inferior o igual a 500V i de 1MOhms per a la resta 

L'aïllament de la instal·lació elèctrica s’amidarà en relació amb terra i entre conductors, mitjançant l’aplicació d’una tensió contínua subministrada per
un generador que proporcioni una tensió de 250V per a circuits de molt baixa tensió, 500V per a instal·lacions de tensió nominal inferior o igual a 500V i
de 1000 V per a la resta

11.- CONDICIONS D’ÚS, MANTENIMENT I SEGURETAT 
La propietat rebrà el lliurament de la instal·lació, plànols definitius del muntatge de la instal·lació, valors de la resistència a terra obtinguts en els
mesuraments, i  referència del domicili  social de l’empresa instal·ladora.No es podrà modificar la instal·lació sense la intervenció d’un Instal·lador
Autoritzat o Tècnic Competent, segons correspongui.Cada cinc anys es comprovaran els dispositius de protecció contra curtcircuits, contactes directes
i  indirectes, així  com les seves intensitats nominals en relació amb la secció dels  conductors  que protegeixen.Les instal·lacions seran revisades
anualment per instal·ladors autoritzats lliurement triats pels propietaris o usuaris de la instal·lació. L'instal·lador estendrà un butlletí de reconeixement de
la indicada  revisió,  que serà lliurat  al  propietari  de  la  instal·lació,  així  com a una entitat  de control  i  inspecció.Personal  tècnicament  competent
comprovarà la instal·lació de presa de terra en l’època que el terreny estigui més sec, reparant immediatament els defectes que poguessin trobar-se.

12.- CERTIFICATS I DOCUMENTACIÓ

Al finalitzar l’execució, es lliurarà a una entitat de control  i  inspecció el  Certificat de Fi  d'Obra signat  per un tècnic competent  i  visat pel  col·legi
professional corresponent, acompanyat del butlletí o butlletins d’instal·lació signats per un Instal·lador Autoritzat.
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