






Figura 1: Campana cocina objeto del informe
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Figura 2: Ventilador 

interior de campana a 

desmontar
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Figura 3: Conducto a desmontar (Señalado 

con circulo rojo)
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Figura 4: Recorrido de nuevo conducto de 

chapa para extracción humos campana
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Figura 5: Cubierta a instalar turbina de campana e 

instalación eléctrica de nueva turbina.



PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
Extracción de humos cocina
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

0 Actuaciones previas
0XA110 Ud Alquiler, durante 15 días naturales, de and amio tubular normalizado, tipo

multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de tr aba

Alquiler, durante 15 días naturales, de andamio tubular normalizado,
tipo multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de trabajo, forma-
do por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos
verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho,
dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandi-
lla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una
barra; para la ejecución de fachada de 60 m², considerando como su-
perficie de fachada la resultante del producto de la proyección en
planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima
de trabajo del andamio. Incluso p/p de red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condicio-
nes de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler dia-
rio, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empre-
sa suministradora, considerando un mínimo de 250 m² de fachada y
15 días naturales.

Descomposición:
mq13ats010j Ud Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado, tipo

multidireccional, de 20 m de altura máxima de trabajo,
constituido po

0,84 944,541.124,45

%0200 % Costes directos complementarios 2,00 18,909,45

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 992,34 992,34
0XA120 Ud Transporte y retirada de andamio tubular no rmalizado, tipo multidireccional,

hasta 20 m de altura máxima de trabajo, formado por

Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidi-
reccional, hasta 20 m de altura máxima de trabajo, formado por es-
tructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de
elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; pa-
ra ejecución de fachada de 60 m².
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Descomposición:
mq13ats013j Ud Repercusión, por m², de transporte a obra y retirada de

andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 20 m
de altura má

6,00 449,7674,96

%0200 % Costes directos complementarios 2,00 9,004,50

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 472,52 945,04

TOTAL 0 ............................................ ...................................................................................... 1.937,38
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
Extracción de humos cocina
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D Desmontajes
DIS070b m Desmontaje de conducto de ventilación metál ico, con medios manuales, y

carga manual de escombros sobre camión o contenedor .

Desmontaje de conducto de ventilación metálico, con medios manua-
les, sin deteriorar los elementos contiguos. Incluso p/p de desmonta-
je del material de sujeción, accesorios y piezas especiales, limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o conte-
nedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las con-
ducciones conectadas al elemento. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio del material desmontado.
Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o con-
tenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección ho-
rizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Descomposición:
mo020 h Oficial 1ª construcción. 23,11 34,671,50
mo113 h Peón ordinario construcción. 18,60 27,901,50
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 1,260,63

Medición UDSLONGITUDANCHURAALTURA
Desmontaje de conducto existente desde la
campana a la terraza

1 3,000 3,000

3,00Subtotal

3,00 65,74 197,22
DIS070btur Ud Desmontaje de turbina interior existent e y carga manual de escombros

sobre camión o contenedor.

Desmontaje de turbina interior existente interior campana cocina, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos contiguos. Incluso p/p
de desmontaje del material de sujeción, accesorios y piezas especia-
les, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre ca-
mión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las con-
ducciones conectadas al elemento. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio del material desmontado.
Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o con-
tenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección ho-
rizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Descomposición:
mo020 h Oficial 1ª construcción. 23,11 34,671,50
mo113 h Peón ordinario construcción. 18,60 27,901,50
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 1,260,63

Medición UDSLONGITUDANCHURAALTURA
Desmontaje de turbina existente interior campana 1 1,000

1,00Subtotal

1,00 65,74 65,74

TOTAL D............................................ ...................................................................................... 262,96
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
Extracción de humos cocina
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

I Instalaciones

IE Eléctricas
IEI120 Ud Actualización de cuadro eléctrico existente  en cocina.

Suministro e instalación de protección en subcuadro existente en co-
cina con contactor de puesta en marcha, un diferencial y un guarda-
motor compuesto de: 1 interruptor magnetotérmico de 16 A (4P), 1
un contactor de puesta en marcha, guardamotor para turbina de ca-
racterísticas descrita, 1 interruptor diferencial de 40 A (4P). Totalmen-
te montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje de los componentes. Identificación y conexionado
de cables.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Descomposición:
mt35cgm021dbeaeUd Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos,

tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de corte, de 16 A de
intensidad nominal,

71,40 71,401,00

mt35cgm031fbUd Interruptor diferencial instantáneo, 4P/40A/30mA, de 4
módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según
UNE-EN 61008-1.

111,58 111,581,00

mt35cgm050bfeUd guardamotor 30,69 30,691,00
mt35cgm240gfeUd contactor de puesta en marcha de turbina mediante

pulsador existente
32,00 32,001,00

mo003 h Oficial 1ª electricista. 23,11 34,671,50
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 5,602,80

Medición UDSLONGITUDANCHURAALTURA
Subcuadro existente en cocina 1 1,000

1,00Subtotal

1,00 294,52 294,52
IEO010 m Canalización fija en superficie de de PVC, s erie B, de 40 mm de diámetro.

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC,
serie B, de 40 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y piezas es-
peciales. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

Descomposición:
mt36tie010bc m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de

espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1,
con el precio increme

1,81 1,811,00

mo003 h Oficial 1ª electricista. 23,11 1,390,06
mo102 h Ayudante electricista. 19,88 1,190,06
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,080,04

Medición UDSLONGITUDANCHURAALTURA
Desde subcuadro cocina a Terraza por exterior
hasta turbina

1 25,000 25,000

25,00Subtotal

25,00 4,60 115,00
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
Extracción de humos cocina
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

IEH010 m Cable multipolar RV-K, no propagador de la l lama, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 5G2,5 mm² de sección, con aislamien to d

Suministro e instalación de cable multipolar RV-K, no propagador de
la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G2,5 mm² de sec-
ción, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC
(V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios
y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

Descomposición:
mt35cun030P m Cable multipolar RV-K, no propagador de la llama, con

conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G2,5 mm² de sección,
con aislamiento d

1,71 1,711,00

mo003 h Oficial 1ª electricista. 23,11 0,460,02
mo102 h Ayudante electricista. 19,88 0,400,02
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,060,03

Medición UDSLONGITUDANCHURAALTURA
Desde subcuadro cocina a Terraza por exterior
hasta turbina

1 25,000 25,000

25,00Subtotal

25,00 2,71 67,75
IEM020 Ud Interruptor unipolar (1P), gama media, inte nsidad asignada 10 AX, tensión

asignada 250 V, con tecla simple, de color blanco y  ma

Suministro e instalación de interruptor unipolar (1P), gama media, in-
tensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple,
de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color
blanco, empotrado, sin incluir la caja de mecanismo. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.
Incluye: Conexionado y montaje del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Descomposición:
mt33gmg100aUd Interruptor unipolar (1P) para empotrar, gama media,

intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, según
EN 60669.

8,50 8,501,00

mt33gmg105aUd Tecla simple, para interruptor/conmutador, gama media, de
color blanco.

1,83 1,831,00

mt33gmg950aUd Marco embellecedor para un elemento, gama media, de
color blanco.

2,38 2,381,00

mo003 h Oficial 1ª electricista. 23,11 23,111,00
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,720,36

Medición UDSLONGITUDANCHURAALTURA
Interruptor para accionar turbina 1 1,000

1,00Subtotal

1,00 37,64 37,64
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
Extracción de humos cocina
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

IEM015 Ud Caja universal de un elemento, para colocar  en superficie, de plástico ABS
autoextinguible, libre de halógenos, de 93x93x42 mm ,

Suministro e instalación de caja universal de un elemento, para colo-
car en superficie, de plástico ABS autoextinguible, libre de halógenos,
de 93x93x42 mm, color blanco, con grados de protección IP 30 e IK
07, según IEC 60439. Incluso tornillos de fijación al paramento. Total-
mente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Descomposición:
mt33cmg030aUd Caja universal de un elemento, para colocar en superficie,

de plástico ABS autoextinguible, libre de halógenos, de
93x93x42 mm,

1,91 1,911,00

mo003 h Oficial 1ª electricista. 23,11 4,620,20
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,140,07

Medición UDSLONGITUDANCHURAALTURA
Base de interruptor de superficie para accionar
cocina

1 1,000

1,00Subtotal

1,00 6,87 6,87

TOTAL IE ........................................... ........................... 521,78

IV Extracción y Conductos
IVG020 m² Conductos de chapa galvanizada de 0,8 mm de  espesor, con clasificación

de resistencia al fuego E600/120 y juntas transvers ales c

Suministro e instalación de red de conductos de ventilación, constitui-
da por conductos de chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor, con
clasificación de resistencia al fuego E600/120 y juntas transversales
con brida tipo Metu y sellada con masilla resistente a altas temperatu-
ras. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, tapas de
registro, elementos de fijación, conexiones entre la red de conductos
y ventiladores o cajas de ventilación, accesorios y piezas especiales re-
alizadas con chapa metálica, sin incluir compuertas de regulación o
cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montada, conexionada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y poste-
rior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de
conductos. Conexiones entre la red de conductos y los ventiladores o
cajas de ventilación. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según docu-
mentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del períme-
tro por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos
o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

Descomposición:
mt42con115n Ud Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación a la

obra de conductos autoportantes para la distribución de
aire en ven

2,08 2,081,00

mt42con110n m² Chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor, con
clasificación de resistencia al fuego E600/120 y juntas
transversales con brida tipo

13,84 14,531,05

mo013 h Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 23,11 18,490,80
mo084 h Ayudante montador de conductos de chapa metálica. 19,88 15,900,80
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 1,020,51
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
Extracción de humos cocina
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Medición UDSLONGITUDANCHURAALTURA
Vertical de 0,3x0,7 1 0,300 0,700 10,000 20,000 A*(2*(B+C)*D)

Codo de 90 grados en Cubierta 3 0,300 0,700 1,000 6,000 A*(2*(B+C)*D)

Codo de 45 grados en campana 2 0,300 0,700 1,000 4,000 A*(2*(B+C)*D)

Embocadura a campana 1 0,450 0,450 0,500 0,900 A*(2*(B+C)*D)

Embocadura a turbina. Se icnluye lona
antiovibrante

1 0,450 0,450 1,000 1,800 A*(2*(B+C)*D)

Rejilla salida antipajaros turbina 1 0,450 0,450 1,000 1,800 A*(2*(B+C)*D)

Reducción de 0.3x0.7 a 0.45x0.45 en campana 1 0,450 0,450 0,750 1,350 A*(2*(B+C)*D)

Reducción de 0.3x0.7 a 0.45x0.45 en Turbina 1 0,450 0,450 0,750 1,350 A*(2*(B+C)*D)

37,20Subtotal

37,20 53,58 1.993,18
IVG015 Ud Caja de ventilación centrífuga con aislamie nto acústico compuesta por

ventilador centrífugo con rodete de álabes hacia at rás, mo

Suministro e instalación de caja de ventilación centrífuga con aisla-
miento acústico compuesta por ventilador centrífugo con rodete de
álabes hacia atrás, motor para alimentación trifásica a 230/400 V y 50
Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, protec-
ción IP 55, carcasa exterior de acero galvanizado en caliente y caja de
bornes remota, modelo  CRMTC/4-315/130-2,2 "S&P", de 1400
r.p.m., potencia absorbida 2,2 kW o similar, caudal máximo 5450
m³/h, nivel de presión sonora 69 dBA, para trabajar inmerso a 400°C
durante dos horas, según UNE-EN 12101-3. Incluso elementos antivi-
bratorios, elementos de fijación y accesorios. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Colocación y fijación de la caja de ventilación. Conexión a la
red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Descomposición:
mt42vsp560ifeUd  modelo  CRMTC/4-315/130-2,2 "S&P", de 1400 r.p.m.,

potencia absorbida 2,2 kW
1.540,00 1.540,001,00

mt42vsp940x Ud Accesorios y elementos de fijación de caja de ventilación
centrífuga, "S&P".

300,00 300,001,00

mo011 h Oficial 1ª montador. 23,11 103,304,47
mo080 h Ayudante montador. 19,88 88,864,47
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 40,6420,32

Medición UDSLONGITUDANCHURAALTURA
Caja de ventilación en cubierta 1 1,000

1,00Subtotal

1,00 2.134,98 2.134,98

TOTAL IV ........................................... ........................... 4.128,16

TOTAL I ............................................ ....................................................................................... 4.649,94
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Extracción de humos cocina
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

G Transporte de residuos
GTA010fe Ud Transporte de residuos metalicos con cont enedor de 7 m³, a gestor

autorizado, instalación de tratamiento de residuos de construc

Transporte de residuos metálicos con contenedor de 7 m³, a gestor
autorizado específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-
trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eli-
minación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de re-
siduos de construcción y demolición externa a la obra o centro de va-
lorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente transportadas según especificaciones de Proyecto.

Descomposición:
mq04res010ahUd Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida

restos metálicos, colocado en obra a pie de carga, incluso
servicio de entre

88,30 120,091,36

%0200 % Costes directos complementarios 2,00 2,401,20

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 126,16 126,16

TOTAL G............................................ ...................................................................................... 126,16
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Extracción de humos cocina
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Y Seguridad y salud
YSB130 m Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, am ortizable en 20 usos, para

delimitación provisional de zona de obras.

Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perime-
tral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color
amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo,
para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, amorti-
zables en 20 usos. Incluso p/p de tubo reflectante de PVC para mejo-
rar la visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente monta-
da según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Descomposición:
mt50vbe010dbkUd Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo,

con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo,
para limitaci

33,76 0,680,02

mt50vbe020 Ud Tubo reflectante de PVC, color naranja, para mejorar la
visibilidad de la valla.

1,93 0,100,05

mo120 h Peón Seguridad y Salud. 18,60 2,230,12
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,060,03

Total cantidades alzadas 4,00

4,00 3,16 12,64
YCK010 m Red vertical de protección, tipo pantalla, d e poliamida de alta tenacidad,

color blanco, con rodapié de malla de polietileno d e

Red vertical de protección, tipo pantalla, de poliamida de alta tenaci-
dad, color blanco, con cuerda de red de calibre 4 mm y rodapié de
malla de polietileno de alta densidad, color verde, anclada al borde
del forjado cada 50 cm con elementos metálicos, para cerrar comple-
tamente el hueco existente entre dos forjados a lo largo de todo su
perímetro, durante los trabajos en el interior, en planta de hasta 3 m
de altura libre. Incluso p/p de cuerda de unión, mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se re-
quiera y desmontaje.
Incluye: Replanteo de los anclajes. Colocación de los anclajes de la
red al forjado. Colocación de las redes con cuerdas de unión. Des-
montaje del conjunto. Retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente monta-
da según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Descomposición:
mt50spr015 m² Red vertical de protección, de poliamida de alta tenacidad,

de color blanco. Cuerda de red de calibre 4 mm.
Configuración de la

1,25 4,383,50

mt50spr170a m Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 N de polipropileno de alta
tenacidad, con tratamiento a los rayos UV, D=8 mm y carga
de rotura sup

0,14 0,030,21

mt50spr050 m² Malla tupida de polietileno de alta densidad, con
tratamiento ultravioleta, color verde, 60% de porcentaje de
cortaviento, con o

0,42 0,130,30

mt50spr140d Ud Anclaje expansivo de 8x60 mm, de acero galvanizado en
caliente.

0,56 1,292,30

mo119 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 23,11 3,240,14
mo120 h Peón Seguridad y Salud. 18,60 2,600,14
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,240,12
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Extracción de humos cocina
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total cantidades alzadas 6,00

6,00 12,27 73,62
YCL150 Ud Línea de anclaje horizontal temporal, de ci nta de poliéster, de 10 m de

longitud, para asegurar a un operario, clase C, com puest

Suministro, colocación y desmontaje de sistema de protección contra
caídas de altura mediante línea de anclaje horizontal temporal, de cin-
ta de poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, cla-
se C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje capaces de soportar
una carga de 25 kN, formado cada uno de ellos por cinta de poliéster
de 35 mm de anchura, tensor con mecanismo de bloqueo antirretor-
no y argolla, amortizables en 3 usos, para fijación a soporte de hormi-
gón o metálico de 0,8 a 3,6 m de perímetro y 1 cinta de poliéster de
35 mm de anchura y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo de
bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos extremos, amortizable
en 3 usos.
Incluye: Replanteo de los soportes. Colocación y fijación de los dispo-
sitivos de anclaje. Tendido de la cinta. Mantenimiento. Desmontaje
posterior.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.

Descomposición:
mt50spl200b Ud Dispositivo de anclaje capaz de soportar una carga de 25

kN, formado por cinta de poliéster de 35 mm de anchura,
tensor con meca

91,65 60,490,66

mt50spl210b Ud Cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de longitud,
con tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y
mosquetón en ambos

79,10 26,100,33

mo120 h Peón Seguridad y Salud. 18,60 3,910,21
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 1,820,91

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 95,09 95,09
YIC010 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos .

Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario
de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóvi-
les, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Bá-
sico de Seguridad y Salud.

Descomposición:
mt50epc010hjUd Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812,

cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.

2,23 0,220,10

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 0,23 0,46
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Extracción de humos cocina
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

YID020 Ud Sistema de sujeción y retención compuesto p or un conector básico (clase
B), amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de l ongit

Suministro de sistema de sujeción y retención compuesto por un co-
nector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema con un dis-
positivo de anclaje (no incluido en este precio), amortizable en 4
usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre,
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disi-
par la energía cinética desarrollada durante una caída desde una altu-
ra determinada, amortizable en 4 usos y un arnés de asiento constitui-
do por bandas, herrajes y hebillas que, formando un cinturón con un
punto de enganche bajo, unido a sendos soportes que rodean a cada
pierna, permiten sostener el cuerpo de una persona consciente en po-
sición sentada, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Bá-
sico de Seguridad y Salud.

Descomposición:
mt50epd010d Ud Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según

UNE-EN 362, cumpliendo todos los requisitos de seguridad
según el R.D. 14

14,54 3,640,25

mt50epd012adUd Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija,
EPI de categoría III, según UNE-EN 354, cumpliendo todos
los requisit

61,55 15,390,25

mt50epd013d Ud Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según
UNE-EN 355, cumpliendo todos los requisitos de seguridad
según el R.D. 1407/1

87,84 21,960,25

mt50epd015d Ud Arnés de asiento, EPI de categoría III, según UNE-EN 813,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.

88,90 22,230,25

%0200 % Costes directos complementarios 2,00 1,260,63

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 66,41 132,82
YIM010 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amo rtizable en 4 usos.

Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón
con refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión,
al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4
usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Bá-
sico de Seguridad y Salud.

Descomposición:
mt50epm010cdUd Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría

II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, cumpliendo todos
los requisitos de

12,89 3,220,25

%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,060,03

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 3,38 6,76

TOTAL Y............................................ ...................................................................................... 321,39

TOTAL .............................................. ................................................................................... 7.297,83
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Extracción de humos cocina
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

0 Actuaciones previas................................................................................................................... 1.937,38 26,55

D Desmontajes.............................................................................................................................. 262,96 3,60

I Instalaciones.............................................................................................................................. 4.649,94 63,72

G Transporte de residuos .............................................................................................................. 126,16 1,73

Y Seguridad y salud ...................................................................................................................... 321,39 4,40

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 7.297,83

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  DIEZ MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales 948,72
6,00 % Beneficio

industrial ...................
437,87

Suma ........................................ 1.386,59

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 8.684,42

21% IVA.................................... 1.823,73

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 10.508,15

, 18 de junio 2019.
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