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SERVICIO DE ARQUITECTURA.

ASUNTO: INFORME DE NECESIDADES DE CAMBIO DE TUBERIA DE LAS
INSTALACIONES DE ACS, CALEFACCION Y AGUA FRIA EN LA RESIDENCIA DE LA
3% EDAD HUIALFAS.

Antecedentes:

La residencia de Sa Pobla Huialfas tiene un sistema de calentamiento de ACS mediante 2
calderas de gas, las cuales calientan el ACS que necesita la residencia y calientan el agua
del sistema de calefaccion, dichas calderas se encuentran en una sala de maquinas
separadas del edificio por un patio interior, por el cual a través de una zanja de
instalaciones discurren las tuberias agua ACS, Calefaccion, Agua Fria y Tuberia de
contraincendios, ademas de las instalaciones de electricidad gque dar servicio al
alumbrado de las farolas del patio y de los distintos equipos eléctricos instalados en la
sala de maquinas y dependencias anexas.
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1. llustracion: Arqueta en patio tuberias en zanja exterior

La tuberia de conexionado de las calderas con los equipos de calefaccion y ACS, que
discurre por el interior de la zanja de instalaciones esta realizada con material de hierro
galvanizado y aislada. Dada su antigiiedad y las condiciones de humedad del interior de
la zanja la tuberia sufre corrosién tanto interior por el uso y el tiempo de la tuberia y
corrosion exterior por las condiciones del ambiente del interior de la zanja, provocando
continuas reparaciones de la tuberia por fugas del sistema de calefaccidon o el sistema de
ACS dependiendo de la tuberia afectada. Estas fugas a dia de hoy se estan reparando
con sistemas tipo “GEBQ” es decir un collarin de reparacion de fugas para casos de fugas
concretas y dimensiones minimas.
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4. llustracién: Deteriodo de otro tramo de tuberia' ‘
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Conclusion:

Se propone la sustitucién de cinco tuberias existentes, las cuales se desmontan y se
sustituyen por unos de nuevos materiales, compatibles con la instalacién existente, tal
como se a descrito en los apartados anteriores.

Las tuberias a sustituir son:

- Tuberia de ACS circuito de abastecimiento.

- Tuberia de ACS circuito de retorno.

- Tuberia de Agua Fria, circuito de abastecimiento.

- Tuberia de Calefaccion circuito de abastecimiento.
- Tuberia de Calefaccién circuito de retorno.

Debido a las caracteristicas del edificio y el tipo de ocupante y la actividad que se ejerce
todas las instalaciones que se ven afectadas por el cambio de tuberia son criticas segun
la época en que se realice la obra, los cambios de tuberia se deberan realizar por servicio
y reponiéndose dicho servicio antes proceder al cambio de la tuberia que afecte a otro
sistema, asi, se empezara por el servicio de calefaccion sustituyendo la tuberia de
abastecimiento y de retorno, posteriormente, por el servicio de agua Fria y por ultimo el
servicio de ACS.

Para que la duracion del corte del suministro sea la mas breve posible se instalara la
tuberia nueva antes de proceder al desmontaje de la tuberia antigua de tal forma que la
detencion del suministro no implique molestias ni desabastecimiento de las instalaciones
a las que se refiere el informa de mas de 2 horas sin causa justificada.

Se adjunta estado de mediciones valorado, asi como planos de las actuaciones
propuestas en documentos adjuntos.

Se prevé una duracion aproximada de las obras es de 1,5 Meses y los trabajos a realizar
no afectan a la estabilidad, seguridad ni estanqueidad del edificio.

Palma, 30 de Mayo de 2018.
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

Tuberias de Calefaccion, ACS y agua Fria

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

Ud Desconexién de la red de agua potable del interior de la zanja.

Descomposicion:

mo008 h  Oficial 12 fontanero. 2,679 23,790 63,73
%0200 % Costes directos complementarios 0,637 2,000 1,27
Medicién UDSLONGITUDANCHURALTURA
Desconexion de tuberia existente de agua 1 1,000
Subtotal 1,000
1,000 65,00 65,00
Ud Desconexioén de la red contra incendios de la zanja.
Descomposicion:
mo008 h  Oficial 12 fontanero. 2,679 23,790 63,73
%0200 % Costes directos complementarios 0,637 2,000 1,27
Medicién UDSLONGITUDANCHURMLTURA
Desconexién de Tuberia Existente 1 1,000
contraincendios
Subtotal 1,000
1,000 65,00 65,00
Ud Desconexién de la instalacion eléctrica y de telecomunicaciones de la zanja
donde se realiza las actuaciones.
Descomposicién:
mo003 h  Oficial 12 electricista. 9,542 18,130 173,00
%0200 % Costes directos complementarios 1,730 2,000 3,46
Medicion UDSLONGITUDANCHURMLTURA
Cables electricos y telecomunicaciones 1 1,000
Subtotal 1,000
1,000 176,46 176,46
Ud Conexidon de acometida de la red contra incendios del edificio.
Descomposicion:
mo008 h  Oficial 12 fontanero. 2,385 23,790 56,74
%0200 % Costes directos complementarios 0,567 2,000 1,13
Medicion UDSLONGITUDANCHURALTURA
Conexionado de red de contraincendios una vez 1 1,000
acabados los traba
Subtotal 1,000
1,000 57,87 57,87
Ud Conexion de la instalacion eléctrica y de telecomunicaciones de los
servicios que estaban en la zanaja que se han realizado las
Descomposicion:
mo003 h  Oficial 12 electricista. 9,542 18,130 173,00
%0200 % Costes directos complementarios 1,730 2,000 3,46
Medicion UDSLONGITUDANCHURALTURA
Conexion de red electrica y de telecos 1 1,000
Subtotal 1,000
1,000 176,46 176,46
TOTAL 01 ......ceecee o A A e Ve R S SR A e m e 540,79
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

Tuberias de Calefaccion, ACS y agua Fria
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.01 m2 Limpieza de interior de Zanja existente una vez retirada las
existentes, con medios manuales. Comprende los trabaj

Descomposicion:

mq09bro010 h Desbrozadora equipada con disco de dientes de sierra o 0,024 4,000 0,10
con hilo de corte, de 0,42 kW de potencia.
mo113 h  Pedn ordinario construccion. 0,387 19,150 741
%0200 % Costes directos complementarios 0,075 2,000 0,15
Medicion UDSLONGITUDANCHURALTURA
Limpieza de zanja existente 1 44,000 0,600 26,400
Subtotal 26,400
26,400 7,66 202,22
03.02 m? Solera armada con bobedilla, para tapado de zanja de obra
Descomposicion:
bobedilla50 Ud Bobedilla ceramica de 60x23x3.2 cm 4,000 1,980 7,92
mt07aco010c kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 4,000 0,810 3,24
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios didmetros.
mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de didmetro. 0,020 1,100 0,02
mi07ame010bm? Malla electrosoldada ME 15x15 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 1,100 1,670 1,84
UNE-EN 10080.
mt10haf010ncen® Hormigon HA-25/8/12/11a, fabricado en central. 0,139 78,880 10,96
mt08frs010 kg Fibras de polipropileno monofilamento, Sikafiber M-12 0,100 4,500 0,45

"SIKA", de 12 mm de longitud y 31 micras de didmetro,
para el refuerzo de

mt07aco0200 Ud Separador homologado para malla electrosoldada. 1,000 0,080 0,08
mqO6vib020 h Regla vibrante de 3 m. 0,082 4,660 0,38
mqQ06cor020 h Equipo para corte de juntas en soleras de hormigén. 0,075 9,480 0,71
mo043 h  Oficial 12 ferrallista. 0,040 18,420 0,74
mo090 h  Ayudante ferrallista. 0,040 17,250 0,69
mo045 h  Oficial 12 estructurista, en trabajos de puesta en obra del 0,028 18,420 0,52
hormigadn.
mo092 h  Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 0,127 17,250 2,19
hormigaon.
moii2 h  Pedn especializado construccion. 0,076 19,810 1,51
%0200 % Costes directos complementarios 0,313 2,000 0,63
Medicion UDSLONGITUDANCHURAALTURA
Solera para tapado de Zanja de Instalaciones 1 44,000 0,600 26,400
Subtotal 26,400
26,400 31,88 841,63
TOTAL 03 wccisossesssaisisssisssiinsomssinnism A A R e T e e R . 1.043,85
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

Tuberias de Calefaccién, ACS y agua Fria
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

m Tuberia de distribucion de agua caliente de calefaccion por tub

multicapa de polipropileno copolimero random/aluminio/p

Descomposicion:

mt37toa401h Ud Material auxiliar para montaje y sujecién a la obra de las 1,000 1,220 1,22
tuberfas multicapa de polipropileno copolimero
random/aluminio/polipr

mt37toal11hem Tubo multicapa de polipropileno copolimero 1,000 30,730 30,73

random/aluminio/polipropileno copolimero random
(PP-R/AI/PP-R), de 75 mm de didmetro
mt17coe050kan Coquilla de espuma elastomérica, de 77 mm de didmetro 1,000 11,180 11,18
interior y 27,0 mm de espesor (equivalente a 30,0 mm de
RITEIT 1.24.2) m

mti7coe110 |  Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,137 11,680 1,60
mo004 h  Oficial 1% calefactor. 0,135 18,130 2,45
mo103 h  Ayudante calefactor. 0,135 16,400 2,21
%0200 % Costes directos complementarios 0,494 2,000 0,99
Medicién UDSLONGITUDANCHURAMLTURA
Tuberia de Calefaccién ida 44 44,000
Tuberia de Calefaccion Retorno 44 44,000
Subtotal — 88,000
88,000 50,38 4.433,44
05.02 m Tuberia de distribucién de A.C.S. formada por tubo multicapa de

polipropileno copolimero random/aluminio/polipropileno copolimer

Descomposicion:

mit37toa401h Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las 1,000 1,220 1,22
tuberfas multicapa de polipropileno copolimero
randomy/aluminio/polipr

mit37toalithem Tubo multicapa de polipropileno copolimero 1,000 30,730 30,73

random/aluminio/polipropileno copolimero random
(PP-R/AI/PP-R), de 75 mm de didmetro
mt17coe050kan Coquilla de espuma elastomérica, de 77 mm de didgmetro 1,000 11,180 11,18
interior y 27,0 mm de espesor (equivalente a 30,0 mm de
RITEIT 1.24.2) m

mti7coel110 |  Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,137 11,680 1,60
mo004 h  Oficial 12 calefactor. 0,135 18,130 2,45
mo103 h  Ayudante calefactor. 0,135 16,400 221
%0200 % Costes directos complementarios 0,494 2,000 0,99
Medicion UDSLONGITUDANCHURMLTURA
Tuberia de ACS Ida 44 44,000
Tuberia de ACS Retorno 44 44,000
Subtotal 88,000
88,000 50,38 4.433,44
05.03 m Tuberia para instalacién interior de fontaneria, colocada superficialmente,

formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa),

Descomposicion:

mi37tpu400f Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las 1,000 0,720 0,72
tuberias de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 50
mm de diam

mi37tpu010fe m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), setie 5, de 50 mm 1,000 17,240 17,24
de didgmetro exterior, PN=6 atm y 4,6 mm de espesor,
suministrado en ro

mo008 h  Oficial 1¢ fontanero. 0,080 23,790 1,90
mo107 h  Ayudante fontanero. 0,080 20,470 1,64
%0200 % Costes directos complementarios 0,215 2,000 0,43
Medicion UDSLONGITUDANCHURALTURA
Tuberia de agua fria 44 44,000
Subtotal 44,000
44,000 21,93 964,92
05.04 Ud Arqueta de hormigén en masa "in situ", de dimensiones interiores 60x60x60

cm, con marco y tapa de fundicién, para alojamiento de

Descomposicion:

mt10hmfo10kim? Hormigon HM-30/B/20/1+Qb, fabricado en central, con 0,122 101,650 12,40
cemento SA.

mt08aaa010a m® Agua. 0,009 1,400 0,01

mt08epr030c Ud Molde reutilizable para formacion de arquetas de seccion 0,050 368,070 18,40

cuadrada de 60x60x60 cm, de chapa metdlica, incluso
accesorios de monta
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

Tuberias de Calefaccion, ACS y agua Fria
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ma3 recogida y carga de escom

Descomposicion:

B0001.0070 h Peon suelto 1,000 15,160 15,16
B1902.0010 h camion volquete 8 m3 carga util 0,180 45,000 8,10
01.14.1 Tn canon planta autorizada 1,000 42,020 42,02
%0960 % Medios auxiliares 0,653 9,600 6,27
Medicion UDSLONGITUDANCHURMLTURA
Zanja y tuberia 1 6,00 6,00
Subtotal 6,000
6,000 71,55 429,30
TOTAL 06 ...... A R R SRR R T R T AU e T e —————————————— 429,30
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

Tuberias de Calefaccion, ACS y agua Fria

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL 07.01...ceeericecerecccsineennnne e — 415,38
07.02  Protecciones colectivas R S S
07.02.01 u Extintor abc de 6kg
Descomposicion:
B0001.0070 h Peon suelto 0,200 15,160 3,03
B83101.0030 u extintor de poivo abc de 6 kg 0,500 66,400 33,20
%0710 % Medios auxiliares 0,362 7,100 2,57
Medicién UDSLONGITUDANCHURMLTURA
1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 38,80 38,80
07.02.02 ml Vallado perimetral vallas peatonales de hierro, 1,10x2,50m
Descomposicidn:
mt50vbe010dbk Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, 0,020 35,000 0,70
con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo,
para limitaci
moii1 h  Pedn ordinario 0,114 15,160 1,73
%0200 % Costes directos complementarios 0,024 2,000 0,05
Medicion UDSLONGITUDANCHURALTURA
Planta baja 1 35,00 35,00
Subtotal 35,000
35,000 2,48 86,80
TOTAL 07.02....... EeNeREEEEENssssasassssrrEssssssEEERsaEEESsRRSEEeessnens 125,60
0708 senallzaciones e e U : R
07.03.01 u Senal tipo advertencia de 42cms
Descomposicion:
B0001.0070 h Peon suelto 1,000 15,160 15,16
B3304.0130 u senal de advertencia de 42 cm. 0,400 32,760 13,10
%0900 % Medios auxiliares 0,283 9,000 2,55
Medicion UDSLONGITUDANCHURALTURA
3 3,00
Subtotal 3,000
3,000 30,81 92,43
TOTAL 07.03......ccotirmmerimnnissnssessnsissssssnssesssssssssssssssnssnns 92,43
07.04  Formacion sobre seguridad iz s g
07.04.01 u Charla Seguridad
Descomposicion:
CHARLA u charla seguridad y salud 1,000 22,620 22,62
Medicion UDSLONGITUDANCHURALTURA
Horas 2 2,00
Subtotal 2,000
2,000 22,62 45,24
TOTAL 07.04 . civisiiinsisiasmacinasisinnvasmisssmsavsmssnssussinni 45,24
07.05  Medicina preventiva : e o ; MamE s
07.05.01 u Botiquin de urgencia
Descomposicion:
B0001.0070 h Peon suelto 0,200 15,160 3,03
BOTIQ u  botiquin urgencias 1,000 164,500 164,50
%0.10 % Medios auxiliares 1,675 1,000 1,68
Medicién UDSLONGITUDANCHURALTURA
1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 169,21 169,21
TOTAL 07.05.....cccceiriiriemcrerrcsemnmresssnsnssssmsnnens 169,21
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

Tuberias de Calefaccién, ACS y agua Fria
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

rueb rvicio parcial de la re de agu
Descomposicion:
mt49prs05  Ud Prueba de servicio parcial para comprobar la resistencia 1,000 83,000 83,00
mecdnica y la estanqueidad de la red interior de suministro
de agua, in
%0200 % Costes directos complementarios 0,830 2,000 1,66
Medicion UDSLONGITUDANCHURMLTURA
Tuberia de ACS |da 1 1,00
Tuberia de ACS Retorno 1 1,00
Tuberia de Agua Fria 1 1,00
Tuberia de Calefaccién ida 1 1,00
Tuberia de Calefaccion Retorno 1 1,00
Subtotal 5,000
5,000 84,66 423,30
08.02 u Expediente y tasas y planos asbild.
Descomposicion:
EQUIPTECNI®GA Tramitacion expediente legalizacion 1,000 150,000 150,00
Medicidn UDSLONGITUDANCHURMLTURA
1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 150,00 150,00
TOTAL 08B :.cciicvisuscinsamisissssqiassimeniins R RS S B e St e Cerrsssarasnnenss e esnnnnnn 573,30
TOTAL ..ccisciascisasminininins v N N R T R R R SRR SR R 15.728,66
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Tuberias de Calefaccion, ACS y agua Fria
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %

ACHUACIONES PrEVIas Y FECONEXIONAAOS. .. vocueserussuserseessseneoeeeevecessseseeseressss st ssssssse e s esesesoesee e s eeee oo 540,78 344

DBMONCIONES 111c1vrve v evs sttt s8R ettt et s e 172242 10,95
Fateh el LT TR 1 Lo PR e s R 1.0£3,85 6,64

r > o o

Remates y L T TI——————"—" 23153 147

INSBIACIONES 11 vr et sttt st ettt s s et 10.267,38 6541
GestlbndereS|duos 42930 2,73

Seguridad y Salud 900,08 572

x < @

Control de calidad, ensayos y documentacion ...................c...... 573,30 364

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 15.728,66
13,00 % Gastos generales........ 2.044,73
6,00 % Beneficio industrial ...... 943,72

1 2.988,45

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 18.717,11
21% VA e 3.930,59

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 22.641,70

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA CENTIMOS

, 4 Junio 2018,
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