
MEDICIONES
REFORMA INTERIOR PL. PIS 3, PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES

SUBCAPÍTULO 01.01 PAVIMENTOS
01.01.01 m2 dem. solado hidrauld. o terrazo

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Demolicion de solado de baldosa hidraulica o terrazo incluso p.p de rodapies, in-
cluido acopio de escombros a pie de obra.

PL. PIS 3

INTERIOR

menjador 1 43,45 43,45

office personal 1 18,90 18,90

distribuidor escala 1 8,10 8,10

D.301 1 18,80 18,80

D.302 1 18,80 18,80

D.303 1 19,00 19,00

D.304 1 18,80 18,80

D.305 1 18,80 18,80

D.306 1 19,00 19,00

D.307 1 18,80 18,80

D.308 1 18,90 18,90

estar 1 31,45 31,45

D.309 1 13,80 13,80

bany geriàtric 1 7,20 7,20

D.310 1 7,85 7,85

D.311 1 10,40 10,40

passadís 1 43,30 43,30

llenceria 1 7,10 7,10

neteja 1 5,25 5,25

office 1 7,90 7,90

distribuidor 1 17,70 17,70 373,30

TERRASSES

1 13,40 13,40

2 4,00 8,00

4 3,65 14,60

1 3,70 3,70

1 3,90 3,90

1 6,70 6,70

1 1,00 1,00 51,30

424,60

SUBCAPÍTULO 01.02 ALICATADOS REVOCOS Y ENLUCIDOS
01.02.01 m2 dem. alicatados

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Demolicion de alicatados, incluido acopio de escombros a pie de obra.

PL. PIS 3

office 1 3,85 2,77 10,66

2 0,10 2,77 0,55

neteja 2 0,77 1,15 1,77

aseo 1 1,40 2,25 3,15

bany geriàtric 1 3,52 2,25 7,92

2 0,10 2,25 0,45

24,50

01.02.02 m2 dem. cielorraso plancha escayola

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Demolicion cielorraso de planchas escayola, incluido acopio de escombros a pie
de obra.

PL. PIS 3

aseos 1 3,00 3,00

1 2,90 2,90

1 3,10 3,10

1 2,90 2,90

1 3,00 3,00

1 3,10 3,10

1 2,95 2,95

1 2,80 2,80

bany geriàtric 1 7,20 7,20

aseo 1 2,90 2,90 33,85

PL. PIS 2

8 3,15 25,20 25,20

59,05
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SUBCAPÍTULO 01.03 DEMOLICION FABRICAS
01.03.01 m2 dem.compresor tabique b.hormigón 10 cm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Demolición con compresor de tabique de bloque de hormigón de 10 cm de espe-
sor, incluso parte proporcional de alicatado. Incluido acopio de escombros a pie
de obra.

PL. PIS 3

Envans 10cm 1 3,45 2,97 10,25

1 3,58 2,97 10,63

1 1,91 2,97 5,67

1 1,77 2,97 5,26

1 0,60 2,97 1,78

1 1,77 2,97 5,26

1 5,80 2,97 17,23

1 0,60 2,97 1,78

1 1,77 2,97 5,26

1 1,88 2,97 5,58

1 1,77 2,97 5,26

1 4,75 2,97 14,11

1 1,89 2,97 5,61

1 1,77 2,97 5,26

1 0,60 2,97 1,78

1 1,77 2,97 5,26

1 5,55 2,97 16,48

1 1,89 2,97 5,61

1 1,77 2,97 5,26

1 0,60 2,97 1,78

1 1,77 2,97 5,26

1 5,55 2,97 16,48

1 0,60 2,97 1,78

1 1,77 2,97 5,26

1 1,89 2,97 5,61

1 1,77 2,97 5,26

1 4,75 2,97 14,11

1 1,89 2,97 5,61

1 1,77 2,97 5,26

1 0,60 2,97 1,78

1 1,77 2,97 5,26

1 5,55 2,97 16,48

1 1,88 2,97 5,58

1 1,77 2,97 5,26

1 0,60 2,97 1,78

1 1,77 2,97 5,26

1 5,80 2,97 17,23

1 0,60 2,97 1,78

1 1,77 2,97 5,26

1 1,87 2,97 5,55

1 1,77 2,97 5,26

1 5,45 2,97 16,19

1 33,03 2,97 98,10

1 1,30 2,97 3,86

1 13,40 2,97 39,80

1 0,60 2,97 1,78

1 1,06 2,97 3,15

1 3,46 2,97 10,28

1 0,50 2,97 1,49

5 2,06 2,97 30,59

1 0,60 2,97 1,78

1 1,06 2,97 3,15

1 0,60 2,97 1,78

1 1,12 2,97 3,33

1 10,15 2,97 30,15

3 2,06 2,97 18,35

1 3,46 2,97 10,28 550,28

PL. PIS 3

Envans caixons instal.lacions 1 1,05 2,97 3,12

1 0,35 2,97 1,04

2 0,10 2,97 0,59

2 0,80 2,97 4,75

2 0,10 2,97 0,59

2 0,80 2,97 4,75

1 0,20 0,50 0,10 14,94

565,22

01.03.02 ml dem. vierteaguas en ventanas y balcones

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Demolicion manual de vierteaguas en ventanas y balcones, incluido acopio de es-
combros a pie de obra.
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FAÇANA LATERAL ESQUERRA

FINESTRES

PL. BAIXA 6 0,68 0,50 2,04

3 1,48 0,50 2,22

1 1,98 0,50 0,99

PL. PIS 1 6 0,68 0,50 2,04

5 1,48 0,50 3,70 10,99

FAÇANA PRINCIPAL

4 1,98 7,92

BALCONS

PL. PIS 3 1 44,70 44,70

2 0,30 0,60 53,22

64,21

01.03.03 m2 dem. compresor bases armarios

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Demolición con compresor de bases de armarios, Incl. acopio de escombros a pie
de obra.

PL. PIS 3

armaris 8 0,90 7,20

1 1,10 1,10

3 0,53 1,59

mobiliari office 1 1,33 1,33

11,22

SUBCAPÍTULO 01.04 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
01.04.01 ud desmontaje carpinterias existentes

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Desmontaje de carpinterias existentes con acopio de escombros a pie de obra.

PL. PIS 3

INTERIOR

aseos 9 9,00

bany geriàtric 1 1,00

habitacions 11 11,00

z.comunes i serveis 5 5,00

armaris 12 12,00 38,00

EXTERIOR

façana lateral dreta 11 11,00

façana lateral esquerra 44 44,00

façana principal 5 5,00

façana posterior 2 2,00 62,00

100,00

01.04.02 ud arranque puerta EI

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Arranque de puerta EI de medidas aproximadas 1,00-1,20  x 2,03 m. con acopio
de la misma para su posterior aprovechamiento.

PL. PIS 3

3 3,00

3,00

01.04.03 ud arranque cercos con acopio

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Arranque de cercos con acopio de elementos aprovechables.

PL. PIS 3

INTERIOR

aseos 9 9,00

bany geriàtric 1 1,00

habitacions 11 11,00

z.comunes i serveis 5 5,00

armaris 12 12,00 38,00

EXTERIOR

façana lateral dreta 11 11,00

façana lateral esquerra 44 44,00

façana principal 5 5,00

façana posterior 2 2,00 62,00

100,00

01.04.04 ud arranque de persianas con acopio

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Arranque de persianas con acopio de elementos aprovechables.

FAÇANA LATERAL DRETA

44 44,00

FAÇANA LATERAL ESQUERRA

12 12,00

FAÇANA PRINCIPAL

3 3,00
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59,00

01.04.05 ml arranque barandilla con acopio

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Arranque de barandilla con acopio de elementos aprovechables para su posterior
montaje.

BARANA ESCALA

8 1,85 14,80

4 1,60 6,40

3 1,45 4,35

1 2,50 2,50 28,05

PL. PIS 3

façana posterior, balconera 1 1,20 1,20

façana lateral dreta 1 0,45 0,45

1 11,05 11,05

2 3,50 7,00

5 3,30 16,50

1 3,40 3,40

1 5,65 5,65

1 0,45 0,45 45,70

73,75

01.04.06 ml desmontado muebles de cocina

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Desmontado muebles de cocina sin recuperación de los mismos con acopio de es-
combros a pie de obra, incluso encimera.

PL. PIS 3

office 1 1,96 1,96

1 1,68 1,68

1 1,33 1,33

1 1,68 1,68

6,65

SUBCAPÍTULO 01.05 INSTALACIONES
01.05.01 ud levantado bañera o plato ducha

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Levantado de bañera o plato ducha, incluido acopio de escombros a pie de obra.

PL. PIS 3

plats dutxa 4 4,00

banyeres 5 5,00

9,00

01.05.02 ud arranque de lavabo o fregadero

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Arranque de lavabo o fregadero, incluido acopio de escombros a pie de obra.

PL. PIS 3

lavabos 12 12,00

fregaderos 1 1,00

13,00

01.05.03 ud arranque de inodoro o bide

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Arranque de inodoro o bide, incluido acopio de escombros a pie de obra.

PL. PIS 3

inodors 10 10,00

bides 2 2,00

verteder 1 1,00

13,00

01.05.04 m2 desmontaje instalaciones existentes

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Desmontaje de instalaciones existentes, con acopio de elementos a pie de obra.

PL. PIS 3

1 290,00 290,00

290,00
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SUBCAPÍTULO 01.06 CARGA Y RECOGIDA DE ESCOMBROS
01.06.01 m3 recogida y carga de escobros sobre contenedor

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Recogida y carga de escombros resultantes de la demolición sobre contenedor y
transporte a vertedero, incluso 20% de esponjamiento (Medición a justificar con al-
baranes), incluso CANON de planta autorizada 50€/Tn.

solados 1 424,60 0,10 42,46

alicatados 1 24,50 0,05 1,23

cieloraso 1 59,05 0,05 2,95

tabiques 1 565,22 0,10 56,52

vierteaguas 1 64,21 0,20 0,03 0,39

bases armarios 1 11,22 0,10 1,12

carpinterias 100 0,15 15,00

cercos 100 0,15 15,00

persianas 59 0,20 11,80

muebles cocina 0,5 6,65 0,60 0,80 1,60

sanitarios 35 0,20 7,00 155,07

20% esponjamiento 0,2 155,07 31,01

186,08

CAPÍTULO 02 FABRICAS Y TABIQUES

SUBCAPÍTULO 02.01 FABRICAS
02.01.01 m2 Fábrica sistema Geroblok Cámara "dbBlok"

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Partición interior para separación entre recintos, mediante colocación de ladrillo de
hormigón prefabricado tipo "Geroblok Cámara",  con RA= 55 dBA y una masa su-
perficial mínima de 300 Kg/m2 de la casa "dBblok", o similar, de formato
25x15'5x10cm, para revestir, recibido con mortero de cemento, incluso rejuntado,
limpieza y replanteo, p.p. de mermas y roturas, aplomado y nivelación. Incluye to-
dos los elementos, materiales, accesorios y demás necesarios para su correcta
colocación y ejecución. CM: 0-4-8 (medida deduciendo huecos superiores a 8 m2
y descontando la mitad si el hueco está comprendido entre 4 y 8 m2).

paret entre D1 i zones comunes 1 6,90 2,97 20,49

1 1,62 2,97 4,81

sectorització planta 1 2,10 2,97 6,24

31,54

02.01.02 m2 Fábrica sistema Geroblok Perforado "dbBlok"

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Partición interior para separación entre recintos, mediante colocación de  ladrillo
de hormigón prefabricado tipo "Geroblok Perforado", con RA= 50 dBA y una masa
superficial mínima de 245 Kg/m2 de la casa "dBblok" o similar, de formato catalán,
de 24x12x9cm, para revestir, recibido con mortero de cemento, incluso rejuntado,
limpieza y replanteo, p.p. de mermas y roturas, aplomado y nivelación. Incluye to-
dos los elementos, materiales, accesorios y demás necesarios para su correcta
colocación y ejecución. CM: 0-4-8 (medida deduciendo huecos superiores a 8 m2
y descontando la mitad si el hueco está comprendido entre 4 y 8 m2).

PL. PIS 3

1 3,55 2,97 10,54

1 3,78 2,97 11,23

1 1,50 2,97 4,46

1 0,43 2,97 1,28

1 1,62 2,97 4,81

1 1,97 2,97 5,85

1 2,47 2,97 7,34

1 4,55 2,97 13,51

deduïr armari -0,5 2,25 2,40 -2,70

1 4,65 2,97 13,81

2 0,77 2,97 4,57

1 2,35 2,97 6,98

2 2,91 2,97 17,29

4 2,06 2,97 24,47

1 6,92 2,97 20,55

1 3,48 2,97 10,34

4 1,90 2,97 22,57

deduïr armari -0,5 1,90 2,40 -2,28

1 6,21 2,97 18,44

1 3,70 2,97 10,99

1 4,55 2,97 13,51

deduïr armari -0,5 2,25 2,40 -2,70

1 4,65 2,97 13,81

2 0,77 2,97 4,57

2 2,91 2,97 17,29

4 2,06 2,97 24,47

1 2,30 2,97 6,83

1 6,91 2,97 20,52

1 3,48 2,97 10,34
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4 1,90 2,97 22,57

deduïr armari -0,5 1,90 2,40 -2,28

1 2,77 2,97 8,23

1 6,46 2,97 19,19

2 2,90 2,97 17,23

2 2,00 2,97 11,88

1 4,71 2,97 13,99

1 1,10 2,97 3,27

1 0,77 2,97 2,29

1 2,25 2,97 6,68

1 0,60 2,97 1,78

deduïr armari -0,5 2,25 2,40 -2,70

1 1,10 2,97 3,27

1 0,60 2,97 1,78

1 4,30 2,97 12,77

1 1,36 2,97 4,04

1 3,30 2,97 9,80

1 0,60 2,97 1,78

1 1,10 2,97 3,27

1 1,35 2,97 4,01

455,54

SUBCAPÍTULO 02.02 TABIQUES
02.02.01 m2 tabique yeso lam.10cm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Tabique de yeso lam. de 10 cm de espesor formado por estructura metálica de 70
mm cada 40 cm. y aplacado simple por una cara con placas de 10 mm, incluso
parte proporcional de tornillería, tratamiento de juntas y montaje.

PL. PIS 3

1 44,00 3,00 132,00

132,00

02.02.02 m2 ais.term. cam poliest. extr.40mm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Aislamiento térmico en cámara entre fábricas con placas de poliestireno extruido
de 40 mm espesor y 0.033W/mK.

PL. PIS 3

1 44,00 3,00 132,00

132,00

CAPÍTULO 03 REVOCOS Y ENLUCIDOS

SUBCAPÍTULO 03.01 ENFOSCADOS
03.01.01 m2 enfoscado maestreado p/vert/int (para alicatar)

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Enfoscado maestreado de 20 mm. de espesor en toda su superficie con mortero
de cemento portland y arena 1:4 , en paramentos verticales interiores como base
para posterior alicatado con maestras cada metro, preparación y humedecido de
soporte, limpieza, p.p. de medios auxiliares y de andamiaje homologado.

PL. PIS 3

banys 2 2,00 2,40 9,60

2 2,70 2,40 12,96

2 1,90 2,40 9,12

2 2,58 2,40 12,38

2 2,51 2,40 12,05

2 2,06 2,40 9,89

2 1,90 2,40 9,12

2 2,58 2,40 12,38

2 2,51 2,40 12,05

2 2,06 2,40 9,89

verteder 2 1,62 2,40 7,78

2 2,84 2,40 13,63

aseo 2 1,97 2,40 9,46

2 1,75 2,40 8,40

vestidor 2 1,97 2,40 9,46

2 2,01 2,40 9,65

menjador 1 3,35 2,80 9,38

office personal 1 2,06 2,80 5,77

182,97
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SUBCAPÍTULO 03.02 GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS
03.02.01 m2 guarnec.maest.yeso enluc.perlies

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Guarnecido maestreado yeso comun y enlucido de escayola con aislante de perli-
ta. (Incluso limpieza)

PL. PIS 3

separació office-menjador 2 3,60 2,80 20,16

enva porta EI nova 2 1,35 2,80 7,56

enva porta sectoritzacio planta 2 2,10 2,80 11,76

dormitori 1 1 6,71 2,80 18,79

1 4,65 2,80 13,02

1 1,02 2,80 2,86

1 1,56 2,80 4,37

1 2,47 2,80 6,92

interior armari 1 5,62 2,50 14,05

dormitori 2 1 6,21 2,80 17,39

1 4,65 2,80 13,02

2 0,17 2,80 0,95

1 1,02 2,80 2,86

1 1,56 2,80 4,37

1 2,35 2,80 6,58

interior armari 2 3,65 2,50 18,25

dormitori 3 1 3,43 2,80 9,60

1 2,00 2,80 5,60

1 2,78 2,80 7,78

1 1,25 2,80 3,50

1 6,21 2,80 17,39

interior armari 1 4,92 2,50 12,30

dormitori 4 1 6,21 2,80 17,39

1 2,35 2,80 6,58

1 1,56 2,80 4,37

1 1,02 2,80 2,86

1 4,65 2,80 13,02

interior armari 1 5,62 2,50 14,05

dormitori 5 1 4,65 2,80 13,02

2 0,17 2,80 0,95

1 1,02 2,80 2,86

1 1,56 2,80 4,37

1 2,30 2,80 6,44

1 6,21 2,80 17,39

interior armari 2 3,65 2,50 18,25

dormitori 6 1 3,43 2,80 9,60

1 2,00 2,80 5,60

1 2,78 2,80 7,78

1 1,29 2,80 3,61

1 6,46 2,80 18,09

interior armari 1 4,92 2,50 12,30

dormitori 7 1 6,46 2,80 18,09

1 1,38 2,80 3,86

1 1,50 2,80 4,20

1 2,03 2,80 5,68

1 4,71 2,80 13,19

1 0,17 2,80 0,48

1 0,60 2,80 1,68

interior armari 1 5,62 2,50 14,05

dormitori 8 1 6,21 2,80 17,39

1 1,36 2,80 3,81

1 1,40 2,80 3,92

1 3,40 2,80 9,52

1 1,20 2,80 3,36

interior armari 1 3,32 2,50 8,30

dormitori 9 1 4,20 2,80 11,76

1 3,30 2,80 9,24

1 2,70 2,80 7,56

1 1,20 2,80 3,36

1 0,60 2,80 1,68

interior armari 1 3,31 2,50 8,28

passadis 1 2,80 2,70 7,56

1 29,63 2,70 80,00

1 0,60 2,70 1,62

636,20
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SUBCAPÍTULO 03.03 FALSOS TECHOS
03.03.01 m2 falso techo escayola lisa

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Falso techo de escayola lisa. ( Inluso limpieza).

PL. PIS 3

dormitori 1 1 21,65 21,65

dormitori 2 1 20,50 20,50

dormitori 3 1 15,35 15,35

dormitori 4 1 20,10 20,10

dormitori 5 1 20,20 20,20

dormitori 6 1 15,90 15,90

dormitori 7 1 20,20 20,20

dormitori 8 1 24,80 24,80

dormitori 9 1 13,15 13,15

171,85

03.03.02 ud compuerta de escayola de 40x40 C

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Compuerta de escayola de 40x40 cm para registro de cielos rasos.

PL. PIS 3

9 9,00

9,00

03.03.03 m2 techo registrable sobre estructu

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Techo registrable sobre estructura metalica aparente formado por placas de pla-
dur 60x60x1 cm. de espesor en color blanco en su cara vista en zonas comunes y
acabado vinilo en baños, incluso parte proporcional de perfiles primarios, secunda-
rios y angular, accesorios de fijacion y cuelgues, totalmente terminado.

PL. PIS 3

menjador-sala estar-distribuïdor 1 54,65 54,65

aseo 1 3,40 3,40

vestidor 1 4,00 4,00

verteder 1 3,90 3,90

office personal 1 7,90 7,90

bany 1 1 5,15 5,15

bany 2 1 4,90 4,90

bany 3 1 5,15 5,15

bany 4 1 4,90 4,90

bany geriàtric 1 5,40 5,40

passadís 1 83,40 83,40

PL. PIS 2

8 3,15 25,20

207,95

CAPÍTULO 04 SOLADOS Y ALICATADOS

SUBCAPÍTULO 04.01 SOLADOS TERRAZO
04.01.01 m2 microterrazo 40x40 pulido obra

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Solado con baldosa de terrazo 40x40 cm. microchina marfil recibido con mortero
de cemento y arena de miga 1/6, i/cama de gravilla de 4 cm. de espesor minimo,
i/rejuntado y limpieza, con p.p. de tira de porexpán de 10 mm. en todos los períme-
tros, s/NTE-RSP-6, pulido y brillado en obra. Se incluye parte proporcional de roda-
pie.

PL. PIS 3

menjador-sala estar-distribuïdor 1 55,78 55,78

office personal 1 8,00 8,00

passadís 1 86,25 86,25

dormitori 1 1 23,70 23,70

dormitori 2 1 22,65 22,65

dormitori 3 1 16,90 16,90

dormitori 4 1 21,95 21,95

dormitori 5 1 22,35 22,35

dormitori 6 1 17,45 17,45

dormitori 7 1 21,85 21,85

dormitori 8 1 26,60 26,60

dormitori 9 1 13,90 13,90

337,38

04.01.02 m2 lámina para aislamiento acústico en suelos

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de lámina TEXSILEN PLUS, de 5mm de la marca TEXSA
o similar, bajo solado, para aislamiento acústico a ruido de impacto, incluso com-
probar que el forjado sea regular, extender las bobinas del material, realizar en-
cuentros con paramentos verticales, elevando la lámina un mínimo de la altura fi-
nal del pavimento, sellado con adhesivo de los solapes y recortes de exceso.
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TRESPOL PL. PIS 3

1 440,00 440,00

deduïr ascensor -1 4,10 -4,10

desuïr caixa escala -1 18,90 -18,90

417,00

04.01.03 m2 capa de nivelación con mortero C.P.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Capa de nivelación 5cm a base de mortero de c.p. y arena 1:4, extendido, nivela-
do y alisado, posterior lavado con agua a presión y parte proporcional de juntas de
retracción. En zonas donde se ha demolido el pavimento existente y en un 5% de
la superficie a pavimentar de nuevo para subsanacion de desperfectos en el pavi-
mento de base.

PL. PIS 3

Sota microterratzo

menjador-sala estar-distribuïdor 1 55,78 55,78

office personal 1 8,00 8,00

passadís 1 86,25 86,25

dormitori 1 1 23,70 23,70

dormitori 2 1 22,65 22,65

dormitori 3 1 16,90 16,90

dormitori 4 1 21,95 21,95

dormitori 5 1 22,35 22,35

dormitori 6 1 17,45 17,45

dormitori 7 1 21,85 21,85

dormitori 8 1 26,60 26,60

dormitori 9 1 13,90 13,90 337,38

Sota antilliscant

aseo-vestidor 1 7,50 7,50

verteder 1 3,90 3,90 11,40

348,78

04.01.04 ml perfil aluminio en cambio pavimentos

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Suministro y colocación de perfil de aluminio anodizado plata mate. de 25mm de
ancho para colocar como tránsito en escalonamiento de 6-8mm entre pavimentos
colindantes.

PL. PIS 3

menjador a vestidor 1 0,85 0,85

passadís a verteder 1 0,95 0,95

dormitoris a bany 1 2 0,85 1,70

dormitoris-passadís a bany 2 2 0,85 1,70

dormitoris a bany 3 2 0,85 1,70

dormitoris-passadís a bany 4 2 0,85 1,70

passadís a bany geriàtric 1 0,85 0,85

9,45

SUBCAPÍTULO 04.02 GRES
04.02.01 m2 gres 20x20 antideslizante cem. cola, sobre solera

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Solado interior con baldosas de gres antideslizante de 33x33 cm, color a definir
por la D.F. tomadas con cemento cola sobre solera de hormigón, incluso rejuntado
con cemento blanco. Incluye la formación de junta perimetral a base de colocación
de tira de porexpán de 10mm y el sellado de la misma con masilla elastomérica,
p.p. de mermas y roturas y limpieza final de obra (se incluye la solera de hormi-
gón).

PL. PIS 3

aseo-vestidor 1 7,50 7,50

verteder 1 3,90 3,90

bany 1 1 5,15 5,15

bany 2 1 4,90 4,90

bany 3 1 5,15 5,15

bany 4 1 4,90 4,90

bany geriàtric 1 5,40 5,40

36,90

04.02.02 m2 terraza baldosa calaf 20x20 incl.impermeabilizacion

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Solado con baldosa de gres de Calaf serie Montserrat de 19,2x19,2x1,3 cm toma-
da con mortero de cemento, previa formación de pendientes con un promedio de
5 cm de mortero de perlita e impermeabilizacion con lamina de PVC de 1.2  mm
de espesor (incluso solapes a paramentos verticales). La junta mínima recomenda-
da entre baldosas es de 8 a 10 mm. Se incluye parte proporcional de colocación
de rodapie del mismo material. Totalmente terminada.

PL. PIS 3

1 13,40 13,40

2 4,00 8,00

4 3,65 14,60
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1 3,70 3,70

1 3,90 3,90

1 6,70 6,70

50,30

SUBCAPÍTULO 04.03 ALICATADOS
04.03.01 m2 azulejo blanco mate 20x20 cm

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Alicatado de azulejo de primera calidad de 20x20 cm cantos rectos color blanco
mate con cemento cola sobre paramentos previamente enfoscados, incluso rejun-
tado con cemento blanco, p.p. de colocación de guardavivos y esquineros de alu-
minio color a elegir por la DF incluso retirada de escombros y limpieza final de
obra.

PL. PIS 3

banys 2 2,00 2,40 9,60

2 2,70 2,40 12,96

2 1,90 2,40 9,12

2 2,58 2,40 12,38

2 2,51 2,40 12,05

2 2,06 2,40 9,89

2 1,90 2,40 9,12

2 2,58 2,40 12,38

2 2,51 2,40 12,05

2 2,06 2,40 9,89

verteder 2 1,62 2,40 7,78

2 2,84 2,40 13,63

aseo 2 1,97 2,40 9,46

2 1,75 2,40 8,40

vestidor 2 1,97 2,40 9,46

2 2,01 2,40 9,65

menjador 1 3,35 2,80 9,38

office personal 1 2,06 2,80 5,77

deduïr alicatat 20x20 color blau -6 0,80 2,40 -11,52

171,45

04.03.02 m2 azulejo 20x20 cm color azul

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Alicatado de azulejo de primera calidad de 20x20 cm cantos rectos, en color azul
tomados con mortero de cemento cola sobre paramentos previamente enfosca-
dos, incluso rejuntado con cemento blanco, p.p. de colocación de guardavivos y
esquineros de aluminio color a elegir por la DF incluso retirada de escombros y
limpieza final de obra.

PL. PIS 3

banys 6 0,80 2,40 11,52

11,52

04.03.03 ml escocia cerámica vidriada, en encuentros alicat./solados

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Escocia cerámica vidriada de 5x20 cm en encuentro de alicatados con pavimen-
tos, recibida con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/rejuntado y limpieza,
s/NTE-RSP-16.

PL. PIS 3

bany 1 1 9,15 9,15

bany 2 1 9,00 9,00

bany 3 1 9,15 9,15

bany 4 1 9,00 9,00

bany geriàtric 1 9,40 9,40

45,70

CAPÍTULO 05 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL

05.01 ml umbral de microterrazo marfil 33x3 cm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Umbral de microterrazo de 25 cm anchura y 3 cm espesor tomado con mortero de
cemento, totalmente colocado y pulido.

PL. PIS 3

11 1,40 15,40

15,40

05.02 ml vierteag.imit.Santany 25 cm-got.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Vierteaguas de piedra caliza picada Beig Elegant de 30 cm provista de goteron to-
mada con mortero de cemento portland, incluso rejuntado. Totalmente colocada.

FAÇANA LATERAL ESQUERRA

FINESTRES

PL. BAIXA 6 0,68 0,50 2,04

3 1,48 0,50 2,22

1 1,98 0,50 0,99
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PL. PIS 1 6 0,68 0,50 2,04

5 1,48 0,50 3,70 10,99

FAÇANA PRINCIPAL

finestra menjador-sala estar 4 1,05 4,20

PL. PIS 3

terrasses-balcons 1 44,70 44,70

2 0,30 0,60 49,50

finestres

aseo 1 0,68 0,68

dormitori 9 1 1,26 1,26

62,43

CAPÍTULO 06 OBRAS VARIAS (ALBAÑILERIA)

SUBCAPÍTULO 06.01 ALBAÑILERIA
06.01.01 ud ayudas a instalaciones

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Ayudas de albañilería a instalaciones (fontaneria, electricidad, calefacción, sanea-
miento, contraincendios, climatización y especiales) consistentes en apertura y cie-
rre de rozas, colocación de soportes de radiadores, taladros de forjados y paredes
realizados con máquina de corona de diamante, incluyendo pasamuros  plásticos,
sellado de paso de tuberias, incluyendo pequeño material accesorio, mano de
obra, transporte y medios auxiliares.

1 1,00

1,00

06.01.02 ml repicado y reparación de cornisa y forjados

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Repicado y reparación de alero de cornisa o canto de forjado por oxidación de ar-
maduras. La partida incluye el repicado, limpieza de las armaduras con cepillo u
otra técnica abrasiva hasta que este libre de óxido, imprimación de la misma con
un producto a base de cemento mejorado con resinas sintéticas y humo de sílice
tipo Sika Monotop 610 o similar aplicado con brocha o pistola. Se aplicará una pri-
mera capa de aprox. 1 mm, después de 4-5 horas se aplicará una segunda capa y
se dejará reposar otra vez entre 4-5 horas. Si la superficie del hormigón no presen-
ta buena adherencia se aplicará una imprimación sobre el hormigón con Sika Mo-
notop 610 (previamente se habrá humedecido el soporte hasta saturación capilar)
y antes de que se seque se aplicará un mortero tixotrópico monocomponente a ba-
se de cemento reforzado con microfibras sintéticas tipo Sika Monotop 612 o simi-
lar aplicado manualmente con llana o paleta o por proyección por "vía húmeda". El
acabado se puede hacer con una esponja humedecida o un fratás de madera o po-
liestireno expandido a partir del momento en que comience el fraguado del morte-
ro. Debe protegerse de la lluvia, del viento, del sol y de las heladas, al menos du-
rante las primeras 48 horas. Una vez curado y bien seco de darán dos manos de
pintura. Incluido acopio de escombros sobre contenedor y transporte a vertedero
autorizado. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares para ejecutar dicha
partida.

1 15,00 15,00

15,00

06.01.03 ud Adaptación_apertura de hueco para puerta de 110x202

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Adaptación de hueco en tabique existente de 96x205 cm para obtener un paso
acabado de 110x202 cm. Incluye la formación de pequeño dintel en tabique me-
diante colocación de dos varillas de diámetro 12 relleno de hormigón, el cual apo-
yará como mínimo 15 cm por cada lado, previa apertura de roza, demolición del
tabique , colocación de mallatex por cada lado con cemento cola, formación de
aristas, incluso enlucido con perliescayola por los dos lados. Totalmente termina-
do.

PL. PIS 3

1 1,00

1,00

06.01.04 ud Adaptación_reducción de hueco para puerta de 110x202

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Adaptación_reducción de hueco en tabique existente de 128x205 cm para obtener
un paso acabado de 110x202 cm. Incluye el cierre mediante fabrica de ladrillo, co-
locación de mallatex por cada lado con cemento cola, formación de aristas, inclu-
so enlucido con perliescayola por los dos lados. Totalmente terminado.

PL. PIS 3

1 1,00

1,00

06.01.05 ud formación de techo de armario de obra

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Formación de techo de armario de obra mediante colocación bovedillas cerámicas
de 60 cm tomadas con mortero de cemento portland para cierre superior del mis-
mo. Totalmente terminado.
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PL. PIS 3

16 16,00

16,00

06.01.06 ud tapiado de ventana existente 68x120 cm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Tapiado de ventana existente de 68x120 cm mediante colocación de fábrica de la-
drillo de 14 cm de espesor (H-16) tomado con mortero de cemento portland y are-
na 1:4, aislamiento térmico en cámara entre fábricas con placas de poliestireno ex-
truido de 40 mm de espesor y 0.033W/mK y tabique interior formado por tabique
de ladrillo hueco de 4 cm espesor tomado con mortero de cemento portland y are-
na 1:4. Se incluye la realización de enjarjes para la traba de las fábricas nuevas
con las existentes, colocación de malla de fibra de vidrio tomada con cemento co-
la y la terminación de la misma mediante enfoscado de mortero acabado con enlu-
cido del mismo por el exterior y enlucido de perliescayola por el interior. Se incluye
parte proporcional de medios auxiliares para ejecutar dicha partida. Totalmente ter-
minada.

PL. PIS 3

dormitori 9 1 1,00

1,00

06.01.07 ud tapiado de ventana existente 198x150 cm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Tapiado de ventana existente de 68x120 cm mediante colocación de fábrica de la-
drillo de 14 cm de espesor (H-16) tomado con mortero de cemento portland y are-
na 1:4, aislamiento térmico en cámara entre fábricas con placas de poliestireno ex-
truido de 40 mm de espesor y 0.033W/mK y tabique interior formado por tabique
de ladrillo hueco de 4 cm espesor tomado con mortero de cemento portland y are-
na 1:4. Se incluye la realización de enjarjes para la traba de las fábricas nuevas
con las existentes, colocación de malla de fibra de vidrio tomada con cemento co-
la y la terminación de la misma mediante enfoscado de mortero acabado con enlu-
cido del mismo por el exterior y enlucido de perliescayola por el interior. Se incluye
parte proporcional de medios auxiliares para ejecutar dicha partida. Totalmente ter-
minada.

PL. PIS 3

dormitori 8 1 1,00

1,00

06.01.08 ud Adaptación_reducción de hueco para ventana

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Adaptación_reducción de hueco en cerramiento exterior de 198x150 cm para obte-
ner una ventana de 99x150 cm. Incluye colocación de fábrica de ladrillo de 14 cm
de espesor (H-16) tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4, aisla-
miento térmico en cámara entre fábricas con placas de poliestireno extruido de 40
mm de espesor y 0.033W/mK y tabique interior formado por tabique de ladrillo hue-
co de 4 cm espesor tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4. Se in-
cluye la realización de enjarjes para la traba de las fábricas nuevas con las existen-
tes, colocación de malla de fibra de vidrio tomada con cemento cola y la termina-
ción de la misma mediante enfoscado de mortero acabado con enlucido del mis-
mo por el exterior, formación de aristas y enlucido de perliescayola por el interior.
Totalmente terminada.

FAÇANA PRINCIPAL

4 4,00

4,00

06.01.09 ud retirada gaufons persianas y remates

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Retirada de gaufons de persianas existentes (4 unidades por ventana) y remate
con mortero de cemento portland y enlucido. Totalmente terminada.

FAÇANA LATERAL ESQUERRA

(4 gaufons) 2 2,00

(2 gaufons) 12 0,50 6,00

8,00

06.01.10 ud apertura tabiques patinillos

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Apertura tabiques patinillos en la parte superior mediante un hueco de 50x50, para
poder realizar las conexiones de instalaciones. Una vez realizadas las conexiones
se volverán a cubrir los huecos con fabrica de ladrillo. Se incluye la carga y el
transporte de escombros a vertedero autorizado. Se tendrá especial atención a la
hora de demoler los tabiques en que los escombros no caigan al interior del patini-
llo.

PL. PIS 3

6 6,00

6,00
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SUBCAPÍTULO 06.02 RECIBO DE MARCOS Y PERSIANAS
06.02.01 ud recibido marcos zoq.y norm.<3 m2

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Recibido de marcos zoquetes y normales, hasta 3 m2.

PL. PIS 3

Portes interiors

dormitoris 9 9,00

z.comunes 2 2,00

armaris 8 8,00

visor 1 1,00 20,00

Fusteria exterior

façana lateral esquerra 44 44,00

façana principal 5 5,00

façana posterior 1 1,00 50,00

70,00

06.02.02 ud recibido marcos zoq.y norm.>3 m2

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Recibido de marcos zoquetes y normales, mayores de 3 m2.

PL. PISO 3

Portes interiors

armaris 5 5,00 5,00

Fusteria exterior

façana lateral dreta 11 11,00 11,00

16,00

06.02.03 ud recibido persianas libr. <3 m2

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Recibido de persiana de librillo con correas y topes, hasta 3 m2.

FAÇANA PRINCIPAL

8 8,00 8,00

FAÇANA POSTERIOR

7 7,00 7,00

15,00

06.02.04 ud recibido persianas libr.de 3a 5m

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Recibido de persiana de librillo con correas y topes, de 3 a 5 m2.

FAÇANA LATERAL DRETA

44 44,00

44,00

06.02.05 ud recibido puerta corredera de 82 cm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Colocación de estructura para puerta corredera de 82 cm,  incluso replanteo, aplo-
mado, apertura y tapado de huecos para anclajes metálicos de bastidores latera-
les, guía corredera tipo Klein y p.p. de medios auxiliares. La estructura para puerta
corredera sera tipo ORCHIDEA PLUS de MAYDISA o similar, preenfoscada, estu-
diada para alojar en su interior una puerta rígida y normalizada, para paredes de
105mm de espesor. El armazón metálico está fabricado con chapa grecada en
sentido longitudinal con forma de "cola de milano" para lograr una inclinación ha-
cia el interior. Para un correcto enfoscado, se coloca en las paredes del armazón
una red metálica electrosoldada mediante unos clips de acero inoxidable que se
colocan a presión. La chapa del armazón está revestida con una pasta rugosa uni-
da a la superficie metálica con un adhesivo especialmente estudiado a base de re-
sinas de síntesis. La guía superior de deslizamiento está fabricada en aluminio de
extrusión, acompañada de dos listones de madera multiestrato y laminada que fa-
cilitan la colocación posterior de los elementos de carpintería y decoración. Cada
carrilla está constituida por dos cojinetes de agujas sujetos por dos pernos de ace-
ro templado, rectificado y bruñido. El marco interior será de DM, totalmente coloca-
da.

PL. PIS 3

banys 11 11,00

11,00

Página 13



MEDICIONES
REFORMA INTERIOR PL. PIS 3, PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 06.03 REJAS Y BARANDILLAS
06.03.01 ml recibo barandilla escalera

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Recibido de barandillas de escaleras con mortero de C.P. 1/4, (en su caso, con an-
clajes metálicos atornillados), y/apertura de huecos para garras y p.p. de medios
auxiliares.

BARANA ESCALA

8 1,85 14,80

4 1,60 6,40

3 1,45 4,35

1 2,50 2,50 28,05

28,05

06.03.02 ml recibido de pasamanos

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Recibido de pasamanos metálico con mortero de C.P. 1/4, (en su caso, con ancla-
jes metálicos atornillados), y/apertura y tapado de huecos para garras y p.p. de
medios auxiliares.

PL. PIS 3

pasadís 1 1,43 1,43

1 1,16 1,16

1 0,77 0,77

1 0,69 0,69

2 1,03 2,06

1 1,01 1,01

1 0,62 0,62

2 3,10 6,20

2 0,62 1,24

2 1,06 2,12

1 0,62 0,62

1 1,18 1,18

1 1,03 1,03

1 0,45 0,45

1 1,29 1,29

1 0,15 0,15

2 0,43 0,86

3 0,12 0,36

1 0,52 0,52

1 0,21 0,21

1 0,83 0,83

1 1,46 1,46

7 0,52 3,64

14 0,12 1,68

1 1,79 1,79

1 3,14 3,14

1 4,92 4,92

1 5,25 5,25

1 1,37 1,37

1 2,35 2,35

1 5,10 5,10

1 5,08 5,08

1 1,82 1,82

62,40

CAPÍTULO 07 CARPINTERIA DE MADERA

07.01 ud p. de paso lisa maciza 1 hoja 110X202 + fijo de 35cm (P1,P2,P3,P4) pract. acab. melamina

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Block formado por puerta interior de paso de una hoja abatible de dimensiones
202x110x3.5 y fijo superior de 35x110 cm, maciza con núcleo de aglomerado de
partículas, recubierta en laminado de baja presión - Melamina en diferentes colo-
res según planos. Hoja lisa sin decoración con los cantos chapados en PVC, pre-
marco en madera de abeto, cerco estándar base de fibra hidrófuga para grueso de
tabique de 90 a 100 mm. Tapajuntas hidrofugos a dos caras lisos de 7x1.6, para
colocación a inglete en el mismo acabado que la puerta. (Según detalles y planos
de proyecto).
Herrajes: pernios Ceur 531 inox, Picaporte Tesa 134 U en acero inoxidable. Juego
de Manetas con placa cuadrada en inox. y cerradura amaestrada, incluso p.p. de
medios auxiliares, totalmente colocada.

PL. PISO 3

P1 2 2,00

P2 2 2,00

P3 2 2,00

P4 3 3,00

9,00
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07.02 ud p. de paso lisa maciza 1 hoja 90X202 + fijo de 35cm (P5) pract. acab. melamina

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Block formado por puerta interior de paso de una hoja abatible de dimensiones
202x90x3.5 y fijo superior de 35x90 cm, maciza con núcleo de aglomerado de par-
tículas, recubierta en laminado de baja presión - Melamina en color blanco, según
planos. Hoja lisa sin decoración con los cantos chapados en PVC, premarco en
madera de abeto, cerco estándar base de fibra hidrófuga para grueso de tabique
de 90 a 100 mm. Tapajuntas hidrofugos a dos caras lisos de 7x1.6, para coloca-
ción a inglete en el mismo acabado que la puerta. (Según detalles y planos de pro-
yecto).
Herrajes: pernios Ceur 531 inox, Picaporte Tesa 134 U en acero inoxidable. Juego
de Manetas con placa cuadrada en inox. y cerradura amaestrada, incluso p.p. de
medios auxiliares, totalmente colocada.

PL. PIS 3

verteder 1 1,00

1,00

07.03 ud p. de paso corredera maciza 1 hoja 202x82 + fijo de 35cm (PC1) acab. mel.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Puerta interior de paso de 1 hoja de 202x82 cm corredera interior tabique y fijo de
35x82 cm, maciza con núcleo de aglomerado de partículas, recubierta en lamina-
do de baja presión - Melamina en color blanco. Hoja lisa sin decoración con los
cantos chapados en PVC. Tapajuntas lisos de 7x1.6 colocados a dos caras en el
mismo acabado que la puerta. (Según plano de detalles y estado de mediciones)
Herrajes: Rail NK-45, juegos de accesorios y juego manillón mod. 3 en acero inoxi-
dable mate, incluso p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada.

PL. PIS 3

3 3,00

3,00

07.04 ud p. de paso corredera maciza 1 hoja 202x82x3.5 (PC2) acab. mel.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Puerta interior de paso de 1 hoja de 202x82 cm. corredera interior tabique, maciza
con núcleo de aglomerado de partículas, recubierta en laminado de baja presión -
Melamina en color blanco. Hoja lisa sin decoración con los cantos chapados en
PVC. Tapajuntas lisos de 7x1.6 colocados a dos caras en el mismo acabado que
la puerta. (Según plano de detalles y estado de mediciones)
Herrajes: Rail NK-45, juegos de accesorios y juego manillón mod. 3 en acero inoxi-
dable mate, incluso p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada.

PL. PIS 3

8 8,00

8,00

07.05 ud p. de paso vidriera 1 hoja 202x82 (PV4) pract. acab. mel

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Block formado por puerta vidriera interior de paso de una hoja abatible de dimen-
siones 202x82x3.5, maciza con núcleo de aglomerado de partículas, recubierta en
laminado de baja presión - Melamina en color blanco, según planos. Hoja lisa sin
decoración con los cantos chapados en PVC, premarco en madera de abeto, cer-
co estándar base de fibra hidrófuga para grueso de tabique de 90 a 100 mm. Tapa-
juntas hidrofugos a dos caras lisos de 7x1.6, para colocación a inglete en el mis-
mo acabado que la puerta. (Según detalles y planos de proyecto). Se incluye acris-
talamiento 3+3mm transparente.
Herrajes: pernios Ceur 531 inox, Picaporte Tesa 134 U en acero inoxidable. Juego
de Manetas con placa cuadrada en inox. y cerradura amaestrada, incluso p.p. de
medios auxiliares, totalmente colocada.

PL. PIS 3

office personal 1 1,00

1,00

07.06 ud topes para puertas colocados

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro y colocación de topes cromados para puertas, colocados.

PL. PIS 3

14 14,00

14,00

07.07 ud estante de madera decorativa

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Estante de madera lacada de 17x225x3 cm, cara y cantos rematados, recibido to-
do ello con mortero de cemento M-5 previa apertura pequeña regata para que que-
de totalmente encastada. Incluso rejuntado con mortero de juntas especial para
madera.

PL. PIS 3

dormitoris 2 2,00

2,00
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07.08 ud frente armario 4 hojas abatibles lisas melamina 225x240 (A1)

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Frente de armario de dos bloques de dos hojas abatibles cada uno, de dimensio-
nes 240x110x3.5 cm en dos alturas, una de 205 cm y un altillo de 35 cm (según
planos de carpinterias); hojas lisas en melamina color blanco; cuatro puertas altillo
35x55 cm y cuatro puertas cuerpo principal 205x55 cm. Incluido bisagras, imanes,
tiradores, otros herrajes y pequeño material; todo acabado y colocado en obra in-
cluso limpiezas del lugar de trabajo.
Se incluye premarco en madera de abeto, tapajuntas lisos de 7x1.6 colocados a
una cara.

PL. PIS 3

dormitoris 3 3,00

3,00

07.09 ud frente armario 3 hojas abatibles lisas melamina 190x240 (A2)

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Frente de armario de tres hojas abatibles, de dimensiones 240x190x3.5 cm en dos
alturas, una de 205 cm y un altillo de 35 cm (según planos de carpinterias); hojas
lisas en melamina color blanco; tres puertas altillo 35x63 cm y tres puertas cuerpo
principal 205x63 cm. Incluido bisagras, imanes, tiradores, otros herrajes y peque-
ño material; todo acabado y colocado en obra incluso limpiezas del lugar de traba-
jo.
Se incluye premarco en madera de abeto, tapajuntas lisos de 7x1.6 colocados a
una cara.

PL. PIS 3

dormitoris 2 2,00

2,00

07.10 ud frente armario 2 hojas abatibles lisas melamina 110x240 (A3)

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Frente de armario de dos hojas abatibles, de dimensiones 240x110x3.5 cm en dos
alturas, una de 205 cm y un altillo de 35 cm (según planos de carpinterias); hojas
lisas en melamina color blanco; dos puertas altillo 35x55 cm y dos puertas cuerpo
principal 205x55 cm. Incluido bisagras, imanes, tiradores, otros herrajes y peque-
ño material; todo acabado y colocado en obra incluso limpiezas del lugar de traba-
jo.
Se incluye premarco en madera de abeto, tapajuntas lisos de 7x1.6 colocados a
una cara.

PL. PIS 3

dormitoris 7 7,00

7,00

07.11 ud frente armario 2 hojas abatibles lisas melamina 150x240 (A4)

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Frente de armario de dos hojas abatibles, de dimensiones 240x150x3.5 cm en dos
alturas, una de 205 cm y un altillo de 35 cm (según planos de carpinterias); hojas
lisas en melamina color blanco; dos puertas altillo 35x75 cm y dos puertas cuerpo
principal 205x75 cm. Incluido bisagras, imanes, tiradores, otros herrajes y peque-
ño material; todo acabado y colocado en obra incluso limpiezas del lugar de traba-
jo.
Se incluye premarco en madera de abeto, tapajuntas lisos de 7x1.6 colocados a
una cara.

PL. PIS 3

dormitoris 1 1,00

1,00

07.12 m2 encimera fenolico office

DESCRIPCION DE LA PARTIDA 
Suministro y colocación de encimera de baño o cocina formada por placas de ta-
blero fenólico de 13mm de espesor ("trexpa" o similar), color a definir por la Direc-
ción Facultativa, de medidas s/planos, con faldón de 50mm, agujeros para placa
vitrocerámica, fregadero, lavabo y grifería temporizada; y soporte a pared median-
te escuadras reforzadas.

PL. PIS 3

E1 1 2,16 0,60 1,30

1,30
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07.13 ud mueble cocina-comedor

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Mueble cocina de 245cm de longitud con el interior de tablero aglomerado chapa-
do y canteado con melamina blanca, formada por un zócalo de 6cm, muebles ba-
jos y muebles altos.  Interior de cada módulo construido con tablero de 16mm tan-
to para las carcasas como para los estantes, todo acabado con melamina blanca.
Exterior del mueble con puertas de melamina blanca de 19cm. Incluido parte pro-
porcional de bisagras, imanes, tiradores, otros herrajes y pequeño material, enci-
mera de postformado color a elegir por la dirección facultativa; todo acabado y co-
locado en obra incluso limpieza del lugar de trabajo. Se incluye el fregadero de en-
cimera de acero inoxidable de Roca, Serie J-80 de 800x490x155cm de dos cube-
tas y griferia cromada de Roca, Serie Victoria Plus para cocina totalmente instala-
do. No se incluyen electrodomésticos.

cocina-office 1 1,00

1,00

CAPÍTULO 08 CARPINTERIA METALICA

SUBCAPÍTULO 08.01 ALUMINIO
08.01.01 ud vent.pract.3hoj.al.lac.bl.198x150 (V1)

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro y colocación de ventana practicable con rotura de puente térmico de 3
hojas de 198x150 cm (a revisar en obra), despiece y dimensiones s/detalle planos
carpintería, realizada con perfilería de ALUMINIO de grosor mínimo de 1,5mm, 
LACADO color BLANCO de 60 micras de espesor, con sello de calidad QUALICO-
AT, para recibir doble acristalamiento con juntas preformadas de EDPM., incluso
corte, preparación y uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas, herrajes de
seguridad, colocación, sellado de uniones y limpieza. Todos los acesorios seran
de materiales inoxidables. El premarco de aluminio irá fijado a fábrica mediante pa-
tillas como mínimo de 100 mm de longitud y el marco irá atornillado al premarco. 
Las hojas deberán montarse sobre bisagras con eje de acero y arandela de nylon.
El perfil horizontal del cerco llevará los taladros necesarios para el desagüe de las
aguas infiltradas. La carpintería será estanca al agua bajo un caudal de 0.12I/min.
m2, con presión estática de 4 mm. de columna de agua y no permitirá un paso del
aire superior a 60 m3/h. m2. Entre la hoja practicable y el cerco existirá una cáma-
ra de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm. Podrá montarse y des-
montarse  para su reparación, se incluye precerco de aluminio, herrajes y tapajun-
tas. Tipo de perfil de aluminio 80x40 mm. En total servicio, según Normativa Vigen-
te. Se incluye acristalamiento Climalit 4/10/4. Totalmente instalada.

FAÇANA PRINCIPAL

1 1,00

FAÇANA LATERAL ESQUERRA

1 1,00

2,00

08.01.02 ud vent.pract.2hoj.al.lac.bl.148x120 (V2)

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro y colocación de ventana practicable con rotura de puente térmico de 2
hojas de 148x120 cm (a revisar en obra), despiece y dimensiones s/detalle planos
carpintería, realizada con perfilería de ALUMINIO de grosor mínimo de 1,5mm, 
LACADO color BLANCO de 60 micras de espesor, con sello de calidad QUALICO-
AT, para recibir doble acristalamiento con juntas preformadas de EDPM., incluso
corte, preparación y uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas, herrajes de
seguridad, colocación, sellado de uniones y limpieza. Todos los acesorios seran
de materiales inoxidables. El premarco de aluminio irá fijado a fábrica mediante pa-
tillas como mínimo de 100 mm de longitud y el marco irá atornillado al premarco. 
Las hojas deberán montarse sobre bisagras con eje de acero y arandela de nylon.
El perfil horizontal del cerco llevará los taladros necesarios para el desagüe de las
aguas infiltradas. La carpintería será estanca al agua bajo un caudal de 0.12I/min.
m2, con presión estática de 4 mm. de columna de agua y no permitirá un paso del
aire superior a 60 m3/h. m2. Entre la hoja practicable y el cerco existirá una cáma-
ra de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm. Podrá montarse y des-
montarse  para su reparación, se incluye precerco de aluminio, herrajes y tapajun-
tas. Tipo de perfil de aluminio 80x40 mm. En total servicio, según Normativa Vigen-
te. Se incluye acristalamiento Climalit 4/10/4. Totalmente instalada.

FAÇANA LATERAL ESQUERRA

18 18,00

18,00
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08.01.03 ud vent.pract.2hoj.al.lac.bl.99x150 (V3)

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro y colocación de ventana practicable con rotura de puente térmico de 2
hojas de 99x150 cm (a revisar en obra), despiece y dimensiones s/detalle planos
carpintería, realizada con perfilería de ALUMINIO de grosor mínimo de 1,5mm, 
LACADO color BLANCO de 60 micras de espesor, con sello de calidad QUALICO-
AT, para recibir doble acristalamiento con juntas preformadas de EDPM., incluso
corte, preparación y uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas, herrajes de
seguridad, colocación, sellado de uniones y limpieza. Todos los acesorios seran
de materiales inoxidables. El premarco de aluminio irá fijado a fábrica mediante pa-
tillas como mínimo de 100 mm de longitud y el marco irá atornillado al premarco. 
Las hojas deberán montarse sobre bisagras con eje de acero y arandela de nylon.
El perfil horizontal del cerco llevará los taladros necesarios para el desagüe de las
aguas infiltradas. La carpintería será estanca al agua bajo un caudal de 0.12I/min.
m2, con presión estática de 4 mm. de columna de agua y no permitirá un paso del
aire superior a 60 m3/h. m2. Entre la hoja practicable y el cerco existirá una cáma-
ra de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm. Podrá montarse y des-
montarse  para su reparación, se incluye precerco de aluminio, herrajes y tapajun-
tas. Tipo de perfil de aluminio 80x40 mm. En total servicio, según Normativa Vigen-
te. Se incluye acristalamiento Climalit 4/10/4. Totalmente instalada.

FAÇANA PRINCIPAL

4 4,00

4,00

08.01.04 ud vent.pract.1hoj.al.lac.bl.68x120 (V4)

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro y colocación de ventana practicable con rotura de puente térmico de 1
hoja de 68x120 cm (a revisar en obra), despiece y dimensiones s/detalle planos
carpintería, realizada con perfilería de ALUMINIO de grosor mínimo de 1,5mm, 
LACADO color BLANCO de 60 micras de espesor, con sello de calidad QUALICO-
AT, para recibir doble acristalamiento con juntas preformadas de EDPM., incluso
corte, preparación y uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas, herrajes de
seguridad, colocación, sellado de uniones y limpieza. Todos los acesorios seran
de materiales inoxidables. El premarco de aluminio irá fijado a fábrica mediante pa-
tillas como mínimo de 100 mm de longitud y el marco irá atornillado al premarco. 
Las hojas deberán montarse sobre bisagras con eje de acero y arandela de nylon.
El perfil horizontal del cerco llevará los taladros necesarios para el desagüe de las
aguas infiltradas. La carpintería será estanca al agua bajo un caudal de 0.12I/min.
m2, con presión estática de 4 mm. de columna de agua y no permitirá un paso del
aire superior a 60 m3/h. m2. Entre la hoja practicable y el cerco existirá una cáma-
ra de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm. Podrá montarse y des-
montarse  para su reparación, se incluye precerco de aluminio, herrajes y tapajun-
tas. Tipo de perfil de aluminio 80x40 mm. En total servicio, según Normativa Vigen-
te. Se incluye acristalamiento Climalit 4/10/4. Totalmente instalada.

FAÇANA LATERAL ESQUERRA

23 23,00

23,00

08.01.05 ud vent.pract.1hoj.al.lac.bl.60x60 (V5)

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro y colocación de ventana practicable con rotura de puente térmico de 1
hoja de 60x60 cm (a revisar en obra), despiece y dimensiones s/detalle planos car-
pintería, realizada con perfilería de ALUMINIO de grosor mínimo de 1,5mm,  LA-
CADO color BLANCO de 60 micras de espesor, con sello de calidad QUALICOAT,
para recibir doble acristalamiento con juntas preformadas de EDPM., incluso cor-
te, preparación y uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas, herrajes de se-
guridad, colocación, sellado de uniones y limpieza. Todos los acesorios seran de
materiales inoxidables. El premarco de aluminio irá fijado a fábrica mediante pati-
llas como mínimo de 100 mm de longitud y el marco irá atornillado al premarco. 
Las hojas deberán montarse sobre bisagras con eje de acero y arandela de nylon.
El perfil horizontal del cerco llevará los taladros necesarios para el desagüe de las
aguas infiltradas. La carpintería será estanca al agua bajo un caudal de 0.12I/min.
m2, con presión estática de 4 mm. de columna de agua y no permitirá un paso del
aire superior a 60 m3/h. m2. Entre la hoja practicable y el cerco existirá una cáma-
ra de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm. Podrá montarse y des-
montarse  para su reparación, se incluye precerco de aluminio, herrajes y tapajun-
tas. Tipo de perfil de aluminio 80x40 mm. En total servicio, según Normativa Vigen-
te. Se incluye acristalamiento Climalit 4/10/4. Totalmente instalada.

FAÇANA LATERAL DRETA

aseo 1 1,00

1,00
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08.01.06 ud puerta vidr. pract. 2hoj al.lac.bl. 135x240 (PV1)

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Puerta vidriera practicable con rotura de puente térmico de 2 hojas de medidas
135x240 cm. (a revisar en obra) segun estado de mediciones y planos de carpinte-
ria adjuntos al Proyecto, realizada con perfiles de ALUMINIO de modelo Sistema
COR-60 HOJA OCULTA CON RPT de la casa CORTIZO o similar,  LACADO co-
lor BLANCO RAL 9010, con sello de calidad QUALICOAT con espesor entre 60 y
100 micras, bisagras embutidas para recibir acristalamiento, incluso corte, prepara-
ción y uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas, herrajes de cuelgue y de
seguridad, colocación, sellado de uniones y limpieza. Todos los accesorios serán
de materiales inoxidables. El premarco de aluminio irá fijado a fábrica mediante pa-
tillas como mínimo de 100 mm de longitud y el marco irá atornillado al premarco.
El perfill horizontal del cerco llevará los taladros necesarios para el desagüe de las
aguas infiltradas. La carpintería será estanca al agua bajo un caudal de 0.12I/min.
m2, con presión estática de 4 mm. de columna de agua y no permitirá un paso del
aire superior a 60 m3/h. m2. Entre la hoja practicable y el cerco existirá una cáma-
ra de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm.  En la parte inferior de
la hoja se colocará un zócalo de protección de altura 30 cm., formado por elemen-
tos de aleacción de aluminio de 1 mm. de espesor y relleno de material ligero. Por
la parte exterior de la hoja se colocará un vierteaguas ensamblado al perfil horizon-
tal inferior. Podrá montarse y desmontarse  para su reparación, se incluye precer-
co de aluminio, herrajes y tapajuntas. Tipo de perfil de aluminio 80x40 mm. En to-
tal servicio, según Normativa Vigente. Se incluye acristalamiento Climalit 4/10/4.
Totalmente instalada.

PL. PIS 3

11 11,00

11,00

08.01.07 ud puerta vidr. pract. 2hoj al.lac.bl. 120x240 (PV2)

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Puerta vidriera practicable con rotura de puente térmico de 2 hojas de medidas
120x240 cm. (a revisar en obra) segun estado de mediciones y planos de carpinte-
ria adjuntos al Proyecto, realizada con perfiles de ALUMINIO de modelo Sistema
COR-60 HOJA OCULTA CON RPT de la casa CORTIZO o similar,  LACADO co-
lor BLANCO RAL 9010, con sello de calidad QUALICOAT con espesor entre 60 y
100 micras, bisagras embutidas para recibir acristalamiento, incluso corte, prepara-
ción y uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas, herrajes de cuelgue y de
seguridad, colocación, sellado de uniones y limpieza. Todos los accesorios serán
de materiales inoxidables. El premarco de aluminio irá fijado a fábrica mediante pa-
tillas como mínimo de 100 mm de longitud y el marco irá atornillado al premarco.
El perfill horizontal del cerco llevará los taladros necesarios para el desagüe de las
aguas infiltradas. La carpintería será estanca al agua bajo un caudal de 0.12I/min.
m2, con presión estática de 4 mm. de columna de agua y no permitirá un paso del
aire superior a 60 m3/h. m2. Entre la hoja practicable y el cerco existirá una cáma-
ra de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm.  En la parte inferior de
la hoja se colocará un zócalo de protección de altura 30 cm., formado por elemen-
tos de aleacción de aluminio de 1 mm. de espesor y relleno de material ligero. Por
la parte exterior de la hoja se colocará un vierteaguas ensamblado al perfil horizon-
tal inferior. Podrá montarse y desmontarse  para su reparación, se incluye precer-
co de aluminio, herrajes y tapajuntas. Tipo de perfil de aluminio 80x40 mm. En to-
tal servicio, según Normativa Vigente. Se incluye acristalamiento Climalit 4/10/4.
Totalmente instalada.

PL. PIS 3

dormitori 9 1 1,00

1,00

08.01.08 ud puerta vidr. pract. 1hoj al.lac.bl. 82x202 (PV3)

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Puerta vidriera practicable con rotura de puente térmico de 1 hoja de medidas
82x202 cm. (a revisar en obra) segun estado de mediciones y planos de carpinte-
ria adjuntos al Proyecto, realizada con perfiles de ALUMINIO de modelo Sistema
COR-60 HOJA OCULTA CON RPT de la casa CORTIZO o similar,  LACADO co-
lor BLANCO RAL 9010, con sello de calidad QUALICOAT con espesor entre 60 y
100 micras, bisagras embutidas para recibir acristalamiento, incluso corte, prepara-
ción y uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas, herrajes de cuelgue y de
seguridad, colocación, sellado de uniones y limpieza. Todos los accesorios serán
de materiales inoxidables. El premarco de aluminio irá fijado a fábrica mediante pa-
tillas como mínimo de 100 mm de longitud y el marco irá atornillado al premarco.
El perfill horizontal del cerco llevará los taladros necesarios para el desagüe de las
aguas infiltradas. La carpintería será estanca al agua bajo un caudal de 0.12I/min.
m2, con presión estática de 4 mm. de columna de agua y no permitirá un paso del
aire superior a 60 m3/h. m2. Entre la hoja practicable y el cerco existirá una cáma-
ra de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm.  En la parte inferior de
la hoja se colocará un zócalo de protección de altura 30 cm., formado por elemen-
tos de aleacción de aluminio de 1 mm. de espesor y relleno de material ligero. Por
la parte exterior de la hoja se colocará un vierteaguas ensamblado al perfil horizon-
tal inferior. Podrá montarse y desmontarse  para su reparación, se incluye precer-
co de aluminio, herrajes y tapajuntas. Tipo de perfil de aluminio 80x40 mm. En to-
tal servicio, según Normativa Vigente. Se incluye acristalamiento Climalit 4/10/4.
Totalmente instalada.

FAÇANA LATERAL ESQUERRA
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1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 08.02 PUERTAS EI
08.02.01 ud Puerta contraincendios EI-60 110x202 recubierta en laminado (EI 1)

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Block formado por puerta EI-60-E de 110x202, según ensayo realizado en labora-
torio acreditado por ENAC, recubierta en laminado de baja presión - melamina aca-
bado en color blanco-, lisa sin decoración, con bastidor en cuatro cantos en pino
pais, llevando los cantos verticales chapados en 0,5 mm ciega. Cerco estándar,
base fibra recubierto en el mismo laminado que la puerta, para grueso de tabique
de 80 mm, siendo de 30 mm de espesor en la parte del batiente y de 20 mm en la
del rebajo. Tapajuntas a dos caras de mediadas 70x16 mm. para colocación a in-
glete, en el mismo acabado que el cerco. Herraje incluido. Pernios Ceur 224 en
acero inoxidable y una cerradura Tesa 2030F antipánico (con distancia entre ejes
85 mm y entrada 60 mm) con frente en acero inoxidable. Totalmente colocada.

PL. PIS 3

4 4,00

4,00

SUBCAPÍTULO 08.03 PERSIANAS ALUMINIO
08.03.01 ud persiana al.2h. c/marc s/trav. 135x240 (PR1)

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Puerta persiana mallorquina de aluminio  lacado blanco de 2 hojas practicables de
135x240 cm sin travesaño horizontal con marco, elementos de cuelgue y mecanis-
mos de cierre, incluso premarco y tapajuntas. Totalmente colocada.

PL. BAIXA 1 11,00 11,00

PL. PIS 1=PL. PIS 2= PL. PIS 3 3 11,00 33,00

44,00

08.03.02 ud persiana al.2h. c/marc s/trav. 120x240 (PR2)

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Puerta persiana mallorquina de aluminio  lacado blanco de 2 hojas practicables de
120x240 cm sin travesaño horizontal con marco, elementos de cuelgue y mecanis-
mos de cierre, incluso premarco y tapajuntas. Totalmente colocada.

FAÇANA POSTERIOR

4 4,00

4,00

08.03.03 ud persiana al.4h. c/marc s/trav. 198x150 (PR3)

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Puerta persiana mallorquina de aluminio  lacado blanco de 4 hojas practicables de
198x150 cm sin travesaño horizontal con marco, elementos de cuelgue y mecanis-
mos de cierre, incluso premarco y tapajuntas. Totalmente colocada.

FAÇANA PRINCIPAL

4 4,00

FAÇANA POSTERIOR

3 3,00

7,00

08.03.04 ud persiana al.2h. c/marc s/trav. 99x150 (PR5)

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Puerta persiana mallorquina de aluminio  lacado blanco de 2 hojas practicables de
99x150 cm sin travesaño horizontal con marco, elementos de cuelgue y mecanis-
mos de cierre, incluso premarco y tapajuntas. Totalmente colocada.

FAÇANA PRINCIPAL

4 4,00

4,00

CAPÍTULO 09 CERRAJERIA

09.01 ml baran.escal.tub.hierro h=1 m

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Barandilla escalera de tubo de hierro de 100 cm de altura, con pasamanos de tubo
de hierro de 40 mm. de diámetro, pilastras 40x40 mm. cada 70 cm., barandal su-
perior a 7 cm. por debajo del pasamanos e inferior a 7 cm., en perfil rectangular
de acero negro de 40x5 mm y barrotes verticales de diámetro 16 mm. cada 10 cm.

BARANA ESCALA

8 1,85 14,80

4 1,60 6,40

3 1,45 4,35

1 2,50 2,50 28,05

28,05
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09.02 ml pasamanos de hierro diam. 40 mm.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Pasamanos metálico de hierro, formado por tubo circular de diámetro 40 mm.,
i/p.p. de patillas de sujección a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados
cada 50 cm, colocado a 90 cm. de altura.

PL. PIS 3

pasadís 1 1,43 1,43

1 1,16 1,16

1 0,77 0,77

1 0,69 0,69

2 1,03 2,06

1 1,01 1,01

1 0,62 0,62

2 3,10 6,20

2 0,62 1,24

2 1,06 2,12

1 0,62 0,62

1 1,18 1,18

1 1,03 1,03

1 0,45 0,45

1 1,29 1,29

1 0,15 0,15

2 0,43 0,86

3 0,12 0,36

1 0,52 0,52

1 0,21 0,21

1 0,83 0,83

1 1,46 1,46

7 0,52 3,64

14 0,12 1,68

1 1,79 1,79

1 3,14 3,14

1 4,92 4,92

1 5,25 5,25

1 1,37 1,37

1 2,35 2,35

1 5,10 5,10

1 5,08 5,08

1 1,82 1,82

62,40

CAPÍTULO 10 ACRISTALAMIENTOS

10.01 ud visor acristalado office personal (VS1)

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Acristalamiento en visor office personal (VS1) formado por un panel 199x115cm
de vidrio laminar 5+5mm transparentes; fijados con dos perfiles de 199cm U inox
20x20x20 puestos en horizontal en las aristas superior e inferior, atornillados res-
pectivamente a tabique, segun planos; totalmente colocado incluso limpieza del lu-
gar de trabajo. Se incluyen también todos los medios y materiales necesarios para
la correcta ejecución de la partida.

PL. PIS 3

office personal 1 1,00

1,00

CAPÍTULO 11 SANITARIOS

11.01 m2 impermeabilización cuartos húmedos

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Impermeabilización en cuartos húmedos mediante formación de pendientes con
un promedio de 10 cm de mortero de perlita e impermeabilizacion de vaso con la-
mina de PVC de 1.2  mm de espesor, incluso parte proporcional de solapes y re-
fuerzo de puntos débiles, con conexión a desagüe tipo sumidero, totalmente insta-
lado.

PL. PIS 3

bany 1 1 5,15 5,15

bany 2 1 4,90 4,90

bany 3 1 5,15 5,15

bany 4 1 4,90 4,90

bany geriàtric 1 5,40 5,40

25,50

11.02 ud válvula desagüe 60 cromada

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Válvula desagüe 60 cromada, con peqeño material incluido, instalada y conectada
a red saneamiento, en cuartos húmedos.

PL. PIS 3

dutxes banys 5 5,00
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5,00

11.03 ud ducha telefono y mezclador

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro y colocación de mezclador exterior monomando y ducha teléfono con
soporte articulado y flexible de 150 cm, completamente instalado.

PL. PIS 3

dutxes banys 5 5,00

5,00

11.04 ud inodoro porcelana tanque bajo Acces

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Inodoro de tanque bajo de salida vertical modelo ACCES de Roca o similar de 43
cm de altura con tanque de alimentación lateral con tapa y mecanismo de doble
pulsador 3/6 litros y asiento con aro cerrado y tapa con bisagras de acero inoxida-
ble, incluye juego de fijación y parte proporcional de piezas especiales, instalado y
funcionando.

PL. PIS 3

6 6,00

6,00

11.05 ud lavabo porcelana mural Acces

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Lavabo mural de 640x550mm de porcelana vitrificada color blanco serie ACCES
(Roca) o similar, grifo mezclador monomando cromado con palanca larga, airea-
dor y enlaces de alimentación flexibles. Incluye válvula de desagüe, llave de es-
cuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm y de 1/2", y elementos de
fijación y sustento de acero inoxidable, totalmente instalado.

PL. PIS 3

6 6,00

6,00

11.06 ud vertedero porc.bl.48x50cm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Vertedero porcelana vitrificada de 48x50 cm color blanco con griferia pared, valvu-
la e instalacion.

PL. PIS 3

1 1,00

1,00

11.07 ud reja a.inox para vertedero

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro y montaje de reja de acero inoxidable con almohadilla para vertedero
(éste ya esta instalado). Totalmente instalado y en funcionamiento.

PL. PIS 3

1 1,00

1,00

11.08 ud barra abatible 850 mm con portarrollos

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Suministro y colocación de barra abatible con portarrollo de 800 mm de longitud
de acero barnizado de epoxi, diámetro 30 mm, en color blanco (RAL 9010) de
Aquacontrol o similar. Incluye tornilleria y tacos de fijación M12 Fischer, totalmente
instalada.

PL. PIS 3

6 6,00

6,00

11.09 ud barra abatible 850 mm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro y colocación de barra apoyabrazos abatible fabricado en acero cubierto
de nylon tipo rislán, sin pata, de 850 mm de Aquacontrol (R1100000) o similar, co-
lor blanco. Incluye tornilleria y tacos de fijación M12 Fischer, totalmente instalada.

PL. PIS 3

4 4,00

4,00

11.10 ud barra fija recta de 750 mm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro y colocación de barra apoyabrazos fija recta de acero de acero barniza-
do de epoxi, diámetro 30 mm, con 2 bridas especiales para aislamiento eléctrico y
embellecedores de longitud 750 mm en color blanco (RAL 9010) de Aquacontrol
(1660004E) o similar. Incluye tornilleria y tacos de fijación M12 Fischer, totalmente
instalada.

PL. PIS 3

inodors 6 6,00
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6,00

11.11 ud barra fija ducha ángulo 90º 600 mm

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Suministro y colocación de barra apoyabrazos en ángulo de 90º (600x650 mm) de
acero barnizado de epoxi, diámetro 30 mm, con 3 bridas especiales para aisla-
miento eléctrico y embellecedores en color blanco (RAL 9010) de Aquacontrol
(1660058E) o similar. Incluye tornilleria y tacos de fijación M12 Fischer, totalmente
instalada. Antes de encargalas se comprobará si son de izquierda o derecha.

PL. PIS 3

dutxes 5 5,00

5,00

11.12 ud asiento mural abatible 300x500 mm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro y colocación de asiento mural abatible de 300x500 mm fabricado en
acero inoxidable con recubrimiento en epoxy en color blanco fijado a la pared a tra-
vés de una placa de 150x370 mm. El asiento es de plástico de forma cóncava con
desagüe y asideras integradas, de pressalit care de Aquacontrol (78538) o similar.
Incluye tornilleria y tacos, totalmente instalada.

PL. PIS 3

4 4,00

4,00

CAPÍTULO 12 PINTURA

SUBCAPÍTULO 12.01 PINTURA EXTERIORES
12.01.01 m2 plastico liso ext. litone o sim.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa, para la realización
de la capa de acabado en revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado previo
del soporte de mortero tradicional, que presenta una superficie pulverulenta o dete-
riorada, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,1 l/m² cada ma-
no). Se incluye parte proporcional de medios auxiliares para ejecutar dicha partida.

PL. BAIXA

perímetre 1 127,58 2,00 255,16

perímetre cantell forjat 1 117,68 0,38 44,72

separacions terrasses 7 3,12 1,50 32,76

2 2,12 1,50 6,36

pretil terrassa 1 17,40 1,95 33,93

sostre balcons 1 58,15 58,15 431,08

PL. PIS 1

perímetre 1 121,58 2,85 346,50

perímetre cantell forjat 1 111,68 0,38 42,44

separacions terrasses 7 3,12 1,50 32,76

2 2,12 1,50 6,36

sostre balcons 1 58,15 58,15 486,21

PL. PIS 2

perímetre 1 121,58 2,85 346,50

perímetre cantell forjat 1 111,68 0,38 42,44

separacions terrasses 7 3,12 1,50 32,76

2 2,12 1,50 6,36

sostre balcons 1 58,15 58,15 486,21

PL. PIS 3

perímetre 1 121,58 2,85 346,50

perímetre cantell forjat 1 112,68 0,38 42,82

separacions terrasses 7 3,12 1,50 32,76

2 2,12 1,50 6,36

sostre balcons 1 58,15 58,15

alero (horitzontal) façana lateral
esquerra

1 44,68 0,50 22,34 508,93

TORRE

perímetre 1 7,83 1,43 11,20

1 7,83 2,45 19,18

2 5,68 1,94 22,04

perímetre cantell forjat 2 8,65 0,38 6,57

2 6,65 0,38 5,05

alero (horitzontal) torre 2 6,65 0,50 6,65

2 8,65 0,50 8,65 79,34

1.991,77
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SUBCAPÍTULO 12.02 PINTURA SOBRE METAL
12.02.01 m2 esmalte sintético s/cerrajeria

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de hierro o ace-
ro, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales
hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor míni-
mo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos
de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 35
micras por mano (rendimiento: 0,08 l/m²).

BARANA ESCALA

8 1,85 1,00 14,80

4 1,60 1,00 6,40

3 1,45 1,00 4,35

1 2,50 1,00 2,50 28,05

PASSAMANS

1 62,40 0,13 8,11

36,16

SUBCAPÍTULO 12.03 PINTURA INTERIORES
12.03.01 m2 plastico mate liso int.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Pintura al plastico mate liso (dos manos) en interiores con lijado intermedio previa
mano de fondo.

PARAMENTS VERTICALS

PL. PIS 3

menjador-sala estar-distribuïdor 1 38,90 2,70 105,03

office personal 1 9,60 2,60 24,96

passadís 1 82,00 2,60 213,20

dormitori 1 1 21,50 2,70 58,05

dormitori 2 1 20,80 2,70 56,16

dormitori 3 1 20,40 2,70 55,08

dormitori 4 1 20,45 2,70 55,22

dormitori 5 1 20,70 2,70 55,89

dormitori 6 1 20,60 2,70 55,62

dormitori 7 1 22,30 2,70 60,21

dormitori 8 1 23,40 2,70 63,18

dormitori 9 1 15,00 2,70 40,50 843,10

PARAMENTS HORITZONTALS

dormitori 1 1 22,10 22,10

dormitori 2 1 20,70 20,70

dormitori 3 1 15,55 15,55

dormitori 4 1 20,30 20,30

dormitori 5 1 20,40 20,40

dormitori 6 1 16,15 16,15

dormitori 7 1 20,40 20,40

dormitori 8 1 25,00 25,00

dormitori 9 1 13,15 13,15 173,75

CAIXA ESCALA

Paraments verticals 2 2,95 12,84 75,76

2 3,77 12,84 96,81

4 8,50 2,85 96,90

Paraments horitzontals 1 5,08 3,70 18,80

3 8,00 24,00 312,27

llits escala

1.329,12

CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD
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SUBCAPÍTULO 13.01 INSTALACIONES PARA EL PERSONAL
13.01.01 ud caseta aseos 5 m2 (4% amort.)

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Año amortización caseta prefabricada para aseos en obra de 2,00 x 2,00 x 2,30m.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestire-
no expandido. Ventana de 0,84 x 0,80m. de aluminio anodizado, corredera, con re-
ja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 I., placas turca, placa de ducha y pileta
de 1 grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura anti-
deslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y re-
sistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibuti-
leno,  instalación eléctrica 220 V. Con automático.(amortización 10% anual)

1 1,00

1,00

13.01.02 ud instalación caseta aseos 4 m2

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Instalación caseta aseos 4 m2 con conexionado acometidas.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 13.02 PROTECCIONES PERSONALES
13.02.01 ud cinturon de seguridad con arnes

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Cinturon de seguridad con arnes de poliester, con amortiguador.

2 2,00

2,00

13.02.02 ml cuerda de seguridad de poliamida

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Cuerda de seguridad de poliamida

30 30,00

30,00

13.02.03 ud disp. anticaidas enrollable 10 m

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Dispositivo anticaidas enrollable 10 m instalado

2 2,00

2,00

13.02.04 ud pantalla sold. electri.de cabeza

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Pantalla soldadura electrica de cabeza, pantalla abatible, homologada segun NTE

2 2,00

2,00

13.02.05 ud mascar.resp.1 val.humos soldad.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Mascarilla respiratoria de 1 valvula, para humos de soldadura, filtros recambia-
bles, homologado segun NTE

2 2,00

2,00

13.02.06 ud gafas de vinilo, doble pantalla

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Gafas de vinilo, doble pantalla y camara de aire, para ambientes de polvo

6 6,00

6,00

13.02.07 ud amortiguador ruido uso casco

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Amortiguador de ruido para uso exclusivo con casco

6 6,00

6,00

13.02.08 ud casco homologado

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Casco homologado

8 8,00

8,00

13.02.09 ud par de polainas cuero soldador

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Par de polainas de cuero para soldadura

2 2,00
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2,00

13.02.10 ud par de manguitos piel soldador

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Par de manguitos de piel para soldadura

2 2,00

2,00

13.02.11 ud par de guantes serraje 18 cm.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Par de guantes serraje 18 cm

6 6,00

6,00

13.02.12 ud par guantes baja tension

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Par de guantes para proteccion electrica baja tension

1 1,00

1,00

13.02.13 ud par de guantes de latex

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Par de guantes de latex

15 15,00

15,00

13.02.14 ud par de guantes antivibratorios

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
par de guantes antivibratorios de piel reforzados.

2 2,00

2,00

13.02.15 ud botas imperm.lona protec. dedos

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Par de botas impermeables de lona, para proteccion impacto dedos

6 6,00

6,00

13.02.16 ud mandil cuero soldador

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Mandil de cuero para trabajos de soldadura

2 2,00

2,00

13.02.17 ud mono buzo de trabajo

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Mono buzo de trabajo

6 6,00

6,00
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SUBCAPÍTULO 13.03 PROTECCIONES COLECTIVAS
13.03.01 m2 marques.protec.acceso obra

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Marquesina de proteccion para el acceso al recinto de la obra.

3 1,40 4,20

4,20

13.03.02 ml cerramiento provisional chapa

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Cerramiento provisional de obra a base de chapa metalica ondulada de 6.00x1.10
m., incluida parte proporcional de soportes de madera (tablon 15 cm) colocados
sobre mazacota de hormigon cada 2 m. y con una altura total de 2 m.

1 75,00 75,00

75,00

13.03.03 ud extintor abce de 6 kg

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Extintor abce de 6 kg

2 2,00

2,00

13.03.04 ml bajante para escombros

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Bajante para escombros alquilado durante 30 dias, incluido montaje y desmontaje.

1 10,00 10,00

10,00

SUBCAPÍTULO 13.04 SEÑALIZACIONES
13.04.01 ud señal de peligro tipo "a" 0,90m

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Señal de peligro tipo "A" de 0,90 cm. segun tipologia MOPU.

1 1,00

1,00

13.04.02 ud señal preceptiva tipo "b" 0,90m

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Señal preceptiva tipo "B" de 0,90 cm. segun tipologia MOPU.

1 1,00

1,00

13.04.03 ud señal tipo obligacion de 42 cm.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Señal tipo obligacion de 42 cm. sin soporte, segun tipologia MOPU

2 2,00

2,00

13.04.04 ud señal tipo prohibicion de 42 cm.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Señal tipo prohibicion de 42 cm. sin soporte, segun tipologia MOPU

2 2,00

2,00

13.04.05 ud señal tipo advertencia de 42 cms

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Señal tipo advertencia de 42 cms. sin soporte metalico y segun tipologia de la CEE

2 2,00

2,00

13.04.06 ud señal tipo informacion 40x40 cms

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Señal tipo informacion 40x40 cms. sin soporte metalico y segun tipologia dictada
por la CEE

2 2,00

2,00

13.04.07 ud lampara intermitente con celula

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Lampara intermitente con celula fotoelectrica, segun especificaciones y modulos
del MOPU

5 5,00

5,00

CAPÍTULO 14 INSTALACIONES
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SUBCAPÍTULO 14.01 INSTALACIÓN DE FONTANERIA
APARTADO 14.01.01 TUBERIAS GENERALES

14.01.01.01 ml canalizacion polipropileno AF 25 mm.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Tubería de polipropileno de diámetro 25x3,5 mm, de la marca FUSIOTHERM o si-
milar, tipo PN-16 (SDR 7,4 - Serie 3,2), incluso p.p. de accesorios y elementos de
soportaje.

Ramal bany geriàtric 1 2,70 2,70

1 2,00 2,00

1 0,45 0,45

1 1,10 1,10

1 2,45 2,45

2 2,05 4,10 12,80

Ramal bany 1=Ramal bany 3 2 2,10 4,20

2 2,05 4,10

2 1,35 2,70

4 2,05 8,20

2 2,45 4,90 24,10

Ramal bany 2=Ramal bany 4 2 2,60 5,20

2 0,45 0,90

2 1,90 3,80

2 2,15 4,30

2 2,45 4,90

4 2,05 8,20 27,30

verteder 1 0,90 0,90

1 0,35 0,35

1 2,05 2,05 3,30

aseo-fregadero menjador 1 2,00 2,00

1 1,75 1,75

1 0,45 0,45

1 2,05 2,05

1 2,45 2,45

1 0,95 0,95

1 2,05 2,05 11,70

79,20

14.01.01.02 ml canalizacion polipropileno AF 32 mm.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Tubería de polipropileno de diámetro 32x4,5 mm, de la marca FUSIOTHERM o si-
milar, tipo PN-16 (SDR 7,4 - Serie 3,2), incluso p.p. de accesorios y elementos de
soportaje.

Planta 1 10,00 10,00

1 1,25 1,25

1 2,45 2,45

13,70

14.01.01.03 ml canalización polipropileno AF 40 mm.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Tubería de polipropileno de diámetro 40x5,6 mm, de la marca FUSIOTHERM o si-
milar, tipo PN-16 (SDR 7,4 - Serie 3,2), incluso p.p. de accesorios y elementos de
soportaje.

Planta 1 15,00 15,00

1 3,35 3,35

montant 1 12,00 12,00

30,35

14.01.01.04 ml canalizacion polipropileno AC 25 mm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Tubería de polipropileno compuesta, con una capa de fibra especial anti-dilatacio-
nes, de diámetro 25x3,5 mm, de la marca FUSIOTHERM o similar, tipo "Faser"
PN-16, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.

Ramal bany geriàtric 1 2,70 2,70

1 0,45 0,45

1 1,10 1,10

2 2,05 4,10

1 0,80 0,80 9,15

Ramal bany 1=Ramal bany 3 2 1,45 2,90

2 2,05 4,10

2 1,35 2,70

4 2,05 8,20

2 0,80 1,60 19,50

Ramal bany 2=Ramal bany 4 2 2,60 5,20

2 0,45 0,90

4 2,05 8,20

2 1,50 3,00

2 0,80 1,60 18,90

Ramal aseo-fregadero menjador 1 2,00 2,00
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1 0,45 0,45

1 2,05 2,05

1 0,95 0,95

1 2,05 2,05 7,50

55,05

14.01.01.05 ml canalización polipropileno AC 32 mm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Tubería de polipropileno compuesta, con una capa de fibra especial anti-dilatacio-
nes, de diámetro 32x4,4 mm, de la marca FUSIOTHERM o similar, tipo "Faser"
PN-16, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.

PL. PIS 3 1 25,15 25,15

1 3,35 3,35

1 1,25 1,25

1 2,45 2,45

PL. PIS 2

alimentació planta 1 30,00 30,00

62,20

14.01.01.06 ml canalizacion polipropileno retorno AC 20 mm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Tubería de polipropileno compuesta, con una capa de fibra especial anti-dilatacio-
nes, de diámetro 20x2,8 mm, de la marca FUSIOTHERM o similar, tipo "Faser"
PN-16, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.

Planta 5 0,80 4,00

1 9,80 9,80

1 1,25 1,25

1 2,45 2,45

17,50

14.01.01.07 ml canalización polipropileno retorno AC 25 mm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Tubería de polipropileno compuesta, con una capa de fibra especial anti-dilatacio-
nes, de diámetro 25x3,5 mm, de la marca FUSIOTHERM o similar, tipo "Faser"
PN-16, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.

PL. PIS 3 1 15,00 15,00

1 3,35 3,35

PL. PIS 2

1 30,00 30,00

48,35

14.01.01.08 ml espuma elastom.tub. 20 mm flex.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Aislamiento flexible para fontaneria alta calidad en tuberias de 20mm de diametro
por medio de espuma elastomerica de 19 mm de espesor, marca ARMAFLEX IT o
similar.

Planta, retorno AC 5 0,80 4,00

1 9,80 9,80

1 1,25 1,25

1 2,45 2,45

17,50

14.01.01.09 ml espuma elastom.tub. 25 mm flex.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Aislamiento flexible para fontaneria alta calidad en tuberias de 25mm de diametro
por medio de espuma elastomerica de 19 mm de espesor, marca ARMAFLEX IT o
similar.

AC

Ramal bany geriàtric 1 2,70 2,70

1 0,45 0,45

1 1,10 1,10

2 2,05 4,10

1 0,80 0,80 9,15

Ramal bany 1=Ramal bany 3 2 1,45 2,90

2 2,05 4,10

2 1,35 2,70

4 2,05 8,20

2 0,80 1,60 19,50

Ramal bany 2=Ramal bany 4 2 2,60 5,20

2 0,45 0,90

4 2,05 8,20

2 1,50 3,00

2 0,80 1,60 18,90

Ramal aseo-fregadero menjador 1 2,00 2,00

1 0,45 0,45

1 2,05 2,05

1 0,95 0,95

1 2,05 2,05 7,50
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retorno AC

planta 1 15,00 15,00

1 3,35 3,35 18,35

73,40

14.01.01.10 ml espuma elastom.tub. 32 mm flex.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Aislamiento flexible para fontaneria alta calidad en tuberias de 32mm de diametro
por medio de espuma elastomerica de 19 mm de espesor, marca ARMAFLEX IT o
similar.

AC

Planta 1 25,15 25,15

1 3,35 3,35

1 1,25 1,25

1 2,45 2,45

32,20

14.01.01.11 ud llave paso esfera pn-10 1.1/4

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Llave de paso general de esfera pn-10 de 1.1/4", colocada para corte de la instala-
ción en cada planta del edificio.

PLANTES 4 3,00 12,00

12,00

14.01.01.12 ud llave paso esfera pn-10 1"

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Llave de paso general de esfera pn-10 de 1", colocada.

retorno AC 1 1,00

plantas AC 2 2,00

3,00

14.01.01.13 ud valvula de equilibrado D25 mm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Válvula de equilibrado con preajuste de caudal y tomas de presión de la marca
TOUR & ANDERSSON o similar, modelo STAD-20 PN-20, roscada, de diámetro
3/4", totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

retorno AC 1 1,00

1,00

14.01.01.14 ud Purgador automatico de boya

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de purgador automático de boya referencia AC01024 de
Salvador Escoda o similar para temperaturas de hasta 110ºC y 10 bar.

1 1,00

1,00

14.01.01.15 ud adaptación instalación existente restante

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Adaptación para la sectorización de las instalaciones existentes (AFS, ACS, retor-
no y calefacción) de la planta tercera respecto a las demas plantas, mediante el
cierre de ramales para garantizar el uso de la instalación existente. Se incluye par-
te proporcional de piezas especiales y medios auxiliares para dejar en funciona-
miento dicha instalación.

1 1,00

1,00
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APARTADO 14.01.02 INSTALACION INTERIOR
14.01.02.01 ud llave paso esfera pn-10 3/4"

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Llave de paso general de esfera pn-10 de 3/4", colocada.

banys 4 2,00 8,00

geriàtric 1 2,00 2,00

verteder 1 1,00 1,00

aseo 1 2,00 2,00

13,00

14.01.02.02 ud colector racor 3 salidas 3/4"

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Colector general para agua caliente o agua fria en local humedo con llave de paso
y racor móvil para tubos de polietileno reticulado con tres salidas 25 mm, incluidas
las piezas especiales y pequeño material.

geriatric AF 1 1,00

banys AF 4 4,00

aseo AF 1 1,00

6,00

14.01.02.03 ud colector racor 2 salidas 3/4"

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Colector general para agua caliente o agua fria en local humedo con llave de paso
y racor móvil para tubos de polietileno reticulado con dos salidas 25 mm, incluidas
las piezas especiales y pequeño material.

banys AC 4 4,00

aseo AC 1 1,00

geriàtric AC 1 1,00

6,00

14.01.02.04 ud colector racor 1 salida 3/4"

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Colector general para agua caliente o agua fria en local humedo con llave de paso
y racor móvil para tubos de polietileno reticulado con una salida 25 mm, incluidas
las piezas especiales y pequeño material.

verteder AF 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 14.02 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
APARTADO 14.02.01 TUBERIAS GENERALES

14.02.01.01 ud Terminal Ventilación

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Terminal de ventilación marca TERRAIN o similar, de diámetro 110 mm.

PL. PIS 3

banys 7 7,00

7,00

14.02.01.02 ml tuberia de PVC de 50 mm de diam

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Tuberia de PVC de 50 mm de diametro, incluso lecho de hormigon y parte propor-
cional piezas especiales, en albañales.

PL. PIS 3

ventilació xarxa fecals 6 5,00 30,00

1 8,00 8,00

38,00

14.02.01.03 ud arq.reg.bloque 60x60x80 tap/funD

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Arqueta registro completa de 60x60x80 cm revocada en su interior con marco y ta-
pa de fundicion, realizada de bloque relleno de hormigon, sin excavacion.

1 1,00

1,00
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APARTADO 14.02.02 PEQUEÑA EVACUACIÓN
14.02.02.01 ud Conectador WC

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Conectador WC conformado macho-hembra, marca TERRAIN o similar, de diáme-
tro 110 mm y longitud 150 mm.

banys 4 4,00

geriàtric 1 1,00

aseo 1 1,00

6,00

14.02.02.02 ud Válvula Sifón Lavabo

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Válvula y sifón botella para lavabo, con tapón y cadeneta, marca TERRAIN o simi-
lar, incluso manguito.

banys 4 4,00

geriàtric 1 1,00

aseo 1 1,00

6,00

14.02.02.03 ud Vávlula Sifón Ducha

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Válvula acodada para ducha, marca TERRAIN o similar.

banys 4 4,00

geriàtric 1 1,00

5,00

14.02.02.04 ud Válvula Sifón Fregadero

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Válvula recta para fregadero,  marca TERRAIN, o similar, incluso sifón.

fregadero 1 1,00

verteder 1 1,00

2,00

14.02.02.05 ml tub. PVC 50 mm peq. evacuación

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Tuberia de PVC de 50 mm de diametro incluida parte proporcional de piezas espe-
ciales, en bajantes fecales y residuales.

PL. PIS 3

geriàtric 1 0,70 0,70

bany 1=bany 3 2 0,80 1,60

bany 2=bany 4 2 0,90 1,80

verteder 1 1,30 1,30

fregadero 1 2,65 2,65

8,05

14.02.02.06 ml tub.PVC. 40 mm peq. evacuacion

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña evacuacion, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y pequeño material.

geriàtric 1 2,50 2,50

bany 1=bany 3 2 1,30 2,60

bany 2=bany 4 2 2,20 4,40

aseo 1 1,40 1,40

10,90

14.02.02.07 ml colector PVC colgado 110 mm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Tuberia de PVC de 110 mm de diametro incluida parte proporcional de piezas es-
peciales, en colectores, para colgar de techo.

PL. PIS 3

geriàtric 1 1,40 1,40

bany 1=bany 3 2 1,60 3,20

bany 2=bany 4 2 0,90 1,80

aseo 1 5,20 5,20

11,60
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SUBCAPÍTULO 14.03 INSTALACIÓN  ELECTRICA
14.03.01 ud punto de luz con cruzamiento, con 3 luminarias

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
2 puntos de luz en local de pública concurrencia con cruzamiento, mandados por
interruptor unipolar marca SIMON 82 color blanco provisto de cajetín universal pa-
ra empotrar y marco, con parte proporcional del circuito de alumbrado del que de-
penda, desde canalizacion general por bandeja, constituido por cable unipolar de-
nominación ES07Z1-K (AS) de 2x1x1.5 mm2+t de sección según UNE 211002, ba-
jo tubo de PVC flexible códigos 222140422010 de Ø 20 mm según UNE-EN
50086-2-2 empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo. Se incluye
parte proporcional cajas de derivación, bornes, sujeciones tubo (por falso techo),
accesorios y pequeño material. Conexionado y montaje.

PL. PIS 3

D1=D2=D4=D5=D7=D8 6 1,00 6,00

6,00

14.03.02 ud punto de luz conmutado, con 1 luminaria

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Punto de luz conmutado, con 1 luminaria, con línea de cobre monofásica  tipo
AFUMEX, de tensión nominal 450/750 V, 07Z1-K formada por fase+neutro+tierra
de 1.5 mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC
de 20 mm de diámetro, incluso mecanismos marca SIMON 82 o similar, parte pro-
porcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalado, conecta-
da y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

PL. PIS 3

bany 2 1 1,00

bany 4 1 1,00

dormitori 3 1 1,00

dormitori 6 1 1,00

dormitori 9 1 1,00

5,00

14.03.03 ud punto de luz conmutado, con 2 Luminarias

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Punto de luz conmutado, con 2 luminarias, con línea de cobre monofásica  tipo
AFUMEX, de tensión nominal 450/750 V, 07Z1-K formada por fase+neutro+tierra
de 1.5 mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC
de 20 mm de diámetro, incluso mecanismos marca SIMON 82 o similar, parte pro-
porcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalado, conecta-
da y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

PL. PIS 3

D1=D2=D4=D5=D7=D8 6 6,00

D3=D6=D9 3 3,00

PL. PIS 3

bany 1 1 1,00

bany 3 1 1,00

11,00

14.03.04 ud punto de luz simple temporizado

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Punto de luz temporizado para local publica concurrencia con 1 luminaria, con lí-
nea de cobre monofásica  tipo AFUMEX, de tensión nominal 450/750 V, 07Z1-K
formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección, colocada bajo tubo flexi-
ble corrugado doble capa de PVC de 20 mm de diámetro, incluso mecanismos
marca SIMON 82 o similar, parte proporcional de pequeño material y piezas espe-
ciales, totalmente instalado, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

PL. PIS 3

aseo 1 1,00

vestidor 1 1,00

verteder 1 1,00

3,00

14.03.05 ud punto de luz simple, con 1 luminaria

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Punto de luz simple, con 1 luminaria, con línea de cobre monofásica  tipo AFU-
MEX, de tensión nominal 450/750 V, 07Z1-K formada por fase+neutro+tierra de
1.5 mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de
20 mm de diámetro, incluso mecanismos marca SIMON 82 o similar, parte propor-
cional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalado, conectada y
en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

PL. PIS 3

geriàtric 1 1,00

1,00
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14.03.06 ud punto de luz simple, con 2 luminarias

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Punto de luz simple, con 2 luminarias, con línea de cobre monofásica tipo AFU-
MEX, de tensión nominal 450/750 V, 07Z1-K formada por fase+neutro+tierra de
1.5 mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de
20 mm de diámetro, incluso mecanismos marca SIMON 82 o similar, parte propor-
cional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalado, conectada y
en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

PL. PIS 3

office personal 1 1,00

menjador-sala estar 1 1,00

banys 6 6,00

8,00

14.03.07 ud punto de luz simple, con 3 luminarias

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Punto de luz simple, con 3 luminarias, con línea de cobre monofásica tipo AFU-
MEX, de tensión nominal 450/750 V, 07Z1-K formada por fase+neutro+tierra de
1.5 mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de
20 mm de diámetro, incluso mecanismos marca SIMON 82 o similar, parte propor-
cional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalado, conectada y
en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

PL. PIS 3

menjador-sala estar 1 1,00

1,00

14.03.08 ud punto de luz simple, con 4 luminarias

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Punto de luz simple, con 4 luminarias, con línea de cobre monofásica  tipo AFU-
MEX, de tensión nominal 450/750 V, 07Z1-K formada por fase+neutro+tierra de
1.5 mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de
20 mm de diámetro, incluso mecanismos marca SIMON 82 o similar, parte propor-
cional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalado, conectada y
en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

PL. PIS 3

menjador-sala estar 1 1,00

1,00

14.03.09 ud punto de luz simple, con 6 ptos luz sin mecanismo

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Punto de luz simple, con 6 luminarias, con línea de cobre monofásica  tipo AFU-
MEX, de tensión nominal 450/750 V, 07Z1-K formada por fase+neutro+tierra de
1.5 mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de
20 mm de diámetro, parte proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalado, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

PL. PIS 3

passadís 1 1,00

1,00

14.03.10 ud punto de luz emergencias

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Punto de luz emergencias, con línea de cobre monofásica  tipo AFUMEX, de ten-
sión nominal 450/750 V, 07Z1-K formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de
sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 20 mm de
diámetro, parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalado, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

PL. PIS 3

menjador-sala estar 3 3,00

office personal 1 1,00

aseo 1 1,00

vestidor 1 1,00

passadís 6 6,00

dormitoris 9 9,00

banys 7 7,00

28,00
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14.03.11 ud toma corriente 10/16 a, t.t. laT

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Toma de corriente 10/16 a, con toma de tierra lateral (tipo shuko), con línea de co-
bre monofásica cero halógenos tipo AFUMEX, de tensión nominal 450/750 V,
07Z1-K formada por fase+neutro+tierra de 2.5 mm2 de sección, colocada bajo tu-
bo flexible corrugado doble capa de PVC de 20 mm de diámetro, incluso mecanis-
mos marca SIMON 82 o similar, parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalado, conectada y en correcto estado de funcionamien-
to, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

PL. PIS 3

menjador-sala estar 8 8,00

office personal 2 2,00

replà escala 1 1,00

passadís 3 3,00

D1=D2=D4=D5=D7=D8 6 5,00 30,00

D3=D6=D9 3 2,00 6,00

50,00

14.03.12 ud toma corriente 10/16 a, t.t. lat  estanca

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Toma de corriente 10/16 a, con toma de tierra lateral (tipo shuko), estanca espe-
cial para locales con ducha, con línea de cobre monofásica tipo AFUMEX, de ten-
sión nominal 450/750 V, 07Z1-K formada por fase+neutro+tierra de 2.5 mm2 de
sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 20 mm de
diámetro, incluso mecanismos marca SIMON 82 o similar, parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalado, conectada y en correc-
to estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

PL. PIS 3

aseo 1 1,00

banys 4 4,00

geriàtric 1 1,00

6,00

14.03.13 ud Subcuadro Eléctrico Habitaciones

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro, instalación y montaje de armario empotrar doble aislamiento, de una fi-
la con puerta opaca  (14 modulos), marca SIMON, modelo 68911-31, o similar.pa-
ra Cuadro de habitación, conteniendo en su interior, debidamente montados y co-
nexionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar,
con una reserva mínima del 30% de su capacidad nominal para futuras ampliacio-
nes, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documen-
tación. Configuración según esquema unifilar adjunto:
- Interruptor magnetotérmico 25A, bipolar (1ud.)
- Interruptor diferencial 40A, 30mA bipolar (1ud.)
- Interruptor magnetotérmico 10A, bipolar (1ud.)
- Interruptor magnetotérmico 16A, bipolar (2 ud.)

PL. PIS 3

dormitoris 9 9,00

9,00

14.03.14 ud Cuadro General de Planta

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro, instalación y montaje de Armario metálico para Cuadro General de
Planta, marca Schneider o similar, conteniendo en su interior, debidamente monta-
dos y conexionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema
Unifilar, con una reserva mínima del 30% de su capacidad nominal para futuras
ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y
documentación. Configuración según esquema unifilar adjunto:
- Interruptor magnetotérmico 50A, tetrapolar (1ud.)
- Interruptor magnetotérmico 40 A, tetrapolar (1 ud.)
- Interruptor diferencial 40 A, 30 mA, tetrapolar (4 ud.)
- Interruptor magnetotérmico 25A, tetrapolar (3 ud.)
- Interruptor magnetotérmico 20A, tetrapolar (3 ud.)
- Interruptor diferencial 25A, 30mA bipolar (1 ud.)
- Interruptor magnetotérmico 10A, bipolar (4 ud.)
- Interruptor magnetotérmico 16A, bipolar (8 ud.)
- Interruptor magnetotérmico 20A, bipolar (1ud.)
- Interruptor reloj control horario, bipolar (4 ud.)

PL. PIS 3

1 1,00

1,00

14.03.15 ml Linea CU RZ1-K- 0.6/1KV 5x4  en bandeja

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Circuito constituido por cable multipolar de cobre denominación RZ1-K 0,6/1KV de
5x4 mm2 (fase R + fase S + fase T + neutro + proteccion) de sección, según UNE
21123-4. Tendido bajo tubo o bandeja.

PL. PIS 3
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1 90,00 90,00

90,00

14.03.16 ml Linea CU RZ1-K- 0.6/1KV 2x4mm2  en bandeja

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Circuito constituido por cable multipolar de cobre denominación RZ1-K 0,6/1KV de
3x4 mm2  de sección, según UNE 21123-4. Tendido bajo tubo o bandeja.

alimentación cabecera TV 1 25,00 25,00

25,00

14.03.17 ml LÍNEA CU RZ1-K 0,6/1KV 4x16mm2+P (por bandeja)

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Circuito constituido por cable multipolar de cobre denominación RZ1-K 0,6/1KV de
5x16 mm2 (fase R + fase S + fase T + neutro + proteccion) de sección, según
UNE 21123-4. Tendido bajo tubo o bandeja.

linea climatización 1 15,00 15,00

15,00

14.03.18 ud Linea Cu RZ1-K- 0.6/1KV 4x120  en bandeja

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Circuito constituido por cable multipolar de cobre denominación RZ1-K 0,6/1KV de
5x120 mm2  de sección, según UNE 21123-4. Tendido bajo tubo o bandeja.

acometida subcuadro general 1 102,00 102,00

102,00

14.03.19 ml Bandeja Rejiband

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Bandeja metálica con borde de seguridad de 300x60 Pemsa Rejiband 60 o similar
fabricada en varilla de acero galvanizado en caliente UNE-EN-ISO 1461, sujeta a
techo con una distancia entre puntos de sujeccion de acuerdo con cargas previs-
tas y prescripciones del fabricante, conductor unipolar de cobre ES07Z1-K
450/750V de 1x16mm2 con borna de tierra de bronce para puesta a tierra de ban-
deja, incluso accesorios de fijacion y union, formación de piezas especiales (cur-
vas, tes, derivaciones, finales etc.). Medida la unidad terminada por metro en ban-
deja.

PL. PIS 3

passadís planta 1 41,00 41,00

41,00

SUBCAPÍTULO 14.04 LUMINARIAS
14.04.01 ud Luminaria Emergencia 70 Lumenes/1h.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia, marca LEGRAND, modelo
URA21, ref. 61701 o similar,según UNE - EN 60 598.2.22: 99 y UNE 20 392 - 93.
Incluido lámpara fluorescente de tubo lineal de 6 W, 70 lúmenes y 1 hora de auto-
nomía. Alimentación: 230V, IP 42 IK 04 Clase II, aptas para ser montadas sobre
superficies inflamables.Tiempo de carga: 24 horas. Protección de red mediante
dispositivo electrónico automático (sin fusible). Material de la envolvente autoextin-
guible. Acumuladores de Ni-Cd de alta temperatura, 2 leds de alta luminosidad y
larga duración (100.000 horas ó 12 años de vida media) para minimizar el manteni-
miento y reposición de los mismos, incluso marco y caja para empotrar en pared o
techo. Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

PL. PIS 3

office personal 1 1,00

aseo 1 1,00

vestidor 1 1,00

dormitoris 9 9,00

banys 7 7,00

19,00

14.04.02 ud Luminaria Emergencia 155 Lumenes /1h.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia, marca LEGRAND, modelo
URA21, ref. 61705 o similar,según UNE - EN 60 598.2.22: 99 y UNE 20 392 - 93.
Incluido lámpara fluorescente de tubo lineal de 6 W, 155 lúmenes y 1 hora de auto-
nomía. Alimentación: 230V, IP 42 IK 04 Clase II, aptas para ser montadas sobre
superficies inflamables.Tiempo de carga: 24 horas. Protección de red mediante
dispositivo electrónico automático (sin fusible). Material de la envolvente autoextin-
guible. Acumuladores de Ni-Cd de alta temperatura, 2 leds de alta luminosidad y
larga duración (100.000 horas ó 12 años de vida media) para minimizar el manteni-
miento y reposición de los mismos, incluso marco y caja para empotrar en pared o
techo. Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

PL. PIS 3

menjador-sala estar 3 3,00

passadís 6 6,00

Página 36



MEDICIONES
REFORMA INTERIOR PL. PIS 3, PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

9,00

14.04.03 ud colocación luminarias emergencia existentes

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Colocación de luminarias de emergencia existentes para empotrar en pared o te-
cho. Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, se-
gún el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

PL. PIS 3

12 12,00

12,00

14.04.04 ud foco halógeno TROLL 50W/12V

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de foco para lampara halogena marca TROLL, modelo
0148/33 o similar, de 50w/12v circular para empotrar cielo raso color blanco, inclui-
do lampara dicroica y transformador, totalmente instalado y en correcto funciona-
miento.

PL. PIS 3

aseo 1 2,00 2,00

banys 4 2,00 8,00

geriàtric 1 2,00 2,00

12,00

14.04.05 ud downlight IBERLUX D23cm PLD 2 x 26 W

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de lámpara downlight marca IBERLUX mod. 35933 color
blanco 2xPL-D 26W  o similar, incluido lámparas 2 x PL-D de 26W y cristal trans-
parente protector, pequeño material y medios auxiliares, totalmente instalada y en
correcto funcionamiento.

PL. PIS 3

menjador-sala estar 5 5,00

office personal 2 2,00

aseo 1 1,00

vesturari 1 1,00

replà escala 2 2,00

passadís 6 6,00

D1=D2=D4=D5=D7=D8 6 3,00 18,00

D3=D6=D9 3 2,00 6,00

B1=B3 2 2,00 4,00

B2=B4=Bgeriàtric 3 1,00 3,00

48,00

14.04.06 ud luminaria para empotrar en techo T8 4X18 SIEMENS  REF.5LG6672-4A

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Luminaria empotrable para techo modular, con laterales parabólicos y lamas trans-
versales dobles parabólicas en alumino anodizado mate, TBS-935 418 OAF M5,
con cuatro tubos fluorescentes de 18W. Marca Siemens o similiar, incluso reactan-
cias y cebador, instalado.

PL. PIS 3

verteder 1 1,00

1,00

14.04.07 ud luminaria baja para orientación en pared 20W  modelo MInizas ref.0352/21 de TROLL  o
similar

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Luminaria para orientación en habitaciones y pasillos ubicada a 20cm del suelo,
con cuerpo de chapa de acero pintado en negro con muelles de fijación en acero
inoxidable, con óptica en aluminio mate de alta pureza y cristal mate.Taladro de
empotramiento 55x55, incluye hornacina ref. 338/17 y transformador electrónico
ref.TRE/60/EL. Con lampara halogena de 20W QT9.Se incluye suministro de lumi-
naria y lámparas, accesorios de fijación, pequeño material y montaje.

PL. PIS 3

dormitoris 9 9,00

9,00

14.04.08 ud Aplique cabecera cama

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Aplique blanco fabricado en aluminio inyectado con difusor de cristal transparente.
modelo Gina de Faro (Ref. 71366), tipo de protección IP44, medidas 150x100x115
mm, lámpara 1xGU10 35W. Totalmente montado e instalado según RBT y CTE.
Se incluye bombilla ref. 14141 GU10 LED 5W 4000K 45º.

PL. PIS 3

D1=D2=D4=D5=D7=D8 6 2,00 12,00

D3=D6=D9 3 1,00 3,00

15,00
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14.04.09 ud Luminaria suspendida para sobre mesa

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Luminaria para comedor suspendida fabricada en aluminio 1xE27 60W, en color
blanco modelo Alder de Faro (Ref. 64140), tipo de protección IP20, medidas diá-
metro 260 mm. Totalmente montado e instalado según RBT y CTE. Se incluye
bombilla de bajo consumo ref. 16292 Faro Mini E27 15W 2700K.

PL. PIS 3

menjador-sala estar 4,00 4,00

4,00

14.04.10 ud Plafón aluminio en escalera

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Plafón blanco fabricado en aluminio con difusor de policarbonato opal modelo Lo-
gos-1 de Faro (Ref. 62965), tipo de protección IP44, medidas diámetro 270 mm.
Totalmente montado e instalado según RBT y CTE. Se incluye bombilla de bajo
consumo ref. 16467 FARO 4U E27 20W 5000K.

CAJA ESCALERA

4 2,00 8,00

8,00

SUBCAPÍTULO 14.05 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
APARTADO 14.05.01 RED DE TUBERIAS

14.05.01.01 ud conexión a red existente de calefacción

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Conexión a red existente de calefacción mediante 2 piezas en T de 2" y derivación
hacia el ramal nuevo con colocación de llave de paso. Incluye corte tuberia gene-
ral existente y conexión a la nueva derivación de Planta 3, incluso parte proporcio-
nal de accesorios de conexión para dejar en funcionamiento la instalación.

1 1,00

1,00

14.05.01.02 ml espuma elastom.tub 22 mm flex.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de aislamiento para tubería de diámetro 22 mm a base de
coquilla de espuma elastomérica tipo ARMAFLEX o similar de 19 mm de espesor.

PL. PIS 3

1 214,60 214,60

214,60

14.05.01.03 ml espuma elastom.tub 28 mm flex.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de aislamiento para tubería de diámetro 28 mm a base de
coquilla de espuma elastomérica tipo ARMAFLEX o similar de 19 mm de espesor.

PL. PIS 3

1 10,35 10,35

10,35

14.05.01.04 ml espuma elastom.tub 35 mm flex.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de aislamiento para tubería de diámetro 35 mm a base de
coquilla de espuma elastomérica tipo ARMAFLEX o similar de 19 mm de espesor.

PL. PIS 3

1 12,50 12,50

12,50

14.05.01.05 ml espuma elastom.tub 42 mm. flex.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de aislamiento para tubería de diámetro 42 mm a base de
coquilla de espuma elastomérica tipo ARMAFLEX o similar de 27 mm de espesor.

PL. PIS 3

1 13,35 13,35

13,35

14.05.01.06 ml espuma elastom.tub 54 mm. flex.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de aislamiento para tubería de diámetro 54 mm a base de
coquilla de espuma elastomérica tipo ARMAFLEX o similar de 27 mm de espesor.

PL. PIS 3

1 28,00 28,00

28,00
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14.05.01.07 ml canalización polipropileno calefacción 16 mm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Tubería de polipropileno compuesta, con una capa de fibra especial anti-dilatacio-
nes, de diámetro 20x2.8 mm, de la marca FUSIOTHERM o similar, tipo "Faser"
PN-16, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.

PL. PIS 3

1 21,85 21,85

1 18,50 18,50

1 18,05 18,05

1 18,15 18,15

1 12,70 12,70

1 13,55 13,55

1 18,80 18,80

1 11,50 11,50

1 5,70 5,70

1 27,45 27,45

1 11,20 11,20

1 9,00 9,00

1 7,15 7,15

3 7,00 21,00

214,60

14.05.01.08 ml canalización polipropileno calefacción 20 mm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Tubería de polipropileno compuesta, con una capa de fibra especial anti-dilatacio-
nes, de diámetro 20x2.8 mm, de la marca FUSIOTHERM o similar, tipo "Faser"
PN-16, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.

PL. PIS 3

1 7,60 7,60

1 2,75 2,75

10,35

14.05.01.09 ml canalizacion polipropileno calefacción 25 mm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Tubería de polipropileno compuesta, con una capa de fibra especial anti-dilatacio-
nes, de diámetro 25x3,5 mm, de la marca FUSIOTHERM o similar, tipo "Faser"
PN-16, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.

PL. PIS 3

1 8,20 8,20

1 4,30 4,30

12,50

14.05.01.10 ml canalización polipropileno calefacción 32 mm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Tubería de polipropileno compuesta, con una capa de fibra especial anti-dilatacio-
nes, de diámetro 32x4,4 mm, de la marca FUSIOTHERM o similar, tipo "Faser"
PN-16, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.

PL. PIS 32

1 3,60 3,60

1 3,15 3,15

1 1,05 1,05

1 5,55 5,55

13,35

14.05.01.11 ml canalización polipropileno calefacción 50 mm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Tubería de polipropileno compuesta, con una capa de fibra especial anti-dilatacio-
nes, de diámetro 50x6,9 mm, de la marca FUSIOTHERM o similar, tipo "Faser"
PN-16, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.

PL. PIS 3

general horitzontal 16 16,00

montant 12 12,00

28,00

14.05.01.12 ud Valvula de esfera DN20

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de válvula de esfera 20mm con cierre de latón cromado
marca Fusiotherm referencia 41308 o similar.Totalmente montado y en fuciona-
miento.

4 4,00

4,00

14.05.01.13 ud Valvula de esfera DN25

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de válvula de esfera 25mm con cierre de latón cromado
marca Fusiotherm referencia 41310 o similar.Totalmente montado y en fuciona-
miento.
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1 1,00

1,00

14.05.01.14 ud Valvula de esfera DN32

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de válvula de esfera 32mm con cierre de latón cromado
marca Fusiotherm referencia 41312 o similar.Totalmente montado y en fuciona-
miento.

3 3,00

3,00

14.05.01.15 ud Valvula de esfera DN50

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de válvula de esfera 50mm con cierre de latón cromado
marca Fusiotherm referencia 41316 o similar.Totalmente montado y en fuciona-
miento.

3 3,00

3,00

14.05.01.16 ud Filtro de latón DN50

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de filtro con cuerpo de latón tamaño DN50  referencia
AA08066 marca salvador escoda o similar con tamiz de acero inoxidable, para
temperatura máxima de 110ºC y presión máxima 16bar.

1 1,00

1,00

14.05.01.17 ud Purgador automatico de boya

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de purgador automático de boya referencia AC01024 de
Salvador Escoda o similar para temperaturas de hasta 110ºC y 10 bar.

4 4,00

4,00

14.05.01.18 ud Valvula alpha 1" para equilibrado dinamico

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de valvula para equilibrado dinámico "freese", para mante-
ner el caudal constante sin que haya fluctuaciones de presión de 1".Totalmente
montado, probado e instalado con todos sus accesorios. Temperaturas hasta
120ºC y presión hasta 600kpa.

4 4,00

4,00

14.05.01.19 ud Valvula alpha 1 1/4" para equilibrado dinamico.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de valvula para equilibrado dinámico "freese", para mante-
ner el caudal constante sin que haya fluctuaciones de presión de 1"1/4.Totalmente
montado, probado e instalado con todos sus accesorios. Temperaturas hasta
120ºC y presión hasta 600kpa.

1 1,00

1,00
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APARTADO 14.05.02 RADIADORES
14.05.02.01 ud Desmontaje de radiadores existentes

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Desmontaje, transporte  y conservación de radiadores existentes para su reutiliza-
ción en la nueva instalación de calefacción.

PL. PIS 3

21 21,00

21,00

14.05.02.02 ud Llave termostática monogiro para Radiador ROCA Neoclassic NC95-4

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de llave termostática monogiro para radiador ROCA Neo-
classic NC95-4, a instalar en dormitorios del Pabellón C, totalmente instalado y en
correcto funcionamiento.

PL. PIS 3

1 1,00

1,00

14.05.02.03 ud Montaje de radiadores existentes

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Montaje de radiadores existentes de hierro fundido según nueva instalación de ca-
lefacción, ver distribución en planos, formados por 4,6,8 o 12  elementos de 4 co-
lumnas, de 86 cm de altura y 144 kcal/h cada elemento, con llave de doble reglaje
y detentor, material de sujeción en pared y pequeño material para su correcto fun-
cionamiento. Antes de su colocación se habrán limpiado y secado para que que-
den exentos de grasa, polvo y oxidos; se habrán lijado ya que así se favorece la
adherencia y posteriormente se pintarán con pistola (2 manos). Se utilizará una
pintura para radiadores de esmalte con color, a elegir por la dirección facultativa, a
base de resinas acrílicas al agua no amarilleantes de la marca Valresa o similar.
Se dejarán totalmente listos para su funcionamiento. Se incluye el transporte.

PL. PIS 3

18 18,00

18,00

14.05.02.04 ud Elemento Nuevo Radiador ROCA CLASICO N95-4D, 10elementos

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de elemento de Radiador marca ROCA modelo CLASICO
N 95-4D de 4 columnas y 10 elementos, en hierro fundido, incluye válvula escua-
dra termostática,detentor, purgador manual y adaptador enlace multicapa, incluso
pequeño material, para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.

PL. PIS 3

1 1,00

1,00

14.05.02.05 ud Elemento Nuevo Radiador Toallero ROCA CL50 1800 aluminio

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de radiador toallero para instalaciones de agua caliente
de hasta 8 bar y 110ºC, 780kCal/h, incluye accesorios y pequeño material para su
completa instalación  incluso el adaptador enlace multicapa.

PL. PIS 3

banys 4 4,00

geriàtric 1 1,00

5,00

14.05.02.06 ud Elemento Nuevo Radiador ROCA CLASICO N95-4D, 14 elementos

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de elemento de Radiador marca ROCA modelo CLASICO
N 95-4D de 4 columnas y 14 elementos, en hierro fundido, incluye válvula escua-
dra termostática,detentor, purgador manual y adaptador enlace multicapa, incluso
pequeño material, para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.

PL. PIS 3

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 14.06 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS
APARTADO 14.06.01 EXTINTORES

14.06.01.01 ud desmontaje y montaje de extintores

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Desmontaje y montaje de extintores, incluyendo pequeño material, totalmente ins-
talado.

PL. PIS 3

5 5,00

5,00

APARTADO 14.06.02 SISTEMA DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS
14.06.02.01 ud desmontaje y montaje de detector contraincendios

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Desmontaje y montaje de detector de incendios existente con pp instalación, inclui-
da canalización, con cable flexible de 1,5 mm2 750V baja canal homologada, coefi-
ciente de llenado 0.5, incluyendo pequeño material, totalmente instalado.

PL. PIS 3

20 20,00

20,00

14.06.02.02 ud Detector óptico de humos tipo AE/SA-OPI c/ zócalo y tubo forropl

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro, instalación y conexionado de detector óptico algorítmico de humos
marca Aguilera Electrónica o similar, modelo AE/SA-OPI, fabricado conforme UNE
EN 54-5:2001. Incluye zócalo para detectores algorítmicos marca Aguilera electró-
nica o similar, modelo AE/SA-ZB2. Incluye accesorios y parte proporcional de ca-
bleado con la central con cable manguera de 2 conductores (2x1,5) mm2, con pan-
talla de aluminio-poliester, homologada para siastema algorítmico, cumpliendo las
normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y EN 50200, no propagadaora
de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos y resistente al fuego, en tu-
bo empotrado de PVC ø20, elementos mecánicos y material auxiliar necesario pa-
ra montaje, conexionado, soporte y sujeción.

PL. PIS 3

5 5,00

5,00

14.06.02.03 ud Retén magnético puerta contraincendios con tubo forrop y cable

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro,  instalación y conexionado de retén magnético de puerta contra incen-
dios con selector de retardo en el cierre de la puerta montante durante 5 segun-
dos, ubicado en caja metálica, lacada en blanco, dotado con pulsador manual que
corta la alimentación del electroimán liberando la hoja de la puerta, que se cerrará
por presión muelle, formado por electroimán encapsulado, provisto de pivote cen-
tral que expulsa la puerta cuando ésta debe cerrarse y placa de tracción con rótula
de adaptación, lo que facilita la correcta retención de la puerta.
Incluye cable,  tubo forroplast , accesorios y parte proporcional de elementos me-
cánicos y material auxiliar necesario para montaje, conexionado, soporte y suje-
ción.

PL. PIS 3

4 4,00

4,00

14.06.02.04 ud desmontaje y montaje de pulsador alarma

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Desmontaje y montaje de pulsador de alarma de incendios existente con pp insta-
lación, incluida canalización, con cable flexible de 1,5 mm2 750V baja canal homo-
logada, coeficiente de llenado 0.5, incluyendo pequeño material, totalmente instala-
do.

PL. PIS 3

2 2,00

2,00

14.06.02.05 ud desmontaje y montaje de sirena alarma

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Desmontaje y montaje de sirena alarma de incendios existente con pp instalación,
incluida canalización, con cable flexible de 1,5 mm2 750V baja canal homologada,
coeficiente de llenado 0.5, incluyendo pequeño material, totalmente instalado.

PL. PIS 3

2 2,00

2,00
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APARTADO 14.06.03 BIES
14.06.03.01 ud desmontaje y montaje de BIES

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Desmontaje y montaje de BIES durante la ejecución de las obras con acopio en lu-
gar seguro para su posterior montaje. Se incluyen todos los accesorios y medios
auxiliares necesarios para su nuevo montaje.

PL. PIS 3

2 2,00

2,00

APARTADO 14.06.04 SEÑALIZACIÓN
14.06.04.01 ud Señal CI poliestireno 297x210mm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de señal de piliestireno de medidas 297 x 210 mm indicati-
va de: elementos de la instalación de contraincendios, tales como Extintores o
BIE's, de la dirección del recorrido de evacuación o de dirección SIN salida, inclu-
so pequeño material para su correcta instalación.

PL. PIS 3

4 4,00

4,00

14.06.04.02 ud Plano de Situación enmarcado de planta

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro y colocación de plano a color de situación enmarcado, tamaño
DIN_A3,  con la  indicación "USTED SE ENCUENTRA AQUÍ",  de la planta corres-
pondiente, incluyendo instalaciones de contra incendios, recorridos de evacuación
en caso de emergencia, etc...Incluso marco y cristal de protección, para su mayor
conservación.

PL. PIS 3

1 1,00

1,00

14.06.04.03 ud Señal CI SORTIDA tipo banderola

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de señal de poliestireno de medidas 300 x 220 mm indica-
tiva de SORTIDA, incluso pequeño material para su correcta instalación.

PL. PIS 3

1 1,00

1,00

14.06.04.04 ud desmontaje y montaje de señales CI existentes

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Desmontaje y montaje de señalítica contraincendios existente, incluyendo peque-
ño material, totalmente instalado.

PL. PIS 3

11 11,00

11,00

APARTADO 14.06.05 SELLADOS Y COMPUERTAS EI
14.06.05.01 ud Sellado EI pasos de  instalaciones

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Sellado de huecos por donde atraviesan conductos o canalizaciones eléctricas. Di-
chos huecos son los que existan en las paredes que delimitan sectores de incen-
dio y/o locales de riesgo especial. Dicho sellado deberá realizarse por una empre-
sa especializada que tras los trabajos deberá extender un certificado de conformi-
dad con la CTE, el sellado se realizará mediante sistema FIRESTOP BARRIER,
mediante panel de lana de roca de 5cm de espesor y pintado a ambas caras con
resinas termoplasticas PYROK, todo ello para conseguir una EI-90. Se incluye se-
llado, accesorios, pequeño material, medios auxiliares necesarios y certificado. Se
entiende totalmente acabado para su función.

PL. PIS 3

2 2,00

2,00

14.06.05.02 ud Compuertas contraincendios EI120 200x100

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de compuertas contraincendios para conductos modelo
FBK-EIS-120 marca MADEL o similar con fusible termico con diferentes tamaños:
200x100,150x100,350x250. Totalmente montadas y en funcionamiento.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 14.07 INSTALACIONES ESPECIALES
APARTADO 14.07.01 Instalación TV

14.07.01.01 ud Red de distribución y toma

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro y colocación de toma de televisión en instalación empotrada, incluso
red de canalización y cableado para la distribución de señal de televisión desde
montante de planta hasta interior de habitaciones y salas comedor, formado por:
- 17 ud. Tomas televisión TV/FM-SAT 47-2150MHz marca SIMON 82 o similar.
-4 ud. Derivador 2 salidas.
- 8 ud. Derivador 4 salidas.
- 12 ud. Caja registro 170 x 220
- 240 ml Tubo PVC flexible Ø25
- 240 ml Cable coaxial tipo T100
Incluso parte proporcional de pequeño material, totalmente acabado y en perfecto
funcionamiento.

1 1,00

1,00

APARTADO 14.07.02 Instalación Telefonía y datos
14.07.02.01 ud Infraestructura telefonía

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro y colocación de la infraestructura necesaria para dotar al pabellón C de
instalación de telefonía en cada uno de los dormitorios, que estará formada por:
- 1ud. Enlace repartidor pabellón C con repartidor general, mediante manguera 50
pares EAP.
- 1ud. Ampliación de repartidor existente en Edificio Principal.
- 1ud. Repartidor general Pabellón C 50 pares.
- 3ud. Repartidor planta 12 pares.
- 4ud. Registro secundario telecomunicaciones 45 x 45 x 15 cm
Incluyendo parte proporcional de red de canalización de enlace entre Pabellón C y
edificio principal mediante tubo PVC rígido instalado sobre porche, sangrado de
manguera de pares en cada planta y pequeño material,y mano de obra, totalmen-
te instalado y en perfecto funcionamiento.

1 1,00

1,00

14.07.02.02 ud Red de distribución y toma TF

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro y colocación de toma de teléfono en instalación empotrada, incluso red
de canalización y cableado para la distribución de señal de telefonía desde mon-
tante de planta hasta interior de habitaciones formado por:
- 9 ud. toma de teléfono de 6 vías.
- 6 ud. Caja registro 170 x 220.
- 88 ml. Tubo PVC flexible  Ø20
- 39 ml. Tubo PVC flexible  Ø25
- 253 ml Cable telefonía 1 par.
Se incluye parte proporcional de pequeño material,y mano de obra, totalemente
instalado y en correcto funcionamiento.

PL. PIS 3

1 1,00

1,00

14.07.02.03 ud armario 19"  9U 600 X 400 planta baja

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Armario Rack de 19" de 600 mm de ancho por 400 de profundidad y de 720 mm
de altura (9 U), con protecciones laterales y puerta tranparente de metacrilato, con
cerradura y apertura reversible (D/I) Incluyendo paneles de puertos RJ-45. Organi-
zadores de cables posteriores, paneles guia para latiguillos, Panel de tomas eléctr-
cas y latiguillos de conexión RJ-45 de 2m, y extractor con control por termostato,
totalmente instalado y probado.

1 1,00

1,00

14.07.02.04 ud puesto de trabajo 4T EL.+ 2RJ-45

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Puesto de trabajo formado por 4 enchufes hembra con toma de tierra de 16 Amp.
con protección contra objetos punzantes, más 2 tomas RJ-45 Cat.6 para voz y da-
tos. Con parte proporcional de línea eléctrica de 2*2.5 mm²+TT aislamiento 0.6/1
kV flex., parte proporcional  de cable apantallado de 4 p. Categoría 6 y parte pro-
porcional de canaleta con separador,  tanto para líneas eléctricas como para ca-
bles de transmisión.  Totalmente instaladas y verificadas.

PL. PIS 3

office personal 1 1,00

sala estar 1 1,00

2,00
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APARTADO 14.07.03 Instalación Alarmas Enfermeria
14.07.03.01 ud Instalación Alarmas Enfermeria

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalaicón de sistema de control de alarmas asistenciales, incluyen-
do todos los mecanismos necesarios marca SMON 82 o similar, cableado y cone-
xionado con cable de cobre  tipo AFUMEX, así como la centralización de emergen-
cias por planta, concretamente:
- 18 u. pulsadores con tirador para instalar junto a cada una de las camas para ac-
tivar la señal de alarma.
- 6 u. pulsadores con tirador para instalar en baños adaptados para minusválidos.
- 15 u. luminaria señalizadora de alarma junto puerta de habitación.
- 1 u. centralita de alarmas con leds luminosos para identificación de habitación, y
zumbador para alarma acústica.
- 15 u. interruptores de rearme de alarma a instalar en cada una de las habitacio-
nes.
- Instalación de conexionado con cable cobre libre de halogenos tipo AFUMEX ba-
jo tubo de PVC de diámetro 20 mm.
incluso parte proporcional de pequeño material y accesorios, totalmente instalado
y en correcto funcionamiento.
- se incluye una linea hasta office Planta Baja para conexión alarma (aprox. 12 ml).

PL. PIS 3

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 14.08 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
14.08.01 ud instalación climatización conductos

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Instalación climatización mediante split conductos bomba de calor INVERTER pa-
ra placa falso techo de 60x60 de las siguientes características:
- Marca Fujitsu, modelo ACY71 UIS-LM, potencia frigorífica 6800w, potencia calorí-
fica 8000w, tensión 220V, consumo 2,2KW, eficiencia energética frio A++ calor A+.
- Instalación frigorífica compuesta por tubería de cobre 1/4" y 5/8" coquilla, líneas
eléctricas de interconexión, desagüe, soporte unidades exteriores, juego antivibra-
dores, accesorios, pequeño material, mano de obra y desplazamiento.
- 55 m2 fibra aluminio+aluminio para fabricación de conductos para distribuión del
aire acondicionado
- 7 difusores alumino de 200 mm, con regulación y puente de montaje
- 1 rejilla retorno de 60x60 con marco
Totalmente instalado y en funcionamiento.

PL. PIS 3

menjador-sala estar-office personal 1 1,00

1,00

14.08.02 ud instalación ventilación climatización

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Instalación de ventilación según normativa de las siguientes características:
- 1 ventilador par toma de aire exterior, caudal 850 m3/h, con una caja de filtro
F6+F8, marca: Sodeca, mod: SU/Filter 315/H
- 1 ventilador extracción marca: Sodeca, modelo: SU 200/H
- 22 m2 de fibra de vidrio aluminio+aluminio para fabricación de conductos toma
de aire exterior
- 3 rejillas aluminio con marco de 300x150
- 2 rejillas aluminio toma aire exterior de 300x300 con marco
- 1 sonda calidad de aire
Totalmente instalada y en funcionamiento.

PL. PIS 3

menjador-sala estar-office personal 1 1,00

1,00

14.08.03 ud expediente y tasas

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Redacción de proyecto legalización instalación climatización y ventilación, apertu-
ra expediente ante Conselleria Industria y tasas.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 14.09 VENTILACIÓN- EXTRACCIÓN BAÑOS
14.09.01 ml Tubo PVC D125 extracción aseos

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Ml conducto  de PVC (4 atm) para ventilación y ó extracción de aire viciado de dis-
tintas dependencias, de ø 125 mm., incluyendo codos y tes si fuese preciso, so-
portes, montaje y conexionado a ventiladores y a rejas o tomas de extracción o im-
pulsión.

banys 4 3,75 15,00

geriàtric 1 3,75 3,75

verteder 1 3,50 3,50

22,25

14.09.02 ud BOCA ASPIRACION REG. BOC-100

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Boca metálica de aspiración, regulable, marca S&P modelo BOC-100, conectada
a red de conductos incluso pegamento de unión. Totalmente instalada.

PL. PIS 3

banys 4 4,00

geriàtric 1 1,00

verteder 1 1,00

6,00

14.09.03 ud Extractor S&P TD-160/100 con valvula antirretorno.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Ventilador heliocentrifugo marca S&P serie MIXVENT  modelo TD-T 160/100 con
motor monofásico de 20w, para un caudal máximo de 190 m3/h a descarga libre,
con temporizador a la desconexion incorporado. Se incluyen herrajes de suspen-
sión, antivibratorios,  valvula antirretorno CM-130, montaje y conexionado a red de
conductos y a red eléctrica. Totalmente  montado, instalado y en funcionamiento.

PL. PIS 3

banys 4 4,00

geriàtric 1 1,00

verteder 1 1,00

6,00
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