
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

00 DEMOLICIÓN

DRS070 m² Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 5 cm de espesor

Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 5 cm
de espesor, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Solera entrada a Sa Placeta 45 45,00

45,00

00.01 u Eliminación árbol existente

Talado de árbol de más de 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diáme-
tro de tronco y copa poco frondosa, con motosierra, con extracción
del tocón. El precio incluye la carga y el transporte de los materiales
retirados.

Eliminación árbol en murete terraza 1 1,00

1,00

GRA020b m³ Transporte con camión de residuos inertes

Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero es-
pecífico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos, situado a 20 km de distancia, considerando el tiempo
de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta.

Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a par-
tir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que
componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamien-
to, el volumen de residuos realmente transportado según especifica-
ciones de Proyecto.
Residuos procedentes demolición entrada principal 45 0,15 6,75
Residuos procedentes picado-reparación muro entrada 10 0,20 2,00
Residuos procedentes picado-reparación muro terraza 13,8 0,20 2,76

11,51
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01 PAVIMENTO ENTRADA

ANS010b m² Solera de hormigón armado HA-25/B/20/IIa de 10 cm de espesor

Formación de solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, rea-
lizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
con cubilote, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separa-
dores homologados, sin tratamiento de su superficie; apoyada so-
bre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de
preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vi-
brado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas
de construcción y colocación de un panel de poliestireno expandido
de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrum-
pa la solera, como pilares y muros, para la ejecución de juntas de di-
latación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cer-
cos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de ins-
talaciones ejecutadas bajo la solera; curado del hormigón; forma-
ción de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una pro-
fundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de dis-
co, formando cuadrícula, y limpieza de la junta.

45 45,00

45,00

01.1 Relleno hormigón HM-20/B/20/I compensación pendientes

Relleno de hormigón en masa para compènsación pendientes, reali-
zada con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido des-
de camión, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa ba-
se existente (no incluida en este precio) para recibir solera de hormi-
gón aramada.

Relleno HM20 en entrada principal compensación de
pendientes

45 45,00

45,00
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02 MUROS

MURO CERRAMIENTO ENTRADA02.1

DRF010b m² Eliminación de enfoscado de cemento vertical

Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento
vertical de hasta 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar
la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para
su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contene-
dor.
Solo en tramos de muro con grietas 1 10,00 1,00 10,00

10,00

RPE010b m² Enfoscado a buena vista y revoco fratasado vertical

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo
GP CSIII W0, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un
paramento vertical acabado superficial fratasado, con colocación de
malla de fibra de vidrio antiálcalis en el centro del espesor del mor-
tero, para armarlo y reforzarlo. Incluso p/p de preparación de la su-
perficie soporte, mediante la aplicación de una primera capa de mor-
tero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, de 5 mm
de espesor, que sirve de agarre al paramento, colocación de malla
de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre mate-
riales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superfi-
cie del paramento, formación de juntas, rincones, mochetas, jambas,
dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos
u otros elementos recibidos en su superficie.
Solo en tramos de muro con grietas 1 10,00 1,00 10,00

10,00

RFP010 m² Pintura plástica exterior mate

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color a elegir,
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20%
de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir,
(rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano
de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramen-
to exterior de mortero.

10 10,00

10,00

UNM010 m³ Muro de contención de tierras de mampostería ordinaria de piedra caliza

Formación de muro de contención de tierras de mampostería ordi-
naria de piedra caliza, a una cara vista, entre terrenos a distinto ni-
vel, de hasta 3 m de altura, recibida con mortero de cemento indus-
trial, color gris, M-5, sin incluir la cimentación e incluyendo mam-
puestos, mortero de agarre, rehundido de juntas, alineado, aploma-
do y drenaje, completamente terminado.
Muro exterior cerramiento 1 10,00 0,20 1,00 2,00

2,00

DEC040c m³ Demolición de muro de mampostería a una cara vista de piedra caliza, en seco

Demolición de muro de mampostería ordinaria a una cara vista de
piedra caliza, en seco, con martillo neumático, y carga manual sobre
camión o contenedor.
muro exterior cerramiento 1 10,00 0,20 1,00 2,00

2,00

02.2.1 m² Entibación ligera en muros

Apuntalamiento y entibación ligera para una protección del 20%,
mediante tablones, amortizables en 10 usos; cabeceros, amortiza-
bles en 10 usos y codales de madera, amortizables en 30 usos, fija-
dos con puntas de acero, en muros de hasta 3m de altura y más de
1m de anchura.
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muro exterior cerramiento 1 10,00 1,00 10,00

10,00

MURO TERRAZA02.2

DRF010b m² Eliminación de enfoscado de cemento vertical

Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento
vertical de hasta 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar
la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para
su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contene-
dor.
muro donde sale árbol 1 3,00 2,10 6,30
muro a ambos lados del árbol 2 3,00 1,00 6,00
muro con grietas 1 1,50 1,00 1,50

13,80

RPE010b m² Enfoscado a buena vista y revoco fratasado vertical

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo
GP CSIII W0, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un
paramento vertical acabado superficial fratasado, con colocación de
malla de fibra de vidrio antiálcalis en el centro del espesor del mor-
tero, para armarlo y reforzarlo. Incluso p/p de preparación de la su-
perficie soporte, mediante la aplicación de una primera capa de mor-
tero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, de 5 mm
de espesor, que sirve de agarre al paramento, colocación de malla
de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre mate-
riales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superfi-
cie del paramento, formación de juntas, rincones, mochetas, jambas,
dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos
u otros elementos recibidos en su superficie.
muro donde sale árbol 1 3,00 2,10 6,30
muro a ambos lados del árbol 2 3,00 1,00 6,00
muro con grietas 1 1,50 1,00 1,50

13,80

UNM010 m³ Muro de contención de tierras de mampostería ordinaria de piedra caliza

Formación de muro de contención de tierras de mampostería ordi-
naria de piedra caliza, a una cara vista, entre terrenos a distinto ni-
vel, de hasta 3 m de altura, recibida con mortero de cemento indus-
trial, color gris, M-5, sin incluir la cimentación e incluyendo mam-
puestos, mortero de agarre, rehundido de juntas, alineado, aploma-
do y drenaje, completamente terminado.
muro donde sale árbol 1 3,00 0,20 2,10 1,26
muro a ambos lados del árbol 2 3,00 0,20 1,00 1,20
muro con grietas 1 1,50 0,20 1,00 0,30

2,76

DEC040c m³ Demolición de muro de mampostería a una cara vista de piedra caliza, en seco

Demolición de muro de mampostería ordinaria a una cara vista de
piedra caliza, en seco, con martillo neumático, y carga manual sobre
camión o contenedor.
muro donde sale árbol 1 3,00 0,20 2,10 1,26
muro a ambos lados del árbol 2 3,00 0,20 1,00 1,20
muro con grietas 1 1,50 0,20 1,00 0,30

2,76

02.2.1 m² Entibación ligera en muros

Apuntalamiento y entibación ligera para una protección del 20%,
mediante tablones, amortizables en 10 usos; cabeceros, amortiza-
bles en 10 usos y codales de madera, amortizables en 30 usos, fija-
dos con puntas de acero, en muros de hasta 3m de altura y más de
1m de anchura.

muro donde sale árbol 1 3,00 2,10 6,30
muro a ambos lados del árbol 2 3,00 1,00 6,00
muro con grietas 1 1,50 1,00 1,50

13,80
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03 LIMPIEZA Y REPARACIÓN FACHADA LATERAL

DRF010b m² Eliminación de enfoscado de cemento vertical

Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento
vertical de hasta 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar
la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para
su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contene-
dor.

1 20,43 3,27 66,81

66,81

RBB011 m² Revoco basto a la cal

Formación en fachadas, de capa base de 15 mm de espesor, para re-
vestimientos continuos bicapa, con enfoscado a buena vista de mor-
tero de cal, grueso, sin aditivos tipo GP CSII W1, según UNE-EN
998-1, de color Natural, compuesto por cal hidratada CL 90-S, y ári-
dos seleccionados con granulometría de hasta 3 mm de diámetro,
sin pigmentación, acabado rugoso, impermeable al agua de lluvia y
permeable al vapor de agua. Aplicado manualmente sobre una su-
perficie de ladrillo cerámico. Incluso p/p de preparación de la super-
ficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio, antiálcalis, de
10x10 mm de luz de malla, de 750 a 900 micras de espesor y de 200
a 250 g/m² de masa superficial, con 25 kp/cm² de resistencia a trac-
ción para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en
los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, for-
mación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y
dinteles y remates en los encuentros con paramentos, revestimien-
tos u otros elementos recibidos en su superficie.

1 20,43 3,27 66,81

66,81

RPR010 m² Revoco liso a la cal

Formación de revoco liso de espesor mínimo 10 mm, mediante la
aplicación manual sobre un paramento  previamente enfoscado (no
incluido en este precio), de dos capas de mortero de cal aérea apa-
gada; la primera de dosificación 1:4 y árido grueso y la segunda,
que lleva incluido el pigmento en su masa, de dosificación 1:3 y ári-
do fino de granulometría muy cuidada; con colocación de malla de
fibra de vidrio antiálcalis en el centro del espesor del mortero, para
armarlo y reforzarlo. Acabado superficial: lavado de la superficie de
la última capa aplicada con agua y cepillo o brocha de pelo. Incluso
p/p de preparación de la superficie soporte, colocación de malla de
fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materia-
les diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie
del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mo-
chetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

1 20,43 3,27 66,81

66,81

03.2 u Eliminación marco metálico en fachada

Eliminación marco metálico en fachada con medios manuales.

1 1,00

1,00
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RFA020 m² Pintura exterior a la cal

Aplicación manual de dos manos de pintura a la cal, color a elegir, la
primera mano diluida con un 20 a 30% de agua y la siguiente dilui-
da con un 20% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,2 l/m² cada ma-
no); previa aplicación de una mano de imprimación granulosa trans-
lúcida, sobre paramento exterior de mortero de cal o mortero bas-
tardo de cal.

1 20,43 3,27 66,81

66,81
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03.1 LIMPIEZA Y REPARACIÓN FACHADA PRINCIPAL

DRF010b m² Eliminación de enfoscado de cemento vertical

Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento
vertical de hasta 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar
la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para
su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contene-
dor.

1 3,00 2,50 7,50

7,50

RBB011 m² Revoco basto a la cal

Formación en fachadas, de capa base de 15 mm de espesor, para re-
vestimientos continuos bicapa, con enfoscado a buena vista de mor-
tero de cal, grueso, sin aditivos tipo GP CSII W1, según UNE-EN
998-1, de color Natural, compuesto por cal hidratada CL 90-S, y ári-
dos seleccionados con granulometría de hasta 3 mm de diámetro,
sin pigmentación, acabado rugoso, impermeable al agua de lluvia y
permeable al vapor de agua. Aplicado manualmente sobre una su-
perficie de ladrillo cerámico. Incluso p/p de preparación de la super-
ficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio, antiálcalis, de
10x10 mm de luz de malla, de 750 a 900 micras de espesor y de 200
a 250 g/m² de masa superficial, con 25 kp/cm² de resistencia a trac-
ción para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en
los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, for-
mación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y
dinteles y remates en los encuentros con paramentos, revestimien-
tos u otros elementos recibidos en su superficie.

1 3,00 2,50 7,50

7,50

RPR010 m² Revoco liso a la cal

Formación de revoco liso de espesor mínimo 10 mm, mediante la
aplicación manual sobre un paramento  previamente enfoscado (no
incluido en este precio), de dos capas de mortero de cal aérea apa-
gada; la primera de dosificación 1:4 y árido grueso y la segunda,
que lleva incluido el pigmento en su masa, de dosificación 1:3 y ári-
do fino de granulometría muy cuidada; con colocación de malla de
fibra de vidrio antiálcalis en el centro del espesor del mortero, para
armarlo y reforzarlo. Acabado superficial: lavado de la superficie de
la última capa aplicada con agua y cepillo o brocha de pelo. Incluso
p/p de preparación de la superficie soporte, colocación de malla de
fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materia-
les diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie
del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mo-
chetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

1 3,00 2,50 7,50

7,50

RFA020 m² Pintura exterior a la cal

Aplicación manual de dos manos de pintura a la cal, color a elegir, la
primera mano diluida con un 20 a 30% de agua y la siguiente dilui-
da con un 20% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,2 l/m² cada ma-
no); previa aplicación de una mano de imprimación granulosa trans-
lúcida, sobre paramento exterior de mortero de cal o mortero bas-
tardo de cal.
Fachada lateral derecha puerta principal 1 4,80 2,65 12,72
Fachada lateral izquierda puerta principal 1 4,80 2,75 13,20

25,92
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04 SALA ENTRADA-VESTÍBULO

04.02 m² Falso techo continuo suspendido placas de yeso laminado

Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a
una altura mayor o igual de 4 m, con nivel de calidad del acabado
estándar (Q2), liso (15), formado por una placas de yeso laminado
de 15 mm. con los bordes longitudinales afinados, atornilladas a
una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias
60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del
forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada
800 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los
perfiles primarios mediante caballetes y colocadas con una modula-
ción máxima de 400 mm entre ejes. Incluso banda acústica, fijacio-
nes para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las
placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de
montaje.

techo en entrada-vestíbulo zona afectada 1 3,00 1,00 3,00

3,00

RTC021 u Trampilla de registro de acero de 300x300 mm

Suministro y montaje de trampilla de registro de acero, de 300x300
mm, formada por marco, puerta, cierre y brazo de seguridad, para
falso techo continuo de placas de yeso laminado. Incluso accesorios
de montaje.

1 1,00

1,00

04.01 m² Ayudas fontaneria

Ayudas a fontanería para pequeña reparación en tubería de bajante
saneamiento colocando tapón registro roscado de 110mm de diá-
metro y derivación H-H 45º 110mm, incluido material y mano de
obra.

Ayudas fontaneria en techo de entrada sala-vestíbulo
zona afecta

1 3,00 1,00 3,00

3,00

RIP030 m² Pintura plástica interior lisa mate

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color a elegir,
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de
agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); pre-
via aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros
acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o
escayola.
Incluso enmasillado y lijado de faltas.
techo en entrada-vestíbulo zona afectada 1 3,00 1,00 3,00

3,00

andamio04.03 m² Andamio tubular normalizado

Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, for-
mado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de ele-
mentos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm
de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con tram-
pilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delan-
tera con una barra. Incluso montaje y desmontaje.

1 4,00 4,00 16,00

16,00
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05 TECHOS BAÑOS

RTB025 m² Falso techo registrable con perfilería vista

Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura
menor de 4 m, constituido por placas de escayola fisuradas, suspen-
dido del forjado mediante perfilería vista acabado lacado, color blan-
co, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de re-
mate, fijados al techo mediante varillas de acero galvanizado. Inclu-
so accesorios de fijación.
 Baños P1 3 3,00
Baños P2 3 3,00

6,00

05.01 u Boca de ventilación para interiores

Boca de ventilación graduable de poliestireno en ejecución redonda,
adecuada para extracción e impulsión, de 125 mm de diámetro, for-
mada por un cuerpo con junta elástica de EPDM, un obturador cen-
tral graduable y una rejilla central obturable, con manguito para fal-
so techo de 125 mm de diámetro y 100 mm de longitud con junta
elástica de EPDM y 3 garras de fijación.

Baños planta primera 7 7,00
Baños planta segunda 7 7,00

14,00

05.02 m Conducto flexible de aluminio/poliéster

Conducto de ventilación, formado por tubo flexible de aluminio, po-
liéster y cable de acero en espiral, de 125 mm de diámetro. Incluso
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y pie-
zas especiales.

Baños planta primera 7 1,00 7,00
Baños planta segunda 7 1,00 7,00

14,00
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06 PINTURA

06.01 m² Pintura plástica antideslizante en escaleras

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, antideslizante,
color gris, acabado satinado, textura lisa, la primera mano diluida
con un 20% de agua y la siguiente diluida con un 5% de agua o sin
diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); sobre escaleras de hormi-
gón, para aplicar con brocha, rodillo o pistola. El precio incluye la
protección de los elementos del entorno que puedan verse afecta-
dos durante los trabajos.

Escalera interior 35 35,00

35,00

RNE010 m² Esmalte sintético acabado brillante

Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado bri-
llante, sobre superficie de acero, mediante aplicación de dos manos
de imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y protector
antioxidante, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras
por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con es-
malte sintético a base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo
de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,08 l/m²).
Limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios
manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la apli-
cación de la 1ª mano de imprimación.
Barandilla escalera interior 15 15,00
Escalera caracol 10 10,00

25,00

RIP030a.02 m² Pintura plástica interior ecológica lisa mate

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica con etiqueta
ecológica europea (EEE) color a elegir, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir,
(rendimiento: 0,09 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano
de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuo-
sa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical y horizontal.

Planta Baja 600 600,00
Planta Primera-sala polivalente 150 150,00
Planta Primera-escalera 100 100,00
Planta Primera-dormitorio umes/sala polivalente 75 75,00
Planta segunda-escalera 100 100,00
Planta segunda-distribuidor 86 86,00
Altillo 100 100,00

1.211,00
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07 DEMOLICIÓN FALSO TECHO CAÑIZO

DRT010 m² Demolición de cielo raso de cañizo enlucido con yeso

Demolición de cielo raso de cañizo enlucido con yeso, situado a una
altura menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los ele-
mentos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Techo almacén 63,15 63,15

63,15

GRA020b m³ Transporte con camión de residuos inertes

Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero es-
pecífico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos, situado a 20 km de distancia, considerando el tiempo
de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta.

Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a par-
tir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que
componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamien-
to, el volumen de residuos realmente transportado según especifica-
ciones de Proyecto.
residuos techo almacen 1 63,15 0,10 6,32

6,32
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08 ARREGLO PUERTA METÁLICA Y REFUERZO ESCALERA METÁLICA

08.01 u Arreglo puerta metálica entrada principal

Arreglo puerta lateral metálica entrada principal. Se cortaran bisa-
gras, enderezará puerta y se volverá a soldar, incluyendo refuerzos,
ajustes , material y mano de obra.

Arreglo puerta metálica en barrera de entrada principal 1 1,00

1,00

08.02 u Refuerzo escalera metálica

Refuerzo 7 peldaños escalera metálica patio trasero, incluyendo ma-
terial y mano de obra.

Refuerzo 7 peldaños escalera metálica en patio trasero 1 1,00

1,00
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09 RECONSTRUCCIÓN MURO MEDIANERO

09.01 m3 Excavación y retirada de muro derrumbado

Excavación y retirada de muro de mamposteria y relleno derrumba-
dos con medios manuales.

Muro Medianero 1 8,50 1,00 4,20 35,70

35,70

09.02 m Colocación anclajes en muros existentes

Colocación anclajes en muros existentes, previo saneamiento de los
laterales. Incluido material y mano de obra.

1 8,40 8,40

8,40

CAV020 m² Montaje y desmontaje de encofrado recuperable para vigas de atado

Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para viga
de atado, formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos,
y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de ele-
mentos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para
su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.

1 8,50 1,00 8,50

8,50

09.03 m3 Relleno trasdós muro con restos y tierras procedentes de la demolición y excavación.

Relleno trasdós muro con restos y tierras procedentes de la demoli-
ción y excavación, debidamente compactados, en tongadas de 30cm.

1 8,50 1,00 2,20 18,70

18,70

CAV010 m³ Viga de atado de hormigón armado HA-25/B/20/IIa (sin encofrado)

Formación de viga de atado de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde ca-
mión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada
de 60 kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elemen-
tos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su coloca-
ción en obra, separadores, y curado del hormigón.
Viga de atado en base muro medianero 1 8,50 0,75 0,60 3,83

3,83

UNM020e m³ Muro de contención de hormigón armado HA/25/B/20/IIa encofrado 2 caras

Formación de muro de contención de tierras de 25 cm de espesor,
encofrado a 2 caras, con puntera y talón, de hormigón armado, de
hasta 3 m de altura, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabrica-
do en central, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía apro-
ximada de 50 kg/m³. Incluso p/p de elaboración y montaje de la fe-
rralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, encofrado y de-
sencofrado, formación de juntas y curado del hormigón.
Muro de contención de hormigón armado medianero 1 8,50 0,25 4,20 8,93

8,93

GRA010 u Transporte de residuos inertes con contenedor 4,2 m3

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos
en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 4,2 m³,
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. In-
cluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

4 4,00

4,00
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CRL010b m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central y vertido con
cubilote, de 10 cm de e

Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos
de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/12, fa-
bricado en central y vertido con cubilote, en el fondo de la excava-
ción previamente realizada.
Hormigón de limpieza en base cimentación de muro
medianero

1 8,50 1,00 8,50

8,50
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10 SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES PERSONALES10.1

YIC010 u Casco contra golpes

Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario
de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e inmó-
viles.

3 3,00

3,00

YIJ010 u Gafas de protección con montura universal, de uso básico

Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso bá-
sico, con dos oculares integrados en una montura de gafa conven-
cional con protección lateral.

3 3,00

3,00

YIV020 u Mascarilla autofiltrante contra partículas, ambiente FFP1

Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada to-
talmente de material filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbi-
lla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente
a la atmósfera ambiente, FFP1, con válvula de exhalación.

3 3,00

3,00

YIM010 u Par de guantes contra riesgos mecánicos

Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón
con refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión,
al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación.

3 3,00

3,00

YIO010 u Juego de orejeras, estándar

Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un cas-
quete diseñado para producir presión sobre la cabeza mediante un
arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de
15 dB.

3 3,00

3,00

YIP010 u Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente

Suministro de par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a
un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con
resistencia al deslizamiento, con código de designación SB.

3 3,00

3,00

PROTECCIONES COLECTIVAS10.2

YSB130 m Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m

Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perime-
tral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color
amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo,
con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de tu-
bo reflectante de PVC para mejorar la visibilidad de la valla y mante-
nimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera.
En muro de contención 9 9,00
En muros varios 10 10,00

19,00

YCU010 u Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente de 6 kg

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y man-
guera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.

1 1,00
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1,00

YCU010b u Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B,
de 2 kg

Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2,
de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor, amor-
tizable en 3 usos.

1 1,00

1,00

SEÑALIZACIONES10.3

YSB015 u Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led

Suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa intermitente
para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, de 1,2 m de al-
tura, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25. In-
cluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.
En muro de contención 2 2,00

2,00

YSB050 m Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa

Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de
material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impre-
sa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco, sujeta sobre un
soporte existente (no incluido en este precio).
En muros varios 50 50,00

50,00

YSB060 u Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 75
cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y base de cau-
cho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflec-
tancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso p/p de manteni-
miento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera y desmontaje.
En muros varios 4 4,00

4,00

YSS020 u Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm

Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de
riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fija-
ción, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso p/p
de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera.
En entrada obra 1 1,00

1,00

YSS032.10.3.1 u Señal de seguridad y salud en el trabajo, de obligación.

Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con picto-
grama blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable en 3
usos, fijada con bridas.

En zona de obras 2 2,00

2,00

YSS031.10.3.2 u Señal de seguridad y salud en el trabajo, de prohibición.

Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pic-
tograma negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable
en 3 usos, fijada con bridas.

En zona de obras 2 2,00

2,00

16



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

MEDICINA PREVENTIVA10.4

YMM010.10.4.1 u Botiquín de urgencia

Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de
obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas es-
tériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos,
un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para
agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de ur-
gencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desecha-
bles, fijado al paramento con tornillos y tacos.
Botiquín de urgencia 1 1,00

1,00
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11 ENSAYOS

XEH016 u Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del
hormigón fresco

Ensayo a realizar en laboratorio inscrito en el registro del CTE, sobre
una muestra de hormigón fresco, tomada en obra según UNE-EN
12350-1, para la determinación de las siguientes características: con-
sistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento
del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia caracterís-
tica a compresión del hormigón endurecido con fabricación y cura-
do de cinco probetas probetas cilíndricas de 15x30 cm según
UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas
según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de
muestra e informe de resultados.
En muro de contención 1 1,00

1,00

XEB020 u Ensayo sobre muestra de barras corrugadas de acero para determinación de
características mecánicas

Ensayo a realizar en laboratorio inscrito en el registro del CTE, sobre
una muestra de una barra corrugada de acero de cada diámetro di-
ferente, tomada en obra, para la determinación de las siguientes ca-
racterísticas mecánicas: límite elástico, carga de rotura, alargamiento
de rotura y alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO
15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe
de resultados.
En muro de contención 1 1,00

1,00
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