PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
REFORMA INTERIOR BANY GERIATRIC. PLANTA 7. RESIDENCIA LA BONANOVA.

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO1 DEMOLICIONES
D0105.0030 m2 Dem. solado hidrauld. o terrazo
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Demolicion de solado de baldosa hidraulica o terrazo, incluida capa de agarre y aco-
pio de escombros a pie de obra.
Descomposicion:
B0001.0070  h  Peon suelto 0,500 18,60 9,30
%04000400 %  Medios auxiliares 0,093 4,00 0,37
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
DISTRIBUIDOR 1 3,74 3,74
DESPATX SINDICATS 1 19,08 19,08
BANY TREBALLADORS 1 3,49 349
26,31 9,67 254,42
D0106.0010 m2 Dem. alicatados
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Demolicion de alicatados, incluida pasta ge agarre y acopio de escombros a pie de
obra.
Descomposicion:
B0001.0070  h  Peon suelto 0,400 18,60 7,44
%04000400 %  Medios auxiliares 0,074 4,00 0,30
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
DISTRIBUIDOR (només parets que es mantenen) 1 2,00 2,60 5,20
Laterals portes 2 0,48 2,60 2,50
Superior Portes 1 0,90 0,50 0,45
DESPATX Sindicats 2 5,10 2,60 26,52
Paret Finestra 1 3,75 1,40 5,25
Laterals finestra 1 0,60 1,20 0,72
Laterals finestra 1 0,75 1,20 0,90
Laterals pilar 2 0,15 2,60 0,78
Bany Treballadors 1 2,00 2,40 4,80
Fondo 1 1,83 2,40 4,39
51,51 7,74 398,69
D0106.0030 m2 Dem. cielorraso plancha escayola
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Demolicion cielorraso de planchas escayola, incluido acopio de escombros a pie de
obra.
Descomposicion:
B0001.0070  h  Peon suelto 0,200 18,60 3,72
%06000600 %  Medios auxiliares 0,037 6,00 0,22
Medicion _ UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
DISTRIBUIDOR 1 3,74 3,74
DESPATX SINDICATS 1 19,08 19,08
BANY TREBALLADORS 1 3,49 3,49
26,31 3,94 103,66
D0107.0210 m2 Dem. manual tabique con alicatado
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Demolicion manual de tabique de ladrillo hueco sencillo con alicatado, incluido acopio
de escombros a pie de obra.
Descomposicion:
B0001.0070  h  Peon suelto 0,450 18,60 8,37
%11001100 %  Medios auxiliares 0,084 11,00 0,92
Medicion _ UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
DISTRIBUIDOR 1 2,00 2,80 5,60
DESPATX SINDICATS 1 3,75 2,80 10,50
16,10 9,29 149,57
D0109.0010 ud Arranque cercos con acopio

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Arranque de cercos con acopio de elementos aprovechables, incluso desmontaje de
la puerta.

Descomposicion:
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
REFORMA INTERIOR BANY GERIATRIC. PLANTA 7. RESIDENCIA LA BONANOVA.

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
B0001.0070  h  Peon suelto 1,450 18,60 26,97
%06000600 %  Medios auxiliares 0,270 6,00 1,62
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
DISTRIBUIDOR 1 1,00
DESPATX SINDICATS 1 1,00
BANY TREBALLADORS 1 1,00
Finestra 1 1,00
4,00 28,59 114,36
DESMON ud Desmontaje carpinterias existentes
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Desmontaje de carpinterias existentes con acopio de escombros a pie de obra.
Descomposicion:
B0001.0070  h  Peon suelto 0,250 18,60 4,65
%1100 %  Medios auxiliares 0,047 11,00 0,52
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
DISTRIBUIDOR 1 1,00
BANY TREBALLADORS 1 1,00
Finestra 1 1,00
3,00 517 15,51
D0110.0020 ud Arranque de lavabo o fregadero
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Arranque de lavabo o fregadero, incluido acopio de escombros a pie de obra.
Descomposicion:
B0001.0070  h  Peon suelto 1,000 18,60 18,60
%06000600 %  Medios auxiliares 0,186 6,00 1,12
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00
1,00 19,72 19,72
D0110.0030 ud Arranque de inodoro o bide
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Arranque de inodoro o bide, incluido acopio de escombros a pie de obra.
Descomposicion:
B0001.0070  h  Peon suelto 1,000 18,60 18,60
%06000600 %  Medios auxiliares 0,186 6,00 1,12
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00
1,00 19,72 19,72
ARRANINST ud Arranque instalaciones existentes
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Desmontaje y arranque de instalaciones existentes (fontaneria, calefaccion, electrici-
dad, saneamiento e instalaciones especiales), carga y transporte a vertedero autoriza-
do.
Descomposicion:
B0001.0070  h  Peon suelto 5,000 18,60 93,00
%04000400 %  Medios auxiliares 0,930 4,00 3,72
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Bany treballadors, AC, Radiador 1 1,00
1,00 96,72 96,72
D0111.0020 m3 Recogida-carga escomb.contenedor
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Recogida y carga de escombros resultantes de la demolicion sobre contenedor y
transporte a vertedero, incluso 20% de esponjamiento (medicion a justificar con alba-
ranes), incluso CANON de planta autorizada 43,35€/Tn.
Descomposicion:
B0001.0070  h  Peon suelto 1,000 18,60 18,60
CONT5.5 ud contenedor 5.5 m3 (por cinco dia 0,180 45,00 8,10
01.14.1 Tn canon planta autorizada 1,000 36,43 36,43
%0960 %  Medios auxiliares 0,631 9,60 6,06
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
solados 26,31 0,08 2,10
alicatados 51,51 0,05 2,58
cielorraso 26,31 0,08 2,10
tabiques 1 16,10 0,12 1,93
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
REFORMA INTERIOR BANY GERIATRIC. PLANTA 7. RESIDENCIA LA BONANOVA.

copiGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
cercos 8 0,10 0,10 2,20 0,18
carpinterias 1 0,80 0,05 2,10 0,08
ventana 1 2,40 0,05 1,20 0,14
lavabo 1 0,45 0,60 1,00 0,27
inodoro 1 0,65 0,50 0,80 0,26
instalaciones 1 1,00
10,64 69,19 736,18
TOTAL CAPITULO 1.ttt sss e se s se st e s se st s e e st st st s sa s et st st sanas s e nannn 1.908,55
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
REFORMA INTERIOR BANY GERIATRIC. PLANTA 7. RESIDENCIA LA BONANOVA.

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 2 FABRICAS Y TABIQUES
GEROCAMARAS55BRAFabrica sistema Gero 16,5 cm acUstico
Particion interior para separacion entre recintos, mediante colocacion de bloque Ge-
ro-Camara de 16,5 cm de espesor, con RA= 51,57 dBA y una resistencia a compre-
sién normalizada >5,42 N/mm2, o similar, de formato 25x20x16,5cm, para revestir, re-
cibido con mortero de cemento, incluso rejuntado, limpieza y replanteo, p.p. de mer-
mas y roturas, aplomado y nivelacion. Incluye todos los elementos, materiales, acce-
sorios y demas necesarios para su correcta colocacion y ejecucion. Con marcado CE
segun norma UNE-EN-771-3 y certificado de conformidad.
C.Medicion: 0-4-8 (medida deduciendo huecos superiores a 8 m2 y descontando la
mitad si el hueco esta comprendido entre 4 y 8 m2)
Descomposicion:
B0001.0030  h oficial 12 0,564 23,11 13,03
B0001.0070  h  Peon suelto 0,282 18,60 525
LADRCAMS55DBAId - bloque Gero-Camara 25x20x16,5 cm 21,000 0,79 16,59
MORTCEM m3 mortero cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5 0,021 122,30 2,57
%05000500 % Medios auxiliares 0,374 5,00 1,87
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Zona WC 1 2,60 2,80 7,28
7,28 39,31 286,18
UPLC-P054F m2 Sistema tabique yeso laminado 108/48 (15+15+48+15+15) a 400 mm, 1 PPM + 1 BA por cada
cara, con lana mineral
Tabique multiple sistema de placas de yeso laminado, con 1 placa hidréfuga de
15mm + 1 placa Estandar BA 15 o similar, ambas atornilladas a cada lado externo de
una estructura metalica de acero galvanizado a base de railes horizontales y montan-
tes verticales de 48 mm, modulados a 400 mm, resultando un ancho total del tabique
terminado de 98 mm. Incluso aislamiento a base de lana mineral. Se incluye parte
proporcional de pasta y cinta de juntas, tornilleria, fijaciones, banda estanca en rail su-
perior e inferior y en perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Ins-
talado segln la documentacion actual del fabricante y las normas UNE 102043.
Altura maxima en m : 3,37 (2)
Resistencia al Fuego en min : 60 (1)
Aislamiento Acustico al ruido Aéreo en dB(A) : 51,9 (1)
Descomposicion:
OGENO01.0003 h  Oficial primera 0,150 23,11 3,47
OGENOO01.0005 h  Pedn especializado 0,100 19,24 1,92
PPLC-P0158250n> BA 15 3,150 6,08 19,15
PPLC-P3448250tn> PLACOMARINE PPM 15 1,050 9,98 10,48
PPLC-MEH8400361  Rail 48 0,900 0,93 0,84
PPLC-MEH8430281 Montante 48 3,000 1,14 342
PPLC-TOH860001d  Tornillo TTPC 25 8,000 0,01 0,08
PPLC-TOH860002  Tornillo TTPC 35 30,000 0,01 0,30
PPLC-TOH861300d  Tornillo TRPF 13 2,000 0,02 0,04
PPLC-JFA927000% Pasta de juntas SN 0,660 0,95 0,63
PPLC-JFA837006% PR HYDRO 25 kg 0,660 1,19 0,79
PPLC-GRH8120G1! Cinta juntas 5,600 0,04 0,22
PPLC-H94950036d Banda estanca 45 0,450 0,31 0,14
PPLC-8432539828*> Lana Mineral Arena 400 espesor 45 o similar 1,000 2,38 2,38
%02000200 % Medios auxiliares 0,439 2,00 0,88
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lateral Distribuidor 1 1,95 2,80 5,46
Caix6 Baixants 1 0,70 2,80 1,96
7,42 44,74 331,97
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TOTAL CAPITULO 2......oceireierisesssessssssesssssssesssssses s sssess s ssssss s sssss s s sass s nens 618,15
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
REFORMA INTERIOR BANY GERIATRIC. PLANTA 7. RESIDENCIA LA BONANOVA.

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 3 REVOCOS Y ENLUCIDOS
C06.03 m2 Enfoscado maestreado plvert/int (para alicatar)
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Enfoscado maestreado de 20 mm. de espesor en toda su superficie con mortero de
cemento portland y arena 1:4 , en paramentos verticales interiores como base para
posterior alicatado con maestras cada metro, preparacion y humedecido de soporte,
limpieza, p.p. de medios auxiliares y de andamiaje homologado.
Descomposicion:
B0001.0030  h oficial 12 0,450 23,11 10,40
B0001.0060 h  Peon especializado 0,225 19,24 4,33
A0104.0120 m3 mortero c.p. y arena cantera 1:4 0,012 100,67 1,21
%0300 %  Medios auxiliares 0,159 3,00 0,48
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Bany geriatric 2 510 2,90 29,58
Pilars 2 0,15 2,90 0,87
Bany Personal 1 1,75 2,90 5,08
1 0,20 2,90 0,58
1 0,15 2,90 0,44
Distribuidor 1 1,95 2,90 5,66
Zona WC 2 2,60 2,90 15,08
Bany personal 1 0,20 2,90 0,58
57,87 16,42 950,23
D0902.0060 m2 Guarnec.maest.yeso enluc.perlies
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Guarnecido maestreado yeso comun y enlucido de escayola con aislante de perlita.
(Incluso limpieza).
Descomposicion:
B0001.0030  h oficial 12 0,800 23,11 18,49
B0001.0060 h  Peon especializado 0,060 19,24 1,15
A0101.0030  m3 pasta de yeso comun 0,014 116,94 1,64
A0101.0050 m3 pasta de escayola con perlita 0,020 169,95 3,40
%02800280 %  Medios auxiliares 0,247 2,80 0,69
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Distribuidor 1 2,10 2,90 6,09
Bany Personal 1 1,95 1,10 2,15
1 1,40 1,10 1,54
1 1,75 1,10 1,93
1 2,04 1,10 2,24
13,95 25,37 353,91
FALS120X60 m2 Techo registrable placas 60x60
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Techo registrable sobre estructura metalica aparente formado por placas de fibra mi-
neral de 60x60x1 cm. de espesor en color blanco y fisurada en su cara vista en dormi-
torios y zonas comunes y acabado vinilo en bafios, incluso parte proporcional de perfi-
les primarios, secundarios y angular, accesorios de fijacion y cuelgues, totalmente ter-
minado.
Descomposicion:
B0001.0030  h oficial 12 0,200 23,11 4,62
B0001.0060 h  Peon especializado 0,200 19,24 3,85
ARMSFIS60X60 m2 placa de 60x60 fibra mineral fisurada 1,050 4,23 4,44
B1505.0040  ml perfil primario 24x40 mm 0,800 0,50 0,40
B1505.0060 ml  perfil secundario 24x27 mm 1,800 0,50 0,90
B1505.0070  ml perfil angular 24x24 mm 0,530 0,46 0,24
B1505.0080  ud pieza de cuelgue 1,050 0,12 0,13
%07000700 % Medios auxiliares 0,146 7,00 1,02
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Distribuidor 1 3,27 3,27
Bany Geriatric 1 19,08 19,08
Bany Treballadors 1 3,90 3,90
26,25 15,60 409,50
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

REFORMA INTERIOR BANY GERIATRIC. PLANTA 7. RESIDENCIA LA BONANOVA.

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TABICA25 ml Tabica placas carton-yeso
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Faja o tabica de placas de yeso, tipo pladur o similar, de 12.5mm y 25 cm de alto, de
borde afinado sobre estructura maestra 60x27mm replanteada en la direccion de la ta-
bica; anclaje directo, incluso parte proporcional de piezas de cuelgue, replanteo, aplo-
mado y tratamiento de juntas, colocacion de andamios y limpieza. Se incluyen todos
los materiales, accesorios y trabajos auxiliares necesarios para la correcta ejecucion
de la partida.
Descomposicion:
B0001.0030  h oficial 12 0,230 23,11 532
B0001.0060 h  Peon especializado 0,230 19,24 4,43
MB-A m2 Placa Y normal e 12,5mm 0,300 2,55 0,77
MB-B ud  Tornillo 25mm para panel yeso 12,000 0,02 0,24
MB-C ml  Maestra 60x27mm Ig 3 m 2,200 0,62 1,36
MB-D ml  Perfil simple U 30x30x0.6mm 1,100 0,56 0,62
MB-E ml  Banda papel microperforado alt r 1,800 0,03 0,05
MB-F kg Pasta junta panel yeso c/cinta 0,400 1,03 0,41
MB-G kg Pasta ayudas panel yeso 0,400 0,48 0,19
MB-H ud Anclaje directo 1,260 0,35 0,44
MB-1 ud  Conector 60x115x27 0,350 0,16 0,06
MB-J ud Escuadra de cuelgue 1,500 0,28 0,42
%0700 %  Medios auxiliares 0,143 7,00 1,00
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
LED 1 5,10 5,10
Zona Dutxa 1 1,23 1,23
1 3,53 3,53
9,86 15,31 150,96
TOTAL CAPITULO 3.....oieiiierisesssessssssessssssesssssssess s s sssess s sssess s s s s s 1.864,60
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
REFORMA INTERIOR BANY GERIATRIC. PLANTA 7. RESIDENCIA LA BONANOVA.

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 4 SOLADOS Y ALICATADOS
D1009.0040 m2 Azulejo blanco 10x20 cm tomado con cemento cola
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Alicatado de azulejo de primera calidad de 10x20 cm cantos rectos color blanco mate
con cemento cola sobre paramentos previamente enfoscados, incluso rejuntado con
cemento blanco, p.p. de colocacion de guardavivos y esquineros de aluminio color a
elegir por la DF incluso retirada de escombros y limpieza final de obra.
Descomposicion:
B0001.0030  h  oficial 12 0,650 23,11 15,02
B0001.0060 h  Peon especializado 0,325 19,24 6,25
B0601.0160_v m2 azulejo blanco 10x20 1,000 2,80 2,80
B1705.0020 ml  guardavivos y esquinero de aluminio 0,250 0,47 0,12
A0109.0160 m3 mortero cemento cola blanco 0,004 124,83 0,50
%0460 %  Medios auxiliares 0,247 4,60 1,14
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Bany geriatric 2 510 2,90 29,58
Pilars 2 0,15 2,90 0,87
Bany Personal 1 1,75 2,90 5,08
1 0,20 2,90 0,58
1 0,15 2,90 0,44
Distribuidor 1 1,95 2,90 5,66
Zona WC 2 2,60 2,90 15,08
Bany personal 1 0,20 2,90 0,58
A deducir zona sin alicatado
Distribuidor -1 2,10 2,90 -6,09
Bany Personal -1 1,95 1,10 2,15
-1 1,40 1,10 -1,54
-1 1,75 1,10 -1,93
-1 2,04 1,10 -2,24
43,92 25,83 1.134,45
10.08 ml Escocia ceramica vidriada, en encuentros alicat./solados
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Escocia ceramica vidriada de 5x20 cm en encuentro de alicatados con pavimentos,
recibida con mortero de cemento y arena de rio 1/6, i/rejuntado y limpieza,
s/INTE-RSP-16.
Descomposicion:
B0001.0030  h  oficial 12 0,250 23,11 578
B0001.0060 h  Peon especializado 0,125 19,24 2,41
B0705.0110 ud escocia ceramica vidriada 5x20 1,050 0,92 0,97
A0104.0040 m3 mortero c.p. y arena 1:4, 350 kg 0,001 100,77 0,10
%08500850 % Medios auxiliares 0,093 8,50 0,79
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Bany Geriatric 1 18,00 18,00
Bany Personal 1 8,00 8,00
26,00 10,05 261,30
D1004.0020 m2 Gres 33x33 antideslizante cem. cola, sobre solera
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Solado interior con baldosas de gres antideslizante de 33x33 cm, color a definir por la
D.F. tomadas con cemento cola sobre solera de hormigén, incluso rejuntado con ce-
mento blanco. Incluye la formacién de junta perimetral a base de colocacién de tira
de porexpan de 10mm y el sellado de la misma con masilla elastomérica, p.p. de mer-
mas y roturas y limpieza final de obra (se incluye la solera de hormigén).
Descomposicion:
B0001.0030  h  oficial 12 0,600 23,11 13,87
B0001.0060 h  Peon especializado 0,450 19,24 8,66
GRES20X20  m2 baldosa gres antideslizante 33x33 cm 1,050 6,00 6,30
C10E02.2 ml  Junta perimetral de porexpan de 10mm 0,350 0,04 0,01
C10E02.03 ml  Masilla elastomérica 0,350 0,56 0,20
A0104.0140 m3 mortero c.p. y arena cantera 1:6 0,035 88,72 3,11
A0109.0160 m3 mortero cemento cola blanco 0,003 124,83 0,37
%0460 %  Medios auxiliares 0,325 4,60 1,50
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Distribuidor 1 3,27 3,27
Bany Geriatric 1 19,08 19,08
Bany Treballadors 1 3,90 3,90
4 mayo 2017 7



PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
26,25 34,02 893,03
TOTAL CAPITULOQ 4.ttt bbb bbb b bbb s 2.288,78
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
REFORMA INTERIOR BANY GERIATRIC. PLANTA 7. RESIDENCIA LA BONANOVA.

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 5 CARPINTERIA DE MADERA
13.07 ud Puerta de paso lisa maciza (P1), 1 hoja 205x105 pract. acab. melamina
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Puerta interior de paso de una hoja abatible (P1) de dimensiones 205x105x3.5, maci-
za con nucleo de aglomerado de particulas, recubierta en laminado de baja presion -
Melamina color a elegir por la Direccion Facultativa. Hoja lisa sin decoracién con los
cantos chapados en PVC, cerco estandar base de fibra hidréfuga para grueso de tabi-
que de 90 a 100 mm. y tapajuntas lisos de 7x1.6 colocados a dos caras, ambos en el
mismo acabado que la puerta. (Segun detalles y planos de proyecto).
Herrajes: pernios Ceur 531 inox o similar, Picaporte Tesa 134 U o similar y Juego de
Manetas con placa cuadrada en inox., incluso p.p. de medios auxiliares, totalmente
colocada.
Descomposicion:
0010B150 h  Oficial 12 carpintero 1,500 23,11 34,67
0010B160 h  Ayudante carpintero 1,200 19,88 23,86
P11PD020 ml  Cerco directo p.melis M. 100x70mm para tabique 90 a 100 mm. 5,500 2,42 13,31
P11TLO10 ml  Tapajuntas acabado igual puerta 70x16 mm. 10,500 0,46 4,83
PUERTAP1  ud puerta paso maciza 205x105x3.5 cm recubierta melamina 1,000 97,50 97,50
P11RB040 ud  Pernio inox. 80/95 mm. codillo 3,000 0,16 0,48
P11WP080 ud  Tornillo ensamble zinc/pavén 12,000 0,01 0,12
P11RP060 ud Juego manetas con placa en a.inox. mate c/cerrad. 1,000 17,01 17,01
%0100000 %  Medios auxiliares...(s/total) 1,918 6,00 11,51
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
BANY GERIATRIC PORTA NOVA 1 1,00
1,00 203,29 203,29
PUERTPAS_REARRDFRecolocacion p. de paso lisa maciza 1 hoja 205x82 pract. acab. melamina
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Repintado y recolocacién de puerta interior de paso de una hoja abatible de dimensio-
nes 205x80x3.5, maciza existente. Incluso p.p de sustitucion de herrajes: pernios
Ceur 531 inox o similar, Picaporte Tesa 134 U o similar y Juego de Manetas con pla-
ca cuadrada en inox., incluso p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada.
Descomposicion:
0010B150 h  Oficial 12 carpintero 1,000 23,11 23,11
0010B160 h  Ayudante carpintero 1,000 19,88 19,88
P11PD020 ml  Cerco directo p.melis M. 100x70mm para tabique 90 a 100 mm. 5,000 2,42 12,10
P11TLO10 ml  Tapajuntas acabado igual puerta 70x16 mm. 9,600 0,46 4,42
P11RB040 ud  Pernio inox. 80/95 mm. codillo 3,000 0,16 0,48
P11WP080 ud  Tornillo ensamble zinc/pavén 9,000 0,01 0,09
P11RP060 ud Juego manetas con placa en a.inox. mate c/cerrad. 1,000 17,01 17,01
%0100000 %  Medios auxiliares...(s/total) 0,771 6,00 4,63
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Bany personal 1 1,00
1,00 81,72 81,72
13.21 ud Topes para puertas colocados
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Suministro y colocacion de topes para puertas, colocados.
Descomposicion:
0010B160 h  Ayudante carpintero 0,050 19,88 0,99
13.21.01 ud Tope para puerta colocado. 1,000 0,30 0,30
%0100000 %  Medios auxiliares...(s/total) 0,013 6,00 0,08
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00
2,00 1,37 2,74
TOTAL CAPITULQD 5.t sessss e ss s se bbb s bbb s e bbb s 287,75
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
REFORMA INTERIOR BANY GERIATRIC. PLANTA 7. RESIDENCIA LA BONANOVA.

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 6 CARPINTERIA DE ALUMINIO
D1602.0100 ud Vent.corr. 2ho.al. color plata 240x120

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Ventana (FC1) de dimensiones 240x120 cm (a revisar en obra) segun estado de me-

diciones y planos de carpinteria adjuntos al Proyecto, compuesta por DOS HOJAS

CORREDERAS, realizada con perfiles de ALUMINIO ANODIZADO NATURAL de 60

micras de espesor, CON ROTURA DE PUENTE TERMICO para recibir acristalamien-

to, incluso corte, preparacion y uniones de perfiles, fijacion de junquillos, patillas, he-

rrajes de deslizamiento y de seguridad, colocacion, sellado de uniones y limpieza. To-

dos los accesorios seran de materiales inoxidables. Se fijaran mediante patillas de

chapa de acero galvanizado como minimo de 100 mm. de longitud. El perfill horizon-

tal del cerco llevara los taladros necesarios para el desague de las aguas infiltradas.

La carpinteria sera estanca al agua bajo un caudal de 0.12I/min. m2, con presion es-

tatica de 4 mm. de columna de agua y no permitira un paso del aire superior a 60

m3/h. m2. Entre la hoja corredera y el cerco existira una camara de expansion, con

holgura de cierre no mayor de 2 mm. Podra montarse y desmontarse para su repara-

cion, se incluye precerco de aluminio, herrajes y tapajuntas. Tipo de perfil de aluminio

80x40 mm. En total servicio, segun Normativa Vigente.

Descomposicion:

B0003.0010  h  Oficial 12 cerrajero 3,500 23,11 80,89

B0003.0030  h  Ayudante cerrajero 3,500 19,88 69,58

VC1_240_120 ud ventana (FC1) corr.3ho.anodiz. 240x120 1,000 488,00 488,00

%0600 %  Medios auxiliares 6,385 6,00 38,31

Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

1 1,00
1,00 676,78 676,78

D2305.0030 m2 Acristalamiento doble <4.5m2 c/6-8-12 p>20

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Acristalamiento con dos lunas de 4 mm, incoloras hasta 4.50 m2 en pedidos superio-

res a 20 m2 (camara de 6,8 0 12 mm).

Descomposicion:

B0003.0010  h  Oficial 12 cerrajero 0,100 23,11 2,31

B0003.0030  h  Ayudante cerrajero 0,100 19,88 1,99

U23GCcoo1 m2 Climalit 4/6,8 6 12/4 1,000 32,50 32,50

u230vs10 ml  Sellado con silicona incolora 8,000 0,28 2,24

%0200001 %  Medios auxiliares...(s/total) 0,390 3,00 1,17

Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

1 2,40 1,20 2,88
2,88 40,21 115,80

TOTAL CAPITULD 6.....oueeninierinsessssesssssssessssssesssssssesssssssess s sssssessssssssssssssssss s ssass s ssass s s snens 792,58
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
REFORMA INTERIOR BANY GERIATRIC. PLANTA 7. RESIDENCIA LA BONANOVA.

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 7 INSTALACIONES
07.1 FONTANERIA
M0508 ud Llave de paso o 3/4"
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Llave de paso tipo bola de @ 3/4" completamente instalada, pequefio material sumi-
nistro y colocacion.
Descomposicion:
B0004.0010  h  Oficial 12 fontanero 0,510 23,11 11,79
B0004.0020  h  Ayudante fontanero 0,510 19,88 10,14
U26AR003 ud Llave de esfera 3/4" 1,000 1,35 1,35
%0100000 %  Medios auxiliares...(s/total) 0,233 6,00 1,40
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
bany personal 2 2,00
bany geriatric 2 2,00
4,00 24,68 98,72
M0310 ml Tubo poliet. retic. 8 20 mm.
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Tuberia de polietileno reticulado g 20 mm. espesor 1.9 mm. y Pt. 10 atm. incluso p.p
de piezas de union, derivacién y sujeccion, suministro y colocacion.
Descomposicion:
B0004.0010  h  Oficial 12 fontanero 0,200 23,11 4,62
B0004.0020 h  Ayudante fontanero 0,200 19,88 3,98
U24PA002 ml  Tub. polietileno 10 Atm 20 mm 1,000 0,88 0,88
U24PD101 ud  Enlace recto polietileno 20 mm 0,200 0,35 0,07
%0100000 %  Medios auxiliares...(s/total) 0,096 6,00 0,58
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Principal 1 2,20 2,20
2,20 10,13 22,29
M0311 ml Tubo poliet. retic. 8 16 mm.
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Tuberia de polietileno reticulado g 16 mm. espesor 1.8 mm. y Pt. 10 atm. incluso p.p
de piezas de union, derivacién y sujeccion, suministro y colocacion.
Descomposicion:
B0004.0010  h  Oficial 12 fontanero 0,150 23,11 3,47
B0004.0020 h  Ayudante fontanero 0,150 19,88 2,98
U24PA001 ml  Tub. polietileno 10 Atm 16 mm 7,000 0,81 5,67
U24PD100 ud  Enlace recto polietileno 16 mm 0,200 0,35 0,07
%0100000 %  Medios auxiliares...(s/total) 0,122 6,00 0,73
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
HORITZONTAL Interior Geriatric 1 3,50 3,50
VERTICALS
WC 1 1,75 1,75
Lavabo 1 1,90 1,90
Dutxa 1 19,00 19,00
HORITZONTAL Interior Personal
1 2,00 2,00
VERTICALS
WC 1 1,90 1,90
Lavabo 1 1,90 1,90
31,95 12,92 412,79
M0410 ml Tubo poliet. retic. 20 mm.AIS
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Tuberia de polietileno reticulado g 20 mm.,espesor 1.9 mm. y Pt. 10 atm.incluso p.p
de piezas de union, derivacion y sujeccion, asi como aislamiento flexible tipo arma-
flex SH de 18 mm. de espesor, incluso suministro y colocacion.
Descomposicion:
B0004.0010  h  Oficial 12 fontanero 0,200 23,11 4,62
B0004.0020 h  Ayudante fontanero 0,200 19,88 3,98
M0410001 ml  tub poliet retc. 20 mm. AISLADA Y FORRADA 1,000 1,48 1,48
%0100000 %  Medios auxiliares...(s/total) 0,101 6,00 0,61
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Principal 1 2,20 2,20
2,20 10,69 23,52
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
REFORMA INTERIOR BANY GERIATRIC. PLANTA 7. RESIDENCIA LA BONANOVA.

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
M0411 ml Tubo poliet. retic. 16 mm.AIS
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Tuberia de polietileno reticulado g 16 mm.,espesor 18 mm. y Pt. 10 atm.incluso p.p
de piezas de union, derivacion y sujecion, asi como, aislamiento flexible tipo arma-
flex SH de 18 mm. de espesor, incluso suministro y colocacion.
Descomposicion:
B0004.0010  h  Oficial 12 fontanero 0,200 23,11 4,62
B0004.0020 h  Ayudante fontanero 0,200 19,88 3,98
M005 ml  tub poliet retc. 16 mm. AISLADA Y FORRADA 1,000 1,36 1,36
%0100000 %  Medios auxiliares...(s/total) 0,100 6,00 0,60
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
HORITZONTAL Interior Geriatric 1 3,50 3,50
VERTICALS
Lavabo 1 1,90 1,90
Dutxa 1 19,00 19,00
Toallero 2 1,90 3,80
HORITZONTAL Interior Personal
1 2,00 2,00
VERTICALS
Lavabo 1 1,90 1,90
Previsi6 Calefaccio 1 5,10 5,10
Total cantidades alzadas -5,10
32,10 10,56 338,98
M0613 ud Colector 3 salidas
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Colector de 3 salidas (entrada de 3/4 ", 2 salidas de 1/2"y 1 salida de 3/4"). Se inclu-
ye soportes accesorios y montaje.
Descomposicion:
B0004.0010  h  Oficial 12 fontanero 0,200 23,11 4,62
B0004.0020  h  Ayudante fontanero 0,200 19,88 3,98
M009 ud  Conexién con T 2 entradas de 25 y una salida de 20 HHH-130 laton 1,000 1,78 1,78
para tuberia e retube.
%0100000 %  Medios auxiliares...(s/total) 0,104 6,00 0,62
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00
1,00 11,00 11,00
MO0619 ud Colector 2 salidas
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Colector de 2 salidas (entrada de 3/4", 1 salida de 3/4" + 1 salida de 1/2" ). Se incluye
soportes accesorios y montaje.
Descomposicion:
B0004.0010 ~ h  Oficial 12 fontanero 0,200 23,11 4,62
B0004.0020 h  Ayudante fontanero 0,200 19,88 3,98
MO010 ud colector 2 salidas 1,000 3,37 3,37
%0100000 %  Medios auxiliares...(s/total) 0,120 6,00 0,72
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
General 2 2,00
Bany Personal 2 2,00
4,00 12,69 50,76
M0609 ud Conexion a acometida de agua fria, agua caliente
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Ud de conexién a tuberia existente en patinillo para alimentacién de bafio mediante
pieza de laton HHH-130 1 1/4" x 3/4"x1 1/4".
Descomposicion:
B0004.0010  h  Oficial 12 fontanero 1,000 23,11 23,11
B0004.0020  h  Ayudante fontanero 1,000 19,88 19,88
M009 ud  Conexidn con T 2 entradas de 25 y una salida de 20 HHH-130 laton 2,000 1,78 3,56
para tuberia e retube.
%0500000 %  Medios auxiliares...(s/total) 0,466 5,00 2,33
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00
1,00 48,88 48,88
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

REFORMA INTERIOR BANY GERIATRIC. PLANTA 7. RESIDENCIA LA BONANOVA.
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

M0610 ud Conexion a acometida de agua de retorno

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Ud. De conexion a tuberia existente de retorno mediante T de latén 1"x 3/4" x1", total-
mente montado e instalado.

Descomposicion:

B0004.0010  h  Oficial 12 fontanero 1,000 23,11 23,11
B0004.0020  h  Ayudante fontanero 1,000 19,88 19,88
M009 ud  Conexidn con T 2 entradas de 25 y una salida de 20 HHH-130 laton 1,000 1,78 1,78
para tuberia e retube.
%0500000 %  Medios auxiliares...(s/total) 0,448 5,00 2,24
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00
1,00 47,01 47,01

DUTXA510X375 ud Impermeabilizacion ducha 510x375 + telef. ducha

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Formacion de plato de ducha a nivel de suelo de 19,125 m2 (medidas segun planos
5,10 X 3,75 m) con un sumidero; incluye impermeabilizaciéon de vaso, formacién de
pendientes (media de 5 cm de espesor) y conexion a desagues con vavula cromada
de diametro 60mm, mezclador exterior monomando y ducha teléfono con soporte arti-
culado y flexible de 150 cm, completamente instalado.

Descomposicion:

B0001.0030  h  oficial 12 8,000 23,11 184,88
B0001.0070  h  Peon suelto 8,000 18,60 148,80
B0004.0010  h  Oficial 12 fontanero 2,000 23,11 46,22
A0104.0140  m3 mortero c.p. y arena cantera 1:6 0,956 88,72 84,82
B2206.0020 ud tela PVC 1800x1200 mm con bote sifénico desagiie horizontal 50 mm 1,000 50,15 50,15
B0502.0040 m2 lam.elastomerica PVC 1,2mm prot. 19,125 3,48 66,56
C12.07.1 ud valvula cromada didmetro 60 1,000 8,20 8,20
B2213.0020 ud mezclador exterior ducha teléfono 1,000 36,95 36,95
%0320 %  Medios auxiliares 6,266 3,20 20,05
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Bany geriatric 1 1,00

1,00 646,63 646,63

MERIDIANSUSP ud Inodoro porcelana tanque bajo ACCESIBLE
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Inodoro de tanque bajo de salida vertical modelo ACCES de Roca o similar de 43 cm
de altura con tanque de alimentacion lateral con tapa y mecanismo de doble pulsador
3/6 litros y asiento con aro cerrado y tapa con bisagras de acero inoxidable, incluye
juego de fijacion y parte proporcional de piezas especiales, instalado y funcionando.

Descomposicion:

B0004.0010  h  Oficial 12 fontanero 0,910 23,11 21,03
MERSUSP ud  Conjunto inodoro completo 1,000 180,00 180,00
%0330 %  Medios auxiliares 2,010 3,30 6,63
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
BANY PERSONAL 1 1,00
BANY GERIATRIC 1 1,00

2,00 207,66 415,32

C14.05 ud Lavabo porcelana mural ACCESIBLE

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Lavabo mural de 640x550mm de porcelana vitrificada color blanco serie ACCES (Ro-
ca) o similar, grifo mezclador monomando cromado con palanca larga, aireador y en-
laces de alimentacion flexibles. Incluye valvula de desague, llave de escuadra de 1/2"
cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm y de 1/2", y elementos de fijacién y sustento
de acero inoxidable, totalmente instalado.

Descomposicion:

B0004.0010  h  Oficial 12 fontanero 0,910 23,11 21,03
LAVCIVIC ud Lavabo mural 800x550 mm 1,000 130,00 130,00
C4250602 ud Desaglie y rebosadero 1,000 20,31 20,31
CO8E06.5 ud Monomando palanca lavabo 1,000 17,58 17,58
%0330 %  Medios auxiliares 1,889 3,30 6,23
Medicién UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
BANY GERIATRIC 1 1,00
BANY PERSONAL 1 1,00

2,00 195,15 390,30
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
REFORMA INTERIOR BANY GERIATRIC. PLANTA 7. RESIDENCIA LA BONANOVA.

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
LAVCUNAS ud Lavacuias mural empotrado en acero inox.
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Lavacuias sanitario mural empotrado fabricado en acero inoxidable 18/10 (AlSI 304),
con dos grifos manuales para agua fria y caliente con puerta frontal con cierre hermé-
tico y chapones laterales protectores, soporte universal para cufias, con desague dia-
metro 75 mm y sifén incorporado. Incorpora dos difusores centrales en el interior de
la cubeta, inferior y superior. Incluye cerco para recibir en la pared. Medidas:
750x450x270 mm de fondo, de Aquacontrol con referencia 345001 o similar.
Se incluye parte proporcional de todas las piezas, mecanismos y accesorios para su
instalacién. Completamente instalado y en funcionamiento.
Descomposicion:
B0004.0010  h  Oficial 12 fontanero 0,910 23,11 21,03
345001 ud lavacufias mural 1,000 265,02 265,02
%0330 %  Medios auxiliares 2,861 3,30 9,44
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00
1,00 295,49 295,49
R1100000 ud Barra abatible 850 mm con portarrollos
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Suministro y colocacion de barra abatible con portarrollo de 800 mm de longitud de
acero barnizado de epoxi, diametro 30 mm, en color blanco (RAL 9010) de Aquacon-
trol o similar. Incluye tornilleria y tacos de fijacién M12 Fischer, totalmente instalada.
Descomposicion:
B0001.0070  h  Peon suelto 0,500 18,60 9,30
R110 ud apoyabrazos abatible 850 mm 1,000 110,00 110,00
%0100 %  Medios auxiliares 1,193 1,00 1,19
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
BANY GERIATRIC 2 2,00
BANY PERSONAL 1 1,00
3,00 120,49 361,47
1660004N ud Barra fija recta de 750 mm
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Suministro y colocacion de barra apoyabrazos fija recta de acero de acero barnizado
de epoxi, diametro 30 mm, con 2 bridas especiales para aislamiento eléctrico y embe-
llecedores de longitud 750 mm en color blanco (RAL 9010) de Aquacontrol
(1660004E) o similar. Incluye tornilleria y tacos de fijacion M12 Fischer, totalmente
instalada.
Descomposicion:
B0001.0070  h  Peon suelto 0,500 18,60 9,30
FIJA750 ud barra fija recta de 750 mm 1,000 42,55 42,55
%0100 %  Medios auxiliares 0,519 1,00 0,52
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
BANY GERIATRIC 1 1,00
BANY PERSONAL 1 1,00
2,00 52,37 104,74
1660058N ud Barra fija ducha angulo 90° 600 mm
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Suministro y colocacion de barra apoyabrazos en angulo de 90° (600x650 mm) de
acero barnizado de epoxi, diametro 30 mm, con 3 bridas especiales para aislamiento
eléctrico y embellecedores en color blanco (RAL 9010) de Aquacontrol (1660058E) o
similar. Incluye tornilleria y tacos de fijaciébn M12 Fischer, totalmente instalada. Antes
de encargalas se comprobara si son de izquierda o derecha.
Descomposicion:
B0001.0070  h  Peon suelto 0,700 18,60 13,02
166ANG90 ud barra fija en angulo 90° 600x650 mm 1,000 82,95 82,95
%0100 %  Medios auxiliares 0,960 1,00 0,96
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
BANY GERIATRIC 1 1,00
1,00 96,93 96,93
RVE010d m2 Espejo luna incolora 5 mm, acabado biselado, fijado con masilla
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, acabado biselado, fijado con masilla al
paramento.
Descomposicion:
mo054 h  Oficial 1 0,569 23,11 13,15
mt21vsj020b  m? Espejo incoloro plateado, 5 mm. 1,005 33,95 34,12
4 mayo 2017 14



PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
REFORMA INTERIOR BANY GERIATRIC. PLANTA 7. RESIDENCIA LA BONANOVA.

copiGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
mt21vwa030 ml  Canteado de espejo. 4,000 2,30 9,20
mt21vwa031 ml  Biselado de espejo. 4,000 3,61 14,44
mt21vwa012 | Masilla de aplicacion con pistola, de base neutra monocomponente. 0,105 14,65 1,54
%0200 % Medios auxiliares 0,725 2,00 1,45
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
BANY GERIATRIC 1 0,70 1,40 0,98
BANY PERSONAL 1 0,70 1,40 0,98
1,96 73,90 144,84
SMD010 ud Dispensador de jabon

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Suministro e instalacién de dosificador de jabén liquido manual con disposicion mu-
ral, de 1 | de capacidad, carcasa de acero inoxidable AlSI 304, acabado satinado, de
120x210x70 mm. Totalmente montado.

Descomposicion:

mt31abp020dja ud Dosificador de jabon liquido manual con disposicion mural, de 11 de 1,000 55,29 55,29
capacidad, carcasa de acero inoxidable AISI 304, acabado sa

mo107 h  Ayudante fontanero 0,202 19,88 4,02
% %  Medios auxiliares 0,593 2,00 1,19
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Bany geriatric 1 1,00
Bany personal 1 1,00

2,00 60,50 121,00

TOALLERO ud Radiador Toallero 500 x 1133, bitubo, gama basica

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Suministro e instalacién de radiador toallero tubular de chapa de acero acabado blan-
co, para cuartos de bafio, gama basica, de 500x1133 mm y emisién calorifica 549
kcal/h para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el am-
biente, en instalacién de calefaccion centralizada por agua, para instalacion con siste-
ma bitubo. Incluso llave de paso termostética, detentor, p/p de accesorios de cone-
xién y montaje, juego de soportes y anclajes de fijaciéon a paramento, purgador y to-
dos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Replanteo me-
diante plantilla. Fijacion en paramento mediante elementos de anclaje. Situacion y fija-
cion de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conduccién
de agua. Totalmente montado, conexionado y probado.

Descomposicion:

mt38emn140b ud Radiador toalero tubular de chapa de acero blanco, para cuartos de 1,000 171,69 171,69
bafio, gama basica
mt38emn041a ud Soportes y anclajes a fijacién paramento 1,000 11,00 11,00
mt38emi113  ud Kit conexién chapa de acero 1,000 25,80 25,80
mo004 h  oficial 12 calefactor 0,914 23,11 21,12
mo103 h  Ayudante Calefactor 0,914 19,88 18,17
% % Medios auxiliares 2,478 2,00 4,96
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00
1,00 252,74 252,74
SMB010 ud Secador de manos

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Suministro e instalacién de secamanos eléctrico, de 1600 W de potencia calorifica,
con carcasa de acero inoxidable, con interruptor éptico por aproximacion de las ma-
nos con 1' de tiempo maximo de funcionamiento, de 225x160x282 mm. Totalmente
montado.

Descomposicion:

mt31abp120a  ud Secamanos eléctrico de 1600 W de potencia calorifica 225 x 160 x 282 1,000 196,23 196,23
mm

mo107 h  Ayudante fontanero 0,252 19,88 5,01
% % Medios auxiliares 2,012 2,00 4,02
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Bany geriatric 1 1,00
Bany personal 1 1,00

2,00 205,26 410,52
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
REFORMA INTERIOR BANY GERIATRIC. PLANTA 7. RESIDENCIA LA BONANOVA.

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SMA060_COLG ud Repisay colgadores
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Suministro y colocacion de repisa para bafio de vidrio con soportes de acero inoxida-
ble AISI 304, de 400x120 mm, y y colgador para bafio, simple, de acero inoxidable
AISI 304, acabado satinado fijadas al soporte con las sujeciones suministradas por el
fabricante. Totalmente montadas.
Descomposicion:
mt31abp090a ud Repisa para bafio, de vidrio con soportes de acero inoxidable AlISI 304, 1,000 37,54 37,54
de 400x120 mm.
mt31abp070be ud Colgador para bafio, simple, de acero inoxidable AlISI 304, acabado 2,000 22,31 44,62
satinado.
mo107 h  Ayudante fontanero 0,505 19,88 10,04
% %  Medios auxiliares 0,922 2,00 1,84
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Bany geriatric 1 1,00
1,00 94,04 94,04
TOTAL 07.1 oo sssssesssssssessssssesssssssesssssasenses 4.387,97
07.2 RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACION
$100503.01 ml Tuberia PVC 50 mm serie "B". saneamiento interior
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Unidad de conexion desde elementos bafio (bafieras, duchas, bidés, lavabos, frega-
dero, lavavajillas, lavadora) a bajante general con tuberia de PVC serie B sanitario de
@=50 mm con unién por junta elastica para evacuacion interior de aguas calientes y
residuales, i/codos, tes y demas accesorios, totalmente instalada y probada, trazados
horizontales, llegando a la conexién de la red comunitaria.
Descomposicion:
B0004.0010  h  Oficial 12 fontanero 0,118 23,11 2,73
B0004.0020 h  Ayudante fontanero 0,118 19,88 2,35
B1605.0040  ml tuberia PVC 50 mm serie "B" 1,250 0,62 0,78
B1605.0041 ud Codo 87 PVC 50 mm serie "B" 0,200 0,13 0,03
B1605.0042  ud Inj, simple PVC 50 mm serie "B" 0,400 0,17 0,07
%0100 %  Medios auxiliares 0,060 1,00 0,06
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lavabo Personal 1 0,50 0,50
Lavabo Geriatric 1 0,50 0,50
Dutxa geriatrica 1 2,70 2,70
3,70 6,02 22,27
$100503.05 ml Tuberia PVC 110mm serie "B" saneamiento interior
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Unidad de conexion desde inodoros bafio a bajante general con tuberia de PVC serie
"B" sanitario de @=110 mm con uni6n por junta elastica para evacuacion interior de
aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demas accesorios, totalmente instalada y
probada, llegando a la conexion de la red comunitaria.
Descomposicion:
B0004.0010  h  Oficial 12 fontanero 0,118 23,11 2,73
B0004.0020 h  Ayudante fontanero 0,118 19,88 2,35
B1605.0046  ml tuberia PVC 110 mm serie "B" 1,250 1,18 1,48
B1605.00461 ud Codo 87 PVC 110 mm serie "B" 0,200 0,26 0,05
B1605.00462  ud Emp. simple PVC evac. 110 0,400 0,26 0,10
%0100 %  Medios auxiliares 0,067 1,00 0,07
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Prevision sustitucion tramo vertical 1 3,00 3,00
Tramo horizontal 1 1,40 1,40
Y 1 0,50 0,50
4,90 6,78 33,22
D0807.0030 ud Registro PVC una entrada y dos salidas
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Registro con tapa para desague de pvc salida 75mm. y dos entradas de 50mm.
Descomposicion:
B0004.0010  h  Oficial 12 fontanero 0,283 23,11 6,54
B0001.0060 h  Peon especializado 0,094 19,24 1,81
B1618.0010 ud  Sumidero con tapa para derivacion con dos entradas de 50 y salida de 1,000 8,07 8,07
75
%0400 % Medios auxiliares 0,164 4,00 0,66
4 mayo 2017 16



PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
REFORMA INTERIOR BANY GERIATRIC. PLANTA 7. RESIDENCIA LA BONANOVA.

copiGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00
1,00 17,08 17,08
E0637 ud Conexionado red saneamiento vertical existente

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Acometida a bajante de saneamientos vertical, con pieza en Y con doble entrada una
de 110 y otra de 75 en 45°.

Descomposicion:

B0004.0010  h  Oficial 12 fontanero 1,887 23,11 43,61
B0001.0070  h  Peon suelto 1,887 18,60 35,10
B1605.0080 ud Pieza especial de PVC en Y para entrada dedesagiie de inodoro y 2,500 2,63 6,58
lavabo mas ducha, dos entradas un de 75y 110
%0100 %  Medios auxiliares 0,853 1,00 0,85
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00
1,00 86,14 86,14

AAMATO014 ud Ventilador TD-350/125N

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Ventilador para extraccion de aire viciado helicocentrifugo para conductos. Modelo
TD-100 de S&P o similar de 30,5 I/s, 60W y consumo de 0,37A. Totalmente instalado
y en funcionamiento. Se incluye parte proporcional de conducto circular tipo spiroflex
o similar de 110 mm y embocaduras a shunt ventilacién, también se incluye Boca me-
télica de aspiracion, regulable, marca S&P modelo BOC-100, conectada a red de con-
ductos incluso pegamento de unién. Totalmente instalada. Totalmente acabada y en
funcionamiento.

Descomposicion:

B0004.0010 ~ h  Oficial 12 fontanero 0,020 23,11 0,46
B0005.0010  h  Oficial 12 electricista 0,090 23,11 2,08
M9867899 ud extractor S&P TD-T 250/100 1,000 44,66 44,66
%0200 %  Medios auxiliares 0,472 2,00 0,94
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Bany Geriatric 1 1,00
Bany Personal 1 1,00
2,00 48,14 96,28
TOTAL 07.2 ...cerirerresesesesess s sesssssssesssssssesssssssesssssssesssssasesses 254,99
07.3 ELECTRICIDAD
D_1 DISTRIBUCION LINEAS ELECTRICAS
DM3F2-5P ml Linea CU RZ1-K 0,6/1KV 2x2.5mm2+P (por bandeja)

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Circuito constituido por cable multipolar de cobre denominacion RZ1-K 0,6/1KV de
3x2.5 mm2 (fase + neutro + proteccion) de seccion, segin UNE 21123-4. Tendido ba-
jo tubo o bandeja.

Descomposicion:

B0005.0010  h  Oficial 12 electricista 0,080 23,11 1,85
B0005.0020  h  Ayudante electricista 0,080 19,88 1,59
CMM32.5PC ~ ml Conductor multipolar cu RZ1 0,6/1KV.3x2.5mm2 1,000 0,79 0,79
%6 %  Costes indirectos...(s/total) 0,042 2,00 0,08
%2 %  Medios auxiliares (s/total) 0,043 1,00 0,04
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Previsio bany geriatric 2 7,70 15,40
Previsi6 bany personal 2 2,20 4,40

19,80 4,35 86,13

D1901.ALUM ud Cuadro prot.comun alumbrado bafio geriatrico

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Cuadro general de proteccion alumbrado para servicios blogque, totalmente montado e
instalado incluye la pp de cableado desde subcuadro de ofice y proteccién de dicho
cuadro.

Descomposicion:

B0005.0010  h  Oficial 12 electricista 1,000 23,11 23,11
B0005.0020  h  Ayudante electricista 1,000 19,88 19,88
B2209.0110 ud interruptor diferencial de 2x25 1,000 17,55 17,55
B2209.0200 ud interruptor magnetotermico 10/16/ 5,000 7,41 37,05
B2210.0030 ud caja empotrar dos filas c/puerta 1,000 11,92 11,92
B2209.0230 ud interr analogico diario horario manual con reserva de cuerda. 1,000 37,48 37,48
%03400340 %  Medios auxiliares 1,470 3,40 5,00
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
prevision 1 1,00
1,00 151,99 151,99
IO 27 R 0 238,12
D_2 PTOS DE LUZ ACCIONADO DESDE SUBCUADROS EXISTENTES
PLEMS ud Punto de luz de emergencia
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Punto de luz en iluminacion emergencia, con cable flexible de 1,5 mm2 tipo afumex
de 750V incluido tubo forroplast de 16mm, coeficiente de llenado 0,5, incluida parte
proporcional de lineas generales y pequefio material, totalmente instalado y en funcio-
namiento.
Descomposicion:
B0005.0010  h  Oficial 12 electricista 0,052 23,11 1,20
B0005.0020  h  Ayudante electricista 0,052 19,88 1,03
A0701.0030 ml  tubo aislante normal diametro 16 8,000 1,02 8,16
A0702.0020 ml conductor aislado 1000 v afumex de 1,5 mm2 24,000 0,55 13,20
%0200 %  Medios auxiliares 0,236 2,00 0,47
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Previsi6 bany geriatric 2 2,00
Previsié bany personal 1 1,00
3,00 24,06 72,18
TOTAL D_2....rirrrreress e ssss s sessssssesssssssesssssssenses 72,18
D3 PTOS DE LUZ ACCIONADOS POR MECANISMOS
D1902.0080 ud Punto de luz simple
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Punto de luz simple, con mecanismo SIMON 75 o similar, color 30 con caja para mon-
taje empotrado, con cable flexible de cobre afumex de 1,5 mm2 1000V, con parte pro-
porcional rejiband en techo o tubo segun direccion facultativa, coeficiente de llenado
0,5, incluido parte proporcional de lineas generales y pequefio material, totalmente
instalado y en funcionamiento.
Descomposicion:
B0005.0010  h  Oficial 12 electricista 0,071 23,11 1,64
B0005.0020  h  Ayudante electricista 0,071 19,88 1,41
A0701.0030 ml  tubo aislante normal diametro 16 6,000 1,02 6,12
A0702.0020 ml conductor aislado 1000 v afumex de 1,5 mm2 18,000 0,55 9,90
A0703.0010 ud interruptor unipolar S75 completo 1,000 7,07 7,07
%0200 %  Medios auxiliares 0,261 2,00 0,52
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Bany personal 2 2,00
Bany geriatric LED 1 1,00
Lavabo geriatric damunt mirall 1 1,00
4,00 26,66 106,64
S75PL2 ud Punto de luz doble
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Punto de luz doble, con mecanismo SIMON 75 o similar, color 30 con caja para mon-
taje empotrado, con cable flexible de cobre afumex de 1,5 mm2 1000V, con parte pro-
porcional rejiband en techo o tubo segun direccion facultativa, coeficiente de llenado
0,5, incluido parte proporcional de lineas generales y pequefio material, totalmente
instalado y en funcionamiento.
Descomposicion:
B0005.0010  h  Oficial 12 electricista 0,071 23,11 1,64
B0005.0020  h  Ayudante electricista 0,071 19,88 1,41
A0701.0030  ml tubo aislante normal diametro 16 12,000 1,02 12,24
A0702.0020  ml conductor aislado 1000 v afumex de 1,5 mm2 36,000 0,55 19,80
A0703.0010 ud interruptor unipolar S75 completo 1,000 7,07 7,07
%0200 %  Medios auxiliares 0,422 2,00 0,84
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Bany geriatric 2 2,00
2,00 43,00 86,00
C252PL2 ud Dos puntos luz conmmutado
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Dos Puntos de luz doble conmutadas, con mecanismo SIMON 75 o similar, color 30
con caja para montaje empotrado, con cable flexible de cobre afumex de 1,5 mm2
1000V, con parte proporcional rejiband en techo o tubo segun direccion facultativa, co-
eficiente de llenado 0,5, incluido parte proporcional de lineas generales y pequefio
material, totalmente instalado y en funcionamiento.
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Descomposicion:
B0005.0010  h  Oficial 12 electricista 0,071 23,11 1,64
B0005.0020  h  Ayudante electricista 0,071 19,88 1,41
A0701.0030 ml  tubo aislante normal diametro 16 24,000 1,02 24,48
A0702.0020 ml  conductor aislado 1000 v afumex de 1,5 mm2 48,000 0,55 26,40
A0703.00101  ud conmutado S75 completo 2,000 7,07 14,14
%0200 %  Medios auxiliares 0,681 2,00 1,36
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Bany geriatric distribuidor 1 1,00
1,00 69,43 69,43
TOTAL D_3.ecrresess s s sesssssssesssssssesssssssenses 262,07
D 4 LUMINARIAS
BEM155L ud Grupo s/e LEGRAND SERIE URA 21 160 lum
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Luminaria de emergencia y sefializacién con lampara fluorescente de 6 W, 160 Lume-
nes, con autonomia de 1 hora, marca LEGRAND serie URA 21 referencia 6617 05y
marco de la misma marca referencia 6617 20 y bateria acumulador Ni-Cd ref.:061883
o similar con sistema de autotest centralizado en local de publica concurrencia, des-
de canalizacion general por bandeja o bajo tubo, constituido por cable unipolar deno-
minacion ES07Z1-K (AS) de 2x1x1.5 mm2+t de seccién segin UNE 211002 , bajo tu-
bo de PVC flexible codigos 222140422010 de @ 16 mm seguin UNE-EN 50086-2-2
empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo. Se incluye parte propor-
cional cajas de derivacion, bornes, sujeciones tubo (por falso techo), accesorios y pe-
quefio material. Conexionado y totalmente montado.
Descomposicion:
B0005.0010  h  Oficial 12 electricista 0,300 23,11 6,93
B0005.0020  h  Ayudante electricista 0,300 19,88 596
661705LEG  ud Luminaria de sefializacion+emergencia+bateria Legrand serie URA 21 1,000 58,02 58,02
SERURA
LEGSERURA21MAR@/arco de empotrar techo/pared 1,000 3,45 3,45
%3 %  Medios auxiliares.(s/total) 0,744 3,00 2,23
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Bany geriatric 1 1,00
1,00 76,59 76,59
BEM 70L ud Grupo s/e LEGRAND SERIE URA 21 70Im
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Luminaria de emergencia y sefializacion con lampara fluorescente de 6 W, 70 Lume-
nes, con autonomia de 1 hora, marca LEGRAND serie URA 21 referencia6617 01 y
marco de la misma marca referencia 6617 20 y bateria acumulador Ni-Cd ref.:061892
o similar con sistema de autotest centralizado en local de publica concurrencia, des-
de canalizacion general por bandeja o bajo tubo, constituido por cable unipolar deno-
minacion ES07Z1-K (AS) de 2x1x1.5 mm2+t de seccién segin UNE 211002 , bajo tu-
bo de PVC flexible codigos 222140422010 de @ 16 mm segun UNE-EN 50086-2-2
empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo. Se incluye parte propor-
cional cajas de derivacion, bornes, sujeciones tubo (por falso techo), accesorios y pe-
quefio material. Conexionado y totalmente montado.
Descomposicion:
B0005.0010  h  Oficial 12 electricista 0,300 23,11 6,93
B0005.0020  h  Ayudante electricista 0,300 19,88 5,96
661701 LEG ud Luminaria de sefializaciontemergencia +bateria Legrand serie URA 21 1,000 43,88 43,88
SERURA
LEGSERURA21MAR®/arco de empotrar techo/pared 1,000 3,45 3,45
%3 %  Medios auxiliares.(s/total) 0,602 3,00 1,81
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Bany personal 1 1,00
Distribuidor bany geriatric 1 1,00
2,00 62,03 124,06
TIRA_LED ml Tira LED 3000K
LED, sobre perfil de aluminio, de 19,2 W / metro, a 24v, color 3000K.
Descomposicion:
mo003 h  Oficial 12 electricista 0,171 23,11 3,95
mo102 h  Ajudant electricista. 0,171 19,88 3,40
TIRA_LED_ml ud tira de led 19,2 W/ml 3000K 1,000 70,00 70,00
mt34www011  ud Material auxiliar per instal-lacio d'aparells d'il-luminacio. 1,000 0,54 0,54
%0200 %  Medios auxiliares 0,779 2,00 1,56
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Bany geriatric 1 510 5,10
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5,10 79,45 405,20
1140 ud Lluminaria, de 855x70x75 mm, infinite LED Faro o similar encastada
Subministrament i instal-lacié de lluminaria LED, de 855x70x75 mm, encastada en
sostre. Poténcia 26,1 W INFINITE LED 3000k (90-5472) o similar; cos de lluminaria
d'alumini extrudit termo-esmaltat en color blanc; optica intensiva; difusor transparent;
balast electronic; protecci6 IP 44 i aillament classe E. Inclis lampades, accessoris,
subjeccions i material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i comprovada. In-
clou: Replanteig. Muntatge, fixacid i nivellacié. Connexionat. Col-locaci6 de lampades
i accessoris. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons do-
cumentacié grafica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Descomposicion:
mo003 h  Oficial 12 electricista 0,171 23,11 3,95
mo102 h  Ajudant electricista. 0,171 19,88 3,40
mt34ode550a  ud Lluminaria, de INFINITE LED, FARO. o similar d'alumini extrudit 1,000 150,50 150,50
termo-esmaltat en color blanc; dptica int
kit_01 ud  Kit union perfil 1,000 12,95 12,95
mt34www011  ud Material auxiliar per instal-lacié d'aparells d'il-luminacid. 1,000 0,54 0,54
%0200 %  Medios auxiliares 1,713 2,00 3,43
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Bany geriatric 4 4,00
4,00 174,77 699,08
111160 ud Aplic de pared, de 37x40x1000 mm, per a 1 lampada fluorescent T5 de 24 W.
Subministrament i instal-lacié d'aplic de pared, de 37x40x1000 mm, per a 1 lampada
fluorescent T5 de 24 W, amb cos de lluminaria format per perfils d'alumini extrudit, ter-
moesmaltat, RAL 9006; reflector termoesmaltat, blanc; difusor acrilic opal d'alta trans-
mitancia; tapes finals; proteccié IP 20 i aillament classe F. Inclis lampades, accesso-
ris, subjeccions i material auxiliar. Totalment muntat, connexionat i comprovat. Inclou:
Replanteig. Muntatge, fixacié i nivellaci6. Connexionat. Col-locacié de lampades i ac-
cessoris. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentacié grafica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'uni-
tats realment executades segons especificacions de Projecte.
Descomposicion:
mo003 h  Oficial 12 electricista 0,171 23,11 3,95
mo102 h  Ajudant electricista. 0,171 19,88 3,40
mt34ode020aa ud Aplic de pared, de 37x40x1000 mm, per a 1 lampada fluorescent T5 de 1,000 48,34 48,34
24 W, amb cos de lluminaria format per perfils d'alumini ext
mt34tuf010b  ud Tub fluorescent T5 de 24 W. 1,000 3,09 3,09
mt34www011  ud Material auxiliar per instal-lacio d'aparells d'il-luminacid. 1,000 0,54 0,54
%0200 %  Medios auxiliares 0,593 2,00 1,19
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Bany geriatric sobre lavabo 1 1,00
Bany personal 1 1,00
2,00 60,51 121,02
PLAY_BANYS ud Foco LED 7W IP45
Suministro e instalacién de foco LED 7W cuadrado para empotrar cielo raso de duar-
tos humedos (IP45) color a definir por DF, incluido lampara y transformador, totalmen-
te instalado y en correcto funcionamiento.
Descomposicion:
B0005.0010  h  Oficial 12 electricista 0,400 23,11 9,24
B0005.0020  h  Ayudante electricista 0,400 19,88 7,95
P94_IP45 ud Foco LED 7TW 1,000 19,00 19,00
%0400 %  Medios auxiliares 0,362 4,00 1,45
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Distribuidor 2 2,00
Bany personal 1 1,00
3,00 37,64 112,92
O L 0 1.538,87
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D_5 VARIOS ELECTRICIDAD
8.32 ud Pulsador empotrado
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Pulsador de timbre empotrado con grabado "campana”, con mecanismo SIMON 32 o
similar, totalmente instalado incluida parte proporcional de tubo empotradro de 16
mm de seccion y cableado tipo PHD de 2x1,5mm2.
Descomposicion:
B0005.0010  h  Oficial 12 electricista 0,073 23,11 1,69
B0005.0020  h  Ayudante electricista 0,073 19,88 1,45
B2404.0080 ml  tubo aislante flexible normal 16 3,000 0,06 0,18
A0702.0020 ml  conductor aislado 1000 v afumex de 1,5 mm2 10,000 0,55 5,50
pulsador ud pulsador de timbre 1,000 6,40 6,40
%0200 %  Medios auxiliares 0,152 2,00 0,30
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00
2,00 15,52 31,04
S75B7E16-1 ud Base de enchufe 16A
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Toma de corriente 16A doble, con mecanismo marca SIMON 75 o similar, color 30,
con caja para montaje empotrada, con dispositivo de seguridad alveolar, situada a
1,5 m de altura, con cable flexible de 2,5 mm2 tipo afumex de 750V bajo tubo forro-
plast, coeficiente de llenado 0,5, incluida parte proporcional de lineas generales y pe-
quefio material, totalmente instalada y en funcionamiento.
Descomposicion:
B0005.0010  h  Oficial 12 electricista 0,276 23,11 6,38
B0005.0020  h  Ayudante electricista 0,276 19,88 549
A0701.0040 ml  tubo aislante normal diametro 25 10,000 1,04 10,40
A0702.0030 ml conductor aislado 1000 v afumex de 2,5 mm2 30,000 0,71 21,30
B-EschS75 ud Base de enchufe schuko completa 1,000 1,83 1,83
%0200 %  Medios auxiliares 0,454 2,00 0,91
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Bany geriatric 7 7,00
Lavabo personal 3 3,00
10,00 46,31 463,10
TOTAL D5 sessssssesssssssesssssssenses 494,14
TOTAL 07.3 ... ss e s ss s s 2.605,38
07.4 CALEFACCION
DESMALTV ud Desmontaje y montaje de radiador
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Desmontaje y montaje de altavoz , en falso techo, realizada con canalizacién de PVC
corrugado de D=13/gp5 mm, incluido guia de alambre galvanizado, cajas registro, to-
talmente montado e instalado.
Descomposicion:
B0004.0010  h  Oficial 12 fontanero 0,250 23,11 578
B0004.0020  h  Ayudante fontanero 0,500 19,88 9,94
%0000.002 %  Medios auxiliares.(s/total) 0,157 2,00 0,31
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00
1,00 16,03 16,03
E22NTN060SA  ml Tub. Acero negro DIN-2440 1 1/2" aislado
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Tub. Acero negro DIN-2440 1 1/2".
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1 1/2" para soldar,aislada y forrada
segun RITE, incluso derivaciones desde la red general a cada uno de los radiadores,
i/lcodos, tes, manguitos reducciones, derivaciones, soportes de tuberias con perfiles y
demas accesorios, mano de obra y material auxiliar necesario para el montaje, segun
planos de proyecto, completamente instalada.
Descomposicion:
B0004.0010  h  Oficial 12 fontanero 0,350 23,11 8,09
1604380 ml  Cogq.calef. ARMAFLEX SH-19x022 1,000 3,83 3,83
P20TA060 ml  Tuberia acero negro sold.1 1/2" 1,000 1,12 1,12
P20TV250 ud  Accesorios acero negro 0,400 2,55 1,02
%05500550_1 % Medios auxiliares 0,141 5,50 0,78
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Bany geriatric previsio substitucio ramal 2 2,80 5,60
5,60 14,84 83,10
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COMEDILCALEFA@I Aislamiento con coquilla armaflex SH-19X022 para tubo 1/2"
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Calorifugado de tuberia con coquilla elastomérica tipo ARMAFLEX SH-19X022, para
tuberia de calefaccion existente de un diametro de 1/2" (temp fluido de 66 a 100°),
con p.p. de piezas especiales para codos y derivaciones, colocada.
Descomposicion:
B0004.0020 h  Ayudante fontanero 0,100 19,88 1,99
1604380 ml  Cog.calef. ARMAFLEX SH-19x022 1,000 3,83 3,83
%0000.002 %  Medios auxiliares.(s/total) 0,058 2,00 0,12
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Bany geriatric previsio substitucio ramal 1 510 5,10
5,10 5,94 30,29
CO2PUL ml Aislamiento con coquilla armaflex SH-27X060 para tubo 2"
CALEFAC
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Calorifugado de tuberia con coquilla elastomérica tipo ARMAFLEX SH-27X060, para
tuberia de calefaccion existente de un didmetro de 2" (temp fluido de 66 a 100°), con
p.p. de piezas especiales para codos y derivaciones, colocada.
Descomposicion:
B0004.0020 h  Ayudante fontanero 0,100 19,88 1,99
1604470 ml  Cog.calef. ARMAFLEX SH-27x60 1,000 4,30 4,30
%0000.002 %  Medios auxiliares.(s/total) 0,063 2,00 0,13
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Bany geriatric previsio substitucio ramal 1 510 5,10
5,10 6,42 32,74
TOTAL 074 ...t 162,16
07.5 INSTALACIONES ESPECIALES
DESMDETEC ud Desmontaje y montaje de detector contraincendios
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Desmontaje y montaje de detector de incendios existente con pp instalacion, incluida
canalizacién, con cable flexible de 1,5 mm2 750V baja canal homologada, coeficiente
de llenado 0.5, incluyendo pequefio material, totalmente instalado.
Descomposicion:
B0005.0010  h  Oficial 12 electricista 0,143 23,11 3,30
B0005.0020  h  Ayudante electricista 0,143 19,88 2,84
%0200 %  Medios auxiliares 0,061 2,00 0,12
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00
1,00 6,26 6,26
CI-AE_SA-OPI  ud Detector dptico de humos tipo AE/SA-OPI ¢/ zécalo y tubo forropl
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Suministro, instalacion y conexionado de detector 6ptico algoritmico de humos marca
Aguilera Electronica o similar, modelo AE/SA-OPI, fabricado conforme UNE EN
54-5:2001. Incluye zécalo para detectores algoritmicos marca Aguilera electrénica o
similar, modelo AE/SA-ZB2. Incluye accesorios y parte proporcional de cableado con
la central con cable manguera de 2 conductores (2x1,5) mm2, con pantalla de alumi-
nio-poliester, homologada para siastema algoritmico, cumpliendo las normas EN
50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y EN 50200, no propagadaora de la llama, li-
bre de halégenos, baja emision de humos y resistente al fuego, en tubo empotrado
de PVC 220, elementos mecanicos y material auxiliar necesario para montaje, cone-
xionado, soporte y sujecion.
Descomposicion:
B0005.0010  h  Oficial 12 electricista 0,350 23,11 8,09
B0005.0020  h  Ayudante electricista 0,350 19,88 6,96
segAESAOPI  ud Detector optico AE/SA-OPI 1,000 35,64 35,64
SegAESAZB2  ud Zbcalo AE/SA-ZB2 1,000 321 321
segbus2x1 ml  Cable bus 2x1,5 mm2 5,000 0,78 3,90
segtub20 ml  tubo forroplast 220mm 5,000 0,52 2,60
%3 %  Medios auxiliares.(s/total) 0,604 3,00 1,81
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00
2,00 62,21 124,42
TOTAL 07.5 ... sesssss s sssssesssssasesses 130,68
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07.6 OBRAS VARIAS PARA INSTALACIONES
6.80 ud Ayuda albaiileria a instalaciones
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Ayuda completa de albafiileria a todas las instalaciones de la reforma propuesta de
proyecto y su parte correspondiente de zonas comunes, de cualquier trabajo de alba-
fileria como apertura de rozas, taladros en forjados o paredes, pasamuros, con recibi-
dos, y proteccién de tubos con mortero de c.p.a. 1:6 y acarreo de materiales. 1/p.p.
de tapado posterior con mortero de todos los pasos de instalaciones en tabigues o for-
jados. Totalmente rematada y acabada segun especificaciones del proyecto.
Descomposicion:
U01AA007 h  Oficial primera 10,000 23,11 231,10
B0001.0060  h  Peon especializado 10,000 19,24 192,40
6.80001 ud Materiales varios albafiileria. 1,000 44,90 44,90
%..0000000 %  Medios auxiliares 4,684 2,50 11,71
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Previsio 1 1,00
1,00 480,11 480,11
TOTAL 07.6 ... s s 480,11
TOTAL CAPITULO 7 ....ovieriuriserensesssesssssssessssssesssssssess s sssssesssssssess s sss s s s sssss s s nens 8.021,29
L0 0 7 15.781,70
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