
PRESUPUESTO
REFORMA INTERIOR DEL PAVELLÓ C. LLAR D'ANCIANS
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 INSTALACIONES

SUBCAPÍTULO 01.01 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
APARTADO 01.01.01 TUBERIAS GENERALES

01.01.01.01 ml canalizacion polipropileno AF 25 mm.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
ml. tubería de polipropileno de diámetro 25x3,5 mm, de la marca FUSIOTHERM o
similar, tipo PN-16 (SDR 7,4 - Serie 3,2), incluso p.p. de accesorios y elementos
de soportaje.

160,000 5,20 832,00

01.01.01.02 ml canalizacion polipropileno AF 32 mm.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
ml. tubería de polipropileno de diámetro 32x4,5 mm, de la marca FUSIOTHERM o
similar, tipo PN-16 (SDR 7,4 - Serie 3,2), incluso p.p. de accesorios y elementos
de soportaje.

90,000 7,17 645,30

01.01.01.03 ml canalización polipropileno AF 40 mm.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
ml. tubería de polipropileno de diámetro 40x5,6 mm, de la marca FUSIOTHERM o
similar, tipo PN-16 (SDR 7,4 - Serie 3,2), incluso p.p. de accesorios y elementos
de soportaje.

75,000 10,04 753,00

01.01.01.04 ml canalización polipropileno AF 50 mm.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
ml. tubería de polipropileno de diámetro 50x6,9 mm, de la marca FUSIOTHERM o
similar, tipo PN-16 (SDR 7,4 - Serie 3,2), incluso p.p. de accesorios y elementos
de soportaje.

5,000 13,60 68,00

01.01.01.05 ml canalización polipropileno AF 63 mm.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
ml. tubería de polipropileno de diámetro 63x8,7 mm, de la marca FUSIOTHERM o
similar, tipo PN-16 (SDR 7,4 - Serie 3,2), incluso p.p. de accesorios y elementos
de soportaje.

18,000 17,35 312,30

01.01.01.06 ml canalizacion polipropileno AC 25 mm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
ml. tubería de polipropileno compuesta, con una capa de fibra especial anti-dilata-
ciones, de diámetro 25x3,5 mm, de la marca FUSIOTHERM o similar, tipo "Faser"
PN-16, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.

168,000 21,81 3.664,08

01.01.01.07 ml canalización polipropileno AC 32 mm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
ml. tubería de polipropileno compuesta, con una capa de fibra especial anti-dilata-
ciones, de diámetro 32x4,4 mm, de la marca FUSIOTHERM o similar, tipo "Faser"
PN-16, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.

152,000 18,78 2.854,56

01.01.01.08 ml canalización polipropileno AC 40 mm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
ml. tubería de polipropileno compuesta, con una capa de fibra especial anti-dilata-
ciones, de diámetro 40x5,5 mm, de la marca FUSIOTHERM o similar, tipo "Faser"
PN-16, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.

100,000 28,97 2.897,00

01.01.01.09 ml canalización polipropileno AC 50 mm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
ml. tubería de polipropileno compuesta, con una capa de fibra especial anti-dilata-
ciones, de diámetro 50x6,9 mm, de la marca FUSIOTHERM o similar, tipo "Faser"
PN-16, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.

18,500 35,99 665,82

01.01.01.10 ml canalización polipropileno AC 63 mm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
ml. tubería de polipropileno compuesta, con una capa de fibra especial anti-dilata-
ciones, de diámetro 63x8,6 mm, de la marca FUSIOTHERM o similar, tipo "Faser"
PN-16, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.

18,000 44,60 802,80

01.01.01.11 ml canalizacion polipropileno retorno AC 20 mm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
ml. tubería de polipropileno compuesta, con una capa de fibra especial anti-dilata-
ciones, de diámetro 20x2,8 mm, de la marca FUSIOTHERM o similar, tipo "Faser"
PN-16, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
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220,000 19,07 4.195,40

01.01.01.12 ml canalización polipropileno retorno AC 25 mm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
ml. tubería de polipropileno compuesta, con una capa de fibra especial anti-dilata-
ciones, de diámetro 25x3,5 mm, de la marca FUSIOTHERM o similar, tipo "Faser"
PN-16, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.

56,000 21,81 1.221,36

01.01.01.13 ml canalización polipropileno retorno AC 32 mm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
ml. tubería de polipropileno compuesta, con una capa de fibra especial anti-dilata-
ciones, de diámetro 32x4,4 mm, de la marca FUSIOTHERM o similar, tipo "Faser"
PN-16, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.

15,000 25,57 383,55

01.01.01.14 u llave paso esfera pn-10 1.1/4

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Llave de paso general de esfera pn-10 de 1.1/4", colocada para corte de la instala-
ción en cada planta del edificio.

8,000 18,58 148,64

01.01.01.15 u llave paso esfera pn-10 2"

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Llave de paso general de esfera pn-10 de 2", colocada.

1,000 24,81 24,81

01.01.01.16 u llave de paso esfera pn-10 1 1/2"

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Llave de paso general de esfera pn-10 de 1 1/2", colocada.

1,000 19,87 19,87

01.01.01.17 u llave paso esfera pn-10 1"

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Llave de paso general de esfera pn-10 de 1", colocada.

9,000 14,72 132,48

01.01.01.18 u valvula de equilibrado D25 mm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Válvula de equilibrado con preajuste de caudal y tomas de presión de la marca
TOUR & ANDERSSON o similar, modelo STAD-20 PN-20, roscada, de diámetro
3/4", totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

4,000 73,26 293,04

01.01.01.19 u purgador automatico de boya

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de purgador automático de boya referencia AC01024 de
Salvador Escoda o similar para temperaturas de hasta 110ºC y 10 bar.

3,000 12,95 38,85

01.01.01.20 m² Ayudas de albañilería para instalación  de fontanería

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier tra-
bajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de salu-
bridad formada por: sistema de evacuación (bajantes interiores y exteriores de
aguas pluviales y residuales, canalones, botes sifónicos, colectores suspendidos,
sistemas de elevación, derivaciones individuales y cualquier otro elemento compo-
nente de la instalación), apertura y tapado de agujeros en paramentos, muros, for-
jados y losas, colocación de pasatubos, cajeado y tapado de agujeros y huecos de
paso de instalaciones, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxi-
liar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura
de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fija-
ción de soportes, rebajes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje
de la instalación.

1.762,000 1,69 2.977,78

TOTAL APARTADO 01.01.01 TUBERIAS ............... 22.930,64
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APARTADO 01.01.02 INSTALACION INTERIOR
01.01.02.01 u llave paso esfera pn-10 3/4"

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Llave de paso general de esfera pn-10 de 3/4", colocada.

210,000 12,35 2.593,50

01.01.02.02 u Colector racor 3 salidas 3/4"

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Colector general para agua caliente o agua fria en local humedo con llave de paso
y racor móvil para tubos de polietileno reticulado con tres salidas 16 mm, incluidas
las piezas especiales y pequeño material.

36,000 115,56 4.160,16

01.01.02.03 u colector racor 2 salidas 3/4"

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Colector general para agua caliente o agua fria en local humedo con llave de paso
y racor móvil para tubos de polietileno reticulado con dos salidas 16 mm, incluidas
las piezas especiales y pequeño material.

51,000 65,73 3.352,23

01.01.02.04 ml Ramal int.viv.polietileno 16 mm.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Ramal interior vivienda en tuberia polietileno reticulado en rollo de 16 mm de dia-
metro con 1.8 mm. de espesor de cara, incluido p.p. de piezas especiales y peque-
ño material.

992,000 4,51 4.473,92

TOTAL APARTADO 01.01.02 INSTALACION ......... 14.579,81
APARTADO 01.01.03 PLACA SOLARES ACS

01.01.03.01 PA Instalación producción ACS solar

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Partida a justificar de suministro e instalación de las instalaciones descritas en me-
moria y planos de proyecto de reforma para producción de ACS. Incluye:
PLACAS SOLARES
- 18 captadores ALPIN EASY 2500 + conexiones
- 6 soportes de aluminio CP 3 captadores
- 1 sistema de control y medida d'energia (CTE 2.2.4)
- 1 grupo de circulación primario doble 1xMagna 1D 40-120
- 1 vaso de expansión 200- L primario
- 1 intercambiador M3FG35
- 3 acumuladores solares 1000L
- 1 grupo de circulación secundario doble 1xMagna 1D 40-120
- 1 valvula mezcladora 1-1/4"
- 1 vaso de expansión 200L ACS
INSTALACIÓN SOLAR_Conjunto de elementos hidráulicos y de distribución
- 60 m tubo de cobre 22 + forro 35 mm + aluminio
- 20 m tubo de cobre 35 + forro 35 mm + aluminio
- 1 valvulas, purgadores, filtros, caudalimetros, v. seguridad, ...
INSTALACIÓN SECUNDARIA_Conjunto de elementos hidráulicos y de distribución
- 150 m tubo de cobre 54 + forro de 35 mm + aluminio
- 1 valvulas, purgadores, filtros, caudalimetros, v. seguridad, ...
INTERCONEXIÓN CON INSTALACIÓN EXISTENTE
- 1 Circuito de interceptación de entrada AFS + antilegionela.

Se incluye mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalada y completa pa-
ra su correcto funcionamiento.

1,000 31.250,16 31.250,16

01.01.03.02 m² Ayudas de albañilería para instalación  de energía solar.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier tra-
bajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de ener-
gía solar formada por: tuberías de distribución de agua y cualquier otro elemento
componente de la instalación, incluida p/p de elementos comunes. Incluso mate-
rial auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas,
apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalacio-
nes, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de
la instalación.

400,000 0,77 308,00

TOTAL APARTADO 01.01.03 PLACA SOLARES ... 31.558,16

TOTAL APARTADO 01.01.03 PLACA SOLARES ... 31.558,16
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APARTADO 01.01.04 INSTALACION INTERIOR
01.01.04.01 u llave paso esfera pn-10 3/4"

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Llave de paso general de esfera pn-10 de 3/4", colocada.

210,000 12,35 2.593,50

01.01.04.02 u Colector racor 3 salidas 3/4"

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Colector general para agua caliente o agua fria en local humedo con llave de paso
y racor móvil para tubos de polietileno reticulado con tres salidas 16 mm, incluidas
las piezas especiales y pequeño material.

36,000 115,56 4.160,16

01.01.04.03 u colector racor 2 salidas 3/4"

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Colector general para agua caliente o agua fria en local humedo con llave de paso
y racor móvil para tubos de polietileno reticulado con dos salidas 16 mm, incluidas
las piezas especiales y pequeño material.

51,000 65,73 3.352,23

01.01.04.04 ml Ramal int.viv.polietileno 16 mm.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Ramal interior vivienda en tuberia polietileno reticulado en rollo de 16 mm de dia-
metro con 1.8 mm. de espesor de cara, incluido p.p. de piezas especiales y peque-
ño material.

992,000 4,51 4.473,92

TOTAL APARTADO 01.01.04 INSTALACION ......... 14.579,81
APARTADO 01.01.05 PLACA SOLARES ACS

01.01.05.01 PA Instalación producción ACS solar

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Partida a justificar de suministro e instalación de las instalaciones descritas en me-
moria y planos de proyecto de reforma para producción de ACS. Incluye:
PLACAS SOLARES
- 18 captadores ALPIN EASY 2500 + conexiones
- 6 soportes de aluminio CP 3 captadores
- 1 sistema de control y medida d'energia (CTE 2.2.4)
- 1 grupo de circulación primario doble 1xMagna 1D 40-120
- 1 vaso de expansión 200- L primario
- 1 intercambiador M3FG35
- 3 acumuladores solares 1000L
- 1 grupo de circulación secundario doble 1xMagna 1D 40-120
- 1 valvula mezcladora 1-1/4"
- 1 vaso de expansión 200L ACS
INSTALACIÓN SOLAR_Conjunto de elementos hidráulicos y de distribución
- 60 m tubo de cobre 22 + forro 35 mm + aluminio
- 20 m tubo de cobre 35 + forro 35 mm + aluminio
- 1 valvulas, purgadores, filtros, caudalimetros, v. seguridad, ...
INSTALACIÓN SECUNDARIA_Conjunto de elementos hidráulicos y de distribución
- 150 m tubo de cobre 54 + forro de 35 mm + aluminio
- 1 valvulas, purgadores, filtros, caudalimetros, v. seguridad, ...
INTERCONEXIÓN CON INSTALACIÓN EXISTENTE
- 1 Circuito de interceptación de entrada AFS + antilegionela.

Se incluye mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalada y completa pa-
ra su correcto funcionamiento.

1,000 31.250,16 31.250,16

01.01.05.02 m² Ayudas de albañilería para instalación  de energía solar.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier tra-
bajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de ener-
gía solar formada por: tuberías de distribución de agua y cualquier otro elemento
componente de la instalación, incluida p/p de elementos comunes. Incluso mate-
rial auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas,
apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalacio-
nes, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de
la instalación.

400,000 0,77 308,00

TOTAL APARTADO 01.01.05 PLACA SOLARES ... 31.558,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 INSTALACIÓN DE .. 69.068,61
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SUBCAPÍTULO 01.02 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
APARTADO 01.02.01 TUBERIAS GENERALES

01.02.01.01 u Terminal Ventilación

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Ud. Terminal de ventilación marca TERRAIN o similar, de diámetro 110 mm.

9,000 20,76 186,84

01.02.01.02 ml bajante PVC resid-fecales 110 mm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Tuberia de PVC de 110 mm de diametro incluida parte proporcional de piezas es-
peciales para montaje y sujeción a la obra, en bajantes fecales y residuales.

22,500 29,18 656,55

01.02.01.03 ml bajante PVC resid-fecales 125mm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Tuberia de PVC de 125 mm de diametro incluida parte proporcional de piezas es-
peciales para montaje y sujeción a la obra, en bajantes fecales y residuales.

121,500 30,76 3.737,34

01.02.01.04 ml tuberia de PVC de 50 mm de diam

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Tuberia de PVC de 50 mm de diametro, incluso lecho de hormigon y parte propor-
cional piezas especiales, en albañales.

104,000 37,46 3.895,84

01.02.01.05 ml tuberia de PVC de 110 mm de diam

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Tuberia de PVC de 110 mm de diametro, incluso lecho de hormigon y parte propor-
cional piezas especiales, en albañales.

32,800 52,29 1.715,11

01.02.01.06 ml tuberia de PVC de 125 mm de diam

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Tuberia de PVC de 125 mm de diametro, incluso lecho de hormigon y parte propor-
cional piezas especiales, en albañales.

49,400 49,55 2.447,77

01.02.01.07 ml tuberia de PVC de 160 mm de diam

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Tuberia de PVC de 160 mm de diametro, incluso apertura y cierre de zanja, lecho
de hormigon y parte proporcional piezas especiales, en albañales. Se incluye car-
ga y transporte de tierras a vertedero autorizado.

35,000 53,74 1.880,90

01.02.01.08 u arq.reg.bloque 60x60x80 tap/funD

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Arqueta registro completa de 60x60x80 cm revocada en su interior con marco y ta-
pa de fundicion, realizada de bloque relleno de hormigon, sin excavacion.

6,000 292,67 1.756,02

01.02.01.09 m² Ayudas de albañilería para instalación  de saneamiento

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier tra-
bajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de salu-
bridad formada por: sistema de evacuación (bajantes interiores y exteriores de
aguas pluviales y residuales, canalones, botes sifónicos, colectores suspendidos,
sistemas de elevación, derivaciones individuales y cualquier otro elemento compo-
nente de la instalación), apertura y tapado de agujeros en paramentos, muros, for-
jados y losas, colocación de pasatubos, cajeado y tapado de agujeros y huecos de
paso de instalaciones, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxi-
liar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura
de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fija-
ción de soportes, rebajes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje
de la instalación.

1.762,000 1,69 2.977,78

TOTAL APARTADO 01.02.01 TUBERIAS ............... 19.254,15
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APARTADO 01.02.02 PEQUEÑA EVACUACIÓN
01.02.02.01 u Conectador WC

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Ud. Conectador WC conformado macho-hembra, marca TERRAIN o similar, de
diámetro 110 mm y longitud 150 mm.

37,000 17,99 665,63

01.02.02.02 u Válvula Sifón Lavabo

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Ud. Válvula y sifón botella para lavabo, con tapón y cadeneta, marca TERRAIN o
similar, incluso manguito.

37,000 15,28 565,36

01.02.02.03 u Vávlula Sifón Ducha

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Ud. Válvula acodada para ducha, marca TERRAIN o similar.

32,000 15,39 492,48

01.02.02.04 u Válvula Sifón Fregadero

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Ud. Válvula recta para fregadero,  marca TERRAIN, o similar, incluso sifón.

16,000 14,41 230,56

01.02.02.05 ml tub. PVC 50 mm peq. evacuación

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Tuberia de PVC de 50 mm de diametro incluida parte proporcional de piezas espe-
ciales, en bajantes fecales y residuales.

80,000 9,38 750,40

01.02.02.06 ml tub.PVC. 40 mm peq. evacuacion

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña evacuacion, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y pequeño material.

52,000 7,75 403,00

01.02.02.07 ml colector PVC suspendido 110 mm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Tuberia de PVC de 110 mm de diametro Incluso p/p de material auxiliar para mon-
taje y sujeción a la obra.

68,490 27,31 1.870,46

TOTAL APARTADO 01.02.02 PEQUEÑA ................ 4.977,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 INSTALACIÓN DE .. 24.232,04
SUBCAPÍTULO 01.03 INSTALACIÓN  ELÉCTRICA

01.03.01 ml tubo aislante flex. d/capa 16mm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Tubo aislante flexible doble capa, diametro 16 mm, previsión contacto ventana pa-
ra aire acondionado.

432,000 1,25 540,00

01.03.02 u punto de luz con cruzamiento, con 3 lumina rias

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
3 puntos de luz en local de pública concurrencia con cruzamiento, mandados por
interruptor unipolar marca SIMON 82 color blanco provisto de cajetín universal pa-
ra empotrar y marco, con parte proporcional del circuito de alumbrado del que de-
penda, desde canalizacion general por bandeja, constituido por cable unipolar de-
nominación ES07Z1-K (AS) de 2x1x1.5 mm2+t de sección según UNE 211002, ba-
jo tubo de PVC flexible códigos 222140422010 de Ø 20 mm según UNE-EN
50086-2-2 empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo. Se incluye
parte proporcional cajas de derivación, bornes, sujeciones tubo (por falso techo),
accesorios y pequeño material. Conexionado y montaje.

32,000 137,30 4.393,60

01.03.03 u punto de luz conmutado, con 2 Luminarias

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
2 puntos de luz en local de pública concurrencia conmutado, mandados por inte-
rruptor unipolar marca SIMON 82 color blanco provisto de cajetín universal para
empotrar y marco, con parte proporcional del circuito de alumbrado del que depen-
da, desde canalizacion general por bandeja, constituido por cable unipolar denomi-
nación ES07Z1-K (AS) de 2x1x1.5 mm2+t de sección según UNE 211002, bajo tu-
bo de PVC flexible códigos 222140422010 de Ø 20 mm según UNE-EN 50086-2-2
empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo. Se incluye parte pro-
porcional cajas de derivación, bornes, sujeciones tubo (por falso techo), acceso-
rios y pequeño material. Conexionado y montaje.

8,000 130,11 1.040,88
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01.03.04 u punto de luz simple temporizado

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Punto de luz temporizado para local publica concurrencia con 1 luminaria, con lí-
nea de cobre monofásica  tipo AFUMEX, de tensión nominal 450/750 V, 07Z1-K
formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección, colocada bajo tubo flexi-
ble corrugado doble capa de PVC de 20 mm de diámetro, incluso mecanismos
marca SIMON 82 o similar, parte proporcional de pequeño material y piezas espe-
ciales, totalmente instalado, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

14,000 98,87 1.384,18

01.03.05 u punto de luz simple, con 1 luminaria

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Punto de luz simple, con 1 luminaria, con línea de cobre monofásica  tipo AFU-
MEX, de tensión nominal 450/750 V, 07Z1-K formada por fase+neutro+tierra de
1.5 mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de
20 mm de diámetro, incluso mecanismos marca SIMON 82 o similar, parte propor-
cional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalado, conectada y
en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

37,000 66,66 2.466,42

01.03.06 u punto de luz simple, con 2 luminarias

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Punto de luz simple, con 2 luminarias, con línea de cobre monofásica tipo AFU-
MEX, de tensión nominal 450/750 V, 07Z1-K formada por fase+neutro+tierra de
1.5 mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de
20 mm de diámetro, incluso mecanismos marca SIMON 82 o similar, parte propor-
cional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalado, conectada y
en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

51,000 106,78 5.445,78

01.03.07 u punto de luz simple, con 4 luminarias

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Punto de luz simple, con 4 luminarias, con línea de cobre monofásica  tipo AFU-
MEX, de tensión nominal 450/750 V, 07Z1-K formada por fase+neutro+tierra de
1.5 mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de
20 mm de diámetro, incluso mecanismos marca SIMON 82 o similar, parte propor-
cional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalado, conectada y
en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

4,000 187,01 748,04

01.03.08 u punto de luz simple, con 3 luminarias sin mecanismo

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Punto de luz simple, con 3 luminarias, con línea de cobre monofásica  tipo AFU-
MEX, de tensión nominal 450/750 V, 07Z1-K formada por fase+neutro+tierra de
1.5 mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de
20 mm de diámetro,parte proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalado, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

4,000 210,06 840,24

01.03.09 u punto de luz simple, con 6 luminarias sin mecanismo

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Punto de luz simple, con 6 luminarias, con línea de cobre monofásica  tipo AFU-
MEX, de tensión nominal 450/750 V, 07Z1-K formada por fase+neutro+tierra de
1.5 mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de
20 mm de diámetro, parte proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalado, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

4,000 187,01 748,04

01.03.10 u punto de luz emergencias

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Punto de luz emergencias, con línea de cobre monofásica  tipo AFUMEX, de ten-
sión nominal 450/750 V, 07Z1-K formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de
sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 20 mm de
diámetro, parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalado, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

121,000 52,22 6.318,62
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01.03.11 u toma corriente 10/16 a, t.t. lat

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Toma de corriente 10/16 a, con toma de tierra lateral (tipo shuko), con línea de co-
bre monofásica cero halógenos tipo AFUMEX, de tensión nominal 450/750 V,
07Z1-K formada por fase+neutro+tierra de 2.5 mm2 de sección, colocada bajo tu-
bo flexible corrugado doble capa de PVC de 20 mm de diámetro, incluso mecanis-
mos marca SIMON 82 o similar, parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalado, conectada y en correcto estado de funcionamien-
to, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

108,000 80,37 8.679,96

01.03.12 u toma corriente 10/16 a, t.t. lat  estanca

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Toma de corriente 10/16 a, con toma de tierra lateral (tipo shuko), estanca espe-
cial para locales con ducha, con línea de cobre monofásica tipo AFUMEX, de ten-
sión nominal 450/750 V, 07Z1-K formada por fase+neutro+tierra de 2.5 mm2 de
sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 20 mm de
diámetro, incluso mecanismos marca SIMON 82 o similar, parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalado, conectada y en correc-
to estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

55,000 90,11 4.956,05

01.03.13 u Subcuadro Eléctrico Habitaciones

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro, instalación y montaje de armario empotrar doble aislamiento, de una fi-
la con puerta opaca  (18 modulos), marca Schneider o similar para cuadro de habi-
tación, conteniendo en su interior, debidamente montados y conexionados, todos
los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva mí-
nima del 30% de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso prue-
bas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentación. Configura-
ción según esquema unifilar adjunto:
- Interruptor magnetotérmico 25A, bipolar (1ud.)
- Interruptor diferencial 40A, 30mA bipolar (1ud.)
- Interruptor magnetotérmico 10A, bipolar (1ud.)
- Interruptor magnetotérmico 16A, bipolar (2 ud.)
-Contactor 2 polos control climatización

36,000 321,28 11.566,08

01.03.14 u Cuadro General de Planta

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro, instalación y montaje de Armario metálico para Cuadro General de
Planta, marca Schneider o similar, conteniendo en su interior, debidamente monta-
dos y conexionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema
Unifilar, con una reserva mínima del 30% de su capacidad nominal para futuras
ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y
documentación. Configuración según esquema unifilar adjunto:
- Interruptor magnetotermico  diferencial VIGI 50A 300mA tetrapolar (1ud.)
- Interruptor magnetotérmico 50A, tetrapolar (1ud.)
- Interruptor magnetotérmico 40 A, bipolar (1 ud.)
- Interruptor magnetotérmico 25A, tetrapolar (3 ud.)
- Interruptor magnetotérmico 16A, bipolar (7 ud.)
- Interruptor magnetotérmico 10A, bipolar (11 ud.)
- Interruptor diferencial 40A, 30mA bipolar (5 ud.)
- Contactor 2 polos (1 ud)
- Interruptor reloj control horario, bipolar (4 ud.)
- Interruptor crepuscular rail DIN con fotocélula (1 ud)
- Protección contra sobretensiones TI+II (1 ud)

3,000 2.403,29 7.209,87

01.03.15 PA Subcuadro Bombas Placas solares.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de subcuadro  intemperie para energía solar, con protec-
ciones, contactores, selectores, etc,incluye cableado de sondas de control, protec-
ción en cuadro general y líneas eléctricas correspondientes, según esquema unifi-
lar de proyecto.Totalmente montado e instalado.

1,000 2.106,45 2.106,45

01.03.16 u Subcuadro RITI

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro, instalación y montaje de Armario para Telecomunicaciones, marca
Schneider o similar, conteniendo en su interior, debidamente montados y conexio-
nados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con
una reserva mínima del 30% de su capacidad nominal para futuras ampliaciones,
incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documenta-
ción. Configuración según esquema unifilar  de proyecto.
-interruptor diferencial de 40A, 30 mA, bipolar (1ud)
-interruptor magnetotérmico 16 A, bipolar (1ud)
-interruptor magnetotérmico 10 A, bipolar (2ud)
-interruptor magnetotérmico 25 A, bipolar (1ud)
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1,000 212,98 212,98

01.03.17 u Cuadro General del Pabellon C

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro, instalación y montaje de Armario metálico para Cuadro General del Pa-
bellon C, marca Schneider o similar, conteniendo en su interior, debidamente mon-
tados y conexionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema
Unifilar, con una reserva mínima del 30% de su capacidad nominal para futuras
ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y
documentación. Configuración según esquema unifilar adjunto:
- Interruptor magnetotérmico 200A, tetrapolar (1ud.)
- protección contra sobretensiones TI+II  (1ud.)
- interruptor magnetotermico  diferencial VIGI 50A 300mA tetrapolar  (1ud.)
- interruptor diferencial de 25A,300mA, tetrapolar  (1ud.)
- interruptor diferencial de 40A,30mA, bipolar  (6ud.)
- interruptor magnetotérmico 80A, tetrapolar  (1ud.)
- interruptor magnetotérmico 50A, tetrapolar  (3ud.)
- interruptor magnetotérmico 25 A, tetrapolar  (4ud.)
- interruptor magnetotérmico 40 A, bipolar  (4ud.)
- interruptor magnetotérmico 16 A, bipolar  (11ud.)
- interruptor magnetotérmico 10 A, bipolar  (11ud.)
- reloj control horario (24h)  (2ud.)
- contactor 2 polos  (2ud.)
- interruptor crepuscular rail DIN con fotocélula  (2ud.)

1,000 3.777,70 3.777,70

01.03.18 ml LÍNEA CU RZ1-K 0,6/1KV 4x6mm2 P (por band eja)

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Circuito constituido por cable multipolar de cobre denominación RZ1-K 0,6/1KV de
4x6 mm2 (fase R + fase S + fase T + neutro) de sección, según UNE 21123-4.
Tendido bajo tubo o bandeja.

25,000 7,80 195,00

01.03.19 ml LÍNEA CU RZ1-K 0,6/1KV 2x2.5mm2+P (por ba ndeja)

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Circuito constituido por cable multipolar de cobre denominación RZ1-K 0,6/1KV de
2x2.5 mm2 (fase  + neutro + proteccion) de sección, según UNE 21123-4. Tendido
bajo tubo o bandeja.

105,000 4,60 483,00

01.03.20 ml Linea CU RZ1-K- 0.6/1KV 5x6  en bandeja

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Circuito constituido por cable multipolar de cobre denominación RZ1-K 0,6/1KV de
5x6 mm2 (fase R + fase S + fase T + neutro + proteccion) de sección, según UNE
21123-4. Tendido bajo tubo o bandeja.

360,000 8,55 3.078,00

01.03.21 ml Linea CU RZ1-K- 0.6/1KV 2x4mm2  en bandej a

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Circuito constituido por cable multipolar de cobre denominación RZ1-K 0,6/1KV de
2x4 mm2  de sección, según UNE 21123-4. Tendido bajo tubo o bandeja.

25,000 5,92 148,00

01.03.22 ml Linea CU RZ1-K- 0.6/1KV 5x10  en bandeja

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Circuito constituido por cable multipolar de cobre denominación RZ1-K 0,6/1KV de
5x10 mm2 (fase R + fase S + fase T + neutro + proteccion) de sección, según
UNE 21123-4. Tendido bajo tubo o bandeja.

70,000 87,48 6.123,60

01.03.23 ml LÍNEA CU RZ1-K 0,6/1KV 4x16mm2+P (por ban deja)

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Circuito constituido por cable multipolar de cobre denominación RZ1-K 0,6/1KV de
5x16 mm2 (fase R + fase S + fase T + neutro + proteccion) de sección, según
UNE 21123-4. Tendido bajo tubo o bandeja.

60,000 14,94 896,40

01.03.24 ml Linea Cu RZ1-K- 0.6/1KV 4x120  en bandeja

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Circuito constituido por cable multipolar de cobre denominación  RZ1-K 0,6/1KV
de 5x120mm2 de sección, según UNE 21123-4. Tendido bajo tubo o bandeja.

102,000 83,12 8.478,24

01.03.25 u Conexión a cuadro general en Residencia

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de protección de acometida de pabellón C en cuadro Ge-
neral, incluye cableado, coexionado y puesta en marcha.Totalmente montado y en
funcionamiento según REBT.

1,000 1.666,56 1.666,56
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01.03.26 ml Bandeja Rejiband

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Bandeja metálica con borde de seguridad de 300x60 Pemsa Rejiband 60 o similar
fabricada en varilla de acero galvanizado en caliente UNE-EN-ISO 1461, sujeta a
techo con una distancia entre puntos de sujeccion de acuerdo con cargas previs-
tas y prescripciones del fabricante, conductor unipolar de cobre ES07Z1-K
450/750V de 1x16mm2 con borna de tierra de bronce para puesta a tierra de ban-
deja, incluso accesorios de fijacion y union, formación de piezas especiales (cur-
vas, tes, derivaciones, finales etc.). Medida la unidad terminada por metro en ban-
deja.

164,000 26,48 4.342,72

01.03.27 PA tramitación expediente UDIT/OCA

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Legalización instalación eléctrica, redacción de proyecto, tramitación, relleno y ta-
sas del expediente de Electricidad ante la Conselleria de Indústria. Se incluye infor-
me de aceptación de OCA.

1,000 3.000,00 3.000,00

01.03.28 m² Ayudas de albañilería en edificio plurifa miliar, para instalación eléctrica.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier tra-
bajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctri-
ca formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de protec-
ción, línea general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones in-
dividuales y red de distribución interior, incluida p/p de elementos comunes. Inclu-
so material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de
rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de ins-
talaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto mon-
taje de la instalación.

1.762,000 3,98 7.012,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 INSTALACIÓN ........ 97.859,17
SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
APARTADO 01.04.01 RED DE TUBERIAS

01.04.01.01 ml Canalización polipropileno copolímero random (PP-R), de 16 mm de
diámetro exterior, PN=16 atm y 2,7 mm de espesor

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de calefacción
formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 16 mm de diáme-
tro exterior, PN=20 atm y 2,7 mm de espesor, colocado superficialmente en el inte-
rior del edificio, con aislamiento mediante espuma elastomérica. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

858,400 21,17 18.172,33

01.04.01.02 ml Canalización polipropileno copolímero random (PP-R), de 20 mm de
diámetro exterior, PN=16 atm y 3,4 mm de espesor

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de calefacción
formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 20 mm de diáme-
tro exterior, PN=16 atm y 3,4 mm de espesor, colocado superficialmente en el inte-
rior del edificio, con aislamiento mediante espuma elastomérica. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

64,000 21,17 1.354,88

01.04.01.03 ml Canalización polipropileno copolímero random (PP-R), de 25 mm de
diámetro exterior, PN=16 atm y 4,2 mm de espesor

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de calefacción
formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 25 mm de diáme-
tro exterior, PN=16 atm y 4,2 mm de espesor, colocado superficialmente en el inte-
rior del edificio, con aislamiento mediante espuma elastomérica. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

120,000 16,33 1.959,60
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01.04.01.04 ml Canalización polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de
diámetro exterior, PN=16 atm y 5,4 mm de espesor

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de calefacción
formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de diáme-
tro exterior, PN=16 atm y 5,4 mm de espesor, colocado superficialmente en el inte-
rior del edificio, con aislamiento mediante espuma elastomérica. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

224,000 33,84 7.580,16

01.04.01.05 ml Canalización polipropileno copolímero random (PP-R), de 40 mm de
diámetro exterior, PN=16 atm y 6,7 mm de espesor

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de calefacción
formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 40 mm de diáme-
tro exterior, PN=16 atm y 6,7 mm de espesor, colocado superficialmente en el inte-
rior del edificio, con aislamiento mediante espuma elastomérica. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

10,000 33,84 338,40

01.04.01.06 ml Canalización polipropileno copolímero random (PP-R), de 50 mm de
diámetro exterior, PN=16 atm y 8,4 mm de espesor

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de calefacción
formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 50 mm de diáme-
tro exterior, PN=16 atm y 8,4 mm de espesor, colocado superficialmente en el inte-
rior del edificio, con aislamiento mediante espuma elastomérica. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

20,000 33,84 676,80

01.04.01.07 u Valvula de esfera DN20

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de válvula de esfera 20mm con cierre de latón cromado
marca Fusiotherm referencia 41308 o similar.Totalmente montado y en fuciona-
miento.

16,000 13,36 213,76

01.04.01.08 u Valvula de esfera DN25

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de válvula de esfera 25mm con cierre de latón cromado
marca Fusiotherm referencia 41310 o similar.Totalmente montado y en fuciona-
miento.

1,000 18,67 18,67

01.04.01.09 u Valvula de esfera DN32

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de válvula de esfera 32mm con cierre de latón cromado
marca Fusiotherm referencia 41312 o similar.Totalmente montado y en fuciona-
miento.

3,000 24,12 72,36

01.04.01.10 u Valvula de esfera DN50

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de válvula de esfera 50mm con cierre de latón cromado
marca Fusiotherm referencia 41316 o similar.Totalmente montado y en fuciona-
miento.

3,000 46,83 140,49

01.04.01.11 u Filtro de latón DN50

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de filtro con cuerpo de latón tamaño DN50  referencia
AA08066 marca salvador escoda o similar con tamiz de acero inoxidable, para
temperatura máxima de 110ºC y presión máxima 16bar.

4,000 23,73 94,92

01.04.01.12 u purgador automatico de boya

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de purgador automático de boya referencia AC01024 de
Salvador Escoda o similar para temperaturas de hasta 110ºC y 10 bar.

16,000 12,95 207,20
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01.04.01.13 u Cartucho equilibrado TIPO 30 2233 l/h

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de cartucho metálico de ajuste para caudal de 1586l/h en
valvula para equilibrado dinámico "FREESE"(rango de presión 20-600kpa). Total-
mente montada probada e instalada.

1,000 66,81 66,81

01.04.01.14 u Cartucho equilibrado TIPO 30 1865 l/h

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de cartucho metálico de ajuste para caudal de 1278l/h en
valvula para equilibrado dinámico "FREESE"(rango de presión 20-600kpa). Total-
mente montada probada e instalada.

2,000 66,81 133,62

01.04.01.15 ud Cartucho equilibrado TIPO 30 1499 l/h

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de cartucho metálico de ajuste para caudal de 1499l/h en
valvula para equilibrado dinámico "FREESE"(rango de presión 20-600kpa). Total-
mente montada probada e instalada.

1,000 88,80 88,80

01.04.01.16 u Valvula alpha 1" para equilibrado dinam ico

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de valvula para equilibrado dinámico "freese", para mante-
ner el caudal constante sin que haya fluctuaciones de presión de 1".Totalmente
montado, probado e instalado con todos sus accesorios.Temperaturas hasta
120ºC y presión hasta 600kpa.

4,000 91,44 365,76

01.04.01.17 u Valvula alpha 1 1/4" para equilibrado d inamico.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de valvula para equilibrado dinámico "freese", para mante-
ner el caudal constante sin que haya fluctuaciones de presión de 1"1/4.Totalmente
montado, probado e instalado con todos sus accesorios.Temperaturas hasta
120ºC y presión hasta 600kpa.

1,000 125,53 125,53

01.04.01.18 m² Ayudas de albañilería para instalación  de calefacción

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier tra-
bajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de cale-
facción formada por: tuberías de distribución de agua, radiadores y cualquier otro
elemento componente de la instalación,incluida p/p de elementos comunes. Inclu-
so material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de
rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de ins-
talaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto mon-
taje de la instalación.

1.762,000 3,26 5.744,12

TOTAL APARTADO 01.04.01 RED DE TUBERIAS . 37.354,21
APARTADO 01.04.02 RADIADORES

01.04.02.01 u Desmontaje de radiadores existentes

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Desmontaje  y conservación de radiadores existentes para su reutilización en la
nueva instalación de calefacción.

84,000 14,55 1.222,20

01.04.02.02 u Radiador de hierro fundido ROCA CLASICO  N95-4D, 6 elementos

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de radiador de hierro fundido ROCA CLASICO N95-4D,
compuesto de 6 elementos, con cuatro columnas, en instalación de calefacción
centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, de-
tentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, ra-
cores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y
probado.

2,000 151,09 302,18

01.04.02.03 u Radiador de hierro fundido ROCA CLASICO  N95-4D, 7 elementos

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de radiador de hierro fundido ROCA CLASICO N95-4D,
compuesto de 7 elementos, con cuatro columnas, en instalación de calefacción
centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, de-
tentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, ra-
cores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y
probado.

6,000 200,17 1.201,02
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01.04.02.04 u Radiador de hierro fundido ROCA CLASICO  N95-4D, 9 elementos

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de radiador de hierro fundido ROCA CLASICO N95-4D,
compuesto de 9 elementos, con cuatro columnas, en instalación de calefacción
centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, de-
tentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, ra-
cores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y
probado.

16,000 206,53 3.304,48

01.04.02.05 u Radiador de hierro fundido ROCA CLASICO  N95-4D, 10 elementos

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de radiador de hierro fundido ROCA CLASICO N95-4D,
compuesto de 10 elementos, con cuatro columnas, en instalación de calefacción
centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, de-
tentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, ra-
cores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y
probado.

11,000 221,47 2.436,17

01.04.02.06 u Radiador de hierro fundido ROCA CLASICO  N95-4D, 11 elementos

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de radiador de hierro fundido ROCA CLASICO N95-4D,
compuesto de 11 elementos, con cuatro columnas, en instalación de calefacción
centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, de-
tentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, ra-
cores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y
probado.

6,000 236,42 1.418,52

01.04.02.07 u Radiador de hierro fundido ROCA CLASICO  N95-4D, 12 elementos

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de radiador de hierro fundido ROCA CLASICO N95-4D,
compuesto de 12 elementos, con cuatro columnas, en instalación de calefacción
centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, de-
tentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, ra-
cores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y
probado.

3,000 431,99 1.295,97

01.04.02.08 u Radiador de hierro fundido ROCA CLASICO  N95-4D, 14 elementos

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de radiador de hierro fundido ROCA CLASICO N95-4D,
compuesto de 14 elementos, con cuatro columnas, en instalación de calefacción
centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, de-
tentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, ra-
cores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y
probado.

6,000 281,24 1.687,44

01.04.02.09 u Radiador de hierro fundido ROCA CLASICO  N95-4D, 16 elementos

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de radiador de hierro fundido ROCA CLASICO N95-4D,
compuesto de 16 elementos, con cuatro columnas, en instalación de calefacción
centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, de-
tentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, ra-
cores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y
probado.

6,000 314,62 1.887,72

01.04.02.10 u Radiador toallero de aluminio ROCA CL50  1800 aluminio

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de radiador toallero marca ROCA CL50 1800 aluminio, in-
cluso adaptador enlace multicapa llave de paso termostática, detentor, p/p de ac-
cesorios de conexión y montaje, juego de soportes y anclajes de fijación a para-
mento, purgador y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Totalmente montado, conexionado y probado.

32,000 203,41 6.509,12

TOTAL APARTADO 01.04.02 RADIADORES .......... 21.264,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACIÓN DE .. 58.619,03
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SUBCAPÍTULO 01.05 LUMINARIAS
01.05.01 u Desmontaje de luminarias de emergencia

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Desmontaje y conservación de las luminarias de emergencia existentes de 160 lú-
menes para su reutilización en la nueva instalación.

48,000 0,17 8,16

01.05.02 u Montaje de luminarias de emergencia

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Montaje de luminaria autónoma para alumbrado de emergencia existente de 160
lúmenes totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

48,000 11,21 538,08

01.05.03 u Luminaria Emergencia 70 Lumenes/1h.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia, marca LEGRAND, modelo
URA21, ref. 61701 o similar,según UNE - EN 60 598.2.22: 99 y UNE 20 392 - 93.
Incluido lámpara fluorescente de tubo lineal de 6 W, 70 lúmenes y 1 hora de auto-
nomía. Alimentación: 230V, IP 42 IK 04 Clase II, aptas para ser montadas sobre
superficies inflamables.Tiempo de carga: 24 horas. Protección de red mediante
dispositivo electrónico automático (sin fusible). Material de la envolvente autoextin-
guible. Acumuladores de Ni-Cd de alta temperatura, 2 leds de alta luminosidad y
larga duración (100.000 horas ó 12 años de vida media) para minimizar el manteni-
miento y reposición de los mismos, incluso marco y caja para empotrar en pared o
techo. Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

80,000 47,29 3.783,20

01.05.04 u Luminaria Emergencia 155 Lumenes /1h.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia, marca LEGRAND, modelo
URA21, ref. 61705 o similar,según UNE - EN 60 598.2.22: 99 y UNE 20 392 - 93.
Incluido lámpara fluorescente de tubo lineal de 6 W, 155 lúmenes y 1 hora de auto-
nomía. Alimentación: 230V, IP 42 IK 04 Clase II, aptas para ser montadas sobre
superficies inflamables.Tiempo de carga: 24 horas. Protección de red mediante
dispositivo electrónico automático (sin fusible). Material de la envolvente autoextin-
guible. Acumuladores de Ni-Cd de alta temperatura, 2 leds de alta luminosidad y
larga duración (100.000 horas ó 12 años de vida media) para minimizar el manteni-
miento y reposición de los mismos, incluso marco y caja para empotrar en pared o
techo. Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

7,000 56,20 393,40

01.05.05 u Foco LED 7W

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de foco LED 7W circular para empotrar cielo raso color
blanco, incluido lámpara y transformador, totalmente instalado y en correcto funcio-
namiento.

74,000 21,18 1.567,32

01.05.06 u Downlight empotrable LED 25W

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Downlight empotrable para lámpara LED 25W con diametro de empotramiento
218mm de diametro,  para habitaciones y baños,de las siguientes características:
· LED 25W
· Optica mediante reflector de aluminio de alto brillo (C).
· Color blanco (WH).
Se incluye suministro de luminaria y lámparas, accesorios de fijación, pequeño ma-
terial y montaje.

231,000 34,19 7.897,89

01.05.07 u Aplique de pared LED 16W

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de aplique de pared marca TROLL, modelo 6304/L83 o si-
milar, de 16W, circular, de color blanco, incluyendo lámpara y equipo, totalmente
instalado y en correcto funcionamiento.

10,000 42,16 421,60

01.05.08 u Regleta fluorescente 2x18W con reflector s imétrico

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Regleta de chapa de acero, sin difusor, esmaltada en color blanco para instalación
adosada al techo o a pared con lámparas fluorescentes de 2x18 W y equipo de en-
cendido electromagnético, incluido reflector simétrico, instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

2,000 44,34 88,68
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01.05.09 u Luminaria orientación LED 2W

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Luminaria para orientación en habitaciones ubicada a 20cm del suelo referencia
LD083700019001 de TROLL o similar, Se incluye suministro de luminaria y lámpa-
ras, accesorios de fijación, pequeño material y montaje.Totalmente montado e ins-
talado.

36,000 41,35 1.488,60

01.05.10 u Aplique cabecera cama LED 4W

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Aplique blanco fabricado en aluminio inyectado con difusor de cristal transparente.
modelo Gina de Faro (Ref. 71366), tipo de protección IP44, medidas 150x100x115
mm, lámpara LED 4W. Totalmente montado e instalado según RBT y CTE. Se in-
cluye bombilla.

60,000 41,35 2.481,00

01.05.11 u Luminaria suspendida para sobre mesa LED 1 0W

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Luminaria para comedor suspendida fabricada en aluminio, en color blanco mode-
lo Alder de Faro (Ref. 64140) o similar, tipo de protección IP20, medidas diámetro
260 mm, lámpara LED 10W. Totalmente montada e instalada según RBT y CTE.
Se incluye bombilla.

16,000 101,52 1.624,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 LUMINARIAS .......... 20.292,25
SUBCAPÍTULO 01.06 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS
APARTADO 01.06.01 EXTINTORES

01.06.01.01 u Desmontaje y montaje extintor Polvo 6 k g ABC Eficacia 21A-113B

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Desmontaje, acopio y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC poliva-
lente, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y man-
guera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente
montado.

31,000 3,59 111,29

TOTAL APARTADO 01.06.01 EXTINTORES .......... 111,29
APARTADO 01.06.02 SISTEMA DETECCIÓN AUTOMÁTICA INCE NDIOS

01.06.02.01 u Desmontaje y montaje detector óptico de  humos

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Desmontaje, montaje y conexionado de detector óptico algorítmico de humos, in-
cluye zócalo,accesorios y parte proporcional de cableado con la central con cable
manguera de 2 conductores (2x1,5) mm2, con pantalla de aluminio-poliester, ho-
mologada para sistema algorítmico, cumpliendo las normas EN 50265, EN 50266,
EN 50267, EN 50268 y EN 50200, no propagadaora de la llama, libre de halóge-
nos, baja emisión de humos y resistente al fuego, en tubo empotrado de PVC ø20,
elementos mecánicos y material auxiliar necesario para montaje, conexionado, so-
porte y sujeción.

90,000 20,64 1.857,60

01.06.02.02 u Detector óptico de humos

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro, instalación y conexionado de detector óptico algorítmico de humos
marca Aguilera Electrónica o similar, modelo AE/SA-OPI, fabricado conforme UNE
EN 54-5:2001. Incluye zócalo para detectores algorítmicos marca Aguilera electró-
nica o similar, modelo AE/SA-ZB2. Incluye accesorios y parte proporcional de ca-
bleado con la central con cable manguera de 2 conductores (2x1,5) mm2, con pan-
talla de aluminio-poliester, homologada para siastema algorítmico, cumpliendo las
normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y EN 50200, no propagadaora
de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos y resistente al fuego, en tu-
bo empotrado de PVC ø20, elementos mecánicos y material auxiliar necesario pa-
ra montaje, conexionado, soporte y sujeción.

34,000 69,91 2.376,94

01.06.02.03 u Desmontaje y montaje de pulsador direcc ionable

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Desmontaje, montaje, instalación y conexionado de pulsador direccionable marca
Aguilera Electrónica o similar, modelo AE/SA-PT, fabricado según norma UNE EN
54-11:2001. Incluye base para pulsador de 28 mm. Incluye accesorios y parte pro-
porcional de cableado con la central con cable manguera de 2 conductores (2x1,5)
mm2, con pantalla de aluminio-poliester, homologada para siastema algorítmico,
cumpliendo las normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y EN 50200,
no propagadaora de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos y resis-
tente al fuego, en tubo empotrado de PVC ø20, elementos mecánicos y material
auxiliar necesario para montaje, conexionado, soporte y sujeción.

8,000 28,61 228,88
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01.06.02.04 u Pulsador direccionable

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación y conexionado de pulsador direccionable marca Aguilera
Electrónica o similar, modelo AE/SA-PT, fabricado según norma UNE EN
54-11:2001. Incluye base para pulsador de 28 mm. Incluye accesorios y parte pro-
porcional de cableado con la central con cable manguera de 2 conductores (2x1,5)
mm2, con pantalla de aluminio-poliester, homologada para siastema algorítmico,
cumpliendo las normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y EN 50200,
no propagadaora de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos y resis-
tente al fuego, en tubo empotrado de PVC ø20, elementos mecánicos y material
auxiliar necesario para montaje, conexionado, soporte y sujeción.

1,000 78,89 78,89

01.06.02.05 u Desmontaje y montaje de sirena electrón ica

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Desmontaje, montaje, instalación y conexionado de sirena electrónica con foco
marca Aguilera Electrónica o similar, modelo AE/V-ASF1. Incluye módulo mini de
1 salida vigilada sistema algorítmico marca Aguilera Electrónica o similar, modelo
AE/SA-1SVM.  Incluye accesorios y parte proporcional de cableado con la central
con cable manguera de 2 conductores (2x1,5) mm2, con pantalla de aluminio-po-
liester, homologada para siastema algorítmico, cumpliendo las normas EN 50265,
EN 50266, EN 50267, EN 50268 y EN 50200, no propagadaora de la llama, libre
de halógenos, baja emisión de humos y resistente al fuego, en tubo empotrado de
PVC ø20, elementos mecánicos y material auxiliar necesario para montaje, cone-
xionado, soporte y sujeción.

8,000 84,23 673,84

01.06.02.06 u Desmontaje y montaje fuente de alimenta ción retenedores puertas CI

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Desmontaje, montaje, instalación y conexionado de fuente de alimentación conmu-
tada 5A algorítmica para suministrar corriente a las puertas cortafuego y sirenas
marca Aguilera Electrónica o similar, modelo AE/SA-FA. Incluye 2 baterías recar-
gables de tipo ácido-plomo de 12V/17Ah marca Aguilera Electrónica o similar, mo-
delo B/12-15 para suministro central en caso de fallo en el suministro eléctrico. In-
cluye accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar
necesario para montaje, conexionado, soporte y sujeción.

1,000 14,71 14,71

01.06.02.07 u Desmontaje y montaje retén magnético pu erta contraincendios

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Desmontaje, montaje, instalación y conexionado de retén magnético de puerta
contra incendios con selector de retardo en el cierre de la puerta montante durante
5 segundos, ubicado en caja metálica, lacada en blanco, dotado con pulsador ma-
nual que corta la alimentación del electroimán liberando la hoja de la puerta, que
se cerrará por presión muelle, formado por electroimán encapsulado, provisto de
pivote central que expulsa la puerta cuando ésta debe cerrarse y placa de tracción
con rótula de adaptación, lo que facilita la correcta retención de la puerta.
Incluye cable,  tubo forroplast , accesorios y parte proporcional de elementos me-
cánicos y material auxiliar necesario para montaje, conexionado, soporte y suje-
ción.

17,000 42,52 722,84

01.06.02.08 u Desmontaje y montaje módulo de salidas

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Desmontaje y montaje, instalación y conexionado de módulo de 2 salidas manio-
bra sistema algorítmico marca Aguilera Electrónica o similar, modelo AE/SA-2S.
Incluye accesorios y parte proporcional de cableado con la central con cable man-
guera de 2 conductores (2x1,5) mm2, con pantalla de aluminio-poliester, homolo-
gada para siastema algorítmico, cumpliendo las normas EN 50265, EN 50266, EN
50267, EN 50268 y EN 50200, no propagadaora de la llama, libre de halógenos,
baja emisión de humos y resistente al fuego, en tubo empotrado de PVC ø20, ele-
mentos mecánicos y material auxiliar necesario para montaje, conexionado, sopor-
te y sujeción.

4,000 84,23 336,92

01.06.02.09 u Módulo aislador de línea

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Desmontaje, montaje, instalación y conexionado de módulo aislador de línea siste-
ma algorítmico marca Aguilera Electrónica o similar, modelo AE/SA-AB. Incluye
accesorios y parte proporcional de cableado con la central con cable manguera de
2 conductores (2x1,5) mm2, con pantalla de aluminio-poliester, homologada para
sistema algorítmico, cumpliendo las normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN
50268 y EN 50200, no propagadaora de la llama, libre de halógenos, baja emisión
de humos y resistente al fuego, en tubo empotrado de PVC ø20, elementos mecá-
nicos y material auxiliar necesario para montaje, conexionado, soporte y sujeción.

4,000 84,23 336,92
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01.06.02.10 m² Ayudas de albañilería para instalacion es contra incendios

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier tra-
bajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la infraestructura co-
mún de telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida, canalizaciones y regis-
tro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principales y secundarios, regis-
tros de terminación de red, canalización interior de usuario, registros de paso y re-
gistros de toma, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para
realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos
en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de so-
portes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

1.762,000 1,16 2.043,92

TOTAL APARTADO 01.06.02 SISTEMA .................. 8.671,46
APARTADO 01.06.03 BIES

01.06.03.01 u Desmontaje y montaje BIE 25 mm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Desmontaje, montaje e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm
(1") de superficie, compuesta de: armario construido en acero de 1,2 mm de espe-
sor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta semiciega con venta-
na de metacrilato de acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi co-
lor rojo RAL 3000; devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con ali-
mentación axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos
(cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de
cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar, colocada en
paramento. Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente montada, cone-
xionada y probada.

8,000 53,43 427,44

TOTAL APARTADO 01.06.03 BIES ......................... 427,44
APARTADO 01.06.04 SEÑALIZACIÓN

01.06.04.01 u Desmontaje y montaje señal CI poliestir eno 297x210mm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Desmontaje y montaje de señal de poliestireno de medidas 297 x 210 mm indicati-
va de: elementos de la instalación de contraincendios, tales como Extintores o
BIE's, de la dirección del recorrido de evacuación o de dirección SIN salida, inclu-
so pequeño material para su correcta instalación.

96,000 2,82 270,72

01.06.04.02 u Señal CI poliestireno 297x210mm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro y colocación de señal de poliestireno de medidas 297 x 210 mm indica-
tiva de: elementos de la instalación de contraincendios, tales como Extintores o
BIE's, de la dirección del recorrido de evacuación o de dirección SIN salida, inclu-
so pequeño material para su correcta instalación.

25,000 6,49 162,25

01.06.04.03 u Desmontaje y montaje plano de situación  enmarcado de planta

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro y colocación de plano a color de situación enmarcado, tamaño
DIN_A3,  con la  indicación "USTED SE ENCUENTRA AQUÍ",  de la planta corres-
pondiente, incluyendo instalaciones de contra incendios, recorridos de evacuación
en caso de emergencia, etc...Incluso marco y cristal de protección, para su mayor
conservación.

8,000 2,82 22,56

TOTAL APARTADO 01.06.04 SEÑALIZACIÓN ....... 455,53
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APARTADO 01.06.05 SELLADOS Y COMPUERTAS EI
01.06.05.01 u Sellado EI pasos de  instalaciones

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Sellado de huecos por donde atraviesan conductos o canalizaciones eléctricas. Di-
chos huecos son los que existan en las paredes que delimitan sectores de incen-
dio y/o locales de riesgo especial. Dicho sellado deberá realizarse por una empre-
sa especializada que tras los trabajos deberá extender un certificado de conformi-
dad con la CTE, el sellado se realizará mediante sistema FIRESTOP BARRIER,
mediante panel de lana de roca de 5cm de espesor y pintado a ambas caras con
resinas termoplasticas PYROK, todo ello para conseguir una EI-90. Se incluye se-
llado, accesorios, pequeño material, medios auxiliares necesarios y certificado. Se
entiende totalmente acabado para su función.

9,000 163,91 1.475,19

01.06.05.02 u Compuertas contraincendios EI120 200x10 0

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de compuertas contraincendios para conductos modelo
FBK-EIS-120 marca MADEL o similar con fusible termico con diferentes tamaños:
200x100,150x100,350x250. Totalmente montadas y en funcionamiento.

1,000 1.466,48 1.466,48

01.06.05.03 m² Ayudas de albañilería para instalación  contraincendios

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier tra-
bajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de pro-
tección contra incendios formada por: equipos de detección y alarma, alumbrado
de emergencia, equipos de extinción, ventilación, mecanismos y accesorios, inclui-
da p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aque-
llos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, mu-
ros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y
remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

1.600,000 0,29 464,00

TOTAL APARTADO 01.06.05 SELLADOS Y ........... 3.405,67

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 INSTALACIÓN ........ 13.071,39
SUBCAPÍTULO 01.07 INSTALACIONES ESPECIALES
APARTADO 01.07.01 INSTALACIÓN TV

01.07.01.01 u Conjunto antenas TV

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro y colocación de conjunto de antenas de televisión para la recepción de
los canales terrestres analógicos y digitales, formado por:
- 1ud. Antena TV UHF canales 21-69 y ganancia 19 dB.
- 1ud. Antena FM circular ganancia 1.
- 2ud. Mensula reforzada para soporte de mastil.
- 1ud. Mástil reforzado 3 m y grosor 45 mm.
Incluso parte proporcional de red de canalización desde conjunto de antenas has-
ta cabecera amplificadora, red de cable coaxial para exteriores desde cada antena
a cabecera amplificadora, toma de tierra a conjunto de antenas mediante cable de
cobre 25 mm2 bajo canalización mediante tubo de PVC rígido en instalación vista
y tubo PVC flexible en instalación empotrada, pequeño material, totalmente instala-
do y en correcto funcionamiento.

1,000 946,58 946,58

01.07.01.02 u Cabecera TV

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro y colocación de cabecera de televisión para 22 canales de televisión,
formada por:
- 2ud. cofre soporte para 12 módulos y fuente de alimentación.
- 1ud. fuente de alimentación 60W.
- 1ud. Amplificador FM.
- 7ud. Amplificador TDT.
- 15ud. Amplificador UHF.
Incluso parte proporcional de puentes de conexión EMC F, cargas adaptadoras,
pequeño material, completamente programada, ajustada y ecualizada, y en perfec-
to funcionamiento.

1,000 4.706,67 4.706,67
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01.07.01.03 u Red de distribución y toma

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro y colocación de toma de televisión en instalación empotrada, incluso
red de canalización y cableado para la distribución de señal de televisión desde
montante de planta hasta interior de habitaciones y salas comedor, formado por:
- 11 ud. Tomas televisión TV/FM-SAT 47-2150MHz marca SIMON 82 o similar.
- 4 ud. Derivador 2 salidas.
- 8 ud. Derivador 4 salidas.
- 12 ud. Caja registro 170 x 220
- 240 ml Tubo PVC flexible Ø25
- 240 ml Cable coaxial tipo T100
Incluso parte proporcional de pequeño material, totalmente acabado y en perfecto
funcionamiento.

4,000 3.529,46 14.117,84

01.07.01.04 m² Ayudas de albañilería para instalacion es especiales

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier tra-
bajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la infraestructura co-
mún de telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida, canalizaciones y regis-
tro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principales y secundarios, regis-
tros de terminación de red, canalización interior de usuario, registros de paso y re-
gistros de toma, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para
realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos
en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de so-
portes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

1.762,000 1,16 2.043,92

TOTAL APARTADO 01.07.01 INSTALACIÓN TV ... 21.815,01
APARTADO 01.07.02 INSTALACIÓN TELEFONÍA

01.07.02.01 u Infraestructura telefonía

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro y colocación de la infraestructura necesaria para dotar al pabellón C de
instalación de telefonía en cada uno de los dormitorios, que estará formada por:
- 1ud. Enlace repartidor pabellón C con repartidor general, mediante manguera 50
pares EAP.
- 1ud. Ampliación de repartidor existente en Edificio Principal.
- 1ud. Repartidor general Pabellón C 50 pares.
- 3ud. Repartidor planta 12 pares.
- 4ud. Registro secundario telecomunicaciones 45 x 45 x 15 cm
Incluyendo parte proporcional de red de canalización de enlace entre Pabellón C y
edificio principal mediante tubo PVC rígido instalado sobre porche, sangrado de
manguera de pares en cada planta y pequeño material,y mano de obra, totalmen-
te instalado y en perfecto funcionamiento.

1,000 3.212,37 3.212,37

01.07.02.02 u Red de distribución y toma TF

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro y colocación de toma de teléfono en instalación empotrada, incluso red
de canalización y cableado para la distribución de señal de telefonía desde mon-
tante de planta hasta interior de habitaciones formado por:
- 36 ud. toma de teléfono de 6 vías.
- 23 ud. Caja registro 170 x 220.
- 352 ml. Tubo PVC flexible  Ø20
- 156 ml. Tubo PVC flexible  Ø25
- 1012 ml Cable telefonía 1 par.
Se incluye parte proporcional de pequeño material,y mano de obra, totalemente
instalado y en correcto funcionamiento.

1,000 4.644,38 4.644,38

01.07.02.03 u Armario Rack 19" 24U 800 x 600

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de armario Rack de 19"  de 800mm de ancho por 600 de
profundidad y de 1200mm de altura (24u), con protecciones laterales y puerta
transparente de metacrilato, con cerradura y apertura reversible, incluyendo pane-
les de puertos RJ-45. Organizadores de cables posteriores, paneles guias para la-
tiguillos, panel de tomas eléctricas y latiguillos de conexión RJ-45 de 2 m y extrac-
tor con control por termostato, totalmente instalado y probado, equipado con:
- 1ud. Armario Rack 15U.
- 2ud. Panel 24 puertos RJ-45 UTP Cat5.
- 1ud. Panel 50 puertos telefonía.
- 3ud. Panel Guiahilos.
- 1ud. Bandeja para electrónica.
- 1ud. Bandeja equipada con  12 conectores F.O.
- 1ud. Panel con 8 tomas eléctricas.
- 8 ud. Latiguillo RJ-45 FTP
- 1 ud. Conmutador 24 puertos + 2Gbic Fibra óptica
- 1ud. Latiguillo F.O. ST/ST dúplex 1m.
Incluso parte proporcional de pequeño material y mano de obra.
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1,000 2.807,14 2.807,14

01.07.02.04 u Cuadro eléctrico RACK

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de cuadro eléctrico de superficie, construido con material
aislante doble aislamiento, autoextinguible, con puerta transparente. Con interrup-
tores diferenciales 220V BI-40A, clase A superinmunizados y interruptores magne-
totérmicos de poder de corte de 6 kA.

1,000 592,34 592,34

01.07.02.05 u Linea enlace DATOS con edificio Princip al

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de linea de enlace del pabellón C con Edificio Principal pa-
ra DATOS mediante manguera de 6 fibras ópticas multimodo 62.5/125 y bandeja
F.O. en armario principal.
Se incluye parte proporcional de red de canalización de enlace entre Pabellón C y
edificio principal mediante tubo PVC rígido instalado sobre porche, pequeño mate-
rial y mano de obra, totalmente instalado y en correcto funcionamiento.

1,000 3.402,68 3.402,68

01.07.02.06 u Puesto de trabajo 4T EL.+ 2RJ-45

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Puesto de trabajo formado por 4 enchufes hembra con toma de tierra de 16 Amp.
con protección contra objetos punzantes, más 2 tomas RJ-45 Cat.6 para voz y da-
tos. Con parte proporcional de línea eléctrica de 2*2.5 mm²+TT aislamiento 0.6/1
kV flex., parte proporcional  de cable apantallado de 4 p. Categoría 6 y parte pro-
porcional de canaleta con separador,  tanto para líneas eléctricas como para ca-
bles de transmisión.  Totalmente instaladas y verificadas.

8,000 373,75 2.990,00

TOTAL APARTADO 01.07.02 INSTALACIÓN ......... 17.648,91

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 INSTALACIONES ... 39.463,92
SUBCAPÍTULO 01.08 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

01.08.01 u Recuperador entálpico VAM 1000FA

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Unidad interior de ventilación con recuperador entálpico de calor del aire de esx-
tracción,marka Daikin, modelo VAM1000FB. Modo ewcuperación o by-pass. Posi-
bilidad de 3 modos de ventilación: sobrepresión, depresión o equilibrado. Dispone
de dos ventiladores, uno de suministro y otro de extracción. Caudal 1.000 m3/h.
Presión estática 157/98/78 Pa. 230V (L+N+T). Incorpora filtro G4. Totalmente mon-
tada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la compro-
bación de su correcto funcionamiento.

4,000 3.391,78 13.567,12

01.08.02 u Unidad exterior VRV IV RXYQ12T

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de unidad exterior de aire acondicionado para sistema
VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor, para gas R-410A, ali-
mentación trifásica 400V/50Hz, modelo RYYQ12T "DAIKIN", potencia frigorífica
nominal 33,5 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatu-
ra de bulbo seco del aire exterior 35°C), EER = 3,73, SEER = 6,96, ESEER = 5,5,
rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrige-
ración desde -5 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 37,5 kW (temperatura de
bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C),
COP = 4,12, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exte-
rior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 26 unidades
interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%,
control mediante microprocesador, compresor scroll herméticamente sellado, con
control Inverter, 1685x930x765 mm, peso 268 kg, presión sonora 61 dBA, presión
estática del aire 78 Pa, caudal de aire 185 m³/min, longitud total máxima de tube-
ría frigorífica 1000 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más
alejada 165 m (190 m equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación 90
m si la unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores y 90 m
si se encuentra por debajo, longitud máxima entre el primer kit de ramificación
(unión Refnet) de tubería refrigerante y unidad interior más alejada 40 m, bloque
de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net),
con temperatura de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional,
calefacción continua por acumulador de calor de cambio de fase, pantalla de confi-
guración y software que hace que la puesta en marcha, la configuración y la perso-
nalización sean más rápidas y precisas, y posibilidad de instalación en interior co-
mo resultado de la alta presión estática externa de aire, tratamiento anticorrosivo
especial del intercambiador de calor, función de recuperación de refrigerante, car-
ga automática adicional de refrigerante, prueba automática de funcionamiento y
ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand). Incluso elemen-
tos antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente montada, conexionada y pues-
ta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto fun-
cionamiento.

4,000 10.950,40 43.801,60
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01.08.03 u Unidad interior de conductos FXSQ63A

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado para sistema
VRV (Volumen de Refrigerante Variable), con distribución por conducto rectangu-
lar, de baja silueta, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), mo-
delo FXDQ63A "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 7,1 kW (temperatura de bul-
bo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C,
temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 8
kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco
del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 110 W, consumo
eléctrico nominal en calefacción 107 W, presión sonora a velocidad baja 30 dBA,
caudal de aire a velocidad alta 16,5 m³/min, de 200x1150x620 mm, peso 29 kg,
con ventilador de dos velocidades y presión estática disponible de 15 a 44 Pa, vál-
vula de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o infe-
rior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control
(bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de suc-
ción, con juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando
por infrarrojos, modelo BRC4C62. Totalmente montada, conexionada y puesta en
marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funciona-
miento.

4,000 1.406,53 5.626,12

01.08.04 u Unidad interior de conductos FXSQ40A

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado para sistema
VRV (Volumen de Refrigerante Variable), con distribución por conducto rectangu-
lar, de baja silueta, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), mo-
delo FXDQ40A "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bul-
bo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C,
temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 5
kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco
del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 78 W, consumo
eléctrico nominal en calefacción 75 W, presión sonora a velocidad baja 28 dBA,
caudal de aire a velocidad alta 10,5 m³/min, de 200x950x620 mm, peso 26 kg, con
ventilador de dos velocidades y presión estática disponible de 15 a 44 Pa, válvula
de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior,
bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus
D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión,
con juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por in-
frarrojos, modelo BRC4C62. Totalmente montada, conexionada y puesta en mar-
cha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamien-
to.

4,000 1.320,06 5.280,24

01.08.05 u Unidad interior de conductos FXSQ32A

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado para sistema
VRV (Volumen de Refrigerante Variable), con distribución por conducto rectangu-
lar, de baja silueta, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), mo-
delo FXDQ32A "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bul-
bo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C,
temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 4
kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco
del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 71 W, consumo
eléctrico nominal en calefacción 68 W, presión sonora a velocidad baja 27 dBA,
caudal de aire a velocidad alta 8 m³/min, de 200x750x620 mm, peso 22 kg, con
ventilador de dos velocidades y presión estática disponible de 10 a 30 Pa, válvula
de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior,
bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus
D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión,
con juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por in-
frarrojos, modelo BRC4C62. Totalmente montada, conexionada y puesta en mar-
cha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamien-
to.

8,000 1.267,12 10.136,96
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01.08.06 u Unidad interior de conductos FXSQ25A

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado para sistema
VRV (Volumen de Refrigerante Variable), con distribución por conducto rectangu-
lar, de baja silueta, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), mo-
delo FXDQ25A "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 2,8 kW (temperatura de bul-
bo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C,
temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 3,2
kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco
del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 71 W, consumo
eléctrico nominal en calefacción 68 W, presión sonora a velocidad baja 27 dBA,
caudal de aire a velocidad alta 8 m³/min, de 200x750x620 mm, peso 22 kg, con
ventilador de dos velocidades y presión estática disponible de 10 a 30 Pa, válvula
de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior,
bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus
D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión,
con juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por in-
frarrojos, modelo BRC4C62. Totalmente montada, conexionada y puesta en mar-
cha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamien-
to.

12,000 1.233,58 14.802,96

01.08.07 u Unidad interior de conductos FXSQ20A

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado para sistema
VRV (Volumen de Refrigerante Variable), con distribución por conducto rectangu-
lar, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ20A
"DAIKIN", potencia frigorífica nominal 2,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire
interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de
bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 2,5 kW (temperatura
de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior
7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 41 W, consumo eléctrico nomi-
nal en calefacción 29 W, presión sonora a velocidad baja 28 dBA, caudal de aire a
velocidad alta 9 m³/min, de 300x550x700 mm, peso 23 kg, con ventilador de tres
velocidades con regulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta au-
tomáticamente a la pérdida de carga real en los conductos) y presión estática dis-
ponible de 30 a 70 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspira-
ción de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de
transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador
y filtro de aire de succión, con juego de controlador remoto inalámbrico formado
por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC4C65. Totalmente montada, co-
nexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación
de su correcto funcionamiento.

8,000 1.212,42 9.699,36

01.08.08 u Unidad interior de conductos FXSQ15A

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado para sistema
VRV (Volumen de Refrigerante Variable), con distribución por conducto rectangu-
lar, de baja silueta, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), mo-
delo FXDQ15A "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 1,7 kW (temperatura de bul-
bo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C,
temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 1,9
kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco
del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 71 W, consumo
eléctrico nominal en calefacción 68 W, presión sonora a velocidad baja 27 dBA,
caudal de aire a velocidad alta 7,5 m³/min, de 200x750x620 mm, peso 22 kg, con
ventilador de dos velocidades y presión estática disponible de 10 a 30 Pa, válvula
de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior,
bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus
D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión,
con juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por in-
frarrojos, modelo BRC4C62. Totalmente montada, conexionada y puesta en mar-
cha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamien-
to.

8,000 1.153,29 9.226,32
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01.08.09 u Unidad interior de cassette 4 vías FXZQ15A

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado para sistema
VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de cassette de 4 vías, adaptable a panel
modular para techo estándar de 600x600 mm, para gas R-410A, alimentación mo-
nofásica (230V/50Hz), modelo FXZQ15A "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 1,7
kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húme-
do del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), poten-
cia calorífica nominal 1,9 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C,
temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en re-
frigeración 43 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 36 W, presión sonora
a velocidad baja 25,5 dBA, caudal de aire a velocidad alta 8,5 m³/min, de
260x575x575 mm (de perfil bajo), peso 15,5 kg, con ventilador de tres velocida-
des, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales
F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exte-
rior, control por microprocesador, orientación vertical automática (distribución uni-
forme del aire), señal de limpieza de filtro, filtro de aire de succión y toma de aire
exterior, con posibilidad de cerrar una o dos vías de impulsión para facilitar la insta-
lación en ángulos y pasillos, panel decorativo para unidad de aire acondicionado
de cassette de 4 vías, modelo BYFQ60CW, con juego de controlador remoto ina-
lámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC7F530W. 
Incluye panel decorativo para unidad de aire acondicionado de cassette de 4 vías,
modelo BYFQ60CW "DAIKIN", de color blanco y 46x620x620 mm.
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora
para la comprobación de su correcto funcionamiento.

4,000 1.190,37 4.761,48

01.08.10 u Juego derivación KHRQ22M64T

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Juego derivación Refnet Marca: DAIKIN Modelo: KHRQ22M64T para V.R.V., aisla-
do con coquilla ARMAFLEX. Incluye soldaduras efectuadas en atmósfera de nitró-
geno seco, aplicación bomba de vacío,  recarga de R410A, soportes y montaje.
Totalmente instalado.

4,000 228,96 915,84

01.08.11 u Juego derivación KHRQ22M29T9

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Juego derivación Refnet Marca: DAIKIN Modelo: KHRQ22M29T9 para V.R.V., ais-
lado con coquilla ARMAFLEX. Incluye soldaduras efectuadas en atmósfera de ni-
trógeno seco, aplicación bomba de vacío,  recarga de R410A, soportes y montaje.
Totalmente instalado.

12,000 185,70 2.228,40

01.08.12 u Juego derivación KHRQ22M20T

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Juego derivación Refnet Marca: DAIKIN Modelo: KHRQ22M20T para V.R.V., aisla-
do con coquilla ARMAFLEX. Incluye soldaduras efectuadas en atmósfera de nitró-
geno seco, aplicación bomba de vacío,  recarga de R410A, soportes y montaje.
Totalmente instalado.

28,000 152,74 4.276,72

01.08.13 u Unidad Control Remoto Multifunción BRC1E52 A

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Unidad Control remoto Multifunción por Cable Marca: DAIKIN Modelo: BRC1C52A
con cable para control individual de unidades interiores tipo V.R.V. Incluye progra-
mación, menús y multilenguaje. Pantalla retroiluminada. Funciones de ahorro de
energía Totalmente instalado y conectado eléctricamente a los equipos.

48,000 146,99 7.055,52

01.08.14 u Control Remoto para VAM BRC301B61

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Control remoto para VAM Marca: DAIKIN Modelo: BRC301B61.

4,000 211,25 845,00

01.08.15 u Kit conexión de resistencia BRP4A50

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
KIT marca DAIKIN modelo BRP4A50 para conexión de resistencia a un VAM, me-
diante termostato/humidostato no DAIKIN sobre el aire exterior.

4,000 206,18 824,72
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01.08.16 u Sistema de gestión centralizada  DCS601C51

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Sistema de gestión centralizada Intelligent Touch Manager mod. DCM601A51 pa-
ra controlar/supervisar 64 unidades interiores Daikin. Pantalla táctil con posibilidad
de incluir planos de la instalación. Servidor web incluído de serie. Programación
horaria semanal/anual. Potentes herramientas para confort y ahorro energético.
Posibilidad de controlar otras instalaciones mediante módulos de entradas/salidas
digitales/analógicas (BMS). Incluye, durante los dos años de garantía, Sistema de
Monitorización Continua 24 horas al día, 365 días al año, AIR CONDITIONING
NETWORK SERVICE SYSTEM (ACNSS-WEB), hasta 64 unidades interiores
VRV. Incluye acceso al portal ACNSS Cloud, conexión remota On-Line para revi-
sión, operación de equipos, alarmas y gestión energética con opción de descarga
de datos. Totalmente instalado y en funcionamiento.

1,000 3.972,34 3.972,34

01.08.17 u Rejilla 200x100 retorno lamas 45º modelo D MT-N MADEL o similar

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Rejilla de retorno de 100x200mm de lamas fijas horizontales inclinadas 45º, galva-
nizada, MARCA MADEL modelo DMT-N, CON regulador de caudal, filtro, incluso
marco metálico de montaje. Totalmente instalada.

13,000 32,02 416,26

01.08.18 u Rejilla 100x100 retorno lamas 45º modelo D MT-N MADEL o similar

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Rejilla de retorno de 100x100mm de lamas fijas horizontales inclinadas 45º, galva-
nizada, MARCA MADEL modelo DMT-N, CON regulador de caudal, filtro, incluso
marco metálico de montaje. Totalmente instalada.

10,000 30,58 305,80

01.08.19 u Rejilla 150x100 impulsión modelo AMT-N MAD EL o similar

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de rejilla de impulsión de acero galvanizado con aletas
orientables deflexión HORIZONTAL LxH 150x100modelo AMT-N de Madel o simi-
lar con regulador, incluido marco de montaje.

12,000 34,11 409,32

01.08.20 u Rejilla 100x100 impulsión modelo AMT-N MAD EL o similar

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de rejilla de impulsión de acero galvanizado con aletas
orientables deflexión HORIZONTAL LxH 100x100modelo AMT-N de Madel o simi-
lar con regulador, incluido marco de montaje.

6,000 33,09 198,54

01.08.21 u Rejilla 250x150 retorno lamas 45º modelo D MT-N MADEL o similar

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Rejilla de retorno de 250x150mm de lamas fijas horizontales inclinadas 45º, galva-
nizada, MARCA MADEL modelo DMT-N, CON regulador de caudal, filtro, incluso
marco metálico de montaje. Totalmente instalada.

1,000 39,82 39,82

01.08.22 u Rejilla 325x325 impulsión modelo DXT-N mod elo MADEL o similar

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de rejilla de impulsión de aluminio extruido con aletas
orientables deflexión HORIZONTAL LxH 325x325 modelo DXT de Madel o similar
, incluida malla 13mmx13mm  y montaje.

4,000 44,87 179,48

01.08.23 u Rejilla 325x325 retorno modelo DXT-N model o MADEL o similar

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de rejilla de retorno de aluminio extruido con aletas  fijas
de 45º LxH 325x325 modelo DXT de Madel o similar , incluida filtro.

4,000 40,43 161,72

01.08.24 u Difusor circular D335 modelo DXT-N

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro y montaje de difusor circular de conos fijos de aluminio, y plenum aisla-
do de conexión circular. D 335 mm. Marca Madel model 250. Regulable.

2,000 27,17 54,34

01.08.25 u Rejilla 400x200 impulsión modelo DMT-N MAD EL o similar

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de rejilla de impulsión de acero galvanizado con aletas
orientables deflexión HORIZONTAL LxH 400x200 modelo DXT-N de Madel o simi-
lar.

6,000 44,49 266,94
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01.08.26 u Rejilla 250x200 retorno lamas 45º modelo A MT-N MADEL o similar

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Rejilla de retorno de 250x200mm de lamas fijas horizontales inclinadas 45º, galva-
nizada, MARCA MADEL modelo AMT-N, filtro, incluso marco metálico de montaje.
Totalmente instalada.

14,000 36,18 506,52

01.08.27 m2 Conductos rectangulares de fibra de vidri o Climaver model Neto

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de canalización de aire realizado con fibra de vidrio Clima-
ver de 25 mm. modelo neto ( indice de absorción acustica >70)se incluyen, i/embo-
caduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, totalmente mon-
tado e instalado.

352,000 24,25 8.536,00

01.08.28 ml Conducto helicoidal felxible D100

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Conducto metálico flexible aislado de ø 100 mm,  con aislamiento de fibra de
25mm, incluyendo conexionado a conducto de fibra de vidrio, regulador, etc. Total-
mente instalado.

5,000 8,36 41,80

01.08.29 ml Conducto helicoidal flexible D200

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Conducto metálico flexible aislado de ø 200 mm,  con aislamiento de fibra de
25mm, incluyendo conexionado a conducto de fibra de vidrio, regulador, etc. Total-
mente instalado.

6,000 12,51 75,06

01.08.30 ml Tubería de cobre frigorífico aislado ø28. 6mm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Tuberia de cobre para instalaciones frigoríficas de ø28.6 mm y aislado con coqui-
lla ARMAFLEX y pintado con esmalte ARMAFINISH en los tramos que discurren
por el exterior (al aire libre). Incluye p.p. de soldaduras efectuadas en atmósfera
de nitrógeno seco, p.p. aplicación bomba de vacío, p.p. recarga de R410A, sopor-
tes, montaje e interconexión con unidades exterior e interior.

19,100 35,27 673,66

01.08.31 ml Tubería de cobre frigorífico aislado ø22. 2mm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Tuberia de cobre para instalaciones frigoríficas de ø22.2 mm y aislado con coqui-
lla ARMAFLEX y pintado con esmalte ARMAFINISH en los tramos que discurren
por el exterior (al aire libre). Incluye p.p. de soldaduras efectuadas en atmósfera
de nitrógeno seco, p.p. aplicación bomba de vacío, p.p. recarga de R410A, sopor-
tes, montaje e interconexión con unidades exterior e interior.

3,300 30,29 99,96

01.08.32 ml Tubería de cobre frigorífico aislado ø19. 1mm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Tuberia de cobre para instalaciones frigoríficas de ø19.1 mm y aislado con coqui-
lla ARMAFLEX y pintado con esmalte ARMAFINISH en los tramos que discurren
por el exterior (al aire libre). Incluye p.p. de soldaduras efectuadas en atmósfera
de nitrógeno seco, p.p. aplicación bomba de vacío, p.p. recarga de R410A, sopor-
tes, montaje e interconexión con unidades exterior e interior.

3,300 26,02 85,87

01.08.33 ml Tubería de cobre frigorífico aislado ø15. 9mm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Tuberia de cobre para instalaciones frigoríficas de ø15.9 mm y aislado con coqui-
lla ARMAFLEX y pintado con esmalte ARMAFINISH en los tramos que discurren
por el exterior (al aire libre). Incluye p.p. de soldaduras efectuadas en atmósfera
de nitrógeno seco, p.p. aplicación bomba de vacío, p.p. recarga de R410A, sopor-
tes, montaje e interconexión con unidades exterior e interior.

22,500 25,10 564,75

01.08.34 ml Tubería de cobre frigorífico aislado ø12. 7mm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Tuberia de cobre para instalaciones frigoríficas de ø12.7 mm y aislado con coqui-
lla ARMAFLEX y pintado con esmalte ARMAFINISH en los tramos que discurren
por el exterior (al aire libre). Incluye p.p. de soldaduras efectuadas en atmósfera
de nitrógeno seco, p.p. aplicación bomba de vacío, p.p. recarga de R410A, sopor-
tes, montaje e interconexión con unidades exterior e interior.

39,200 21,51 843,19
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01.08.35 ml Tubería de cobre frigorífico aislado ø9.5 mm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Tuberia de cobre para instalaciones frigoríficas de ø9.5 mm y aislado con coquilla
ARMAFLEX y pintado con esmalte ARMAFINISH en los tramos que discurren por
el exterior (al aire libre). Incluye p.p. de soldaduras efectuadas en atmósfera de ni-
trógeno seco, p.p. aplicación bomba de vacío, p.p. recarga de R410A, soportes,
montaje e interconexión con unidades exterior e interior.

25,800 19,53 503,87

01.08.36 ml Tubería de cobre frigorífico aislado ø6.4 mm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Tuberia de cobre para instalaciones frigoríficas de ø6.4 mm y aislado con coquilla
ARMAFLEX y pintado con esmalte ARMAFINISH en los tramos que discurren por
el exterior (al aire libre). Incluye p.p. de soldaduras efectuadas en atmósfera de ni-
trógeno seco, p.p. aplicación bomba de vacío, p.p. recarga de R410A, soportes,
montaje e interconexión con unidades exterior e interior.

20,100 17,73 356,37

01.08.37 u Interconexión de control sistema climatiza ción

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Interconexión eléctrica de control del sistema de climatización V.R.V (BUS), unien-
do unidades interiores, exteriores y recuperadores de calor entre si mediante cable
bipolar 2x1,5mm sin apantallar (incluye cable y tubo). Totalmente instalado.

1,000 753,30 753,30

01.08.38 u Filtro F6 EKAFV100F6

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro y montaje de filtro F6 modelo EKAFV100F6 para unidades de ventila-
ción DAIKIN VAM1000F.

4,000 150,89 603,56

01.08.39 u Filtro F8 EKAFV100F8

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro y montaje de filtro F8 modelo EKAFV100F8 para unidades de ventila-
ción DAIKIN VAM1000F.

4,000 160,99 643,96

01.08.40 u Expediente y tasas

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Redacción de proyecto legalización instalación climatización y ventilación, apertu-
ra expediente ante Conselleria Industria y tasas.

1,000 2.150,00 2.150,00

01.08.41 m² Ayudas de albañilería para instalación de  climatización

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier tra-
bajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de cli-
matización formada por: conductos con sus accesorios y piezas especiales, reji-
llas, bocas de ventilación, compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier
otro elemento componente de la instalación y p/p de conexiones a las redes eléctri-
ca, de fontanería y de salubridad, incluida p/p de elementos comunes. Incluso ma-
terial auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas,
apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalacio-
nes, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de
la instalación.

1.600,000 1,12 1.792,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 INSTALACIÓN DE .. 157.282,79
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SUBCAPÍTULO 01.09 VENTILACIÓN - EXTRACCIÓN BAÑOS
01.09.01 ml Tubo PVC D125 extracción aseos

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Ml conducto  de PVC (4 atm) para ventilación y ó extracción de aire viciado de dis-
tintas dependencias, de ø 125 mm., incluyendo codos y tes si fuese preciso, so-
portes, montaje y conexionado a ventiladores y a rejas o tomas de extracción o im-
pulsión.

134,000 36,72 4.920,48

01.09.02 u Boca aspiración REG.BOC-100

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Boca metálica de aspiración, regulable, marca S&P modelo BOC-100, conectada
a red de conductos incluso pegamento de unión. Totalmente instalada.

32,000 19,10 611,20

01.09.03 u Extractor S&P TD-160/100 con válvula antir etorno

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Ventilador heliocentrifugo marca S&P serie MIXVENT  modelo TD-T 160/100 con
motor monofásico de 20w, para un caudal máximo de 190 m3/h a descarga libre,
con temporizador a la desconexion incorporado. Se incluyen herrajes de suspen-
sión, antivibratorios,  valvula antirretorno CM-130, montaje y conexionado a red de
conductos y a red eléctrica. Totalmente  montado, instalado y en funcionamiento.

36,000 117,60 4.233,60

01.09.04 ml Bajante PVC ventilaciones 200mm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Tuberia de PVC de 125 mm de diametro incluida parte proporcional de piezas es-
peciales, para ventilaciones de baños.

87,000 39,98 3.478,26

01.09.05 m² Ayudas de albañilería para instalación de  ventilación

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier tra-
bajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de venti-
lación-extracción, apertura y tapado de agujeros en paramentos, muros, forjados y
losas, colocación de pasatubos, cajeado y tapado de agujeros y huecos de paso
de instalaciones, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar pa-
ra realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de hue-
cos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de
soportes, rebajes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la ins-
talación.

800,000 1,69 1.352,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.09 VENTILACIÓN - ...... 14.595,54

TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACIONES ...................................................................... 494.484,74

TOTAL .............................................. .............................................................................. 494.484,74
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