
PRESUPUESTO
REFORMA INTERIOR DEL PAVELLÓ C. LLAR D'ANCIANS
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES

SUBCAPÍTULO 01.01 PAVIMENTOS
01.01.01 m2 dem. solado hidrauld. o terrazo

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Demolicion de solado de baldosa hidraulica o terrazo, incluso p.p de rodapie y aco-
pio de escombros a pie de obra.

1.764,20 7,88 13.901,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 PAVIMENTOS ......... 13.901,90
SUBCAPÍTULO 01.02 ALICATADOS REVOCOS Y ENLUCIDOS

01.02.01 m2 dem. alicatados

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Demolicion de alicatados, incluido acopio de escombros a pie de obra.

139,94 6,31 883,02

01.02.02 m2 dem. cielorraso plancha escayola

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Demolicion cielorraso de planchas escayola, incluido acopio de escombros a pie
de obra.

203,13 3,21 652,05

01.02.03 m2 picoteado guarnecido yeso p.verT

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Picoteado de guarnecido de yeso en paramentos verticales, incluido acopio de es-
combros a pie de obra y medios auxiliares necesarios.

343,59 2,37 814,31

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 ALICATADOS ......... 2.349,38
SUBCAPÍTULO 01.03 DEMOLICION FABRICAS

01.03.01 m3 dem.compresor bloque hueco horm.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Demolición con compresor de fábrica de bloques huecos de hormigón, Incl. acopio
de escombros a pie de obra.

163,36 44,22 7.223,78

01.03.02 m2 dem.compresor tabique b.hormigón 10 cm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Demolición con compresor de tabique de bloque de hormigón de 10 cm de espe-
sor, incluso parte proporcional de alicatado. Incluido acopio de escombros a pie
de obra.

2.433,07 11,17 27.177,39

01.03.03 ml dem. vierteaguas en ventanas y balcones

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Demolicion manual de vierteaguas en ventanas y balcones, incluido acopio de es-
combros a pie de obra.

253,50 2,53 641,36

01.03.04 m2 dem. compresor bases armarios

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Demolición con compresor de bases de armarios, Incl. acopio de escombros a pie
de obra.

43,92 21,74 954,82

01.03.05 u dem. celosias de hormigón ventanas

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Demolición con compresor de celosias de hormigón en ventanas, Incl. acopio de
escombros a pie de obra.

2,00 6,10 12,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 DEMOLICION .......... 36.009,55
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SUBCAPÍTULO 01.04 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
01.04.01 u desmontaje carpinterias existentes

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Desmontaje de carpinterias existentes con acopio de escombros a pie de obra.

255,00 4,21 1.073,55

01.04.02 u arranque puerta EI

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Arranque de puerta EI de medidas aproximadas 1,00-1,20  x 2,03 m. con acopio
de la misma para su posterior aprovechamiento.

12,00 37,73 452,76

01.04.03 u arranque cercos con acopio

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Arranque de cercos con acopio de elementos aprovechables.

255,00 23,30 5.941,50

01.04.04 u arranque de persianas con acopio

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Arranque de persianas con acopio de elementos aprovechables.

58,00 5,62 325,96

01.04.05 ml arranque barandilla con acopio

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Arranque de barandilla con acopio de elementos aprovechables.

214,37 4,82 1.033,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 CARPINTERIA Y ..... 8.827,03
SUBCAPÍTULO 01.05 INSTALACIONES

01.05.01 u levantado bañera o plato ducha

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Levantado de bañera o plato ducha, incluido acopio de escombros a pie de obra.

39,00 48,21 1.880,19

01.05.02 u arranque de lavabo o fregadero

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Arranque de lavabo o fregadero, incluido acopio de escombros a pie de obra.

51,00 16,07 819,57

01.05.03 u arranque de inodoro o bide

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Arranque de inodoro o bide, incluido acopio de escombros a pie de obra.

61,00 16,07 980,27

01.05.04 m2 desmontaje instalaciones existentes

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Desmontaje de instalaciones existentes, de electricidad, fontaneria, calefacción,
saneamiento e instalaciones especiales (TV, telefonia, ...) con acopio de elemen-
tos aprovechables.

1.573,65 2,98 4.689,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 INSTALACIONES ... 8.369,51
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SUBCAPÍTULO 01.06 CARGA Y RECOGIDA DE ESCOMBROS
01.06.01 m3 recogida y carga de escombros sobre conte nedor

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Recogida y carga de escombros resultantes de la demolición sobre contenedor y
transporte a vertedero, incluso 20% de esponjamiento (Medición a justificar con al-
baranes), incluso CANON de planta autorizada 50€/Tn.

1.001,21 71,55 71.636,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 CARGA Y ................ 71.636,58

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES ....................................................................... 141.093,95
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

02.01 m3 exc. mecan. zanjas con miniexc. t.compaC

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Excavacion mecánica de zanjas con miniexcavadora en terreno compacto, inclui-
do retoque manual y extraccion de tierras a borde, según planos.

7,97 22,57 179,88

02.02 m3 exc. mecan. con miniexc. t.compacto

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Excavación mecánica en planta baja bajo solado con miniexcavadora, en terreno
compacto con extracción de tierras a borde.

198,98 10,15 2.019,65

02.03 m3 carga con minipala cargadora

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Carga sobre camión con minipala cargadora.

248,34 8,85 2.197,81

02.04 m3 transp.tierras a vertedero <3km

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Transporte de tierras a vertedero (3 km maximo), Incl. vertedero autorizado.

248,34 9,86 2.448,63

02.05 m2 relleno mecac. machaca 20 cms.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS
Relleno por medios mecánicos de machaca, de 20 cm de espesor, en bases sole-
ras.

497,45 12,04 5.989,30

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS .................................................. 12.835,27
CAPÍTULO 03 FABRICAS Y TABIQUES

SUBCAPÍTULO 03.01 FÁBRICAS
03.01.01 m3 HA-25 riostras arm.encofr.centr.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Hormigón HA-25-P-20-IIa elaborado en central, consistencia plastica, arido 25, am-
biente IIa, con 50 Kg/m3 de acero, vertido, vibrado y encofrado en riostra de facha-
da, que se unirá con la cimentación existente. Para dicha conexión se incluye la re-
alización de taladros en la cimentación existente y la colocación de 6 varillas de
acero de diámetro 12 tomadas con epoxi. Se tendrá especial cuidado en calzar la
armadura suficientemente, según EHE, ya que no hay hormigón de limpieza. Total-
mente terminado.

5,98 300,05 1.794,30

03.01.02 m2 Fábrica bloque horm.semi-alemán de 15 cm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Fábrica de bloque hueco de hormigón semi-alemán de 15 cm de espesor, tomado
con mortero de cemento portland y arena 1:4 en cerramiento de fachada, con mar-
cado CE según norma UNE-EN-771-3, certificado de conformidad y una resisten-
cia a compresión de 5,00 N/mm2.

789,29 27,52 21.721,26

03.01.03 m2 Fábrica sistema Gero 16,5 cm acústico

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Partición interior para separación entre recintos, mediante colocación de bloque
Gero-Camara de 16,5 cm de espesor, con RA= 51,57 dBA y una resistencia a
compresión normalizada >5,42 N/mm2, o similar, de formato 25x20x16,5cm, para
revestir, recibido con mortero de cemento, incluso rejuntado, limpieza y replanteo,
p.p. de mermas y roturas, aplomado y nivelación. Incluye todos los elementos, ma-
teriales, accesorios y demás necesarios para su correcta colocación y ejecución.
Con marcado CE según norma UNE-EN-771-3 y certificado de conformidad.
C.Medición: 0-4-8 (medida deduciendo huecos superiores a 8 m2 y descontando
la mitad si el hueco está comprendido entre 4 y 8 m2)

1.377,72 35,76 49.267,27

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 FÁBRICAS .............. 72.782,83
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SUBCAPÍTULO 03.02 TABIQUES
03.02.01 m2 tabique bloque semi-alemán 50x20x8,5 cm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Fábrica de bloque hueco de hormigón semi-alemán de 8,5 cm de espesor, RA=
41,69 dBA y una resistencia a compresión de 3,62 N/mm2, o similar, de formato
50x20x8,5 cm, para revestir, recibido con mortero de cemento, incluso rejuntado,
limpieza y replanteo, p.p. de mermas y roturas, aplomado y nivelación. Incluye to-
dos los elementos, materiales, accesorios y demás necesarios para su correcta
colocación y ejecución. Con marcado CE según norma UNE-EN-771-3 y certifica-
do de conformidad.
C.Medición: 0-4-8 (medida deduciendo huecos superiores a 8 m2 y descontando
la mitad si el hueco está comprendido entre 4 y 8 m2)

1.143,18 24,37 27.859,30

03.02.02 m2 tabique bloque horm.marés 6 cm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Tabique bloque hueco de hormigón de grava de marés  de 6 cm de espesor, con
una resistencia a compresión de 5,15 N/mm2, de formato 50x20x6 cm, para reves-
tir, recibido con mortero de cemento, incluso rejuntado, limpieza y replanteo, p.p.
de mermas y roturas, aplomado y nivelación. Incluye todos los elementos, materia-
les, accesorios y demás necesarios para su correcta colocación y ejecución. Con
marcado CE según norma UNE-EN-771-3:2004 y certificado de conformidad.
C.Medición: 0-4-8 (medida deduciendo huecos superiores a 8 m2 y descontando
la mitad si el hueco está comprendido entre 4 y 8 m2)

725,24 21,16 15.346,08

03.02.03 m2 ais.term.en camara lana min.40mm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Aislamiento en trasdossado mediante lana mineral ISOVER ECO 032 panel semi-
rrígido de lana de vidrio ISOVER, no hidrófilo, revestido por una de sus caras con
papel kraft que actúa como barrera de vapor de 40 mm de espesor cumpliendo la
norma UNE EN 13162 Productos Aislantes Térmicos para aplicaciones en la edifi-
cación con una conductividad térmica de 0,56 W / (m•K), clase de reacción al fue-
go F y código de designación MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WSMU1-AW-AFr5.

1.352,04 15,06 20.361,72

03.02.04 ml formación cajon paso instalaciones

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Formación de cajón para paso de instalaciones de 2,85 m de altura (hasta forjado)
mediante bloque hueco de hormigón semi-alemán de 8,5 cm de espesor, RA=
41,69 dBA y una resistencia a compresión de 3,62 N/mm2, o similar, de formato
50x20x8,5 cm, para revestir, recibido con mortero de cemento, incluso rejuntado,
limpieza y replanteo, p.p. de mermas y roturas, aplomado y nivelación. Incluye to-
dos los elementos, materiales, accesorios y demás necesarios para su correcta
colocación y ejecución. Con marcado CE según norma UNE-EN-771-3 y certifica-
do de conformidad.

20,28 72,25 1.465,23

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 TABIQUES .............. 65.032,33

TOTAL CAPÍTULO 03 FABRICAS Y TABIQUES ......................................................... 137.815,16
CAPÍTULO 04 REVOCOS Y ENLUCIDOS

SUBCAPÍTULO 04.01 ENFOSCADOS
04.01.01 m2 enfoscado maestreado p/vert/int (para ali catar)

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Enfoscado maestreado de 20 mm. de espesor en toda su superficie con mortero
de cemento portland y arena 1:4 , en paramentos verticales interiores como base
para posterior alicatado con maestras cada metro, preparación y humedecido de
soporte, limpieza, p.p. de medios auxiliares y de andamiaje homologado.

1.036,92 13,67 14.174,70

04.01.02 m2 enfos.maest.rev.frat.c.b.ext

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Enfoscado continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, maestreado, de 15
mm de espesor, aplicado sobre paramentos verticales exteriores y revoco fratasa-
do (a la tirolesa) de mortero de cemento blanco CEM II/B-M 32,5R, incluso parte
proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de
encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la
superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación
entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates
en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en
su superficie. Incluido andamiaje.

902,54 26,24 23.682,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 ENFOSCADOS ....... 37.857,35
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SUBCAPÍTULO 04.02 GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS
04.02.01 m2 guarnec.maest.yeso enluc.perlies

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Guarnecido maestreado yeso comun y enlucido de escayola con aislante de perli-
ta. (Incluso limpieza)

4.368,88 26,05 113.809,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 GUARNECIDOS Y .. 113.809,32
SUBCAPÍTULO 04.03 FALSOS TECHOS

04.03.01 m2 techo registrable placas lana roca

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas de
lana de roca 600x600x20 mm, acabado liso en color blanco mate, canto recto, mo-
delo Ekla de Rockfon o similar. Estructura para perfileria vista con sistema de ins-
talación T24 formada por perfiles de acero galvanizado provistos de una base de
24 mm de ancho en acero prelacado blanco (perfiles primarios, secundarios y an-
gulares de remate, accesorios de fijacion y suspensión mediante varilla roscada
de acero galvanizado M4) según normativa y CTE. Completamente instalado.

462,60 31,74 14.682,92

04.03.02 m2 techo registrable placas yeso laminado a/ vinilo

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas li-
sas de yeso laminado, acabado con vinilo blanco, de 600x600x12,5 mm. Estructu-
ra para perfileria vista con sistema de instalación T24 formada por perfiles de ace-
ro galvanizado provistos de una base de 24 mm de ancho en acero prelacado blan-
co (perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, accesorios de fijacion y
suspensión mediante varilla roscada de acero galvanizado M4) según normativa y
CTE. Completamente instalado.

196,30 21,07 4.136,04

04.03.03 m2 falso techo continuo placas yeso laminado

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso con es-
tructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A /
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, atornillada a una estructura
metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada
1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuel-
gues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicular-
mente a los perfiles primarios mediante caballetes y colocadas con una modula-
ción máxima de 500 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución
del perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de
montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir.

826,45 23,27 19.231,49

04.03.04 u registro falso techo continuo 30x30

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Registro mediante compuerta para falso techo continuo de placas de yeso lamina-
do de 30x30 cm modelo REVO 12,5 de KNAUF o similar, formada por marco,
puerta, cierre y brazo de seguridad. Totalmente instalada.

42,00 64,50 2.709,00

04.03.05 m2 Falso techo de lamas

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Formación de falso techo de lamas de aluminio lacadas, de mecanización lisa, de
130 mm de anchura, separadas 15 mm, suspendidas del forjado a través de un en-
tramado metálico oculto con suspensión autoniveladora de pletina. Incluso p/p de
perfiles de remates, piezas especiales, recibidos con tacos, accesorios de suspen-
sión y fijación, completamente instalado.

35,08 34,62 1.214,47

04.03.06 ml tabica placas cartón-yeso

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Faja o tabica de placas de yeso, tipo pladur o similar, de 12.5mm y 25 cm de alto,
de borde afinado sobre estructura maestra 60x27mm replanteada en la dirección
de la tabica; anclaje directo, incluso parte proporcional de piezas de cuelgue, re-
planteo, aplomado y tratamiento de juntas, colocación de andamios y limpieza. Se
incluyen todos los materiales, accesorios y trabajos auxiliares necesarios para la
correcta ejecución de la partida.

151,68 13,37 2.027,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 FALSOS TECHOS .. 44.001,88

TOTAL CAPÍTULO 04 REVOCOS Y ENLUCIDOS ....................................................... 195.668,55
CAPÍTULO 05 SOLADOS Y ALICATADOS
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SUBCAPÍTULO 05.01 SOLADOS TERRAZO
05.01.01 m2 terrazo 40x40 pulido obra

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Solado con baldosa de microterrazo 40x40 cm. para uso interior en color crema
marfil recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/cama de gravilla de
4 cm. de espesor minimo, i/rejuntado y limpieza, con p.p. de tira de porexpán de
10 mm. en todos los perímetros, s/NTE-RSP-6, pulido y brillado en obra. Se inclu-
ye parte proporcional de rodapie.

1.385,05 50,38 69.778,82

05.01.02 ml aislamiento perimetral bajo solera polies t. extr.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Aislamiento térmico en soleras en contacto con el terreno, formado por panel rígi-
do de poliestireno extruído, de superficie lisa y mecanizado lateral, de 20mm de
espesor, resistencia a compresión >=300 kPa y conductividad térmica 0,033
W/(mK), colocado en el perímetro de la solera, preparado para recibir una solera
de hormigón, incluso p/p de preparación de la superficie del soporte, cortes del ais-
lante y colocación de banda de aislameinto perimetral, realizada con el mismo pro-
ducto.

161,40 6,63 1.070,08

05.01.03 m2 lamina elastom. de PVC 1mm bajo solera

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Lámina elastomerica de PVC de 1 mm. sin armar, colocada sobre solera existente
y nueva fachada para formación de barrera anticapilaridad en planta baja, coloca-
da en todos los ángulos y encuentros con los muros, incluso parte proporcional de
solapes en encuentros verticales y juntas, totalmente colocada.

517,80 6,34 3.282,85

05.01.04 m2 solera HA-25 15 cm esp. malla

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Solera de hormigón de HA-25 de 15 cm de espesor, armada con malla electrosol-
dada 15x15x8, Incluso vibrado y curado. Se incluye parte proporcional de apertura
de regata en muro existente para su encaste y caja.

517,80 37,72 19.531,42

05.01.05 m2 Aislamiento acústico ruido de impacto

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Aislamiento térmico y acústico al ruido de impacto de suelos flotantes, formado
por panel rígido de poliestireno expandido elastificado, de superficie lisa y mecani-
zado lateral machihembrado, de 20mm de espesor, resistencia térmica 0,6
(m²K)W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), preparado para recibir una solera
de mortero u hormigón (no incluida en este precio), depositado sobre el soporte y
unido mediante machihembrado lateral, previa protección del aislamiento con un
film de polietileno. Incluso p/p de preparación de superficie soporte, cortes, desoli-
darización perimetral realizada con el mismo material aislante y sellado de juntas
con cinta adhesiva.

1.227,30 7,24 8.885,65

05.01.06 m2 lámina para aislamiento acústico en suelo s

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro e instalación de lámina de polietileno expandido de celda cerrada y es-
tanca TEXSILEN PLUS, de 5mm de la marca TEXSA o similar, bajo solado, de al-
tas prestaciones para aislamiento a los ruidos de impacto, según CTE DB-HR. Se
incluye extender las bobinas del material solapándola un mínimo de 5 cm, realizar
encuentros con paramentos verticales elevándola aproximadamente 10 cm, sella-
do con adhesivo de los solapes y recortes de exceso. Totalmente instalada y pre-
parada para recibir pavimento.

1.227,30 2,46 3.019,16

05.01.07 ml perfil aluminio en cambio pavimentos

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Suministro y colocación de perfil de aluminio anodizado plata mate de 25mm de
ancho para colocar en junta de partición como tránsito entre pavimentos colindan-
tes al mismo nivel.

42,02 9,30 390,79

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 SOLADOS ............... 105.958,77
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SUBCAPÍTULO 05.02 GRES
05.02.01 m2 gres 20x20 antideslizante cem. cola, sobr e solera

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Solado interior con baldosas de gres antideslizante de 33x33 cm, color a definir
por la D.F. tomadas con cemento cola sobre base de mortero regleada, incluso re-
juntado con cemento blanco. Incluye la formación de junta perimetral a base de co-
locación de tira de porexpán de 10mm y el sellado de la misma con masilla elasto-
mérica, p.p. de mermas y roturas y limpieza final de obra (se incluye la base de
mortero regleada)

173,30 31,66 5.486,68

05.02.02 m2 terraza baldosa calaf 20x20 incl.impermea bilizacion

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Solado con baldosa de gres de Calaf serie Montserrat de 19,2x19,2x1,3 cm toma-
da con mortero de cemento, previa colocación de aislamiento térmico con placas
de poliestireno extruido de 40 mm espesor, formación de pendientes con un pro-
medio de 5 cm de mortero de perlita, impermeabilizacion con lamina de PVC de
1.2  mm de espesor (incluso solapes a paramentos verticales). La junta mínima re-
comendada entre baldosas es de 8 a 10 mm. Se incluye parte proporcional de co-
locación de rodapie del mismo material. Totalmente terminada.

132,20 66,78 8.828,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 GRES ....................... 14.315,00
SUBCAPÍTULO 05.03 ALICATADOS

05.03.01 m2 azulejo blanco mate 20x20 cm

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Alicatado de azulejo de primera calidad de 20x20 cm cantos rectos color blanco
mate con cemento cola sobre paramentos previamente enfoscados, incluso rejun-
tado con cemento blanco, p.p. de colocación de guardavivos y esquineros de alu-
minio color a elegir por la DF incluso retirada de escombros y limpieza final de
obra.

1.023,38 23,47 24.018,73

05.03.02 ml escocia cerámica vidriada, en encuentros alicat./solados

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Escocia cerámica vidriada de 5x20 cm en encuentro de alicatados con pavimen-
tos, recibida con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/rejuntado y limpieza,
s/NTE-RSP-16.

392,48 10,62 4.168,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 ALICATADOS ......... 28.186,87

TOTAL CAPÍTULO 05 SOLADOS Y ALICATADOS ..................................................... 148.460,64
CAPÍTULO 06 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL

06.01 ml umbral de microterrazo marfil 33x3 cm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Umbral de microterrazo de 25 cm anchura y 3 cm espesor tomado con mortero de
cemento, totalmente colocado y pulido.

6,20 48,54 300,95

06.02 m2 solado petreo picado baldosas 60x30x2 cm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Solado pétreo de baldosas de piedra picada de medidas 60x30x2 cm Beig Ele-
gant,  tomadas mortero de cemento cola. Totalmente terminado y limpio.

2,81 50,91 143,06

06.03 m2 aplacado piedra Beig elegant 2 cm vertical

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Aplacado pétreo de baldosas de piedra picada de medidas 60x30x2 cm Beig Ele-
gant, en paramentos verticales tomadas con cemento cola, incluso parte proporcio-
nal de canto pulido visto. Totalmente terminado y limpio.

13,54 69,62 942,65

06.04 ml vierteag. piedra caliza picada 25 cm-got

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Vierteaguas de piedra caliza picada Beig Elegant de 25 cm provista de goterón, ca-
ra y canto recto pulidos, tomada con mortero de cemento portland, incluso rejunta-
do.  Totalmente colocada.

176,41 31,93 5.632,77

TOTAL CAPÍTULO 06 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL .......................................... 7.019,43
CAPÍTULO 07 OBRAS VARIAS (ALBAÑILERIA)
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SUBCAPÍTULO 07.01 ALBAÑILERIA
07.01.01 ml repicado y reparación de cornisa y forjad os

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Repicado y reparación de alero de cornisa o canto de forjado por oxidación de ar-
maduras. La partida incluye el repicado, limpieza de las armaduras con cepillo u
otra técnica abrasiva hasta que este libre de óxido, imprimación de la misma con
un producto a base de cemento mejorado con resinas sintéticas y humo de sílice
tipo Sika Monotop 610 o similar aplicado con brocha o pistola. Se aplicará una pri-
mera capa de aprox. 1 mm, después de 4-5 horas se aplicará una segunda capa y
se dejará reposar otra vez entre 4-5 horas. Si la superficie del hormigón no presen-
ta buena adherencia se aplicará una imprimación sobre el hormigón con Sika Mo-
notop 610 (previamente se habrá humedecido el soporte hasta saturación capilar)
y antes de que se seque se aplicará un mortero tixotrópico monocomponente a ba-
se de cemento reforzado con microfibras sintéticas tipo Sika Monotop 612 o simi-
lar aplicado manualmente con llana o paleta o por proyección por "vía húmeda". El
acabado se puede hacer con una esponja humedecida o un fratás de madera o po-
liestireno expandido a partir del momento en que comience el fraguado del morte-
ro. Debe protegerse de la lluvia, del viento, del sol y de las heladas, al menos du-
rante las primeras 48 horas. Una vez curado y bien seco de darán dos manos de
pintura. Incluido acopio de escombros sobre contenedor y transporte a vertedero
autorizado. Se incluye plataforma elevadora.

40,00 126,26 5.050,40

07.01.02 u Adaptación_apertura de hueco para puerta d e 110x203

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Adaptación de hueco en tabique existente de 96x205 cm para obtener un hueco
de obra de 120x205 (puerta 110x203 cm). Incluye la formación de pequeño dintel
en tabique mediante colocación de dos varillas de diámetro 12 relleno de hormi-
gón, el cual apoyará como mínimo 15 cm por cada lado, previa apertura de roza,
demolición del tabique, colocación de mallatex por cada lado con cemento cola y
formación de aristas, listo para recibir el enlucido con perliescayola por los dos la-
dos. Totalmente terminado.

3,00 137,07 411,21

07.01.03 u Adaptación_reducción de hueco para puerta de 110x203

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Adaptación_reducción de hueco en tabique existente de 128x205 cm para obtener
un hueco de obra de 120x205 cm (puerta 110x203 cm). Incluye el cierre mediante
fabrica de ladrillo, colocación de mallatex por cada lado con cemento cola y forma-
ción de aristas, listo para recibir el enlucido con perliescayola por los dos lados.
Totalmente terminado.

4,00 165,91 663,64

07.01.04 u Adaptación_reducción de hueco para ventana  68X100

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Adaptación_reducción de hueco en cerramiento exterior de 198x150 cm para obte-
ner una ventana de 68x100 cm. Incluye la colocación de fábrica de bloque semi
alemán de 20 cm de espesor, tomado con mortero de cemento portland y arena
1:4, la realización de enjarjes para la traba de las fábricas nuevas con las existen-
tes, colocación de mallatex por el exterior con cemento cola, formación de aristas
y enfoscado exterior continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, maestreado,
de 15 mm de espesor y revoco fratasado (a la tirolesa) de mortero de cemento
blanco CEM II/B-M 32,5R . Se incluyen todos los medios auxiliares necesarios pa-
ra su correcta ejecución.Totalmente terminada.

1,00 142,66 142,66

07.01.05 u Adaptación_reducción de hueco para ventana  99X130

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Adaptación_reducción de hueco en cerramiento exterior de 198x150 cm para obte-
ner una ventana de 99x130 cm. Incluye la colocación de fábrica de bloque semi
alemán de 20 cm de espesor, tomado con mortero de cemento portland y arena
1:4, la realización de enjarjes para la traba de las fábricas nuevas con las existen-
tes, colocación de mallatex por el exterior con cemento cola, formación de aristas
y enfoscado exterior continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, maestreado,
de 15 mm de espesor y revoco fratasado (a la tirolesa) de mortero de cemento
blanco CEM II/B-M 32,5R . Se incluyen todos los medios auxiliares necesarios pa-
ra su correcta ejecución.Totalmente terminada.

4,00 100,17 400,68
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07.01.06 u Apertura de hueco para ventana de 148x100

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Apertura de hueco para ventana de 148x100 cm. Incluye la formación de dintel en
muro de 25 cm de espesor, mediante la colocación de un perfil HEB140 que se ha-
brá tratado previamente con  imprimación sintética a base de minio de plomo, el
cual apoyará sobre el muro como mínimo 40 cm por cada lado, previa apertura de
rozas y nivelación de apoyos, colocación de rasillas de ladrillo de 4 cm de espe-
sor, demolición del muro, colocación de mallatex con mortero de cemento cola y
formación de aristas. Se incluyen los remates de enfoscado exterior continuo de
mortero de cemento hidrófugo M-5, maestreado, de 15 mm de espesor y revoco
fratasado (a la tirolesa) de mortero de cemento blanco CEM II/B-M 32,5R . Se in-
cluyen todos los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.Total-
mente terminada.

1,00 342,70 342,70

07.01.07 u Apertura de hueco para ventana de 68x100

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Apertura de hueco para ventana de 68x100 cm. Incluye la formación de dintel en
muro de 25 cm de espesor, mediante la colocación de un perfil HEB140 que se ha-
brá tratado previamente con  imprimación sintética a base de minio de plomo, el
cual apoyará sobre el muro como mínimo 40 cm por cada lado, previa apertura de
rozas y nivelación de apoyos, colocación de rasillas de ladrillo de 4 cm de espe-
sor, demolición del muro, colocación de mallatex con mortero de cemento cola y
formación de aristas. Se incluyen los remates de enfoscado exterior continuo de
mortero de cemento hidrófugo M-5, maestreado, de 15 mm de espesor y revoco
fratasado (a la tirolesa) de mortero de cemento blanco CEM II/B-M 32,5R . Se in-
cluyen todos los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.Total-
mente terminada.

4,00 234,94 939,76

07.01.08 u tapiado de ventana existente 68x120 cm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Tapiado de ventana existente de 68x120 cm mediante colocación de fábrica de
bloque semi alemán de 20 cm de espesor (50x20x20 cm) tomado con mortero de
cemento portland y arena 1:4. Se incluye la realización de enjarjes para la traba
de las fábricas nuevas con las existentes, colocación de malla de fibra de vidrio to-
mada con cemento cola y acabado por el exterior mediante enfoscado  continuo
de mortero de cemento hidrófugo M-5, maestreado, de 15 mm de espesor y revo-
co fratasado (a la tirolesa) de mortero de cemento blanco CEM II/B-M 32,5R. Se
incluye parte proporcional de medios auxiliares para ejecutar dicha partida. Total-
mente terminada.

4,00 150,46 601,84

07.01.09 u tapiado de ventana existente 198x150 cm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Tapiado de ventana existente de 198x150 cm mediante colocación de bloque semi
alemán de 20 cm de espesor (50x20x20 cm) tomado con mortero de cemento port-
land y arena 1:4. Se incluye la realización de enjarjes para la traba de las fábricas
nuevas con las existentes, colocación de malla de fibra de vidrio tomada con ce-
mento cola y acabado por el exterior mediante enfoscado continuo de mortero de
cemento hidrófugo M-5, maestreado, de 15 mm de espesor y revoco fratasado (a
la tirolesa) de mortero de cemento blanco CEM II/B-M 32,5R. Se incluye parte pro-
porcional de medios auxiliares para ejecutar dicha partida. Totalmente terminada.

4,00 282,01 1.128,04

07.01.10 ml recrecido de pretil en ventanas existente s

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Recrecido de pretil en ventanas existentes para pasar de un pretil de 90 a 110 cm.
Se incluye la formación de una hilada de bloque semi alemán de 20 cm de espe-
sor, tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4, la realización de enjar-
jes para la traba de las fábricas nuevas con las existentes, colocación de mallatex
por el exterior con cemento cola, formación de aristas y enfoscado exterior conti-
nuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, maestreado, de 15 mm de espesor y
revoco fratasado (a la tirolesa) de mortero de cemento blanco CEM II/B-M 32,5R,
listo para recibir el vierteaguas. Se incluyen todos los medios auxiliares necesarios
para su correcta ejecución.Totalmente terminada.

56,56 46,98 2.657,19

07.01.11 u retirada gaufons persianas y remates

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Retirada de gaufons de persianas existentes (4 unidades por ventana) y remate
con mortero de cemento portland y enlucido. Totalmente terminada.

8,00 42,52 340,16

Página 9



PRESUPUESTO
REFORMA INTERIOR DEL PAVELLÓ C. LLAR D'ANCIANS
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07.01.12 u formación de rampa según planos

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Formación de rampa de acceso, según planos, mediante solera de hormigón ar-
mado de 10 a 12 cm de espesor. A la vez se colocará una canaleta de recogida
de aguas de acero galvanizado de 10 cm de ancho delante de la puerta en toda
su longitud. Se incluye la conexión de la misma a la red de pluviales existente. Pre-
viamente se habrá demolido el pavimento de pinyolet existente y la solera asi co-
mo la canaleta de recogida de aguas. Se incluye retirada de escombros y transpor-
te a vertedero. Partida totalmente terminada y lista para recibir pavimento.

1,00 177,95 177,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 ALBAÑILERIA ......... 12.856,23
SUBCAPÍTULO 07.02 RECIBO DE MARCOS Y PERSIANAS

07.02.01 u recibido marcos zoq.y norm.<3 m2

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Recibido de marcos zoquetes y normales, hasta 3 m2

164,00 33,17 5.439,88

07.02.02 u recibido marcos zoq.y norm.>3 m2

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Recibido de marcos zoquetes y normales, mayores de 3 m2

58,00 52,76 3.060,08

07.02.03 u recibido puerta corredera de 92 cm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Colocación de estructura para puerta corredera de una hoja de 92 cm, colocada
en pared para revestir con enfoscado de mortero o yeso, con un espesor total, in-
cluido el acabado de 10,5 cm, modelo ORCHIDEA PLUS de MAYDISA o simila.
Compuesta por un armazón metálico de chapa grecada en sentido longitudinal
con forma de "cola de milano" para lograr una inclinación hacia el interior, con pre-
enfoscado, preparado para alojar una hoja de puerta de espesor máximo 5,5 cm, y
una malla metálica electrosoldada mediante unos clips de acero inoxidable que se
colocan a presión de mayor altura y anchura que el armazón para mejorar la unión
de la estructura a la pared. El preenfoscado con el que se suministra el armazón
garantiza un óptimo agarre de la capa de acabado. Incluso raíl, guiador inferior y
accesorios.
Incluso replanteo, aplomado, apertura y tapado de huecos para anclajes metálicos
de bastidores laterales.

44,00 343,91 15.132,04

07.02.04 u recibido puerta corredera de 122 cm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Colocación de estructura para puerta corredera de una hoja de 122 cm, colocada
en pared para revestir con enfoscado de mortero o yeso, con un espesor total, in-
cluido el acabado de 10,5 cm, modelo ORCHIDEA PLUS de MAYDISA o simila.
Compuesta por un armazón metálico de chapa grecada en sentido longitudinal
con forma de "cola de milano" para lograr una inclinación hacia el interior, con pre-
enfoscado, preparado para alojar una hoja de puerta de espesor máximo 5,5 cm, y
una malla metálica electrosoldada mediante unos clips de acero inoxidable que se
colocan a presión de mayor altura y anchura que el armazón para mejorar la unión
de la estructura a la pared. El preenfoscado con el que se suministra el armazón
garantiza un óptimo agarre de la capa de acabado. Incluso raíl, guiador inferior y
accesorios.
Incluso replanteo, aplomado, apertura y tapado de huecos para anclajes metálicos
de bastidores laterales.

4,00 475,35 1.901,40

07.02.05 u recibido guias para persianas

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Recibido de guias para persianas correderas en terrazas, teniendo en cuenta que
para la colocación de éstas guias los umbrales no pueden sobresalir de las hue-
llas. Totalmente instalada.

8,00 82,94 663,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 RECIBO DE ............. 26.196,92
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SUBCAPÍTULO 07.03 REJAS Y BARANDILLAS
07.03.01 ml recibo barandilla escalera

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Recibido de barandillas de escaleras con mortero de C.P. 1/4, (en su caso, con an-
clajes metálicos atornillados), i/apertura de huecos para garras y p.p. de medios
auxiliares.

28,05 19,31 541,65

07.03.02 ml recibido de pasamanos

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Recibido de pasamanos metálico con mortero de C.P. 1/4, (en su caso, con ancla-
jes metálicos atornillados), i/apertura y tapado de huecos para garras y p.p. de me-
dios auxiliares.

165,10 11,10 1.832,61

07.03.03 ml recibo barandilla balcones

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Recibido de barandillas balconeras con mortero de C.P. 1/4, (en su caso, con an-
clajes metálicos atornillados), incluso apertura de huecos para garras y p.p. de me-
dios auxiliares.

96,00 18,60 1.785,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 REJAS Y ................. 4.159,86

TOTAL CAPÍTULO 07 OBRAS VARIAS (ALBAÑILERIA) ............................................ 43.213,01
CAPÍTULO 08 CARPINTERIA DE MADERA

08.01 u p. de paso lisa maciza 1 hoja 110X203 + fijo de 35cm (P1) pract. acab.
melamina

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Block formado por puerta interior de paso de una hoja abatible de dimensiones
203x110x3.5 y fijo superior de 35x110 cm, hoja lisa melamina con cantos ABS de
45 mm de espesor, formada por bastidor perimetral de madera maciza, alma de
poliestireno de alta densidad y acabado en tablero de fibra densidad media (MDF)
de 3 mm des espesor laminado en melamina en colores según planos. Se incluye
el cerco Rapid-Stand de acero galvanizado de la misma marca comercial o simi-
lar, de 1,2 mm de grueso recubierto de vinilo en su cara y con tratamiento de
wash-primer en su revés, cuatro pernios regulables y cerradura embutida al canto
para paso. Tapajuntas lisos de  7x1.6 colocados a dos caras en el mismo acabado
que la puerta. 
Herrajes: pernios Ceur 531 inox, Picaporte Tesa 134 U en acero inoxidable. Juego
de Manillas en U con placa cuadrada en inoxidable, incluso p.p. de medios auxilia-
res, totalmente colocada.

36,00 513,48 18.485,28

08.02 u p. de paso lisa maciza 1 hoja 90X203 + fijo d e 35cm (P2) pract. acab.
melamina

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Block formado por puerta interior de paso de una hoja abatible de dimensiones
203x90x3.5 y fijo superior de 35x90 cm, hoja lisa melamina con cantos ABS de 45
mm de espesor, formada por bastidor perimetral de madera maciza, alma de po-
liestireno de alta densidad y acabado en tablero de fibra densidad media (MDF) de
3 mm des espesor laminado en melamina en colores según planos. Se incluye el
cerco Rapid-Stand de acero galvanizado de la misma marca comercial o similar,
de 1,2 mm de grueso recubierto de vinilo en su cara y con tratamiento de wash-pri-
mer en su revés, cuatro pernios regulables y cerradura embutida al canto para pa-
so. Tapajuntas lisos de  7x1.6 colocados a dos caras en el mismo acabado que la
puerta. 
Herrajes: pernios Ceur 531 inox, Picaporte Tesa 134 U en acero inoxidable. Juego
de Manillas en U con placa cuadrada en inoxidable, incluso p.p. de medios auxilia-
res, totalmente colocada.

4,00 489,37 1.957,48

08.03 u p. de paso lisa maciza 1 hoja 82X203 (P3) pra ct. acab. melamina

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Block formado por puerta interior de paso de una hoja abatible de dimensiones
203x82x3.5 cm, hoja lisa melamina con cantos ABS de 45 mm de espesor, forma-
da por bastidor perimetral de madera maciza, alma de poliestireno de alta densi-
dad y acabado en tablero de fibra densidad media (MDF) de 3 mm des espesor la-
minado en melamina en colores según planos. Se incluye el cerco Rapid-Stand de
acero galvanizado de la misma marca comercial o similar, de 1,2 mm de grueso
recubierto de vinilo en su cara y con tratamiento de wash-primer en su revés, cua-
tro pernios regulables y cerradura embutida al canto para paso. Tapajuntas lisos
de  7x1.6 colocados a dos caras en el mismo acabado que la puerta. 
Herrajes: pernios Ceur 531 inox, Picaporte Tesa 134 U en acero inoxidable. Juego
de Manillas en U con placa cuadrada en inoxidable, incluso p.p. de medios auxilia-
res, totalmente colocada.

2,00 386,69 773,38
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08.04 u p. de paso vidriera 1 hoja pract. 82X203 (PV6 ) + fijo 200x103 (VS1) acab.
melamina

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Block formado por puerta vidriera practicable de una hoja abatible de dimensiones
203x82x3.5 cm más fijo de 200x103. La hojas seran lisas para recibir el acristala-
miento 3+3, de melamina con cantos ABS de 45 mm de espesor, formada por bas-
tidor perimetral de madera maciza, alma de poliestireno de alta densidad y acaba-
do en tablero de fibra densidad media (MDF) de 3 mm des espesor laminado en
melamina en colores según planos. Se incluye el cerco Rapid-Stand de acero gal-
vanizado de la misma marca comercial o similar, de 1,2 mm de grueso recubierto
de vinilo en su cara y con tratamiento de wash-primer en su revés, cuatro pernios
regulables y cerradura embutida al canto para paso. Tapajuntas lisos de  7x1.6 co-
locados a dos caras en el mismo acabado que la puerta. Se incluye acristalamien-
to 3+3.
Herrajes: pernios Ceur 531 inox, Picaporte Tesa 134 U en acero inoxidable. Juego
de Manillas en U con placa cuadrada en inoxidable, incluso p.p. de medios auxilia-
res, totalmente colocada.

4,00 670,76 2.683,04

08.05 u p. de paso corredera maciza, 1 hoja 203x90x3. 5 cm (PC1) acab. mel.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Puerta interior de paso de 1 hoja de 203x90 cm, corredera interior tabique, hoja li-
sa sin decoración de 45 mm de espesor modelo Sandwich PLUS de Rapid doors
o similar, formada por bastidor perimetral de resinas fenólicas, alma de poliestire-
no de alta densidad y acabado en placas laminadas de alta presión (HPL) de com-
pacto fenólico de 3 mm de espesor, en color blanco. Se incluye el cerco Ra-
pid-Stand de acero galvanizado de la misma marca comercial o similar, de 1,2
mm de grueso recubierto de vinilo en su cara y con tratamiento de wash-primer en
su revés. Tapajuntas lisos de  7x1.6 colocados a dos caras en el mismo acabado
que la puerta. (Según plano de detalles y estado de mediciones). Tirador de asa
con roseta y condena con desbloqueo de acero inoxidable mate. Incluso p.p. de
accesorios y medios auxiliares para que quede totalmente instalada.

44,00 402,87 17.726,28

08.06 u p. de paso corredera maciza,1 hoja 203x120X3. 5 cm (PC2) acab. mel.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Puerta interior de paso de 1 hoja de 203x120 cm, corredera interior tabique, hoja li-
sa sin decoración de 45 mm de espesor modelo Sandwich PLUS de Rapid doors
o similar, formada por bastidor perimetral de resinas fenólicas, alma de poliestire-
no de alta densidad y acabado en placas laminadas de alta presión (HPL) de com-
pacto fenólico de 3 mm de espesor, en color blanco. Se incluye el cerco Ra-
pid-Stand de acero galvanizado de la misma marca comercial o similar, de 1,2
mm de grueso recubierto de vinilo en su cara y con tratamiento de wash-primer en
su revés. Tapajuntas lisos de  7x1.6 colocados a dos caras en el mismo acabado
que la puerta. (Según plano de detalles y estado de mediciones). Tirador de asa
con roseta y condena con desbloqueo de acero inoxidable mate. Incluso p.p. de
accesorios y medios auxiliares para que quede totalmente instalada.

4,00 431,65 1.726,60

08.07 u topes puertas en pared

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro y colocación de topes de puerta de acero con taco de goma en punta
para sujetar en pared mediante atornillado. Se incluyen todos los accesorios para
su correcta instalción.

46,00 7,00 322,00

08.08 u estante de madera decorativa

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Estante de madera lacada en color blanco de 31x85x3 cm, cara y cantos remata-
dos, recibido todo ello con mortero de cemento M-5 previa apertura pequeña rega-
ta para que quede totalmente encastada. Incluso rejuntado con mortero de juntas
especial para madera.

24,00 79,46 1.907,04

08.09 u frente armario 2 hojas abatibles lisas melami na 120x240 (A1)

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Frente de armario de dos hojas abatibles, de dimensiones 240x120x3.5 cm (según
planos de carpinterias); bastidor de madera, alma de aglomerado aligerado y aca-
bado en MDF (tablero fibra densidad media) de 3 mm de espesor laminado en me-
lamina color blanco; dos puertas de 205x60 cm. Incluido bisagras, imanes, tirado-
res, otros herrajes y pequeño material de acero inoxidable.
Se incluye premarco en madera de abeto, tapajuntas lisos de 7x1.6 colocados a
una cara, así como cajón interior de tablero aglomerado melamínico de 16 mm en
costados y techo y de 10 mm en fondo. Todo acabado y colocado en obra incluso
limpiezas del lugar de trabajo.

60,00 396,02 23.761,20
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08.10 u frente armario 3 hojas abatibles lisas melami na 180x240 (A2)

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Frente de armario de tres hojas abatibles, de dimensiones 240x180x3.5 cm (se-
gún planos de carpinterias); bastidor de madera, alma de aglomerado aligerado y
acabado en MDF (tablero fibra densidad media) de 3 mm de espesor laminado en
melamina color blanco; tres puertas cuerpo principal 240x60 cm, incluido bisagras,
imanes, tiradores, otros herrajes y pequeño material de acero inoxidable.
Se incluye premarco y marco en madera de abeto, tapajuntas lisos de 7x1.6 colo-
cados a una cara, así como cajón interior de tablero aglomerado melamínico de
16 mm en costados y techo y de 10 mm en fondo. Todo acabado y colocado en
obra incluso limpiezas del lugar de trabajo.

12,00 504,10 6.049,20

08.11 u mueble estar-comedor 245 cm (K1)

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Mueble cocina de 245 cm de longitud (según planos) con el interior de tablero aglo-
merado chapado y canteado con melamina blanca, formada por un zócalo de
6cm, muebles bajos y muebles altos. Interior de cada módulo construido con table-
ro de 16mm tanto para las carcasas como para los estantes, todo acabado con
melamina blanca. Exterior del mueble con puertas de melamina blanca de 19cm.
Incluido parte proporcional de bisagras, imanes, tiradores, otros herrajes y peque-
ño material, encimera de MDF resistente a la humedad, laminada alta presión y
cantos en plástico de polipropileno en color a elegir por la dirección facultativa; to-
do acabado y colocado en obra incluso limpieza del lugar de trabajo. Se incluye el
fregadero de encimera de acero inoxidable de Roca, Serie J-80 de
800x490x155cm de dos cubetas y griferia cromada de Roca, Serie Victoria Plus
para cocina totalmente instalado. No se incluyen electrodomésticos.

4,00 1.254,00 5.016,00

08.12 u mueble office personal 210 cm (K2)

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Mueble cocina de 210 cm de longitud (según planos) con el interior de tablero aglo-
merado chapado y canteado con melamina blanca, formada por un zócalo de
6cm, muebles bajos y muebles altos.  Interior de cada módulo construido con ta-
blero de 16mm tanto para las carcasas como para los estantes, todo acabado con
melamina blanca. Exterior del mueble con puertas de melamina blanca de 19cm.
Incluido parte proporcional de bisagras, imanes, tiradores, otros herrajes y peque-
ño material, encimera de MDF resistente a la humedad, laminada alta presión y
cantos en plástico de polipropileno en color a elegir por la dirección facultativa; to-
do acabado y colocado en obra incluso limpieza del lugar de trabajo. Se incluye el
fregadero de encimera de acero inoxidable de Roca, Serie J-80 de
800x490x155cm de dos cubetas y griferia cromada de Roca, Serie Victoria Plus
para cocina totalmente instalado. No se incluyen electrodomésticos.

4,00 966,00 3.864,00

TOTAL CAPÍTULO 08 CARPINTERIA DE MADERA .................................................... 84.271,50
CAPÍTULO 09 CARPINTERIA METALICA

SUBCAPÍTULO 09.01 ALUMINIO
09.01.01 u puerta vidr. pract. 2hoj al.lac.bl. 160x24 0 (PV1)

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Puerta vidriera practicable con rotura de puente térmico de 2 hojas de medidas
160x240 cm, según estado de mediciones y planos de carpinteria adjuntos al Pro-
yecto (a revisar en obra), realizada con perfiles de ALUMINIO, serie V-98RT-45,
LACADO color BLANCO RAL 9010, solape de 43 y clip de 52, con sello de calidad
QUALICOAT con espesor entre 60 y 100 micras, bisagras embutidas para recibir
acristalamiento, incluso corte, preparación y uniones de perfiles, fijación de junqui-
llos, patillas, herrajes de cuelgue y de seguridad, colocación, sellado de uniones y
limpieza. Todos los accesorios serán de materiales inoxidables. El premarco de
aluminio irá fijado a fábrica mediante patillas como mínimo de 100 mm de longitud
y el marco irá atornillado al premarco. El perfil horizontal del cerco llevará los tala-
dros necesarios para el desagüe de las aguas infiltradas.Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la es-
tanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la car-
ga del viento según UNE-EN 12210. Entre la hoja practicable y el cerco existirá
una cámara de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm.  En la parte
inferior de la hoja se colocará un zócalo de protección de altura 30 cm., formado
por elementos de aleacción de aluminio de 1 mm. de espesor y relleno de material
ligero. Por la parte exterior de la hoja se colocará un vierteaguas ensamblado al
perfil horizontal inferior. Podrá montarse y desmontarse  para su reparación, se in-
cluye precerco de aluminio, cerco, herrajes y tapajuntas. Tipo de perfil de aluminio
80x40 mm. En total servicio, según Normativa Vigente. Se incluye acristalamiento
6/16/3+3. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio)

32,00 552,56 17.681,92
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09.01.02 u puerta vidr. pract. 1hoj al.lac.bl. 82x240  (PV2)

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Puerta vidriera practicable con rotura de puente térmico de 1 hoja de medidas
82x240 cm, según estado de mediciones y planos de carpinteria adjuntos al Pro-
yecto (a revisar en obra), realizada con perfiles de ALUMINIO, serie V-98RT-45,
LACADO color BLANCO RAL 9010, solape de 43 y clip de 52, con sello de calidad
QUALICOAT con espesor entre 60 y 100 micras, bisagras embutidas para recibir
acristalamiento, incluso corte, preparación y uniones de perfiles, fijación de junqui-
llos, patillas, herrajes de cuelgue y de seguridad, colocación, sellado de uniones y
limpieza. Todos los accesorios serán de materiales inoxidables. El premarco de
aluminio irá fijado a fábrica mediante patillas como mínimo de 100 mm de longitud
y el marco irá atornillado al premarco. El perfil horizontal del cerco llevará los tala-
dros necesarios para el desagüe de las aguas infiltradas.Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la es-
tanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la car-
ga del viento según UNE-EN 12210. Entre la hoja practicable y el cerco existirá
una cámara de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm.  En la parte
inferior de la hoja se colocará un zócalo de protección de altura 30 cm., formado
por elementos de aleacción de aluminio de 1 mm. de espesor y relleno de material
ligero. Por la parte exterior de la hoja se colocará un vierteaguas ensamblado al
perfil horizontal inferior. Podrá montarse y desmontarse  para su reparación, se in-
cluye precerco de aluminio, cerco, herrajes y tapajuntas. Tipo de perfil de aluminio
80x40 mm. En total servicio, según Normativa Vigente. Se incluye acristalamiento
6/16/3+3. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio)

8,00 475,05 3.800,40

09.01.03 u puerta vidr. pract. 2hoj al.lac.bl. 120x24 0 (PV3)

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Puerta vidriera practicable con rotura de puente térmico de 2 hojas de medidas
120x240 cm, según estado de mediciones y planos de carpinteria adjuntos al Pro-
yecto (a revisar en obra), realizada con perfiles de ALUMINIO, serie V-98RT-45,
LACADO color BLANCO RAL 9010, solape de 43 y clip de 52, con sello de calidad
QUALICOAT con espesor entre 60 y 100 micras, bisagras embutidas para recibir
acristalamiento, incluso corte, preparación y uniones de perfiles, fijación de junqui-
llos, patillas, herrajes de cuelgue y de seguridad, colocación, sellado de uniones y
limpieza. Todos los accesorios serán de materiales inoxidables. El premarco de
aluminio irá fijado a fábrica mediante patillas como mínimo de 100 mm de longitud
y el marco irá atornillado al premarco. El perfil horizontal del cerco llevará los tala-
dros necesarios para el desagüe de las aguas infiltradas.Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la es-
tanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la car-
ga del viento según UNE-EN 12210. Entre la hoja practicable y el cerco existirá
una cámara de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm.  En la parte
inferior de la hoja se colocará un zócalo de protección de altura 30 cm., formado
por elementos de aleacción de aluminio de 1 mm. de espesor y relleno de material
ligero. Por la parte exterior de la hoja se colocará un vierteaguas ensamblado al
perfil horizontal inferior. Podrá montarse y desmontarse  para su reparación, se in-
cluye precerco de aluminio, cerco, herrajes y tapajuntas. Tipo de perfil de aluminio
80x40 mm. En total servicio, según Normativa Vigente. Se incluye acristalamiento
6/16/3+3. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio)

4,00 513,60 2.054,40

09.01.04 u puerta vidr. pract. 1hoj al.lac.bl. 82x202  (PV4)

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Puerta vidriera practicable con rotura de puente térmico de 1 hoja de medidas
82x202 cm, según estado de mediciones y planos de carpinteria adjuntos al Pro-
yecto (a revisar en obra), realizada con perfiles de ALUMINIO, serie V-98RT-45,
LACADO color BLANCO RAL 9010, solape de 43 y clip de 52, con sello de calidad
QUALICOAT con espesor entre 60 y 100 micras, bisagras embutidas para recibir
acristalamiento, incluso corte, preparación y uniones de perfiles, fijación de junqui-
llos, patillas, herrajes de cuelgue y de seguridad, colocación, sellado de uniones y
limpieza. Todos los accesorios serán de materiales inoxidables. El premarco de
aluminio irá fijado a fábrica mediante patillas como mínimo de 100 mm de longitud
y el marco irá atornillado al premarco. El perfil horizontal del cerco llevará los tala-
dros necesarios para el desagüe de las aguas infiltradas.Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la es-
tanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la car-
ga del viento según UNE-EN 12210. Entre la hoja practicable y el cerco existirá
una cámara de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm.  En la parte
inferior de la hoja se colocará un zócalo de protección de altura 30 cm., formado
por elementos de aleacción de aluminio de 1 mm. de espesor y relleno de material
ligero. Por la parte exterior de la hoja se colocará un vierteaguas ensamblado al
perfil horizontal inferior. Podrá montarse y desmontarse  para su reparación, se in-
cluye precerco de aluminio, cerco, herrajes y tapajuntas. Tipo de perfil de aluminio
80x40 mm. En total servicio, según Normativa Vigente. Se incluye acristalamiento
6/16/3+3. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio)

1,00 396,38 396,38
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09.01.05 u puerta vidr. pract. 2hoj al.lac.bl. 90+64x 240 (PV5)

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Puerta vidriera practicable con rotura de puente térmico de 2 hojas de medidas
90+64x240 cm, según estado de mediciones y planos de carpinteria adjuntos al
Proyecto (a revisar en obra), realizada con perfiles de ALUMINIO, serie
V-98RT-45, LACADO color BLANCO RAL 9010, solape de 43 y clip de 52, con se-
llo de calidad QUALICOAT con espesor entre 60 y 100 micras, bisagras embuti-
das para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y uniones de perfiles, fi-
jación de junquillos, patillas, herrajes de cuelgue y de seguridad, colocación, sella-
do de uniones y limpieza. Todos los accesorios serán de materiales inoxidables.
El premarco de aluminio irá fijado a fábrica mediante patillas como mínimo de 100
mm de longitud y el marco irá atornillado al premarco. El perfil horizontal del cerco
llevará los taladros necesarios para el desagüe de las aguas infiltradas.Elaborada
en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasifi-
cación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resis-
tencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Entre la hoja practicable y el
cerco existirá una cámara de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm.
 En la parte inferior de la hoja se colocará un zócalo de protección de altura 30
cm., formado por elementos de aleacción de aluminio de 1 mm. de espesor y relle-
no de material ligero. Por la parte exterior de la hoja se colocará un vierteaguas en-
samblado al perfil horizontal inferior. Podrá montarse y desmontarse  para su repa-
ración, se incluye precerco de aluminio, cerco, herrajes y tapajuntas. Tipo de perfil
de aluminio 80x40 mm. En total servicio, según Normativa Vigente. Se incluye
acristalamiento 6/16/3+3. Totalmente montada y probada por la empresa instalado-
ra mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio)

2,00 555,51 1.111,02

09.01.06 u vent.corredera 2hoj.al.lac.bl.198x130 (VC1 )

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro y colocación de ventana corredera con rotura de puente térmico de 2
hojas de 198x130 cm, despiece y dimensiones s/detalle planos carpintería (a revi-
sar en obra), realizada con perfilería de ALUMINIO de grosor mínimo de 1,5mm, 
LACADO color BLANCO de 60 micras de espesor, con sello de calidad QUALICO-
AT, para recibir doble acristalamiento con juntas preformadas de EDPM., incluso
corte, preparación y uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas, herrajes de
seguridad, colocación, sellado de uniones y limpieza. Todos los acesorios seran
de materiales inoxidables. El premarco de aluminio irá fijado a fábrica mediante pa-
tillas como mínimo de 100 mm de longitud y el marco irá atornillado al premarco.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasifica-
ción a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.
El perfil horizontal del cerco llevará los taladros necesarios para el desagüe de las
aguas infiltradas. Podrá montarse y desmontarse  para su reparación, se incluye
precerco de aluminio, cerco, herrajes y tapajuntas. Tipo de perfil de aluminio
80x40 mm. En total servicio, según Normativa Vigente. Se incluye acristalamiento
6/16/3+3. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

4,00 752,50 3.010,00

09.01.07 u vent.corredera 2hoj.al.lac.bl.99x130 (VC2)

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro y colocación de ventana corredera con rotura de puente térmico de 2
hojas de 99x130 cm, despiece y dimensiones s/detalle planos carpintería (a revi-
sar en obra), realizada con perfilería de ALUMINIO de grosor mínimo de 1,5mm, 
LACADO color BLANCO de 60 micras de espesor, con sello de calidad QUALICO-
AT, para recibir doble acristalamiento con juntas preformadas de EDPM., incluso
corte, preparación y uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas, herrajes de
seguridad, colocación, sellado de uniones y limpieza. Todos los acesorios seran
de materiales inoxidables. El premarco de aluminio irá fijado a fábrica mediante pa-
tillas como mínimo de 100 mm de longitud y el marco irá atornillado al premarco.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasifica-
ción a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.
El perfil horizontal del cerco llevará los taladros necesarios para el desagüe de las
aguas infiltradas. Podrá montarse y desmontarse  para su reparación, se incluye
precerco de aluminio, cerco, herrajes y tapajuntas. Tipo de perfil de aluminio
80x40 mm. En total servicio, según Normativa Vigente. Se incluye acristalamiento
6/16/3+3. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

4,00 722,54 2.890,16
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09.01.08 u vent.corredera 2hoj.al.lac.bl.148x100 (VC3 )

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro y colocación de ventana corredera con rotura de puente térmico de 2
hojas de 99x130 cm, despiece y dimensiones s/detalle planos carpintería (a revi-
sar en obra), realizada con perfilería de ALUMINIO de grosor mínimo de 1,5mm, 
LACADO color BLANCO de 60 micras de espesor, con sello de calidad QUALICO-
AT, para recibir doble acristalamiento con juntas preformadas de EDPM., incluso
corte, preparación y uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas, herrajes de
seguridad, colocación, sellado de uniones y limpieza. Todos los acesorios seran
de materiales inoxidables. El premarco de aluminio irá fijado a fábrica mediante pa-
tillas como mínimo de 100 mm de longitud y el marco irá atornillado al premarco.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasifica-
ción a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.
El perfil horizontal del cerco llevará los taladros necesarios para el desagüe de las
aguas infiltradas. Podrá montarse y desmontarse  para su reparación, se incluye
precerco de aluminio, cerco, herrajes y tapajuntas. Tipo de perfil de aluminio
80x40 mm. En total servicio, según Normativa Vigente. Se incluye acristalamiento
6/16/3+3. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

19,00 741,43 14.087,17

09.01.09 u vent.oscilobatiente1hoj.al.lac.bl.68x100 ( V1)

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro y colocación de ventana practicable con rotura de puente térmico de 1
hoja de 68x100 cm, despiece y dimensiones s/detalle planos carpintería (a revisar
en obra), realizada con perfilería de ALUMINIO de grosor mínimo de 1,5mm,  LA-
CADO color BLANCO de 60 micras de espesor, con sello de calidad QUALICOAT,
para recibir doble acristalamiento con juntas preformadas de EDPM., incluso cor-
te, preparación y uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas, herrajes de se-
guridad, colocación, sellado de uniones y limpieza. Todos los acesorios seran de
materiales inoxidables. El premarco de aluminio irá fijado a fábrica mediante pati-
llas como mínimo de 100 mm de longitud y el marco irá atornillado al premarco. 
Las hojas deberán montarse sobre bisagras oscilobatientes con eje de acero y
arandela de nylon. El perfil horizontal del cerco llevará los taladros necesarios pa-
ra el desagüe de las aguas infiltradas.  Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al
agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento se-
gún UNE-EN 12210. Entre la hoja practicable y el cerco existirá una cámara de ex-
pansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm. Podrá montarse y desmontarse
 para su reparación, se incluye precerco de aluminio, cercos, herrajes y tapajun-
tas. Tipo de perfil de aluminio 80x40 mm. En total servicio, según Normativa Vigen-
te. Se incluye acristalamiento Climalit 4/10/4. Totalmente montada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio).

26,00 296,39 7.706,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 ALUMINIO ............... 52.737,59
SUBCAPÍTULO 09.02 PUERTAS EI

09.02.01 u Puerta contraincendios EI-60 110x205 recub ierta en laminado (EI 1)

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Puerta contraincendios EI2 60-C5, según UNE-EN 1634-1, de una hoja de 63 mm
de espesor, de 110x205 cm para un hueco de obra de 120x205 cm, acabado laca-
do color blanco formada por dos chapas de acero glavanizado de 0,8 mm de espe-
sor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca
de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de
1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra,  incluso cie-
rrapuertas para uso frecuente, barra antipánico, manivela antienganche RF de ny-
lon color negro para la cara exterior, electroimán, con caja de bornes, pulsador y
placa de anclaje articulada.
Se incluyen bisagras de doble pala regulables en altura, soldadas al marco y ator-
nilladas a la hoja, según UNE-EN 1935, cerradura embutida de cierre a un punto,
escudos, cilindro y llaves. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Total-
mente montada y probada.

16,00 490,83 7.853,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 PUERTAS EI ........... 7.853,28
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SUBCAPÍTULO 09.03 PERSIANAS ALUMINIO
09.03.01 u pers corredera al.1h. 120x240 cm (PRC2)

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro y colocación de persiana mallorquina corredera de aluminio de la serie
Permalan, de 1 hoja de 120x240 cm. lacada en color blanco RAL=9010. Estructu-
ralmente compuesta por lama fija, embutida en soporte de lama, troquelado, con
los bastidores de soporte y armazón. Guia superior e inferior, carros para despla-
zamiento guiados en la guía superior con sus correspondientes topes de freno y
recorrido, también en la guía superior. La guía inferior esta preparada para recibir
el patin de la hoja colocado en su parte inferior, el cual guía la hoja. Tapas latera-
les para ambas guias. La mecanización de la hoja es mediante los troqueles para
poder ensamblar las correspondientes escuadras. Incluso parte proporcional de
mecanismos para su correcto montaje. Totalmente instalada.

4,00 338,38 1.353,52

09.03.02 u pers. corredera al.2h. 160x240 cm (PRC1)

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro y colocación de persiana mallorquina corredera de aluminio de la serie
Permalan, de 2 hojas de 160x240 cm. lacada en color blanco RAL=9010. Estructu-
ralmente compuesta por lama fija, embutida en soporte de lama, troquelado, con
los bastidores de soporte y armazón. Guia superior e inferior, carros para despla-
zamiento guiados en la guía superior con sus correspondientes topes de freno y
recorrido, también en la guía superior. La guía inferior esta preparada para recibir
el patin de la hoja colocado en su parte inferior, el cual guía la hoja. Tapas latera-
les para ambas guias. La mecanización de la hoja es mediante los troqueles para
poder ensamblar las correspondientes escuadras. Incluso parte proporcional de
mecanismos para su correcto montaje. Totalmente instalada.

40,00 555,63 22.225,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 PERSIANAS ............ 23.578,72

TOTAL CAPÍTULO 09 CARPINTERIA METALICA ....................................................... 84.169,59
CAPÍTULO 10 CERRAJERIA

SUBCAPÍTULO 10.01 HIERRO
10.01.01 ml baran.escal.tub.hierro h=110 cm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro y colocación de barandilla escalera de acero de 110 cm de altura, con
bastidor sencillo formado por barandal superior de 100x40x2 mm, que hace de pa-
samanos y barandal inferior de 80x40x2 mm, montantes verticales de 80x40x2
mm dispuestos cada 120 cm,  barrotes verticales de 20x20x1mm colocados cada
12 cm y soldados entre sí, para una escalera de tres tramos rectos con mesetas
intermedias. Se incluye parte proporcional de accesorios y pletinas necesarios pa-
ra sus correcta colocación.Totalmente instalada.

28,05 123,82 3.473,15

10.01.02 ml pasamanos escalera de hierro D=40 mm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro y colocación de pasamanos de escalera metálico formado por tubo de
acero de 40 mm de diámetro, con patillas de sujeción de redondo liso macizo de
12 mm de diámetro cada 50 cm, para escalera de tres tramos rectos con mesetas
intermedias, fijado mediante atornillado en obra de fábrica. Se incluye parte propor-
cional de accesorios y pletinas necesarios para sus correcta colocación. Totalmen-
te instalado.

36,90 39,92 1.473,05

10.01.03 ml pasamanos de hierro diam. 40 mm.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro y colocación de pasamanos recto metálico formado por tubo de acero
de 40 mm de diámetro, con patillas de sujeción de redondo liso macizo de 12 mm
de diámetro cada 50 cm, colocado a 90 cm de altura, fijado mediante atornillado
en obra de fábrica. Se incluye parte proporcional de accesorios y pletinas necesa-
rios para sus correcta colocación. Totalmente instalado.

128,20 36,02 4.617,76

10.01.04 ml barandilla tub.hierro h=110 cm recta

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro y colocación de barandilla de fachada en forma recta, de 110 cm de al-
tura, formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de pletina de
perfil macizo de acero laminado en caliente de 40x6 mm y montantes de tubo cua-
drado de perfil hueco de acero laminado en frío de 40x40x1,5 mm con una separa-
ción de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor com-
puesto de barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en
caliente de 12x12 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de pletina de
perfil macizo de acero laminado en caliente de 40x6 mm, fijada mediante atornilla-
do en obra de fábrica. Se incluye parte proporcional de accesorios y pletinas nece-
sarios para sus correcta colocación. Totalmente instalada.

96,00 105,12 10.091,52
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TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 HIERRO ................... 19.655,48

TOTAL CAPÍTULO 10 CERRAJERIA ............................................................................ 19.655,48
CAPÍTULO 11 SANITARIOS

11.01 m2 impermeabilización cuartos húmedos

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Impermeabilización en cuartos húmedos mediante formación de pendientes con
un promedio de 10 cm de mortero de perlita e impermeabilizacion de vaso con la-
mina de PVC de 1.2  mm de espesor, incluso parte proporcional de solapes, re-
fuerzos perimetrales  y refuerzo de puntos débiles, con conexión a desagüe tipo
sumidero, totalmente instalado.

188,32 56,64 10.666,44

11.02 u válvula desagüe 60 cromada

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Válvula desagüe 60 cromada, con peqeño material incluido, instalada y conectada
a red saneamiento, en cuartos húmedos.

32,00 44,57 1.426,24

11.03 u ducha telefono y mezclador

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro y colocación de mezclador exterior monomando y ducha teléfono con
soporte articulado y flexible de 150 cm, completamente instalado.

32,00 110,55 3.537,60

11.04 u inodoro porcelana tanque bajo Acces

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Inodoro de tanque bajo de salida vertical modelo ACCES de Roca o similar de 43
cm de altura con tanque de alimentación lateral con tapa y mecanismo de doble
pulsador 3/6 litros y asiento con aro cerrado y tapa con bisagras de acero inoxida-
ble, incluye juego de fijación y parte proporcional de piezas especiales, instalado y
funcionando.

37,00 209,64 7.756,68

11.05 u lavabo porcelana mural Acces

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Lavabo mural de 640x550mm de porcelana vitrificada color blanco serie ACCES
(Roca) o similar, grifo mezclador monomando cromado con palanca larga, airea-
dor y enlaces de alimentación flexibles. Incluye válvula de desagüe, llave de es-
cuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm y de 1/2", y elementos de
fijación y sustento de acero inoxidable, totalmente instalado.

37,00 197,13 7.293,81

11.06 u vertedero porc.bl.48x50cm

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Vertedero porcelana vitrificada de 48x50 cm color blanco con griferia pared, valvu-
la e instalacion.

4,00 116,65 466,60

11.07 u reja a.inox para vertedero

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Suministro y montaje de reja de acero inoxidable con almohadilla para vertedero
(éste ya esta instalado). Totalmente instalado y en funcionamiento.

4,00 63,56 254,24

11.08 u barra abatible 850 mm con portarrollos

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Suministro y colocación de barra abatible con portarrollo de 800 mm de longitud
de acero barnizado de epoxi, diámetro 30 mm, en color blanco (RAL 9010) de
Aquacontrol o similar. Incluye tornilleria y tacos de fijación M12 Fischer, totalmente
instalada.

37,00 139,16 5.148,92

11.09 u barra fija ducha ángulo 90º 600 mm

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Suministro y colocación de barra apoyabrazos en ángulo de 90º (600x650 mm) de
acero barnizado de epoxi, diámetro 30 mm, con 3 bridas especiales para aisla-
miento eléctrico y embellecedores en color blanco (RAL 9010) de Aquacontrol
(1660058E) o similar. Incluye tornilleria y tacos de fijación M12 Fischer, totalmente
instalada. Antes de encargalas se comprobará si son de izquierda o derecha.

69,00 126,87 8.754,03
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11.10 u lavacuñas mural empotrado en acero inox.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Lavacuñas sanitario mural empotrado fabricado en acero inoxidable 18/10 (AISI
304), con dos grifos manuales para agua fria y caliente con puerta frontal con cie-
rre hermético y chapones laterales protectores, soporte universal para cuñas, con
desagüe diámetro 75 mm y sifón incorporado. Incorpora dos difusores centrales
en el interior de la cubeta, inferior y superior. Incluye cerco para recibir en la pa-
red. Medidas: 750x450x270 mm de fondo, de Aquacontrol con referencia 345001
o similar.
Se incluye parte proporcional de todas las piezas, mecanismos y accesorios para
su instalación, así como su alimentación a la red de agua y su conexión a red de
saneamiento. También se incluye formación de cajón de 120x50x30 cm con tabi-
que de ladrillo de 4 cm espesor y tape superior mediante bovedilla cerámica
70x23x3.5, incluso parte proporcional de colocación de mallatex con cemento co-
la. Completamente instalado y en funcionamiento.

4,00 358,68 1.434,72

TOTAL CAPÍTULO 11 SANITARIOS ............................................................................. 46.739,28
CAPÍTULO 12 PINTURA

SUBCAPÍTULO 12.01 PINTURA EXTERIORES
12.01.01 m2 plastico liso ext. litone o sim.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa, para la realización
de la capa de acabado en revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado previo
del soporte de mortero tradicional, que presenta una superficie pulverulenta o dete-
riorada, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,1 l/m² cada ma-
no).

969,80 5,96 5.780,01

12.01.02 m2 plastico liso ext. litone o sim. con plat aforma

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa, para la realización
de la capa de acabado en revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado previo
del soporte de mortero tradicional, que presenta una superficie pulverulenta o dete-
riorada, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,1 l/m² cada ma-
no). Se incluye la repercusión de plataforma elevadora para ejecutar dicha partida.

1.037,19 9,46 9.811,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 PINTURA ................. 15.591,83
SUBCAPÍTULO 12.02 PINTURA SOBRE METAL

12.02.01 m2 esmalte sintético s/cerrajeria

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de hierro o ace-
ro, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales
hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor míni-
mo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos
de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 35
micras por mano (rendimiento: 0,08 l/m²).

157,93 17,26 2.725,87

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 PINTURA SOBRE ... 2.725,87
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SUBCAPÍTULO 12.03 PINTURA INTERIORES
12.03.01 m2 plastico mate liso int.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Pintura al plastico mate liso (dos manos) en interiores con lijado intermedio previa
mano de fondo.

4.928,70 4,28 21.094,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.03 PINTURA ................. 21.094,84

TOTAL CAPÍTULO 12 PINTURA ................................................................................... 39.412,54
CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 13.01 INSTALACIONES PARA EL PERSONAL
13.01.01 ud caseta aseos 5 m2 (10% amort.)

Año amortización caseta prefabricada para aseos en obra de 2,00 x 2,00
x 2,30m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-
miento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84 x 0,80m. de aluminio
anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 I.,
placas turca, placa de ducha y pileta de 1 grifos, todo de fibra de vidrio
con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contra-
chapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al des-
gaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno,
 instalación eléctrica 220 V. Con automático.(amortización 10% anual)

1,00 406,63 406,63

13.01.02 ud caseta comedor-oficina 5 m2 (10% amort.)

Año amortización caseta prefabricada para comedor-oficina en obra de
2.10 x 2,40 x 2,30m. para uso hasta cuatro trabajadores. Estructura y ce-
rramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex-
pandido. Ventana de 0,84 x 0,80m. de aluminio anodizado, corredera,
con reja y luna de 6 mm., suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolí-
tica antideslizante y resistente al desgaste,  instalación eléctrica 220 V.
Con automático.(amortización 10% anual)

1,00 301,71 301,71

13.01.03 ud instalación caseta aseos 4 m2

instalación caseta aseos 4 m2 con conexionado acometidas

1,00 434,84 434,84

13.01.04 ud instalación caseta comedor-oficina 5 m2

instalación caseta comedor- oficinas. 5 m2

1,00 366,56 366,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 INSTALACIONES ... 1.509,74
SUBCAPÍTULO 13.02 PROTECCIONES PERSONALES

13.02.01 ud cinturon de seguridad con arnes

Cinturon de seguridad con arnes de poliester, con amortiguador

2,00 256,45 512,90

13.02.02 ml cuerda de seguridad de poliamida

Cuerda de seguridad de poliamida

30,00 10,22 306,60

13.02.03 ud disp. anticaidas enrollable 10 m

Dispositivo anticaidas enrollable 10 m instalado

2,00 767,40 1.534,80

13.02.04 ud pantalla sold. electri.de cabeza

Pantalla soldadura electrica de cabeza, pantalla abatible, homologada se-
gun NTE

2,00 28,48 56,96

13.02.05 ud mascar.resp.1 val.humos soldad.

Mascarilla respiratoria de 1 valvula, para humos de soldadura, filtros re-
cambiables, homologado segun NTE

2,00 129,93 259,86

13.02.06 ud gafas de vinilo, doble pantalla

Gafas de vinilo, doble pantalla y camara de aire, para ambientes de polvo

6,00 41,79 250,74
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13.02.07 ud amortiguador ruido uso casco

Amortiguador de ruido para uso exclusivo con casco

6,00 68,99 413,94

13.02.08 ud casco homologado

Casco homologado

8,00 14,64 117,12

13.02.09 ud par de polainas cuero soldador

Par de polainas de cuero para soldadura

2,00 34,51 69,02

13.02.10 ud par de manguitos piel soldador

Par de manguitos de piel para soldadura

2,00 20,48 40,96

13.02.11 ud par de guantes serraje 18 cm.

Par de guantes serraje 18 cm.

6,00 40,55 243,30

13.02.12 ud par guantes baja tension

Par de guantes para proteccion electrica baja tension

1,00 91,86 91,86

13.02.13 ud par de guantes de latex

Par de guantes de latex

15,00 1,41 21,15

13.02.14 ud par de guantes antivibratorios

par de guantes antivibratorios de piel reforzados.

2,00 43,12 86,24

13.02.15 ud botas imperm.lona protec. dedos

Par de botas impermeables de lona, para proteccion impacto dedos

6,00 24,57 147,42

13.02.16 ud mandil cuero soldador

Mandil de cuero para trabajos de soldadura

2,00 55,44 110,88

13.02.17 ud mono buzo de trabajo

Mono buzo de trabajo

6,00 47,29 283,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 PROTECCIONES .... 4.547,49
SUBCAPÍTULO 13.03 PROTECCIONES COLECTIVAS

13.03.01 m2 marques.protec.acceso obra

Marquesina de proteccion para el acceso al recinto de la obra

3,00 50,86 152,58

13.03.02 ml cerramiento provisional chapa

Cerramiento provisional de obra a base de chapa metalica ondulada de
6.00x1.10 m., incluida parte proporcional de soportes de madera (tablon
15 cm) colocados sobre mazacota de hormigon cada 2 m. y con una altu-
ra total de 2 m.

115,00 45,00 5.175,00

13.03.03 ud extintor abce de 6 kg

Extintor abce de 6 kg

2,00 38,80 77,60

13.03.04 ml bajante para escombros

Bajante para escombros alquilado durante 30 dias, incluido montaje y
desmontaje

21,20 30,94 655,93

13.03.05 ml barandilla perimetral 1 m.

Proteccion de borde forjado con barandilla perimetral de 1 m. de altura

183,20 10,06 1.842,99
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13.03.06 m2 andamio fachada

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
Repercusión de montaje, utilización y desmontaje de andamiaje homologado y me-
dios de protección, por m2 de superfície ejecutada. Se incluyen todo tipo de acce-
sorios para hacer más fácil y seguro su trabajo: barandillas, rodapiés, bridas fijas y
giratorias, plataformas en acero y aluminio antideslizantes.

630,00 5,96 3.754,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.03 PROTECCIONES .... 11.658,90
SUBCAPÍTULO 13.04 SEÑALIZACIONES

13.04.01 ud señal de peligro tipo "a" 0,90m

Señal de peligro tipo "A" de 0,90 cm. segun tipologia m.o.p.u.

1,00 24,35 24,35

13.04.02 ud señal preceptiva tipo "b" 0,90m

Señal preceptiva tipo "B" de 0,90 cm. segun tipologia m.o.p.u.

1,00 33,06 33,06

13.04.03 ud señal tipo obligacion de 42 cm.

Señal tipo obligacion de 42 cm. sin soporte, segun tipologia MOPU

4,00 18,59 74,36

13.04.04 ud señal tipo prohibicion de 42 cm.

Señal tipo prohibicion de 42 cm. sin soporte, segun tipologia MOPU

4,00 18,59 74,36

13.04.05 ud señal tipo advertencia de 42 cms

Señal tipo advertencia de 42 cms. sin soporte metalico y segun tipologia
de la CEE

4,00 30,81 123,24

13.04.06 ud señal tipo informacion 40x40 cms

Señal tipo informacion 40x40 cms. sin soporte metalico y segun tipologia
dictada por la CEE

4,00 24,06 96,24

13.04.07 ud lampara intermitente con celula

Lampara intermitente con celula fotoelectrica, segun especificaciones y
modulos del MOPU

5,00 11,99 59,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.04 SEÑALIZACIONES . 485,56

TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................. 18.201,69

TOTAL .............................................. .............................................................................. 978.556,09
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