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INFORME PROPOSTA D'INICI DE L'EXPEDIENT RELATIU AL CONTRACTE MENOR PER ALS
TREBALLS DE MILLORA EN EL CENTRE DE SA PLACETA

La Seccid d'Insercid Social de la Direccié Insular d'Inclusié social, necessita realitzar
millores al centre de Sa Placeta.

El centre d'acollida Sa Placeta, situat al camf de Ca I'Ardiaca, s/n de Palma, degut a la seva
antiguitat., d'una banda, i al seu Us i desgast, d'altra, cal fer-hi un seguit d'intervencions de
reparacio i millora per garantir que l'edifici s'ajusti a les condicions minimes que corresponen al
seu Us.

S'ha fet una visita al centre per revisar les actuacions a fer que consisteixen en: netejar i refer part
de les faganes principal i lateral, pintar gran part de l'edifici, reparar parets de la terrassa i paret
de tancament de ['edifici, reconstruccié de paret mitjanera, adequacié del paviment de l'entrada
principal, adobar la porta metallica, eliminar el fals sostre de canyis, substituir sortides de
ventilacio dels banys i reparar fals sostre entre I'edifici Ca I'Ardiaca i Sa Placeta. Com es pot veure
es tracta de treballs de millora necessaris per tenir I'edifici en optimes condicions per al seu Us.

Actualment el paviment de l'entrada principal es troba en molt mal estat dificultant l'accés de
persones amb mobilitat reduida i de vehicles. El mur de maconeria ordinaria amb acabat
esquerdejat que volta la terrassa exterior i el tancament de l'edifici té trams en mal estat i la
paret mitjanera de sustentacié de terres té un tram que ha caigut.

La porta metallica d'accés a I'edifici esta desnivellada i aixd impedeix que es pugui obrir i tancar-
se de forma senzilla.

En els banys de {'interior de I'edifici hi ha boques de ventilacié deteriorades que no permeten el
seu Us correcte. La majoria dels paraments interiors s'han de pintar.

S'adjunten fotografies de les arees afectades objecte d'intervencié segons tot I'exposat.

Com a conclusié, davant tot I'exposat es proposen les seglients intervencions: la reparacié de
l'entrada principal, prévia demolicié de la solera existent i nova execucié de solera de formigd
armat HA-25/20/Ila damunt farciment de formigé en massa HM-20/B-20/I per compensar
pendents.

La porta metallica juntament amb el lateral de I'entrada principal s'ajustara i s'anivellara per al
seu bon Us, i per aixd es procedira a tallar les frontisses existents, endrecar i anivellar la fulla i el
marc de la porta i tornar a soldar les frontisses, reforcant-la.

Els murs de la terrassa exterior s'arreglaran en les zones afectades. Préviament tomant i
apuntalant cada zona i reconstruint amb la mateixa base de maconeria ordinaria de pedra
calcaria amb acabat esquerdejat de morter de ciment tipo GP CSIIWO. S'ha d'incloure la retirada
de l'arbre que hi ha en el mur. A les zones afectades del mur de tancament de la facana de
I'edifici se seguira el mateix criteri.
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El mur mitjancer se reconstruira a la zona esfondrada. Previament a I'excavacio i retirada es fara
un mur de contencio de 25 ¢cm de gruix encofrat a dues cares de formigd armat HA-25/B-20/lia i
s'ancorara a ambdds costats del mur que hi ha sobre biga de lligat de formigd armat HA-
25/B/20/la.

A linterior de l'edifici es pintara tota la superficie de la planta baixa i les zones comunes de la
resta de plantes, un total de 1.211,00 m2 com queda reflectit a les medicions. S'aplicaran dues
capes de pintura plastica etiqueta ecoldgica europea (EEE), el color l'elegira el DF i acabat mat
amb textura llisa.

En els banys, les boques de ventilacié rompudes i les que no funcionen seran substituides per
boques de ventilacié graduables de poliestiré rodd de 125 mm de diametre amb junta elastica
d'EPDM per a la seva adequada extraccié i impulsié juntament amb un conducte de ventilacié de
tub flexible d'alumini de 125 mm. Les plaques del fals sostre que es vegin afectades se
substituiran per plagues de guix fissurat per col-locar sobre perfils vists.

El fals sostre de canyis d'una de les estances que es troba en mal estat, s'haura de desfer amb
mitjans manuals sense deteriorar els elements constructius.

Totes les runes procedents de la demolici6 i realitzacié dels treballs seran retirats i transportats a
abocador autoritzat.

L'empresa adjudicataria haura de tenir en compte totes les exigéncies necessaries per garantir la
seguretat i salut dels treballadors durant I'execucié dels treballs segons la normativa aplicable, a
més del que s'exposa a continuacio.

Quan en l'execucid de l'obra hi intervengui més d'una empresa o una empresa i treballadors
autonoms o diversos treballadors autonoms, I''MAS, abans de l'inici dels treballs, designara un
coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra tal i com s'especifica en
larticle 3 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions
minimes de seguretat i de salut a les obres de construccio, tenint en compte gue no es podran
iniciar els treballs fins al seu nomenament i haver-se aprovat, per part del tecnic assignat, el Pla
de Seguretat corresponent. En cas que no correspongui, es presentara declaracié de no
subcontractacié a complimentar per I'adjudicatari de les obres que s'afegira a I'expedient de
contractacié corresponent.

Finalment es notificara per escrit al servei d'arquitectura linici dels treballs perquée pugui
intervenir, si es requeris, en la coordinacié dels treballs o la direccié facultativa,
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Les persones o empreses interessades poden remetre poden remetre la seva oferta a :

mcapella@imas.conselldemallorca.net o jmateu@imas.conselldemallorca.net

A l'oferta s'ha d'indicar el preu sense incloure VA, tot i que s'ha d'esmentar el % d'IVA que
s'aplicara el preu.

S'ha d'indicar el tipus i caracteristiques del producte.

Palma, 3 de juliol de 2019
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